
Istniejący piec a paliwo stałe do demontażu
- wlot do komina zamurować
- wykonać przebicie pod sufitem dla przewodu
  powietrzno-spalinowego Ø125 lub 60
  w zależności od modelu kotła

Istniejący przewód
wentylacyjny
o średnicy Ø150mm
wyprowadzony ponad dach

30
4

Istniejący zbiornik ciepłej wody
użytkowej do demontażu

Istniejąca kuchenka
gazowa zasilana
butlą gazową
- do likwidacji

Istniejący pion
gazowy stalowy

Istniejący
Gazomierz
dla mieszk. nr 1

KORYTARZ

wejście do
mieszkania

nr 2

PARTER

wejście do
mieszkania

nr 1

Są
si

ed
ni

e 
m

ie
sz

ka
ni

e 
po

za
 z

ak
re

se
m

 o
pr

ac
ow

an
ia

Przedpokój
4,5m²

Kuchnia
11,2m² 28,6m³

  H=2,56m

  H=2,11m

Łazienka
9,3m²

  H=2,16m do suf. podw.

  H=2,34m do stropu

Wiatrołap
6,1m²

  H=2,06m

Pokój
26,1m²

  H=2,58m

  H=2,58m
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Istniejące
korytka kablowe

Pracownia Instalacji Sanitarnych
AquaHeat
ul. Dąbrowskiego 48/4
41-500 Chorzów
tel. 535 091 115 / 609 847 138  |  www.aquaheat.pl  |  email: biuro@aquaheat.pl

Rozwiązania zawarte w niniejszej dokumentacji są wyłączną własnością Inwestora. Udostępnianie i powielanie ww. dokumentacji bez zgody autora jest zabronione.
Dz.U.24/1994, poz. 83, art 115-118.

TEMAT

INWESTOR

OBIEKT

PROJEKTOWAŁ

IMIĘ I NAZWISKO PODPISDATANR UPRAWNIEŃ /
SPECJALNOŚĆ

NR PROJEKTU

OPRACOWAŁ

NUMER RYSUNKU BRANŻA REWIZJA

TYTUŁ RYSUNKU FAZA

SKALA

001:50SANITARNA1442/2024 IS.G.01

RZUT MIESZKANIA
STAN ISTNIEJĄCY PB

23.02.2023

23.02.2023

sanitarna
---

sanitarna
SLK/2243/POOS/08

TECH. ARCH. KLAUDIA PAWŁOWSKA

MGR INŻ. MARZENA BART

42-600 TARNOWSKIE GÓRY, UL. GÓRNICZEJ 43/2
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

42-600 TARNOWSKIE GÓRY, RYNEK 4
GMINA TARNOWSKIE GÓRY

BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. GÓRNICZEJ 43  W TARNOWSKICH GÓRACH 
PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU DLA MIESZKANIA NR 2

1. Dokumentację rysunkową należy rozpatrywać łącznie z opisem.
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
3. Wszelkie zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić z Projektantem.
4. Rozwiązania zamienne do wskazanych w projekcie uzgodnić z Projektantem
         i Inwestorem.
5. Wątpliwości wykonawcze rostrzygać na bieżąco w porozumieniu z

Inwestorem i Projektantem.
6. Wykonawca zdając sobie sprawę z prac, jakie należy wykonać, zobowiązany

jest  przez wiedzę  zawodową  w swojej specjalności uzupełnić  ewentualne
szczegóły, które mogły zostać pominięte w niniejszej dokumentacji i
uwzględnić je w kosztach.

UWAGI OGÓLNE:

istniejący rurociąg instalacji gazowej

LEGENDA

elementy do demontażu

zamurowania
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