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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126).

Wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata stworzona celem:

spetnienia wymogéw BHP,

usprawnienia procesu wdrazania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu,
zwrdcenia uwagi o na grozacych niebezpieczefistwach (aby sugestie projektanta
utatwily kierownikowi budowy sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia).

1.1. Zakres i kolejnos$¢ realizacji robot budowlanych

Zakres robot budowlanych obejmuje:

roboty przygotowawcze (w tym oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy),
roboty zwigzane z demontazem elementéw znajdujacych sie na elewacji,

roboty budowlane (powierzchnie tynkowane, ceglane, stolarka, Slusarka, balkony,
schody zewnetrzne, balustrady),

roboty dekarskie (pokrycie dachowe i ocieplenie),

roboty montazowe i wykonczeniowe (np. montaz rynien i rur spustowych,

opierzen).

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Projektowane prace budowlane bedg dotyczyly budynku Plebanii przy Kosciele pw.

Sw. Andrzeja Apostola, ktory usytuowany jest w Komornikach, obreb Komorniki , gmina

Komorniki — na dzialce o nr ewidencyjnym 199/6.
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1.3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu,
ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie nieruchomosci gruntowej moga wystepowaé elementy zagospodarowania
dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa izdrowia ludzi
pod postacig uzbrojenia podziemnego, ktdre moze nie by¢ zinwentaryzowane na mapach.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy wydzieli¢ miejsca
prowadzenia robot, zabezpieczajac przed dostepem 0s6b postronnych oraz umiescié
wlasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na teren budowy.
Wydzielenie miejsca prowadzonych prac nalezy wykona¢ w sposéb niestwarzajgcy
zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié co najmniej 1,5 m.

Skladowisko materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb
wykluczajagcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuni¢cia sie lub spadniecia
sktadanych wyrobéw i urzadzen. Materialy skladuje sie w miejscu wyréwnanym
do poziomu. Materialy drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m

dostosowane do rodzaju wytrzymatos$ci tych materialow.

1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale, rodzaj
zagrozen oraz miejsce ich wystepowania

Gradacja zagrozenia zostala przedstawiona za pomocg czterostopniowej skali

od najmniejszego do najwiekszego zagrozenia tj.: 1. mate, 2. $rednie, 3. duze, 4. bardzo

duze,
rodzaj zagroZen miejsce i czas wystgpowania zagroZenia skala
zagroZenia
upadki z wysokosci roboty budowlane prowadzone | duze
na budynku
porazenie pragdem strefa robot zwigzanych 2z wuzyciem | $rednie
narzedzi elektrycznych
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rodzaj zagroZen miejsce i czas wystgpowania zagrozenia skala

zagroZenia
praca z uzyciem narzgdzi | cala strefa robdt budowlanych srednie
niebezpiecznych
zawalenie si¢ obiektow |strefa rozbidrek duze
i materialow
strefa wykonywania prac budowlanych $rednie

strefa roztadunku 1 skltadowania | Srednie

materialow

wypadki komunikacyjne |strefa drogi dojazdowej $rednie

strefa poruszania si¢ pojazdow budowy $rednie

hatas cala strefa robot budowlanych $rednie
rozlanie si¢ materialdéw | miejsce skladowania materialéw | mate
niebezpiecznych niebezpiecznych

pozar cala strefa robot budowlanych $rednie

Przy wykonywaniu robdt trzeba zwrdci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi wynikajace z prowadzenia prac budowlanych
polegajacych na wszelkich pracach rozbiérkowych.

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszelkie prace budowlane przy istniejgcych elementach budynku nalezy prowadzié
pod nadzorem kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego
1 z zachowaniem szczegdlnych srodkéw bezpieczenstwa.

¢ Rusztowania i ruchome podest robocze
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykonane zgodnie

z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione
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przy montazu idemontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlozu
ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wéd
opadowych. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadaé

instalacj¢ piorunochronng.

e Roboty na wysokosci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci
powyzej 1,0m od podlogi lub ziemi powinny byé zabezpieczone przed upadkiem
z wysokosci balustradg o wysokosci 1,1 m. Przemieszczane w poziomie stanowisko
pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki bezpieczenstwa
do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,5m wzdluz zewngtrznej strony krawedzi przejscia. Dlugoéé linki
bezpieczenstwa, szelek bezpieczenistwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

Pomosty robocze wykonane z desek lub bali, powinny byé dostosowane
do zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Drabina bez palgkéw, ktorej dlugo$¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem
lub zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnic¢ pionowa, umozliwiajaca
zalozenie urzadzenia samohamujgcego, polaczonego z linkg bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa.

Osoby korzystajace z urzadzen krzeselkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem
z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych

drabiny, krzesetka lub podestu.

e Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne
Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym
stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Potgczenia przewodéw
elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje si¢ w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzgdzenia. W przypadku zastosowania

urzadzen ochronnych réznicowopradowych w instalacji, nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie

6
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kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Miejsca wykonywania robét, drogi
na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania robot powinny by¢

dostatecznie oswietlone.

e Maszyny i urzgdzenia techniczne

Maszyny, urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane, obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wdzkoéw iinnych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia
w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy
je niezwlocznie unieruchomi¢ i odlaczy¢ doplyw energii. Na stanowiskach pracy
przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje si¢ osoby

upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie
niebezpiecznych

Pracownicy przyst¢pujacy do robot powinni byé przeszkoleni w zakresie
przestrzegania przepiséw BHP. Dokladnie nalezy wytlumaczy¢ technologie i kolejnosci

wykonywanych robdt oraz metody zabezpieczen.

1.6. Wskazanie Srodkow technicznych i  organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng isprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

/ 7
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Nalezy stworzy¢ bezprzeszkodowa droge ewakuacji; wygrodzi¢ teren prac
budowlanych, zwlaszcza z uwzglednieniem utrzymania czynnego obiektu;
oraz wygrodzi¢ miejsce do sktadowania materialéw z rozbiorki.

UWAGA: Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje
do sporzadzenia planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na budowie
przed jej rozpoczeciem, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. 47 z 2003 r. poz. 401).

Nalezy stworzy¢ bezprzeszkodows droge ewakuacji; wygrodzi¢ teren prac
budowlanych, zwlaszcza z uwzglednieniem utrzymania czynnego obiektu;
oraz wygrodzié¢ miejsce do sktadowania materiatéw z rozbidrki.

UWAGA: Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje
do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
przed jej rozpoczgciem, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

rob6t budowlanych (Dz.U. 47 z 2003 r. poz. 401).

1.7. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét rozbiérkowych

Rozbiérka obiektéw budowlanych metoda tradycyjna

1. Roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji
projektu architektoniczno-budowlanego.

2. Pracownikoéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych nalezy:

e zapozna¢ z projektem robdt rozbiérkowych,

e poinstruowac¢ o bezpiecznym sposobie wykonywania roboét,

e wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej: hetmy ochronne, rekawice, szelki
bezpieczenstwa itp. oraz urzgdzenia pomocnicze i narzedzia pracy.

3. Teren, na ktéorym prowadzone sa roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego,
nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.

4. Przed rozpoczeciem robdt rozbiorkowych nalezy obiekt odlaczy¢ od sieci

gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowe;j
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

i kanalizacyjne (w miar¢ mozliwosci) jezeli nie bedzie chwilowo takiej
mozliwosci nalezy oznakowad trase danej instalacji.

Prowadzenie robo6t rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$é przewrdcenia
czesci konstrukcji obiektu przez wiatr — jest zabronione.

Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predkosé wiatru przekracza 10 m/s.
W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej
potozonych kondygnacjach — jest zabronione.

Usuwanie jednego elementu nie moze wywolywaé nieprzewidzianego spadania
lub zawalenia si¢ innego elementu.

Przewracanie $cian lub innych czgsci obiektu przez podkopywanie i podcinanie —
jest zabronione.

W czasie wykonywania robdt rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi,
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowa¢ sie poza strefg niebezpieczna.
Miejsce i sposob ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzedzi pomocniczych
(np. pomostéw, rusztowan itp.) powinno byé wskazane przez kierownika robot
lub mistrza budowlanego.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych nalezy stosowaé zsuwnice
lub rynny spustowe.

Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.
Opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywaé si¢ tylko w miejscach
wyznaczonych przez kierownika robét lub mistrza budowlanego.

W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobem przewracania, dtugo$é
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu,
a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Liny nalezy kazdorazowo sprawdza¢ przed ich ponownym uzyciem.

Przy zaktadaniu liny — nalezy pracownikéw zabezpieczy¢ przed spadaniem
przypadkowo straconych cegiet lub gruzu.

Gromadzenie gruzu i materialéw odzyskanych z rozbiérki na stropach, ptytach
balkonowych, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach

rozbieranego obiektu — jest zabronione.
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19. Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokosci z ktérej
moga spadaé przedmioty lub materialy —jednak nie mniej niz 6,0 m. Przy obalaniu
elementdw konstrukcyjnych, strefe niebezpieczng nalezy powigkszy¢ do
rozmiar6w obalanych elementéw z uwzglednieniem rozrzutu materialéw
1 elementéw konstrukc;ji.

20. Prowadzenie robdt rozbidrkowych o zmroku lub przy sztucznym Swietle — jest

zabronione.
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2. Zalgcznik nr 2 — Program prac konserwatorskich elewacji oraz
pokrycia dachu budynku Plebanii Rzymskokatolickiej pw. Sw.
Andrzeja Apostola w Komornikach
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ELEWACII ORAZ POKRYCIA DACHU BUDYNKU PLEBANI PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIE) PW. SW. ANDRZEJA APOSTOLA W
KOMORNIKACH

1.0 INFORMACIE WSTEPNE

1.1 RODZAIJ OBIEKTU

Budynek murowany z cegly ceramicznej, wzniesiony na rzucie prostokata. Konstrukcja $cian posadowiona na
kamiennym cokole, Sciany obustronnie tynkowane, otwory okienne prostokatne, kryty dachem wielopotaciowym,
pokrycie dachu stanowi dachéwka karpidwka -ztobkowana, uktadana podwdjnie w koronke, w odcieniu naturalnym
(czerwonym), pierwotna stolarka drzwiowa oraz okienna niezachowana. Od strony wschodniej pierwotne zatozenie

rozbudowane o murowang przybudéwke.

1.2 LOKALIZACIA
ul. Koscielna 32, 62-052 Komorniki

Dziatka Nr. 199/6
Identyfikator dziatki: 302107_2.0003.199/6

1.3 INFORMACIJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ
Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych woj. Wielkopolskiego wpisem 2344 /A z dn. 2.03.1995 roku

2.0 INFORMACIE DOTYCZACE OPRACOWANIA
2.1PODSTAWA OPRACOWANIA

1. wizja lokalna

2. dokumentacja fotograficzna (Ludwik Ruminski)

3. biata karta obiektu

2.2 ZLECAJACY

P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory Marcin Chmielewski

2.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest program prac konserwatorskich tynkowanej elewacji oraz pokrycia dachu budynku

plebani Parafii Rzymsko-Katolickiej Pw. Sw. Andrzeja Apostota W Komornikach.

3.0 ZALOZENIA PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH

Gtéwnym celem planowanych dziatarh konserwatorskich jest zatrzymanie postepujgcych proceséw degradacji wraz z
utrwaleniem substancji zabytkowych, przywrdceniu waloréw estetycznych, a takie doprowadzeniu obiektu do
dobrego stanu technicznego, wraz z zabezpieczeniem przed niszczacym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.
Wszelkie prace uwzglednione w programie konserwatorskim nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

i konserwatorskiej pod nadzorem dyplomowanego konserwatora zabytkéw.

Wszelkie zmiany technologii i techniki moggace pojawiac sie na etapie wykonawczym nalezy uzgadnia¢ z WKZ w

Poznaniu.
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4.0 OPIS FORMALNY ORAZ STAN ZACHOWANIA

Budynek plebani usytuowany jest wzdtuz ulicy Koscielnej, bezposrednio w sasiedztwie kosciota, w obrgbie zespotu
budynkéw sakralnych. Wniesiony zostat w 1918 roku w stylu historyzujgcym.

Obiekt wzniesiony zostat na planie prostokata, jest to budowla pietrowa z uzytkowym poddaszem, murowana z cegly,
tynkowana. Posadowiona zostata na kamiennych cokole wzbogaconym ceglanym fryzem. Budowla kryta jest dachem
wielopotaciowym, pokrycie stanowi dachéwka ceramiczna karpiéwka, w odcieniu pomarariczowym, ufozona w ukfadzie
podwéjnym. W pofaci dachu, od strony pétnocnej umieszczono okno powiekowe, zwane tez potocznie wole oko. Bryta
budynku pozbawiona pierwotnego charakteru wskutek dobudowania od strony zachodniej jednoosiowej,
jednopietrowej przybudéwki. Od strony potudniowej znajduje sie¢ gtéwne wejscie do budynku. Poprzedzone zostato
jednobiegowymi, tréjstopniowymi kamiennymi schodami. Stolarka drzwiowa wtérna , okienna wymieniona na okna
PCV. Zachowato sie pierwotne okno w potaci dachowej.

Elewacja frontowa ( potudniowa) czteroosiowa, dwupietrowa, zwiefczona szczytem wolutowym, zawierajgcym
dodatkowo prostokatny otwér okienny. Prawa o$ (wschodnia) nieznacznie wysunigta przed lico muru. Pierwotnie
krawedzie écian korpusu ujete byly do wysokosci pierwszego pigtra ptaskimi pilastrami zakonczonymi gzymsem.
Otwory okienne oraz drzwiowe prostokatne, zakoriczone pfasko. Otwory okiennej ujete tynkowanymi opaskami z
uszakami. Na poziomie pietra, na osi Srodkowej wyjécie na balkon. Sciana zwiericzona gzymsem, powyzej umieszczono
dekoracyjny szczyt, dodatkowo artykutowany w ukitadzie horyzontalnym uskokowym gzymsem. Powierzchnia $cian

lokalnie pozbawiona powtok malarskich, zachowaty sig partie w kolorze ugrowym, opaski okienne przewaznie biate.

Elewacja wschodnia dwuosiowa , z dwoma oknami na parterze oraz pigtrze. Sciany w czeéci wschodniej ujete uskokowi
pilastrami. Zwiericzenie écian stanowi gzyms podokapowy biegnacy po obwodzie budynku. Dekoracja obramieri okien

analogiczna. Elewacja zachodnia wtdrnie przeksztatcona. Obecnie zachodnia cze$¢ budynku rozbudowana.

Cze$¢ pétnocna czteroosiowa, zawiera dodatkowo murowana, przeszkolong weranda, ktorej ptaski strop wsparty jest
w naroznikach kolumnami. Elementy werandy czesciowo przeksztatcone. W tej czesci budynku znajduje sie¢ dodatkowo
wejécie do budynku. Na parterze dwa otwory okienne , na pigtrze trzy otwory okienna oraz otwor drzwiowy —

balkonowy. W czeéci piwnic , na osi wschodniej zamurowany otwor okienny.

5.0 STAN ZACHOWANIA

Ogdlny stan zachowania tynkowanej elewacji jest zréznicowany. W czesci potudniowej, do wysokosci pierwszego pigtra
tynki w stanie dobrym, , widoczne sg lokalne rozwarstwienia oraz ubytki szczegélnie w obrgbie naroznikow. Kamienny
cokot miejscami pozbawiony jest spoiny, widoczne sg spekania w jej obrebie. Krawedzie cegiet miejscami postrzgpione,
posiadajg nieznaczne ubytki. Sciany na osi $rodkowej, do wysokosci pietra pokryte nowymi powtokami malarskimi.

Powyzej pierwszego pietra , w obrebie $cian pfaskich oraz detalu architektonicznego widoczny wigkszy zakres ubytkow
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Uwage zwraca wtdrnie wykonana w zaprawie cementowej opaska wokét drzwi balkonowych. W partii szczytu
widoczne miejscami odstoniete lico muru. Powierzchnia Scian pokryta jest zabrudzeniami powierzchniowymi, w tym
fatszywa patyna. Zakres ubytkéw tynkéw w czesci potudniowej nie przekracza 5-8 %. W patii gzymsy widoczne wtérne
niefachowe uzupetnienia. Dodatkowo wystepujg spekania konstrukcyjne.

W czesci pdtnocnej tynki w duzo gorszym stanie. W dolnych partiach wystepuja liczne pecherze oraz uzupetnienia
ubytkéw wykonane zaprawami cementowymi. Dodatkowo zauwazalne jest znaczne porazenie mikrobiologiczne oraz
zawilgocenie. Powierzchnia Scian pokryta zabrudzeniami oraz wyraznymi zaciekami. W obrebie werandy widoczne
partie tynkéw o znacznym stopniu degradacji.

Stan zachowania gzymsOw oraz opasek zréznicowany, miejscami detal utracit swéj pierwotny rysunek oraz pozbawiony
jest warstwy malarskiej, widoczne sg miejscowe ubytki oraz spekania

Lokalnie ubytki tynkéw uzupetniano zaprawami cementowymi o niskiej estetyce oraz parametrach technicznych
odbiegajgcych od pierwotnych.

W obrebie pokrycia dachu widoczne znacznie porazenie mikrobiologiczne oraz ubytki. Nieszczelno$¢ pokrycia dachu
obrobek blacharskich oraz rynien odprowadzajacych wody opadowe spowodowata miejscowe zawilgocenie Scian oraz

balkondéw.



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ELEWACJI ORAZ POKRYCIA DACHU BUDYNKU PLEBANI PARAFII RZYMSKO-KATOLICKIE) PW. SW. ANDRZEIA
APOSTOtA W KOMORNIKACH

5.0 CZESC BADAWCZA

Whioski: Na podstawie zachowanych fragmentéw warstw malarskich zidentyfikowano pierwotne opracowanie
kolorystyczne dia $cian ptaskich oraz detalu tj. gzymséw oraz obramien okien. Dla Scian ptaskich przyjmuje sie

kolor ugrowy 1030 wg wzornika Optolith COLORSYSTEM, dla elementéw detalu architektonicznego 1028 weg.
wzornika Optolith COLORSYSTEM.
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6.0 PROPONOWANY PROGRAM PRAC KONSERWWATORSKICH
6.1 ELEWACIA

1) Proponowany program prac obejmuje prace budowlano-konserwatorskie przy powierzchniach tynkowanych oraz
detalu wykonanego z kamienia naturalnego. Prace przy obiekcie powinny zosta¢ przeprowadzone przez firme
konserwatorska lub budowlano-konserwatorska, ktéra posiada osobe z uprawieniami do kierowania prac przy

obiektach zabytkowych.

2) Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej obrazujgcej stan zachowania elewacji przed przystgpieniem

do prac budowlano-konserwatorskich.

3) Prowadzenie na biezgco dokumentacji fotograficznej i opisowej dotyczacej przebiegu dziatan

budowlano-konserwatorskich.

4) Zabezpieczenie wszystkich elementéw elewacji, ktére mogg zosta¢ narazone na wystapienie niekorzystnych
czynnikéw mechanicznych lub chemicznych np. zastoniecie okien i drzwi. Usunigcie poprzez demontaz elementéw

nieuzytkowanych, instalacji, rur spustowych, tymczasowy demontaz rolet.

5) Usuniecie tynkdw cementowych oraz wszystkich napraw lokalnych. Skucie zawilgoconych oraz zdegradowanych
partii wypraw tynkarskich po stronie pdtnocnej. Pozostate tynki w zaleznosci od stanu zachowania sku¢ lub
pozostawié, a nastepnie wzmocnié strukturalnie w nastepnym etapie. Proponuje sie zachowac opaski okienne oraz

gzyms a w szczegolnosci detal.

6) Wykucie luznych oraz zdegradowanych spoin w obrebie kamiennego cokotu.

7) Dezynfekcja powierzchni tynkowanych. Zabieg dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ przez natrysk preparatem

biobdjczym (np.1,5% roztworem Preventolu RI 80, BFA Remmers, Algicid Keim lub réwnowaznym)

8) Wykonanie préb na usuwanie wtérnych malarskich z powierzchni $cian oraz detalu sztukatorskiego. W przypadku
gzymsow, profili, detalu zaleca sie usuniecie wtérnych powtok farb metodami mechanicznymi — parg wodng pod
ciénieniem, $ciernostrumieniowo - dostosowujac rodzaj scierniwa, (np. urzgdzeniem Remmers Rotec) i chemicznymi -

pastami speczniajgcymi spoiwa farb (np. Scansol, Remmers Age lub réwnowaznymi)

9) Wykonanie przemurowar i naprawa odstonietego watku ceglanego, prace te nalezy wykonac przed tynkowaniem.
Ewentualna stabilizacja struktury muru poprzez zespolenie peknig¢ i odspojern metodami tradycyjnymi poprzez

przemurowanie oraz w koniecznych przypadkach z zastosowaniem technologii firmy HILTI lub Fischer, przy uzyciu
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nierdzewnych kotew wklejanych zywicami sztucznymi w otulinie z metalowe;j siatki. W szczegdlnosci nalezy sprawdzié¢

stan zachowania nadprozy.

10) Wzmocnienie podtoza przed ponownym tynkowaniem odpowiednio dobranym preparatem. W przypadku silnie
pudrujgcych sie partii tynkow zabieg powtdrzy¢é. Wszystkie prace prowadzi¢ w catodobowych temperaturach
dodatnich +5 stopni C, szczegdlnie przestrzega¢ zalecen producentéw. Proponuje sie zastosowanie gruntu Aqua Forte

— Optolith lub réwnowaznego gruntu gteboko penetrujacego.

11) Uzupetnianie ubytkéw spoin w cegle oraz cokole zaprawa mineralng na bazie spoiw powietrznych, trasowych
barwionychw masie wg. przyjetej i zaakceptowanej kolorystki. Opracowana fakturalnie i ksztattowana zgodnie z
faktura, sposobem ksztattowania oraz stanu zachowania spoiny historycznej. Proponuje sie zastosowanie
wapienno-trassowej zaprawy Trassfuge — Optosan nr TKF 63, ewentualnie zastosowanie zaprawy do

spoinowania o podobnych parametrach i wtasciwosciach fizyko-chemicznych. Nalezy wykona¢ probe spoinowania i

przedstawi¢ do akceptacji.

12) Proponuje sie wykonanie naprawy drobnych ubytkéw cegiet - do 50% objetosci pojedynczej cegly z
wykorzystaniem kitow mineralnych barwionych w masie . Proponuje sie zastosowanie wapienno — trasowej zaprawy

do uzupetniania ubytkéw w cegle Optosan NSR.

13) Lokalna korekta kolorystyczna uzupetnien cegiet w obrebie cokotu. Proponuje sie zastosowanie farb

laserunkowych. Spoiwo mineralne Restauro Lasur — KEIM.

14) Ubytki tynkéw oraz nowe tynki nalezy wykonaé zaprawami mineralnymi. Proponuje sie zastosowac jako tynk

podktadowy zaprawe wapienno —trasowg OPTOSAN TrassPutz a nastepnie OPTOSAN TrassFeinPutzn

15) Wykonanie uzupetnien w obrebie detalu sztukatorskiego z zastosowaniem zapraw oraz szpachli mineralnych.
Rekonstrukcja opasek wedtug wzoru historycznego w obrebie wejscia na balkon od strony potudniowej. Proponuje sie
zastosowanie zaprawy Optosan StucoFein lub szybkowigzgcej zaprawy drobnoziarnistej na bazie piasku, wapna i
szybkowigzacego cementu np. FF 89 firmy BaumitBayosan. W przypadku znacznych ubytkow miejsce wykonaé

rekonstrukcje w oparciu o odlew lub metode ciggniong.

16) Malowanie partii $cian pfaskich farbg wysoce paroprzepuszczalng, odporng mechanicznie oraz na dziatanie
promieni UV. Proponuje sie zastosowanie farby zolo-krzemianowej OPTOMAL Silisan — Plus lub np. SOLDALIT (KEIM)
kolorystyke nalezy opracowa¢ na podstawie badan stratygraficznych. Kolorystyke elewacji okreslic po

przeprowadzeniu badan konserwatorskich stratygraficznych. W celu przyjetej metody renowacji tynkéw oraz sposobu

8
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ich malowania, nalezy wykorzystaé, w Swiadomie zaplanowanym efekcie estetycznym. Kolorystyke sScian pfaskich
proponuje sie zrekonstruowaé¢ w oparciu o kolor 1030 wg wzornika Optolith COLORSYSTEM, dla detalu
architektonicznego 1028 wg wzornika Optolith COLORSYTEM. Proponuje sie ujednoli¢ kolorystycznie cze$¢ zachodnig

, wtdérnie dobudowana.

17) Wykonanie nowych obrébek blacharskich zgodnie z projektem wykonawczym.

6.2 POKRYCIE DACHU

Ze wzgledu na stan zachowania pokrycia dachowego proponuje sie wymiane pokrycia dachowego w obrebie
korpusu wraz z uwzglednieniem wymiany zdegradowanych elementéw poszycia. Nowe pokrycie powinno by¢
wykonane z dachowki ceramicznej- karpiéwki o wykroju odcinkowym, ztobkowanej, dtugiej. Kolorystyka dachéwki w

odcieniu naturalnej czerwieni. Sposob utozenia analogiczny jak z historycznym, na zaktadke.
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7.0DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdj. 3-4. Ogdlny stan zachowania budynku od strony wschodniej oraz p6tnocne;j.
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Fot 5-6 Stan zachowania partii cokotu. Widoczne lokalne spekania wkobrebié épbiny, a takze cementowe
uzupetnienia.

Zdj. 7-8. Stan zachowania czesci pétnocnej. Elewacja utrzymana jest w ztym stanie technicznym oraz
estetycznym.

11
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Zdj. 9-10 . Fragment zachowanych oryginalnych powtok malarskich na scianie pétnocnej. Widoczne porazenie
biologiczne oraz cienkie zatarcia wtérnych tynkow.

Fot. 11-12. Stan zachowania partii przyziemia w czesci pétnocnej .Widoczne znaczne zawilgocenie oraz porazenie
biologiczne.
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“hs

fot. 2 - elewacja pn.

Il 1. Archiwalne zdjecia obiektu od stronu pétnocnej. Widoczne przeksztatcenia w obrebie wejscia — werandy.

-

fot. 3 - elewecjs wsch,

I 2. Widok na cze$¢ wschodnia. Elewacja zachowata swdj pierwotny charakter. *

! https://zabytek.pl/pl/obiekty/g-229428/dokumenty/PL.1.9.ZIPOZ.NID N 30 EN.133282/6 ( 18.01.2024)
13
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REMONT BUDYNKU PLEBANI PRZY KOSCIHELE PH. ST

3. Zalacznik nr 3 — Biala karta
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