PROTOKOL 16/SW/2024
z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego placu zabaw

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023.682 z p6zn. zm.)

l. Zakres kontroli

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

1) wykonania zalecen z poprzednich kontroli,

2) elementéw narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikéw wystepujacych podczas
uzytkowania obiektu,

3) stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektu, estetyki obiektu oraz jego otoczenia

. . .| zgodnie z ustawg Prawo
Data kontroli: 22.03.2024 r. | Data nastepnej kontroli:

budowlane

Il. Informacje ogélne o obiekcie

L Obiekty matej architektury uzytkowej, stuzgce rekreacji codziennej i
Rodzaj obiektu . .
utrzymaniu porzadku, ogrodzenia.

Adres Swietochtowice, Bytomska PM 12

Gmina Swietochtowice

Zarzadca ul. Katowicka 54
41-600 Swietochtowice




- hustawka podwadjna

- zestaw zabawowy maty
- zestaw zabawowy duzy
L - bujak na sprezynie
Wyposazenie 3 L
- hustawka wagowa na sprezynie
- piaskownica

mata architektura:

- fawki

Nawierzchnia gruntowa, trawnik

nie - teren, na ktérym znajduje sie plac zabaw jest czesciowo wygrodzony,

Ogrodzenie niemniej nie jest to ogrodzenie placu zabaw i nie jest z nim funkcjonalnie
potfaczone
Tablica regulaminowa jest

lll. Sprawdzenie wykonania zalecen z poprzednich kontroli

Zalecenia

Stopien wykonania zalecen

Zgodnie z protokotem 16/SW/2022

czesciowo wykonano

IV. Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego ustalenia
wskazanie nieprawidtowosci, jezeli zostaty stwierdzone

dokonane w zakresie kontroli, w tym

Element, urzagdzenie, instalacja Stan techniczny, zuzycie

Uwagi

1. hustawka podwdjna 1. dostateczny — uszkodzenie
powtoki gumowane; i

1. hustawka podwdjna — wymienié

siedzisko kubetkowe

2. t b t o
zestaw zabawowy maty korozja siedziska
3. zestaw zabawowy duzy kubetkowego
4. bujak na sprezynie . dostateczny — uszkodzona
. sklejka podestu
5. hustawka wagowa na J P
wspinaczkowego oraz
sprezynie bortnice wraz z podparciem
. . $lizgu, brak deski w
6. piaskownica .
zadaszeniu lokomotywy
7. tawki oraz uszkodzona deska we
wnetrzu zestawu
8. nawierzchnia &
. . . dostateczny — uszkodzone
9. tablica regulaminowa

deski mostu oraz podestu
wyzszego

. dobry
. dobry

. dostateczny — przegnite

deski pokrywy piaskownicy

. dostateczny — ztuszczenia

powtok malarskich, korozja
podstaw

. dobry

bardzo dobry

. tawki -

. zestaw zabawowy maty — naprawic

bortnice i podparcie slizgu, wymienié
sklejke podestu wspinaczkowego,
uzupetni¢ zadaszenie lokomotywy,
wymienié uszkodzone deski

. zestaw zabawowy duzy — wymienié

uszkodzone deski

bujak na sprezynie — bez uwag
hustawka wagowa na sprezynie —
bez uwag

piaskownica — wymieni¢ przegnite
deski pokrywy piaskownicy
wymagana biezaca
konserwacja

nawierzchnia — bez uwag

regulamin — bez uwag




V. Czynnosci majace na celu usuniecie stwierdzonych nieprawidtowosci | VI. Termin wykonania czynnosci
1. Wymienic¢ uszkodzone i uzupetnic¢ brakujgce elementy urzagdzen 1 - niezwtocznie
zabawowych. 2-do 30.06.2024 .
2. Usunaé ogniska korozji, uzupetni¢ powtoki lakiernicze elementéw
metalowych. Oczysci¢ elementy drewniane, zaszpachlowac lub
zaflekowad ubytki, zeszlifowac zadarte krawedzie, zabezpieczy¢ catosé
preparatem grzybobdjczym, jednokrotnie zaimpregnowac elastyczng
lazurg ochronng lub farbg olejng do drewna
VII. Okreslenie metod i Srodkéw uzytkowania elementéw obiektow narazonych na szkodliwe dziatanie wptywoéw
atmosferycznych i niszczace dziatanie innych czynnikéw:
1. zaleca sie wykonywanie codziennych i funkcyjnych przegladéw obiektéw pod wzgledem zuzycia i dalszej
przydatnosci, podczas ktérych sprawdza sie:
—  czystosc obiektu, stan nawierzchni, przeswity miedzy urzgdzeniami a nawierzchnia, ostre krawedzie oraz wystajace
fundamenty,
— funkcjonowanie i stabilnos¢ urzadzen,
— stopien zuzycia urzadzen oraz ewentualnych ich zniszczen poprzez akty wandalizmu,
2. nalezy na biezgco uzupetnia¢ ewentualne ubytki w nawierzchni,
3. zaleca sie wykonywanie biezgcych robét konserwacyjnych i napraw,
4. brak szczegdélnych wymagan w zakresie metod i Srodkéw uzytkowania elementéw obiektéw narazonych na

szkodliwe dziatanie wptywdéw atmosferycznych i niszczgce dziatanie innych czynnikéw — zgodnie z wytycznymi
dostawcéw/producenta oraz warunkami udzielonych gwarancji.

VIIl. Wyciag z dokumentacji zdjeciowej wykonanej w toku kontroli:




Dokonujacy kontroli stanu technicznego

mgr inz. Mateusz Szampera

mgr inz. Michat Lange

(podpis oraz pieczatka)




