SZKOLA PODSTANOWA Nr 18

wGrudiaday

PREZYDENT GRUDZIADZA
ul. Ratuszowa 1
86-300 Grudziadz
PP-1.6740.96.2024 Grudzigdz, 11.07.2024 r.

Nr rejestru; 116/2024

DECYZJA Nr116/2024

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 t. j.) oraz na podstawie art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 2024 r. poz. 572 t. j.), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe
z dnia 17.06.2024 r.

ZATWIERDZAM PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ORAZ UDZIELAM POZWOLENIA NA BUDOWE

dla: Szkoly Podstawowej nr 18 w Grudziadzu
86-300 Grudzigdz, ul. Dabréowki 7

obejmujgcego. przebudowe schodow glownych i tarasu - wejscia do
budynku dydaktycznego SP-18

na terenach, dziatce potozonych (nej) w Grudzigdzu

przy ulicy Dabréwki 7

nr ewidencji gruntow dziatka nr 1/83 — obreb nr 13

autorzy projektu budowlanego :

1) mgr inz. Dariusz Morczynski — upr. proj. Nr UAN-N-V/4/TO/85 w specjalnoéci konstrukcyjno -
budowianej w zakresie jak wyzej, cztonek Kujawsko - Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa, o numerze ewidencyjnym : KUP/BO/1662/01

z zachowaniem nastepujacych warunkéw:
1. Szczegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot
budowlanych:
- przestrzegac warunki i uzgodnienia jednostek opiniujgcych;
- zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi i mienia;
- zapewni¢ ochrone uzasadnionych interesdw osob trzecich;
- inwestor jest =zobowigzany zorganizowaé proces budowy przez
zapewnienie wykonania i odbioru robot budowlanych przez osoby
0 odpowiednich kwalifikacjach zawodowych;
- chroni¢ istniejgcy drzewostan, na wycinke drzew kolidujgcych z inwestycjg
uzyskac stosowne pozwolenie; |
- obiekty podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wykonaniu
inwentaryzacji powykonawczej;
- po zakonczeniu robot budowlanych teren budowy nalezy uporzgdkowac;
2. Czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych:
- do czasu zakonczenia budowy
3. Terminy rozbiorki:
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- istrieiacysh—obiektow—bud - dzianvel |

2) budowlanych obiektéw tymczasowych:
- do dnia zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakornczeniu

budowy

5 Kierownik budowy (robdt) jest obow:qzany prowadzm dziennik budowy lub
rozbiérki oraz umiesci¢ na budowie lub—rozbiéree, w widocznym migjscu, tablice
lnformacyjnq oraz ogloszenie, zawierajace dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia;

wynikajgcych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
- Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W dniu 17.06.2024 r. zostato wszczete na zgdanie Szkoty Podstawowej nr 18
w Grudzigdzu, 86-300 Grudzigdz, ul. Dabrowki 7 postepowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia na przebudowe schodéw gtdwnych i tarasu - wejscia
do budynku dydaktycznego SP-18 na terenie dziatki nr 1/83 — obreb nr 13, przy ul.
Dabréwki 7 w Grudzigdz.

Do wniosku o pozwolenie na budowe inwestor dotgczyt wymagane art. 33 ust.
2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:

1) projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany;

2) oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoséciag na
cele budowlane;

Zakres i tre$¢ projektu budowlanego zostaly dostosowane do specyfiki
i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych zgodnie z art.
34 ust.2, a projekt budowlany zawiera wszystkie elementy okreslone w art. 34 ust. 3
ustawy Prawo budowlane.

Projekt budowlany zostat wykonany przez osobe posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia budowlane, ktéra w chwili sporzadzania projektu byta cztonkiem
wlasciwej izby samorzgdu zawodowego. Oscba ta zlozyta oswiadczenie, o ktérym
mowa w art. 34 ust. 3d pkt. 3) ustawy Prawo budowlane, o sporzgdzeniu projektu
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Kujawsko —~ Pomorskiego, za
posrednictwem organu, ktéry wydat niniejszg decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia
0 Zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania,
jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie
prawa do wniesienia odwotania.



-3.
ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ

Zwolnione od optaty skarbowej na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej (t.]. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze.zm.), o
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Zalaczniki : . LW iy,

1. Projekt zagospodarowania dziatki + projekt architektoniczno — budowlany
- 1 egz. inwestor; 1 egz. PINB

Otrzymuja :
o
1. 1Szkoly podstawowej nr 18 w Grudzigdzu
.../86-300 Grudzigdz, ul. Dgbréwki 7

Do wiadomosci :

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Grudzigdza
86-300 Grudzigdzu, ul. Pitsudskiego 51
2. PP-i.-ala







ZAKLAD PROJEKTOWANIA 1 REALIZACJI BUDOWRFETWA®
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Dariusz Morczyiiski Grudziadz ul. Sambora 11a

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY 2 ug. PREZYE?‘"E\%T )?hij Z“EZ&’/

Euduwmctwa/? Www g PTiestrzennego "

OBIEKT . Przebudowa schoddéw glownych i tarasu
- wejscia do budynku dydaktycznego
SP-18 Grudzigdzu

LOKALIZACJA . dzialka 1/83 obr¢b 013
Jednostka ewidencyjna Miasto Grudzigdz

WEASCICIEL :  Gmina — miasto Grudzigdz
ADRES WEASCIELA : ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz
INWESTOR . Szkola Podstawowa nr 18 w Grudzigdzu

ADRES ZARZADCY : ul. Dabrowki 7, 86-300 Grudziadz

Funkcja Branza Im1¢mazw1sko Nr.upr.  |Podpis

. . UAN-N- SRR T
Projektant budowlana 1 mgr inz. vi4TOss L i L
Dariusz BP-RN- :

.  |Morczynski V/178/TO/83
Data opracowanla 05 czerwiec 2024 rok
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Dariusz Morczynski Grudzigdz ul. Sambora 11a

ZAWARTOSC OPRACOWANIA;

I. Oswiadczenie projektanta. str.3
Zalaczniki:
ZALACZNIK 1 Dariusz Morczynski - kopia uprawnien budowlanych str.3

ZAFACZNIK 2 | Dariusz Morczynski - kopia przynalezno$ci do KUPQIIB w Bydgoszezy | strd

Il. Projekt zagospodarowania terenu.
I.1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1 Dane ogdine str.5
2 Podstawa opracowania Str.5
3 Przeznaczenie i opis obiektu str.6
4, Granice opracowania sir.7
5 Zakres opracowania str.7
6 Zagospodarowanie dziatki: str.7

I1.2. Rysunek « kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 z naniesiona lokalizacjg przebudowywanych
schodow str.8

. Projekt architektoniczno — budowlany przebudowy schodéw:
[[.1. Opis techniczny do projektu arcitektoniczno-budowlanego

1 Dane ogélne str. 1
2 Podstawa opracowania str.d
3 Zakres opracowania sir.2
4 Opis wykonania robét

4.1. | Piyta tarasu str,2
4.2. | Konstrukcja schodow str.5
4,3, | Balustrada str.3

1.2 Rysunki

Nr 1 INWENTARYZACJA WEJSCIA
Nr 2 RZUT | PRZEKROJ SCHODOW
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Dariusz Morczynski Grudzigdz ul. Sambora 1la

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Ja, nizej podpisany Dariusz Morczynski

zamieszkaly w Grudzigdzu ul. Sambora 11a, na podstawie art. 34 ust. 3d.pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane,{ {Dz.U.2024.725} skladam niniejsze oéwiadczenie,

Jako projektant wykonujacy projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany
przebudowy schodéw wejsciowych do budynku dydaktycznego Sp-18 na terenie dziatki 1/83

obreb 013 Gmina-Miasto Grudzigdz, jednostka ewidencyjna Miasto Grudzigdz zostata sporzgdz
zgodnie ze stanem faktycznym obwigzujgcymi przepisami | zasadami wiedzy technicznej.

ZALACZNIK 1- Kopia uprawnien budowlanych — Dariusz Morczynski
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ZAKEAD PROJEKTOWANIA I REALIZACJT BUDOWNICTWA
~BUDM”

Dariusz Morczynski Grudzigdz ul. Sambora 11a

ZALACZNIK 2 - Kopia przynalezno$ci do KUPOIB w Bydgoszczy — Dariusz Morczyfiski
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Dariusz Morczynski Grudzigdz ul. Sambora 1la

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

IL 1. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA
PRZEBUDOWY SCHODGW WEJSCIOWYCH DO BUDYNKU
DYDAKTYCZNEGO SP-18

1.0 Dane ogélne:

- Rodzaj zabudowy:
Zabudowa osiedlowa osiedla mieszkaniowego Tarpno w Grudzigdzu Zespdt budynkow oswiatowych:

skladajgey sig z budynku dydakiycznego, sali gimnastycznej i fgcznika.

- Przeznaczenie:
Przeznaczenie obiektu bez zmian — Szkola Podstawowa nr 18 im. Boh. Westerplatte w Grudzigdzu

- funkcja dydaktyczna - zapewnienie ksztaicenia, wychowania i opieki dzieciom i miodziezy w wieku
szkolnym.

- Lokalizacja:
dziatka 1/83 obreb 013 Miasto Grudzigdz

- Ksiega wieczysta
KW 22938

- Adres:
86-300 Grudzigdz ul. Dgbrowki 7

- Inwestor:
Szkota Podstawowa nr.18

- Adres Inwestora:
ul. Dabrowki 7, 86-300 Grudziadz

2.0. Podstawa opracowania:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zawiszy Czarnego,, Mieszka |, Legiondw,
Poniatowskiego i granicg administracyjna miasta zatwierdzony UCHWALA NR VIII/45/11

RADY MIEJSKIEJ GRUDZIADZA opublikowany w Dz. Urz. Wojewddztwa Kujawsko —
Pomorskiego Nr 163 poz. 1376 z dnia 25 lipca 2011 r.

- Opinia Techniczna o stanie istniejgcych schodéw z dnia 15 lutege 2024,

- zlecenie inwesiora

- kopia mapa zasadniczej z naniesiong lokalizacjg budynkow,

PRZEPISY PRAWNE:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,( {Dz.U.2024.725)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 76 z 15.06.2002r.)

NORMY TECHNICZNE OBOWIAZUJACE | ZALECANE DO STOSOWANIA
W BUDOWNICTWIE
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AKELAD PROJEKTOWANIA I REALIZACJI BUDOWNICTWA
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Dariusz Morczynski Grudzigdz ul. Sambora 11a

3.0. _Przeznaczenie i opis obiektu:
3.1. Opis obiektu

Budynek oswiaty. Zabudowa wolnostojgca, o bryle nieregularnej

Budynek stanowia;

- czes¢ dydaktyczna, rownolegia do przejscia pieszego,

- sala gimnastyczna, zlokalizowana réwnolegle do ul, Dabréwki,

- fgcznik pomiedzy sala i cze$cig dydaktyczng.

Budynek w ksztalcie litery ,T"

Budynek dydaktyczny wybudowany w latach 1964-66. Budynek o konstrukgji zelbetowej stupowo-
ryglowej, sciany zewngtrzne z prefabrykatow, wewnetrzne murowane z cegly. Stropy zelbetowe.
Dach zelbetowy, dwuspadowy, wentylowany. Pokrycie dachu budynku dydaktycznego szkoly z
papy,

Pod czescig dydaktyczna podpiwniczenie peine. Stolarka okienna i drzwiowa PCV, w piwnicy
i pojedynczych pomieszczeniach stolarka drewniana.
Etewacja - fynk cementowo — wapienny w kolarze szarym
na prefabrykatach, nakrapiany Zigcza prefabrykatéw wypelnione zaprawa.

3.2, Opis schodow weisciowych

Wejscie glowne — schody Zelbetowe, wiszace, zlokalizowane naprzeciw drzwi wejsciowych.

Stopnie

schodowe oparte na trzech belkach nos$nych (ramach).

Pierwotnie betonowe stopnie azurowe, pokryte w pdZniejszym okresie okladzina typu ges, z zamknigciem
przeswitow pomigdzy stopniami. Okladzina zniszczona, z licznymi spgkaniami i ubytkami plytek i $ladami
ich wymiany.

Plyta ze sladami przesigkania wody | licznymi otepieniami w wyprawy od spodu.

3.3. Opis schodoéw bocznych
Schody boczne plytowe, obtozone okladzing lastrico z ogranicznikiem stowu wody na wejécie do
piwnicy. Stan schodéw $redni, Plyta w stanie zadowalajgcym. Uszkodzenie stopnia przy styku z
plytg tarasu

3.4. Opis plyty tarasu wejscioweqo:
Wejscie do budynku w formie balkonu, zadaszonego. Plyta betonowa z licznymi ubytkami. Dorazne
naprawy nie zabezpieczajg plyty.

Strona 6
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Dariusz Morczyniski Grudziadz ul. Sambora l1a

Plyta pokryta lastrykem z licznymi ubytkami i
spekaniami.

Na szerokosci schoddw nawierzchnia plyty
stanowi przediuzenie nawierzchni schodow-
plytki 30x30cm gres.

Balustrada z preta okragtego namocowanego
pomiedzy dwoma ptaskownikami, malowana
w kolorze niebieskim. Powloka malarska
zniszczona, korozja elementow stalowych

4.0. Granica opracowania:

Granice opracowania stanowig schody wejéciowe do budynku szkoty dziatka nr 1/83 obr. 013
zlokalizowana w | Grudziadzu

5.0. Zakres opracowania:
Opracowanie obejmuje przebudowe stupkéw, belek niosgeych bieg schodowy z zastosowaniem
stopni kamiennych oraz zmiane nawierzchni plyty tarasu wejéciowego.

6.0. Zagospodarowanie dziatki:

Projektowana przebudowa nie zmienia zagospodarowania terenu.
Zmianie podlega konstrukcja stupkéw i belek no$nych biegu schodowego z wykorzystaniem
istniejacych fundamentdw

IL.2. RYSUNEK:

~ kopia mapy zasadniczej w skali 1;500 z naniesiona lokalizacjg przebudowywanych schodow
PZ - str, 6

OPRACOWAL:

Grudzigdz. 05.06.2024
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Mapa

Skala 1:500
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[II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ITL.1. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGQ

PRZEBUDOWY SCHODOW WEJSCIOWYCH DO BUDYNKU

DYDAKTYCZNEGO SP-18

1.0. _Dane ogdlne:

- Rodzaj zabudowy:
Obiekt oswiatowy budynek dydaktyczny Szkoly Podstawowej nr 18 im. Boh, Westerplatte w

Grudzigdzu

- Przeznaczenie:
Przeznaczenie obiektu bez zmian — Szkota Podstawowa
Element podlegajacy przebudowie — schody wejsciowe do budynku dydakiycznego i plyta tarasu

wejsciowego

- Lokalizacja:
dziatka 1/83 obreb 013 Miasto Grudzigdz

- HKsiega wieczysta
KW 22938

- Adres:
86-300 Grudzigdz ul. Dgbréwki 7

- Inwestor:
Szkola Podstawowa nr.18

- Adres Inwestora:
ul. Dabréwki 7, 86-300 Grudzigdz

2.0. Podstawa opracowania:

- Projekt zagospodarowania terenu wykonany w ramach niniejszego opracowania
- zlecenie inwestora
- Opinia Techniczna o stanie istnigjacych schodow z dnia 15 lutego 2024.

- kopia mapa zasadniczej z naniesiong lokalizacig budynkow,

PRZEPISY PRAWNE:
s  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,( (Dz.U.2024.725)
» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie {Dz. U, nr 75 z 15.06.2002r.)

NORMY TECHNICZNE OBOWIAZUJACE | ZALECANE DO STOSOWANIA
W BUDOWNICTWIE
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3.0. Zakres opracowania:
Opracowanie obejmuje projekt przebudowy schodéw wejsciowych z poziomu terenu na taras

wejsciowy oraz wykonanie izolacji i zmiane nawierzchni tarasu wejsciowego, wraz z wykonaniem
nowych balustrad.

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac;
- rozebranie izolacji poziomej piyty tarasu,
- demontaz balustrady,
- rozebranie izolacji przeciwwilgociowej piyty tarasu.
- demontaz stopni wejsciowych,
- rozebranie konstrukgji schoddw wraz ze zniszczonymi stopami fundamentowymi,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i nawierzchni tarasu,
- wykonanie konstrukgji schodow,
- ilozenie granitowych stopni,
- wykonanie balustrad

4.0. Opis wykonania robot:

4.1. PLYTA TARASU:
WARSTWY:

1. Istniejaca plyt tarasu — podioze betonowe.
Podioze betonowe, musi by¢ oczyszczone i odpylone, wolne od oleju, smaru, wilgoci. Musi by¢
stabilne bez uszkodzen i peknie¢. Wszelkie ubytki nalezy uzupetni¢ przed wykonywaniem
kolejnych warstw. Przyjmuje sie zasade, ze materialy budowlane powinny by¢ naprawiane przy
uzyciu materialow, kiére posiadajg zblizone wiasciwosci fizyczne i techniczne. Aby powioka
wypetniajgca ubytek w powierzchni betonowej miata podobne wiasciwosci, do naprawy betonu
zaleca sie stosowanie zapraw mineralnych zawierajacych cement.
Naprawa powierzchni betonowych moze zosta¢ wykonana np. przy uzyciu zaprawy cementowe]
SOLBET Betonit B25 8.6.(lub réwnowaznej} Ma ona postaé suchej mieszanki cementu,
wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych oraz domieszek poprawiajgcych parametry techniczne
i wlasciwosci robocze, Zastepuje tradycyjne zaprawy cementowe przygotowywane na budowie,
znacznie utatwiajac i przyspleszajac wykonanie prac,
Za pomocy Betonitu B25 8.6 mozna m.in. uzupeni¢ ubytki, naprawi¢ stabilne peknigcia oraz inne
uszkodzenia betonu na zewnatrz budynku.
Naprawa nieduzych uszkedzen polega na oczyszczeniu powierzchni, az do ,zdrowej" nosnej
warstwy. W tym celu nalezy skué iuzne fragmenty betonu. Nastepnie usuwa sie starannie kurz
i w zalezno$ci od porowatosci podioza zwilza beton do$é obficie woda., Jezeli po usunieciu
luznych fragmentdw betonu nastgpi odstoniecie zbrojenia czy dwuteownika nognego
z widocznymi miejscami korozji nalezy oczy$cic zbrojenie z rdzy. Mozna to zrobié recznie lub
mechaniczne - w zaleznosci od potrzeb i mozliwosci. Po usunigciu rdzy stal warto oczyscic¢
z rdzawych resztek sprgzonym powistrzem.
Oczyszczona stal wymaga zabezpieczenia powloka antykorozyjna (moze to by¢ farba
antykorozyjna). Po wyschnigciu warstwy zabezpieczajgce]j zbrojenie przed korozjg mozna
przystapié¢ do wypetniania ubytkéw zaprawa cementows. Kolejnym krokiem jest wypetnienie
ubytkdw zaprawg Betonit B25 8.6 oraz wypoziomowanie naprawianej powierzchni,

2. Warstwa spadkowa:

Przed wykonaniem kolejnych warstw nalezy sprawdzi¢ spadek plyty tarasu. Jezeli piyta nie
posiada wyprofilowanego spadku 1,5-2%/mb, wowczas nalezy wykona¢ warstwe spadkowa.
Z.uwagi na ograniczenie w zwigkszaniu grubosci ptyty spadek nalezy wykonac przy pomocy
betonowych mas szpachiowych stosowanych na zewnatrz, wéwcezas uzyskujemy mniejszg grubosé
warstwy, ktéra moze siegaé nawet 1mm w najnizszym miejscu. Zalezne jest to od zastosowanego
materialu.

3. Warstwa gruntujgca: .
Suche czyste podioze gruntujemy zywicg poliuretanowg np.; CLEVER PU PRIMER 200. (lub .
réwnowaznej) Jest to jednoskiadnikowy, przezroczysty na bazie poliuretanu podklad przeznaczony )

do porowatych podiozy o wilgotnosci do 5%. Zuzycie gruntu waha sie 0,10-0,25kg/m2. Aplikacje

wykonujemy przy pomocy pedzla lub watkiem.
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4 Membrana poliuretanowa — pierwsza warstwa.

Wszystkie dylatacje wypetnic masg uszczelniajgeg np.: CLEVERSEAL PU 25. {lub rownowaznej)
Jest to jednoskiadnikowy utwardzany wilgocig o niskim module poliuretanowy uszczelnia¢ do spoin.
Przy styku plyty balkonowej ze sciang wklejamy tasme butylowa. Na tak przygotowana
powierzchnie nakladamy pierwsza warstwe poliuretanowej membrany hydroizolacyjnej np.:
CLEVER PU 120. (lub rownowaznej) Material naprowadzamy pedzlem, watkiem lub natryskiem
bezpowietrznym, Zuzycie materiatu na plerwszg warstwe 0,75-0,90kg/m2.

5. Membrana poliuretanowa — kolejne warstwy.

Po uplywie min 8 godz., ale nie pdzZnigj niz po 24 godzinach od polozenia pierwszej warstwy
membrany nakiadamy drugg warstwe tej samej membrany poliuretanowe]. Po zakonczeniu prac
w okresie miedzy 8-24godz. nakladamy trzecig warstwe hydroizolacji rownoczesnie robige peiny
zasyp piaskiem kwarcowym jako warstwa szczepng dla posadzki z piyt granitowych
plomieniowanych.

6. Klejenie plyt granitowych:

Ptyty granitowe, promieniowane o gr 20mm na kleju,

Przed rozpoczeciem klejenia plytek, musimy usunadé nadmiar nieprzyklejonego piasku kwarcowego.
Na tak przygotowanej powierzchni klejmy ptytki granitowe stosujac elastyczny mrozoodporny klej do
kamieni naturalnych np. Mapei S2 Ultralite. Miejsca dylatacji wypelniamy masg uszczelniajgcy
np.;CLEVERSEAL PU 25.(lub réwnowaznej) Calos¢ posadzki fugujemy materialem odpornym na
warunki atmosferyczne.

UWAGA:
Po dokonaniu wyboru systemu fzolacji nalzy stosowaé poszczegélne warstwy jednego
systemu w celu zapewhienia skutecznosci wykonanej izolacji
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7.. Montaz profili okapowych:

Dobdr profili okapowych, co jest bezwzgledng koniecznoscig przy prawidiowym wykonaniu
batkonu/tarasu, powinien by¢ wykonany indywidualnie.

Przykiadowe profile okapowe:

wymiary padano w mm

96,3

30 65

Profil balkonowy K100

Profil narozny Nz 100
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L

+acznik L100

4.2, KONSTRUKCJA SCHODOW:
4.2.1, Schody — stopnie.:
Projektuje sie sie wykonanie stopni samono$nych z plyty granitowej promieniowanej
o wymiarach 310x80x2700mm.
Rodzaj granitu dobraé aby zostaly spetnione projektowane parametry wytrzymato$ci:
- na §ciskanie wynosi zwykle od 100 do 250 MPa,
- wytrzymaio$¢ na zginanie od 10 do 25 MPa,

4.2.2. Schody — rama nosna:

Projektuje sie rame zelbetowg z betonu C20/25 zbrojong pretami ¢12 ze stali RB 400
{RB-400W) klasy A-lil. Dopuszcza sig stosowanie zamienne stali kiasy A-IlIN -RB500W
- zgodnie z PN-B-03264:2002.

4,2.3, Fundamenty ramy schodéw.

Po dokonaniu odkrywek oceni¢ stan stop fundamentowych,

W przypadku stwierdzenia korozji biologicznej stopy usungé wykonujgc nowe zgodnie

Z projektem technicznym

Stopy w dobrym stanie technicznym:

- wyréwnanie gérnej powierzchni stopy,

- wykonanie otworéw pod pety pionowe stupkow ramy,
Zespojenie pretow ze stopg za pomocy kotwy chemicznej np.: produkgji HILTI.
Wykonanie kotwy zgodnie z instrukcjg a producenta
Wklejane prety zbrojeniowe stosowane sg do polgczen typu beton-beton. Metoda ta jest
odpowiednia do wzmacniania konstrukcji noénych lub przeprowadzania renowacji i zmian

konstrukeyjnych.
Diugosc wklejane czesci preta min 180mm

4.3. BALUSTRADA:
Balustrada, wykonana z profili nierdzewnych powinna byé montowana 2z boky,
na powterzchni czolowej piyty konstrukcyjnej balkonu lub od dolu, na spodniej powierzchni
plyty balkonowej co zabezpieczy warstwe hydroizolacji przed uszkodzeniem

[II. 2. RYSUNKI

Nr 1 INWENTARYZACJA WEJSCIA
Nr 2 RZUT | PRZEKROJ SCHODOW

OPRACOWAL..

Grudzigdz. 056.06.2024
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