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SP 18 - SCHODY

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Schody gtéwne i taras wej $ciowy do budynku dydaktycznego SP-18 w Grudzi  adzu
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1/0807-04
27.46*1.80 m?2 49.43
RAZEM 49.43
2|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - 1ZO- |m2
d.1/0518-06 LACJA TARASU
analogia
27.46*1.80 m?2 49.43
RAZEM 49.43
3|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - 1Z0- |m2
d.1/0518-07 LACJA TARASU
analogia
27.46*1.80 m?2 49.43
RAZEM 49.43
4|KNR-W 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia |m?2
d.1/0211-01 do 1 cm na $cianach lub podtogach
27.46*1.80 m?2 49.43
RAZEM 49.43
5/KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-05
0.30*0.08*2.70*11+0.15*0.34*3.45*3+0.15*0.35*1.25*3+0.15*0.75*1.085*3+ |m3 2.39
0.50*0.50*0.30*3+0.50*0.80*0.30*3
RAZEM 2.39
6/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0109-11 legtos¢ 15 km
0109-12
49.43%[0.025+0.01+0.01]+2.39 m3 4.61
RAZEM 4.61
7 Utylizacja gruzu m3
d.1|kalk. wtasna
4.61 m3 4.61
RAZEM 4.61
2 Roboty budowlane
8|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej stép fundamentowych m2
d.2|0201-03
[0.75+0.50]*2*0.30*3 m?2 2.25
RAZEM 2.25
9|/KNR-W 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej stupéw prostokatnych m2
d.2|0201-04
[0.15+0.35]*2*1.25*3+[0.15+0.75]*2*1.085*3 m?2 9.61
RAZEM 9.61
10/ KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej belek i podciggéw m2
d.2|0201-05
[[0.34*2+0.15]*3.45+0.15*0.34*2]*3 m?2 8.90
RAZEM 8.90
11/KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2/0202-03 nych o $rednicy 10-14 mm
[2*3.97+4.22+2*4.22+2*1.49+3*0.74+2*0.93+3*1.20+2.43+5*2.03]*2*0.888+[2* |kg 114.99
3.97+4.22+2*4.22+2*1.49+3*0.74+2*0.93+3*1.20+2.43+4*2.03]*0.888
RAZEM 114.99
12|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona o $rednicy do 6 mm kg
d.2|0202-06
[13*0.90+0.86+5*1.72+1.02+13*0.82]*3*0.222 kg 21.87
RAZEM 21.87
13/KNR-W 4-01 |Uzupetienie zbrojonych taw i stép fundamentowych z betonu monolitycznego |m3
d.2/0203-04 - objetos¢ elementu do 0.5 m3
2.52.2.6.
9905-01
0.50*0.50*0.30*3+0.50*0.80*0.30*3 m3 0.59
RAZEM 0.59
14/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych stupéw z betonu monolitycznego - objeto$¢ elementu |m3
d.2|0203-06 do 0.5 m3
2.52.2.6.
9905-01
0.15*0.35*1.25*3+0.15*0.75*1.085*3 m3 0.56
RAZEM 0.56
15/KNR-W 4-01 |Uzupetienie zbrojonych belek, podciggéw i wiencéw z betonu monolitycznego |m3
d.2/0203-07 - objetos¢ elementu do 0.5 m3
2.52.2.6.
9905-01
0.15*0.34*3.45*3 m3 0.53
RAZEM 0.53
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16| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie brakujgcych stopni schodowych - MONTAZ STOPNI GRANITO- |szt.
d.2|0205-06 WYCH
analogia
11.00 szt. 11.00
RAZEM 11.00
17|KNR-W 4-01 | Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m2
d.2|0101-03
4.50*4.00 m?2 18.00
RAZEM 18.00
18/ KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o giebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il przy m3
d.2|0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
[4.50+2%4.00]*1.20*1.30 m3 19.50
RAZEM 19.50
19/KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
19.50 m3 19.50
RAZEM 19.50
20|KNR 2-31 Remont czastkowy chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce ce-|m?2
d.2|1207-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowag
18.00 m?2 18.00
RAZEM 18.00
21|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujgcy m2
d.2|1130-01
49.63 m?2 49.63
RAZEM 49.63
22|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m?2
d.2{202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
49.63 m?2 49.63
RAZEM 49.63
23|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasmg dylatacyjng |m
d.2|0616-02 PCW szerokosci 150 mm - TASMA BYTYLOWA
analogia
27.46+1.80 m 29.26
RAZEM 29.26
24/KNR-W 2-02 [MONTAZ OBROBEK BLACHARSKICH Z PROFILI ALUMINIOWYCH m
d.2|0522-01
analogia
23.19+0.60 m 23.79
RAZEM 23.79
25/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - MEMBRANA HYDROIZOLA-
analogia CYJINA
49.63 m?2 49.63
RAZEM 49.63
26| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa - MEMBRANA HYDRO-
analogia IZOLACYJINA
Krotnos¢ = 2
49.63 m?2 49.63
RAZEM 49.63
27|NNRNKB (z.IV) Posadzki z piyt o stosunku obwodu do pow.do 10 m/m2 z konglomera- |m2
d.2{202 2146-01 |téw kamiennych na spoiwie poliestrowym
49.36 m?2 49.36
RAZEM 49.36
28|NNRNKB (z.1V) Oktadziny schoddw z ptyt o stosunku obwodu do pow.do 10 m/m2 z kon-|m?2
d.2|202 2147-01 |glomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
[0.29+0.163]*7 m?2 3.17
RAZEM 3.17
29|KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych m
d.2|0616-06
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
30|KNR-W 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych $rednio m
d.2|1301-04 ozdobnych
0.60+23.19+2.33+3.87*2 m 33.86
RAZEM 33.86
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