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Naprawa pokrycia dachowego na budynku nr 164 w JastrzebiOBMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. } Razem
|Naprawa pokrycia dachowego na budynku nr 164
- 1|KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
0519-06
; 52 m?2 52.000
A RAZEM _ 52.000
2 KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa m?2
0519-07 Krotno$é = 2
: |52 m?2 52.000
' o RAZEM 52.000
3/KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia ze styropapy na dachach betonowych - pierwsza warst- |m2
0519-06 wa |
|analogia i
| 52 N m2 52.000 _|
: RAZEM 52.000|
4/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m |
|0535-04
I 7 m 7.000 ‘
| - RAZEM 7.000
5/KNR 4-01 'Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
|0535-06 1 ;
I (I - - m 3.000]
| N e | | RAZEM [ 3.000
6/ KNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapéw kotnierzy, [m2 [
10535-08 ngymséw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku ‘
| 6 m2 | 6000
‘ RAZEM 6.000
. 7 KNR 4-01 Naprawa stropéw betonowych od spodu przy pow.naprawianych miejsc do 'm2
‘ 10204-03 2 m2 zabetonowanie istnejgcych otworéw
| 1.2 m2 1.200
|__ B S RAZEM |  1.200
8 KNNR-W 2 |Izolacja przeciwwilgociowa (paroizolacja) pozioma z folii przymocowana do m2
|W0601-02 | konstrukcji drewnianej
52 m?2 52.000 |
RAZEM 52.000
9|KNR-W 2-02 Montaz tat dystansowych 100x60mm w roztawie na szerokos¢ ocieplenia z |m3 | i
0408-05 wetny mineralnej, mocowanych za pomoca kontownikow ciesielskich. |
Wysieg dachu min. 30 ¢cm od lica muru w kazdym obrysie budynku. @
B 0.32 o o m3 0.320 |
RAZEM 0.320
10/KNR 4-03 | Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych o $r.do 15 mm w stropie szt. |
11016-09 |
106 o szt | 106.000
| N | RAZEM . 106.000
~ 11|KNR-W 2-02|Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cmz  |m2 | ‘
‘ 10410-04 |tarcicy nasyconej dla pokry¢ z blach powlekanych 1 ‘
52 ‘m2 52.000 |
| e fl ? RAZEM _52.000
12 KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0, |m2
10103-01 60 m
o 52 o m?2 52.000 -
i RAZEM 52.000
13|KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 100mm poziome jm2
|0612-03 z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
L 52 - - m?2 52.000 2
| RAZEM 52.000
| 14|KNR-W 4-01|Montaz podsufitki (skrzynki przyrynnowej) z desek profilowanych o grubo$ci m2 [
; 0414-03 19 mm
| analogia
| | 3.5 m?2 3.500
S — o RAZEM 3.500
15/KNR 19-01 |Dwukrotne lakierowanie podsufitki (skrzynki przyrynnowej) z desek profilo- |m2 |
1309-10 wanych o pow. ponad 1,0 m2 |
‘analogia [
‘ | 13.5 - m2 3.500 |
; : RAZEM 3.500|
‘ 16 ‘ KNR 2-02  |Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm (okap) - z blachy ocynkowanej (kolor zie- m2 i
‘ 10506-01 lony mat RAL8020) |
% 1 - T m2 ~7.000 |
| ) | RAZEM ~7.000
17'KNR 0-15  |Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) o m2
0522-09 {skoku fali 195 mm mocowanymi wkrgtami samogwintujgcymi do tat drew-
|nianych o rozstawie 61 cm (kolor zielony mat RAL6020).
|Blacha wysokosc¢ profilu min. 35 mm, grubo$¢ min. 0,50 mm
|52 m?2 52.000 ;
1 o RAZEM 52.000
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Naprawa pokrycia dachowego na budynku nr 164 w Jastrzebi®@BMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. | Razem J\
| 18|KNR 2-02 | Obrdbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej (kolor ziglo- |m2 ‘ ;
0506-02 ny mat RAL6020)
17.3 m2 17.300 -
] RAZEM 17.300
19/ KNR-W 2-02|Rynny dachowe potokragle o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
0519-04
7 o m 7.000
- - B RAZEM 7.000
| 20|KNR-W 2-02|Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowane; szt.
0519-08 |
1 szt. 1.000 |
B RAZEM 1.000|
21/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
0526-03
3 - _ m 3.000
| RAZEM 3.000
22 KNR 2-02  |Drabiny zewnetrzne z kablgkami o diug.do 4 m z klapa zamykajgca od spo- 'm
1213-03 |du na kitédke
4 - - m 4.000 |
I - - RAZEM 4,000
23 KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwykiych wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. 0 po- szt. !
10709-06 wierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, beto- y ;
| nu na stropach i [
| 7 szt. 7.000, =
L1 e RAZEM 7.000
: 24|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  |m2
[1204-01 sufitéw
I < m2 39.000
| RAZEM 39.000
25/KNR 4-03  \Wymiana wspornikéw naciggowych instalacji odgromowej naprezanej na szt. |
|0703-01 |$cianie z cegly
4 szt. 4000
] RAZEM 1 4.000
26 KNR 4-03  |Wymiana wspornikow instalacji odgromowej na dachu ptaskim krytym bla- |szt.
0702-05 cha
6 szt. 6.000 |
L R RAZEM 6.000
27 KNR 4-03  |Wymiana ztgczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji odgromowych szt. |
|0711-09 |
L 16 - szt. 6.000 ]
| RAZEM 6.000|
28/KNR 4-03 |Wymiana zigczy instalacji odgromowych do rynny na dachu szt. |
i071 1-01
2 - - szt. | 2.000 - i
P - RAZEM |  2.000
29/KNR 4-03  |Wymiana ztgczy kontrolnych instalacji odgromowych z potgczeniem pret-  |szt. ‘
|0711-06 ptaskownik ;
‘ 2 szt. 2.000 ‘
o - ~|RAZEM 2.000
30/ KNR 4-03  |Wymiana przewodéw instalacji odgromowej naprezanej (zwoéd poziomy -  'm [
[ 10708-01 pret 8mm) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu piaskim |
[ 130 m 30.000
[ RAZEM 30.000
31 KNR 4-03 |\Wymiana przewodow instalacji odgromowej naprezanej (zwod pionowy - m .
0708-03 pret 8mm) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie ,
. 4 m 4.000 o i
! RAZEM 4,000/
32|KNR 4-03  |Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar [
| 1205-03 . [
. 1 pomiar 1.000 ‘
; I RAZEM 1.000|
33 ‘ KNR 4-03  |Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar ‘
1 11205-04 ;
} 1 pomiar 1.000
- | |RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 36283 Uzytkownik: SO Jastrzebie




