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I OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

1) okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wigcej niz
jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia;

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budynek zboru ewangelickiego we Wschowie.

2) okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach budowlanych przezna-
czonych do rozbiorki;

Dziafka nr ewidencyjny 1450 ma ksztatt wieloboczny, powierzchnia catkowita to 0,1886ha.
Na dzialce nr ewidencyjnej 1450 znajduja sie obecnie nastepujace obiekty budowlane:
- wieloczionowy budynek zboru ewangelickiego,
- utwardzenia nawierzchni betonowe i granitowe.
- zielen w postaci drzew i krzewow.
Planowana budowa nie wymaga rozebrania zadnych istniejacych budynkow lub budowli.
3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:
a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi,
Brak nowoprojektowanych urzadzen.
b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow,
Wody opadowe odprowadzane sg do kanalizacji miejskie).
c) uktad komunikacyjny,
Uktad komunikacyjny na terenie dziatki nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu pierwotnego.
d) sposéb dostepu do drogi publicznej,
Dostep do drogi publicznej nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu pierwotnego.
e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
Brak nowoprojektowanych sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodaro-
wania dziatki lub terenu;

Nie planuje sie zmiany w sposobie uksztaltowania ternu i ukiadzie zieleni w stosunku do stanu pierwotnego.
4) zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy budynku po-
mniejsza sig 0 powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte slupami, gzymsy oraz balkony,
b) powierzchni drog, parkingow, placéw i chodnikow,

¢) powierzchni biologicznie czynnej,

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoéci z ustaleniami miejscowego planu za-gospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Zaplanowane prace budowlane i konserwatorskie nie zmienia zadnego z ww. parametrow.
5) informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejsco-
wego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli $3 wymagane,

Lubuski Wojewodzki Konserwator Zabytkow w w Zielonej Gorze, wydat w dniu 8-10-2018r zalecenia konserwatorskie na wykonanie
koniecznych dziatar i robot budowlanych i zabezpieczajacych zabytek.

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewi-
dencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska,

Budynek zboru, wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr 688/27.
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Zgodnie z MPZP dla miasta Wschowa, budynek zboru potozony jest w strefie scistej ochrony konserwatorskiej "A".
W MPZP oznaczono obiekt symbolem A-55-UKK, tzn. tereny ustug kultu religijnego.

c) okreslajace wptyw eksploataciji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane
znajduje sig w granicach terenu gérniczego,

Brak

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi;

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko, oraz szczegdlowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do spo-
rzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573) oraz z pdzniejszymi zmianami (z 10 maja 2005 roku Dz.
U. Nr 92 poz. 769) przedmiotowa inwestycja nie wplywa szkodliwie na $rodowisko nie i pogarsza warunkow higieny i zdrowia czlo-
wieka, oraz niewymagana sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko.

6) dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym
zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

Planowany zakres prac konserwatorskich i budowlanych nie zmieniaja warunkow ochrony przeciwpozarowej,

7) inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét bu-
dowlanych;
Nie wymaga.

8) informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Planowany zakres prac konserwatorskich i budowlanych nie wykracza swoim oddziatywaniem poza obszar dziatki nr 1450.
Podstawa prawna: §12Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tj. Dz.U.2019.1065 tj. z dnia 2019.06.07.

2|8trona



Biuro inkynierskie P. A. Mikolajczak sp. z 0. o.
64-100 Leszne, ul. Lubinowsa 13

Leszno, 2021-12-08

Il.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO.
1; Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania sg nastepujace czynnosci formalne | faktyczne:
- umowa podpisana z Gming Wschowa, w dniu 5-08-2021r.
- ogledziny i inwentaryzacja pomiarowo rysunkowa wykonana w dniu 21-09-2021r.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek zboru ewangelickiego potozony we
Wschowie przy ul. Powstancéw Wielkopolskich 12.

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania wynika z tresci pkt. 4, 5,6, 7 i 8 umowy z Gming Wschowa, i
jest to:

4) zabezpieczenie muréw poprzez uzupeinienie cegiet w czesci cokotowej obiektu, dobra-
nych na wzér cegly historycznej oraz uzupetnienie spoin w ceglanym murze zaprawa ana-
logiczng do historycznej (sposéb opracowania wedtug pierwowzoru);

5) ustabilizowania podfoza $wigtyni oraz wykonanie stabilnej konstrukcji stupéw podtrzy-
mujgcych strop poprzez przemurowania $cian fundamentowych pod stupami:

6) zasypanie wykopu po badaniach archeologicznych w nastepstwie wykonania powyz-
Szych zabezpieczen (pkt. 5), niezbednych do stabilizacji konstrukcii

/) zabezpieczenie odkrytych krypt:
8) rozpoznanie i likwidacja przyczyn zawilgocenia muréw.

4, Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie projektu budowlanego, bedace-
go zatgcznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe lub prowadzenie prac bu-
dowanych, wydawanego przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, oraz wy-
danie pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych przez WUOZ.

5. Lokalizacja.

Dziatka nr ewid. 1450 we Wschowie przy ul. Powstancéw Wielkopolskich 12, gmina
Wschowa, powiat wschowski.

6. Stan prawny i faktyczny zabytku na dzien sporzadzenia dokumentac;ji.

Budynek zboru wpisany jest do rejestru zabytkow pod nr 688/27, i potozony jest w
strefie "A" Scistej ochrony konserwatorskiej, ustalonej MPZP.

W stanie obecnym budynek jest nieuzytkowany w zadnej czeéci.
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7. Dane liczbowe i ogdine obiektu.

Budynek zboru to obiekt wielocztonowy powstaty w wyniku nawarstwien kolejnych
dobudéw i nadbudéw.

Budynek posiada nastepujace podstawowe parametry fizyczne \wg [1]:

- kubatura catkowita: 12800m°.

- powierzchnia uzytkowa: 2199 m>.

- liczba kondygnacji nadziemnych: 3

- liczba kondygnacji podziemnych: 1

- maksymalne wymiary w planie: 38,55m x 34,65m.

8. Kwerenda archiwalnych materiatéw ikonograficznych na temat przedmiotu
opracowania.

W zwigzku z tym, ze autor niniejszego opracowania wielokrotnie wczesniej wyko-
nywata dokumentacje projektowe dotyczgce budynku zboru, a wraz z nimi przeprowadzat
kwerendy archiwaliéw, obecnie wykonano jedynie kwerende uzupetniajaca.

Uwzgledniono zasoby archiwalne pochodzace z Muzeum Ziemi Wschowskiej w postaci:

- [1] Projekt, Inwentaryzacja architektoniczna, wykonany przez Biuro projektowo-
Badawcze Budownictwa Ogélnego "MIASTOPROJEKT" - Poznan grudniu 1976r.

= [2] Projekt architektoniczny Szkoty Muzycznej we Wschowie w bytym zborze ewan-
gelickim, wykonany przez j. w w listopadzie 1977r.

= [3] Teczka zawierajaca: Koncepcja programowo-przestrzenna -wersja 1. Adaptacja
na szkote muzyczng, wykonang j.w.

= [4] Teczka zawierajaca: Propozycja przeksztatcenia dawnego zboru ewangelickiego
we Wschowie na sale koncertowg i miejsce przysztych imprez festiwalowych, muzycznych
i literackich. Warszawa 1974r. mgr Andrzej Mariusz Wieczorkowski.

- [5] Studium historyczno-architektoniczne zespotu poewangelickiego we Wschowie,
opracowane przez PKZ Wroctaw, pod kierownictwem Janiny Eysomontt, 1977r.

- [6] Projekt techniczny Szkoty Muzycznej w dawnym zborze we Wschowie, opraco-
wany przez Pracownie Konserwacji Zabytkow we Wroctawiu przez mgr inz. arch. A. Gu-
erquin.

= [7] Projekt Przebudowa i remont czeéci pomieszczen zboru poewangelickiego i
baszty Polskiej, wykonany przez Przedsiebiorstwo Projektowo-Budowlane "ARKON" To-
masz Chruszczewski w lutym 2010r.

= [8] Projekt architektoniczny, Wschowa - Zbér, Wnetrze sali koncertowe;j, wykonany
przez zespot projektantéw pod kierownictwem mgr inz. J. Wotoszczuka, w marcu 1979r.

— [9] Wynik | etapu badan archeologicznych w zborze ewangelickim we Wschowie,
opracowane przez mgr Wiadystawa Czyzyka, z datg 25-09-2004r.

9. Ogledziny i badania " in situ ".
Ogledziny przeprowadzono w dniach 31-08 i 21-09-2021r.
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Ogledziny przeprowadzono tylko w zakresie objetym opracowaniem, i ujawnity nastepujac
stan faktyczny zachowania zabytku,:

we wnetrzu zamontowana jest drewniana konstrukcja wzmacniajgca i zabezpiecza-
jaca ukfad stupéw empor balkonowych i empory organowej, oraz stupow wewnetrz-
nych , przed utratg statecznosci. (zdjecia na rys. nr PB_1).

W posadzce pozostawiono odkryte cztery obszary wykopow foarcheologicznych, o}
powierzchni odpowiednio: wykop nr I; 8m?2, wykop nr 2; 15m?, wykop nr II; 32m?,
wykop nr IV: 5.4m?2.

wykopy odkryty posadowienia dwéch stupow podtrzymujgcych empore balkonows i
stup $rodkowy, oraz pozostatosci po murowanych konstrukcjach pieca hypocau-
stum. (zdjecia na rys. nr PB_3).

wykopy odkryty i pozostawity dwie krypty grobowe, wykonane jako murowane z ce-
gty, z otwartymi nadal otworami wejsciowymi.

w obszarze wykopu nr |, ujawniono otwér w ceglanym sklepieniu o wymiarach okoto
50/70cm. (zdjecia na rys. nr PB_2).

ogledziny zabytku od zewnatrz pokazaty stan zachowania murowanej obmuréwki |
przewodow wentylacji stuzgcej do przewietrzania i usuwania wilgoci z obszaru
przyziemia muréw. Brak wszystkich kratek wentylacyjnych na wylotach przewodoéw
W ilosci 24+12=36szt. (zdjecia cokotu na rysunku PB_4).

Widok uszkodzonego cokotu na elewacji wschod- Widok cegly szamotowej i ceramicznej bedace;j

niej.

materiatem zamurowania cokotu.

Widok szczeliny przewietrzania cokotu. Widok uszkodzonego cokotu na elewacji pétnocne;j.
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Cegta, ceramiczna petna, tzw palcowka, odkryta w wykopie, z pieca hypocaustum.

10.  Wynik z ogledzin i badan "in situ", w kontekscie rozpoznania technologii za-
stosowanych historycznych technik budowlanych.

W wyniku ogledzin i badar rozpoznano nastepujace techniki budowlane w badanych elemen-
tach zabytku:

o krypty grobowe wykonano jako murowane z cegly, bez wyraznego watku murarskiego,
murujgc na zaprawie wapiennej z wapna gaszonego, Cegty uzyte do budowy krypt to
cegty ceramiczne petne o réznych wymiarach w zaleznosci od okresu wykonania kryp-
ty.

o piec hypocaustym wykonany jest jako murowany z cegty o wymiarach ujawnionych z
pomiaru z natury tzn. 275-280/1 30-135/90mm, murowany na zaprawie wapiennej z
wapna gaszonego.

o podwaliny stupéw empory balkonowych i stupow srodkowych wykonane s3 jako mu-
rowane z kamienia polnego granitowego i bazaltowego na zaprawi wapienne;j | glinia-
no-wapiennej. Mozna przyjaé ze kamienie uktadane byty w watku tzw. dzikim.

o cokot obmurowan kanatow wentylacji przewietrzania muru fundamentowego, otynko-
wany tynkiem cementowym, wyloty kanatéw bez kratek zabezpieczajgcych.

o cokot $ciany pierwotnej zboru, od strony pétnocnej, murowany z cegty petnej i otyn-
kowany obrzutka cementowa, bez wyraznego watku murarskiego.

11.  Inwentaryzacja pomiarowa i rysunkowa.

Do opracowania niniejszego projektu postuzono sie inwentaryzacje pomiarowa wykonang
do wczesniejszych opracowan autora, oraz skanem z projektu inwentaryzacji architekto-
nicznej pochodzacym z opracowania [1].

12. Wnioski i wytyczne konserwatorskie.
Whioski dla wykonania prac konserwatorskich i budowlanych nasuwaja sie nastepujace:

o Zachowanie w maksymalnym stopniu autentycznej substancji zabytku w formie za-
chowanych do dzisiaj fragmentéw.

o) Rekonstrukcja zachowawcza zabytku, z wykorzystaniem odzyskanego autentycz-
nego materiatu Sciennego.

o Uzupetnienia z zastosowaniem cegiet wykonanych o historycznych gabarytach, ce-
chach fizyko-chemicznych, kolorystyce, fakturze i sposobie utozenia w murze.
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13. Koncepcja wykonania prac zabezpieczajacych i konserwatorskich.

Realizujgc zalecenia konserwatorskie w zakresie pkt. od 4 do 8 umowy, oraz zgodnie z
ustaleniami ze spotkania z dniu 2 listopada br. z Panig dr Barbara Bielinis-Kope¢ z LWKZ
w Zielonej Gérze, a dotyczgcym rozszerzenia zakresu wykonywanej umowy, przyjeto
dwuetapowg koncepcje realizacji prac.

Celem prac konserwatorskich jest doprowadzenie budynku zboru do stan, ktory umozliwi
udostepnienie i ekspozycje zabytku dla zwiedzajacych.

Prace zaplanowane do wykonania w | etapie, to zakres opisany w umowie nr
6/B1/Z14/2021i pkt. 3 niniejszego opisu, ktéry bedzie realizowany zgodnie z pkt. od 4 do 8
zalecen LWKZ z 2018r.

Do realizacji powyzszego planuje sie zastosowania nastepujgcych materiatéw i technolo-

gii:

do uzupetniajgcych prac murarskich zastosowaé wspotczesnie wykonywang tzw.
cegte gotyckg o wymiarach 280/140/85mm,

prace murarskie wykonywaé na renowacyjnej zaprawie do murowania z trasem,
spoiny pomiedzy cegtami wykonywaé bez dodatkowego opracowania, zaciggnaé
obty koricem kielni murarskiej na gtadko z lekkim wgtebieniem,

uzupetni¢ wszystkie otwory kanatéw wentylacyjnych przewietrzania muréw funda-
mentowych, kratkami wykonanymi ze stali nierdzewnej,

zasypanie wykopow wykona¢ gruntem mineralnym w postaci mieszanki 50/50% z
piasku drobnego i zwiru z zageszczeniem uzyskanym odpowiedniego wskaznika
zageszczenia Ip,

» W zwigzku z ustaleniami na spotkaniu roboczym w budynku zboru z LWKZ w dniu
02-11-2021r, przyjeto nastepujaca procedure likwidacji przyczyn zawilgocenia:

a. zrézygnowano z wczesniej planowanego wykonywania bariery przeciwwil-
gociowej w postaci iniekcji $rodkami krzemigkujgcych.

b. zaplanowano wykonanie niwelacji terenu przylegtego do budynku tak, aby
wody opadowe nie naptywaty w kierunku budynku.

C. postanowiono o usuwaniu wilgoci, w postaci par wody, w powietrzu przez
skuteczng wentylacje pomieszczenia zboru w postaci zamontowania cze-
sci uchylnych w oknach ( remont elewacji wraz z stolarkg okienng zapla-
nowany jest przez inwestora jako Il etap prac).

Y

vV

G

v

Prace zaplanowane do realizacji w Il etapie to:

1. Zaplanowano rozszerzenie zakresu prac dotyczgcych wzmocnienia posadowienia we-
wnetrznych stupéw o te obszary, gdzie wczesniej zasypano cze$é wykopow archeolo-
gicznych, a wzmocnien nie wykonano.

Wykonanie tych prac musi poprzedzaé wykonanie posadzki, opisanej w pkt. 3.

2. Zaplanowano demontaz konstrukgji drewnianej, tymczasowo zamontowanej na czas
prac archeologicznych, a wykonanej we wrzesniu-pazdzierniku 2004r. (17 lat wcze-
sniej). Demontaz poprzedzi opinia o stanie technicznym elementéw konstrukcji empor
balkonowych i organowej, wraz z obliczeniami statycznymi oceniajgcymi skutki usu-
nigcia wzmocnien na stabilno$é ustroju konstrukcyjnego zboru dzisiaj, oraz kolejnosé
demontazu wzmocnien.
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Demontaz konstrukcji wzmocnier ma umozliwi¢ udostepnienie wnetrza dla zwiedzajgcych.

3. Zaplanowano na catej powierzchni przyziemia budynku wraz z pomieszczeniami przed-
sionkéw wejsciowych, dobudowanych od strony potudniowej, wykonanie posadzki z
historycznych i autentycznych zachowanych elementow posadzkowych.

Zaprojektowanie takiej posadzki wymaga wczesniejszych kameralnych prac kwerendal-
nych oraz prac "in situ" w historycznej materii zabytku, polegajacych na:

- kwerendzie zachowanych materiatow ikonograficznych dot. tej czesci zabytku,

- Inwentaryzacji stanu zachowania elementow posadzkowych wczes$niej zdemontowa-
nych i Zmagazynowanych we wnetrzu zboru,

- inwentaryzacji zachowanych fragmentow posadzki niezdemontowanych.

Wstepnie ustalono, ze posadzka ma by¢ wykonana w historycznej technice posadzkar-
skiej, bez uzycia wspotczesnej chemii budowlanej. Projekt posadzki ma uwzgledniaé
zachowane fragmenty Posadzki, oraz uzycie do odtworzenia autentyczne elementy
posadzkowe.

Rysunek, geometria podsadzki, bedzie rezultatem przeprowadzonych i opisanych powyzej
dziatan konserwatorskich.

4. Zaplanowano wykonanie wewnetrznego oswietlenia ekspozycyjnego, ktorego celem
bedzie wyeksponowanie architektonicznych budynku.

Niezaleznie od powyzszych ustalen, inwestor poinformowat o planach rozszerzenia Il eta-
pu o remont elewacji wraz ze stolarka okienng.

UWAGA:

Pomimo podzielenia zakresu prac projektowych na dwa etapy ( ze wzgledéw procedural-
nych w UMIG Wschowa), realizacja wzmocnienia posadowienia stupow wewnetrznych
musi odbywac sie w tgcznym zakresie wynikajacym z projektu etapu | i I,

14.  Szczegoétowy opis technologii zaplanowanych robot budowlanych.
14.1. Uzupetnienie cegiet w czesci cokotowej na elewacji pétnocne;j.

Uzupetnienie cegiet w czesci cokotowej na elewacji pétnocnej, wykonaé cegta go-
tycka w nastepujgcej chronologii i technologii robét:

Dezynfekcia.

Usunigcie mikroflory i dezynfekcja. Nalezy wykonaé dezynsekcje catej elewacji muru za pomocsy preparatéw
0 dziataniu grzybobdjczym i dezynfekujgcym o dtugotrwatym dziataniu. S3 to produkty ptynne (roztwory wod-
ne) gotowe do uzycia na bazie biocydéw, o dziataniu grzybobdjczym, stosowane w celu konserwacji i ochro-

Wstepna konsolidacia.

Wstepna konsolidacja cegty oraz kamienia zmurszatego | rozwarstwionego preparatem do wzmacniania -
ester etylowy kwasu krzemowego bez dodatkow hydrofobizujacych (efekt utwardzenia uzyskuje sie po cza-
sie okreslonym przez producenta, do tego czasu nalezy powstrzymac si¢ od zabiegu oczyszczania kamienia
lub cegly, aby nie uszkodzi¢ dodatkowo ostabionego lica).

Oczyszczenie.

Oczyszczenie muru z zabrudzen powierzchniowych, wtdrnych i szkodliwych nawarstwien:
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a) mechanicznie metoda niskocisnieniowg np. Gommage lub Ce-Pe po wykonaniu prob i doborze odpowied-
niego scierniwa, ktére nie uszkodzi powierzchni kamienia i cegly ($cierniwo, ciénienie oraz pozostate para-
metry nalezy dobra¢ odrebnie odpowiednio dla kamienia i dla cegly przy czym w zakresie czyszczenia cegly
nalezy wyréznic¢ obszary o zroznicowanej wytrzymatosci co wynika z wystepujacych w murze wtérnych za-
murowan i przemurowan cegta wspoiczesng w odréznieniu od wiekszosci lica muru wykonanego z cegty
romanskiej oraz gotyckiej. Oczyszczenie musi by¢ wykonane delikatng, absolutnie suchg i nieinwazyjng
metoda. Do oczyszczenia powinny zosta¢ uzyte pudry mineralne lub roslinne o granulacji kazdorazowo do-
branej po wykonaniu prob. Wymieniona wyzej metoda Gommage jest w petni sucha i nieinwazyjna.

Polega na powolnym $cieraniu nawarstwien przez specjalnie przygotowane $cierniwa (pudry mineralne lub
roslinne o ziarnach wielkosci 100 - 50 mikronow, w szczegolnych przypadkach nawet 20 mikronow) poda-
wane fgcznie ze sprezonym powietrzem o bardzo matym cisnieniu. Metoda ,Gommage” wyrdznia sie zasto-
sowaniem niskiego cisnienia, co umozliwia stopniowe zmniejszanie grubosci (Scieranie) nawarstwien, az do
ich catkowitego usuniecia, bez uszkodzenia powierzchni. Proces jest w peini suchy i bezpieczny dla czysz-
czonych powierzchni i nie wymaga stosowania zadnych detergentéw lub srodkéw chemicznych. Granulacje
scierniwa oraz parametry pracy urzadzenia nalezy dobraé dia okreslonego stanu podioza i koncowego efek-
tu jaki nalezy uzyskac.

b) Miejscowe doczyszczenie kamienia z czarnego nalotu (metody chemiczne i mechaniczne z zastosowa-
niem urzgdzenia cinieniowego np. Wagner — metoda hydrokinetyczna oraz pasta oparta na fluorku amono-
wym. Powierzchnie chionne wstepnie zmoczy¢ wodg. Po wykonaniu czyszczenia preparat nalezy zmy¢ duzg
iloscig czystej wody. Resztki $rodkow powierzchniowo-czynnych moga negatywnie wplynac na pozniejsza
impregnacje hydrofobizujaca. Z doswiadczen praktycznych wynika, ze nalezy odczekaé przynajmniej 3 tygo-
dnie po czyszczeniu, przed wykonaniem prac impregnacyjnych.

¢) Miejscowe doczyszczenie cegty i kamienia po odkuciu resztek istniejgcych tynkéw i zapraw nalotow i po-
zostatosci cementowych i wapiennych preparatem na bazie ograniczonych kwasow sulfonowych. W zalez-
nosci od intensywnosci zanieczyszczen nalezy dobra¢ odpowiedni roztwér z wodg (od 1:4 do 1:20). W
pierwszej kolejnosci wykonac Czyszczenie probne, ocenic efekty i ewentualnie zmienié proporcje roztworu.
Po naniesieniu $rodka powierzchnie nalezy oczyscié twardg szczotka.

Demontaze.

a) Usunigcie wadliwych uzupetnien kamienia i cegly, resztek zapraw, tynkow z metodg mechaniczng ze
szczegoIng ostroznoscia aby nie uszkodzié zachowanych kamieni i cegiet.

b) Usuniecie fug nieoryginalnych tj. wykonanych na bazie cementu, posiadajgcych znaczg wytrzymatosé
mechaniczng (mechanicznie wykucie z zachowaniem ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ cegty i kamienia) do
gtebokosci min. 2-3 cm.

Rekonstrukgcja.

Uzupetnienie mniejszych ubytkéw.

Uzupetnienie mniejszych ubytkéw kamienia oraz cegly. Podczas prac uzupetniajgcych szczegolne wazne
jest scalenie fakturalne i kolorystyczne uzupeinien wykonanych podczas konserwacji wraz z oryginalng ma-
terig. Ubytki nalezy uzupetnic specjalistyczng renowacyjng zaprawa mineralng, barwiong w masie na kolor
zgodny z kolorem materiatu uzupetnianego. Do uzupetnien stosowac mineralng zaprawe do uzupetniania
ubytkéw kamienia i cegty stuzgcg do renowacji, uzupetniania i reprofilacji podfozy mineralnych, jak kamienr
naturainy, cegta i kamien sztuczny, o wiasciwosciach: dobra przyczepnosc, prawie catkowity brak naprezen
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wiasnych, pigmenty odporne na wapno, cement i swiatto. Uziarnienie, wytrzymato$é oraz kolorystyke nalezy
dobra¢ na placu budowy wykonujac odpowiednie prébki.

* Po usunieciu starych napraw i odspojonych fragmentow materiatu, jezeli istnieje taka koniecznosé —
wzmocni¢ miejsce naprawy preparatem krzemoorganicznym, po wzmocnieniu odczekac przed prowadze-
niem dalszych robot przez okres czasu wskazany przez producenta impregnatu.

* Oczyscic¢ naprawiane miejsce sprezonym powietrzem zwilzy¢ dobrze woda.

* Wykona¢ uzupetnienie Zaprawg renowacyjng o odpowiednio dobranym uziarnieniu, wytrzymatosci i kolory-
styce. Kazdorazowo nalezy wczesniej natozyé warstwe sczepng wykonang jako szlam stanowigcy mieszan-
ke tej zaprawy z odpowiednig ilocig wody (wg wskazan producenta). Zaprawe naktada¢ w konsystencji
gestoplastycznej do ok. 2mm powyzej ostatecznej powierzchni, zageszczac ostroznie paca pokryta gumowa
naktadka lub narzedziem drewnianym (nie stosowaé pac stalowych).

* Wykona¢ obrobke uzupetnienia celem upodobnienia go do otoczenia wybrang technikg.
* Oczysci¢ krawedz uzupetnienia z resztek Zaprawy i szlamu
* Miejsca uzupetnien pielegnowac¢ przez wielokrotnie moczenie w ciggu 14 dni od wykonania renowacji

Fugowanie (spoinowanie).

= Miesza¢ mechanicznie lub recznie do uzyskania wilgotnej konsystencii plastycznej (ilogé wody dodawanej
do zaprawy (18-20%)

= Pracowaé mozliwe dwuwarstwowo
= Zageszczac w trakcie nakladania poprzez wciskanie kielnig spoindwkg bez wygtadzania

* Alternatywnie zastosowac¢ historyczng zaprawe stuzacg do tynkowania i spoinowania na bazie wapna ga-
Szonego i piasku z domieszka maczki ceglanej ze stabo wypalonych cegiet (do 10%). Zastosowanie obu
Zapraw, ale szczegélnie zaprawy historycznej, wymaga przeprowadzenia stosownych badan oraz prob. Obie
zaprawy, ale w znacznej mierze zaprawa historyczna, nie sg odporne na dziatanie soli. Zaprawa historyczna

»mydio z zywicy naturalne;". Preparat ten napowietrza zaprawe polepszajac jej plastycznosc i urabialnosé
poprzez wytworzenie mikropor powietrznych przy zwiekszeniu objetosci zaprawy do 10%. Po stwardnieniu
zaprawy jej kapilary zostajg przerwane przez mikropory co skutkuje ograniczeniem powstawania wykwitéw
(efekt zblizony do dziatania tynku renowacyjnego) oraz poprzez zmniejszenie wytrzymatosci wplywa na ob-
nizenie efektu niekontrolowanego zarysowania zaprawy. Zaprawe nalezy stosowaé w sposdb tradycyjny.

Postepowanie:

* Mieszanie skfadnikow Zaprawy recznie
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* Dtugos¢ mieszania ma znaczenie dia ostatecznego koloru Zaprawy ze wzgledu na wstepujace gruzetki
wapna ktore w miare procesu mieszania ulegaja rozpuszczeniu

* Zaprawe utrzymywac w stanie wilgotnym (zwilzag opryskiem, nie bezposrednim strumieniem wody)
» Chroni¢ zaprawe przed bezposrednim dziataniem storica

* Stosowac w temperaturach od 50C do 300C

* Przed aplikacjg nalezy zwilzy¢ podioze

* Zaprawe aplikowa¢ recznie narzedziami typu lancet, kielnia do spoinowania, szpachla drewniana

* Przy wiekszych gtebokosciach spoinowania nalezy Zaprawe nanosi¢ dwuwarstwowo tj pierwsza warstwa o}
grubosci 2-4 cm, po wyschnigciu usunaé powierzchniowy spiek i naniesé drugg warstwe zaprawy

14.2. Uzupetnienie cegiet w czesci cokolowej na elewacji wschodniej.

Uzupetnienie cegiet na elewacji wschodniej, w miejscu gdzie wykonana jest kurtyno-
wa $cianka ostaniajaca szczeling wentylacyjng do przewietrzania muru fundamentowego,
wykonacé z cegty ceramicznej petnej klasy 15MPa murujgc na zaprawie marki M7.

Po uzupetnieniu brakujacych warstw cegty scianke otynkowaé tynkiem cem-wap. i zatrze¢
na gtadko analogicznie do pozostatej czesci Scianki.

Przy murowaniu zamontowa¢ ramki nowych kratek wentylacyjnych i osadzi¢ wszystkie
nowe kratki wentylacyjne, w ilogci 36szt, ze stali nierdzewnej, mocujac je w taki sposdb,
aby uniemozliwié ich tatwy demontaz i zniszczenie.

14.3. Podmurowania stupéw empory balkonowej i stupa srodkowego.

Podmurowanie stupow wykonac¢ za pomocg cegiet gotyckich murujgc na zaprawie
marki M7. Pomurowania wykonywac od poziomu lica muru pieca hypocaustum.

Podczas prac murarskich nie demontowaé kamieni podwaliny stupéw lecz je umacniaé
Zaprawg w celu pozostawienia.

14.4. Zamurowanie otworéw wejsciowych krypt grobowych.

Zamurowanie otworéw wejsciowych krypt grobowych wykonaé cegla gotycka petng
murujac na grubosé 1/2¢ cegly na zaprawie marki M7. Krypty grobowe przed zamurowa-
niem oczysci¢ ze zgromadzonych tam $mieci przy udziale j konsultaciji archeologa.

Powierzchnie sciany po zamurowaniu nie tynkowac.

14.5. Zasypanie pozostatosci po wykopach archeologicznych.

Zasypanie wykopow wykonaé gruntem mineralnym w postaci mieszanki 50/50% z
piasku drobnego i zwiry, z zageszczeniem do uzyskania wskaznika Zzageszczenia lp =
0,90 dla warstw zasypu ponizej 50cm liczac od planowanego poziomu posadzki.

W zwigzku z planami inwestora o kontynuowaniu prac remontowych w Il etapie, opisanym
W pkt. 13, wypetienie wykopu dla warstw powyzej -0,50cm, zostanie uwzglednione w 1|
etapie prac projektowych.
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14.6.Rozpoznanie i likwidacja Przyczyn zawilgocenia murow.
Przyczyna zawilgocenia muréw jest oczywiscie wilgoé pochodzgca z nastepujacych
zrodet:
— wilgo¢ podsigkajaca z gruntu, kapilarnie przez strukture muru,
- Z wod opadowych, naptywajgcych powierzchniowo w kierunku budynku,
- wilgo¢ absorbowana przez strukture muru z powietrza.

Realizujgc wytyczne ze spotkania z LWKZ, z dnia 02-11 i rozmowy z dnia 16-11-2021r, zaplanowano wyko- -
nanie nastepujgcych prac zapobiegajgcych zawilgoceniu muru:
- 0Oczyszczenie i udroznienie rynien zbierajacych wodg opadowa z powierzchni dachéw budynku zbo-
ru oraz dobudowek po stronie péinocne;.
- przedtuzenie odptywoéw wod opadowych z rzygaczy rur spustowych o okoto 4m w strone od budyn-
ku.

156. Uwagi koncowe.

- Wszystkie wymiary na rysunkach podano jako pogladowe, stuzgce jedynie do celéw
kosztorysowych.

- Faktyczne wielkosci zamurowan i obszaru do zasypania zostang uscislone na eta-
pie wykonawstwa, w porozumieniu z inspektorem nadzoru lub projektantem.

- Rysunki przedstawia stan faktyczny wykopalisk poarcheologicznych na dzien spo-
rzgdzenia dokumentagiji, tj. 23-09-2021r.

- Jezeli podczas prac budowlanych zostang odkryte nowe okolicznosci, nie znane lub
nie uwzglednione w niniejszym projekcie, wykonawca powinien wstrzymac¢ roboty w
tym obszarze i poinformowaé inspektora nadzoru.
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lll. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA,

Strona tytutowa.

Nazwe i adres obiektu budowlanego:

Roboty remontowe i konserwatorskie w ramach zadania:
"Wykonanie dokumentacji projektowej na roboty zabezpieczajgce w Zborze Ewangelickim we
Wschowie'"'.

dziatka nr ewid. 1450

Imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres:

Gmina Wschowa
67-400 Wschowa, Rynek 1.

Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzgdzajacego informacije:

Piotr Mikotajczak, Leszno ul. Bema 11B
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Czesc opisowa.
1. Podstawy formalne sporzadzenia informacji BIOZ.
- Ustawa Prawo budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. Dane ogéline o inwestycji.

Stan istniejacy, projektowane zagospodarowanie terenu oraz projektowane obiekty opisano w wielobranzowym opisie
technicznym oraz w opisie planu zagospodarowania terenu.

3. Zakres robét i kolejnosé realizacji.
Zakres robét obejmuje:

= roboty przygotowawcze.
- roboty odgruzowywania.
- roboty murarskie.

= roboty ziemne

- roboty konserwatorskie.

4, Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
W granicy dziatki nr ewid 1450 Zlokalizowany jest budynek zboru poewangelickiego.

5. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢é zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziafki nie ma elementow budowlany, ktére moglyby stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
6. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych.

Podczas realizacji projektowane; inwestycji nie wystepujg zagrozenia w Zwigzku z wykonaniem wykopow szerokoprze-
strzennych oraz ze wzgledu na prowadzone prace na wysokosci ponad 5 m.

7. Instruktaz pracownikow.

Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje sig dodatkowego szkolenia specjalistycznego pracownikéw.

?' . Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego zagro-
Zenia.

Przy przystapieniem do wykonywania robot nalezy opracowat projekt zmiany organizacji ruchu drogowego, uzgodniony
Ze organem ruchu drogowego policji.

9. Whnioski kofcowe.

Kierownik budowy jest zobowiazany do opracowania Planu BIOZ. Wystepuja bowiem zagrozenia dla bezpieczenstwa
zdrowia i ludzi w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) § 6.
oraz Szczegdowego zakresu robot budowlanych, o ktorych mowa w art, 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane.

14|Strona



iuro Inzynierskie Piotr Mikotajczak sp. z 6. o.

W

©4-100 Leszno, ul. Bema 118
Leszno, 2021-07-29
IV.  ZALACZNIKI.
orz

Eeagna

ey G0 1S

(oieanet)

5 2710,1124/88/ 10

- DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
. do pehlicnia anmaduqlngéh funkefi techn!cmgch w budomnictwie

Ho podetawie § .2 WEE:T PREVT BUBTUSbS cn i i 2 g e

rorporeqerenis Mirdsiva Gospodarki Terencwe} | Oclaony Srodowiska 7 deta 20 Lategge 3975

W SO TRV TR ECY TeChricEH

Obywatel tka) __ ] ABRCLD

e
nagister ‘Ln?ytier.buﬁmvnic

urodzony () dota 13 £1

- 1858, ¢ w Gliwicach

poslade prrygotowanle zawodowe upowhzniajgce do wykenywanis samodzielne] funkedf oo
sk tanta -

iy eds

w specsulnodct ... BOP8 Erukoyino-budowlaned

w iakresie .

HABUAML
EWO MA-BUA-K fa. 10087 K6-W.8 WDA aam. 2430 PR pidm, Ty

ARWOID MIRORAJFO

LE T e

Povwatel (ka) . Fz

-~ Jest upowaimiony (a) do:

1/es0rendrania projektdy w zakresia rozwiasas ko nstrukey ino=budowlaw
zych budynkw orsz ianych budowli, yiaczen 1inii wozdéw 1
stacjﬁ.‘k Jowyel,drte orpz lotaiakowych drég. startowyeh i mani-

© pulacyinych,mostie, budowll hydrotechninzayeh i mno:—%c;]i wodnych,

2/eporzsdzania w budownlotwle cgéb fizy
rogwigzad erchitektonicanyeh:
a/budynkéw dnwentarekich 1 gn::;ed:mc:—.ych,aa’avgtac;ji

cayar projekidw w makensie

tyeh 4 powtarzaingch Innyeh budynkdw opmz sporzaszania
aupozpodarovania dziatki zwigzanyeh ¥ realizacis tych

budy
b/budowli nie bedaereh Pdymkent, —mwecomme— ...

Qerzymule:
/C0.Photr Mikotajesek - i

Leczne ul.Bema 11 B

27 afa

Kopia uprawnien projektanta.

15|Strona



Biuro Inzynierskie Piotr Mikotajczak sp. z 0. o,
84-100 Leszno, ul. Bema 118
Leszno, 2021-07-29
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Biuro Inzynierskie Piotr Mikolajczak sp. z 0. o.

Leszno, 2021-07-29
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Biuro Inzynierskie Piotr Mikolajczak sp. z 0. o.
84-100 Leszno, ul. Bema 118

Leszno, 2021-07-29
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BIURO INZYNIERSKIE P. A. Mikotajczak sp. z o. o.

64-100 Leszno, ul. Bema 11 B,

Obiekt

Zbor poewangelicki pw. Ziobka Pana Jezusa.

Adres . Wschowa, ul. Powstancow Wielkopolskich 12, dziatka nr ewid. 1450.
Tres¢ rys. Plan sytuacyjny. Skala: 1:500

Lokalizacja obiektu. Data: 4112021 |Nrrys: PB_0
Projektant | MGR INZ. P. MIKOLAJCZAK erevagper | upr. 111178810 | —_Lor b\~ o
Sprawdzit | INZ. ST. HABICHT g | upr. 802/86/L0 U
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