Biuro Inzynierskie P i A Mikotajczak Sp. z o0.0. ul. gen. Bema 11B, 64-100 Leszno

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA ZAMOW IENIA: ZBOR POEWANGELICKI pw. ZLOBKA PANA JEZUSA - Zabezpieczajace

roboty konserwacyjno-budowlane
LOKALIZACJA OBIEKTU: ul. Powstancow Wielkopolskich 12, 67-400 Wschowa

ZAMAWIAJACY: Miasto i Gmina Wschowa
ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa

PRZEDMIAR OPRACOWAL.:

DATA OPRACOWANIA: 4 kw. 2021 (aktualizacja 2
kw. 2024)

NAZWY | KODY WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN CPV
45212360-7 Roboty budowlane w zakresie obiektéw sakralnych

Norma STANDARD Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 2009 Uzytkownik: MIVO Construction



- SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT -

Lp. Kod CPV Nazwa dziatu
1 45212360-7 | Uzupetlnienie cegiet w czesci $ciany cokotu - elewacja pétnocna
2 45212360-7 | Uzupetlnienie cegiet w czesci sciany cokotu - elewacja wschodnia i naprawa cokotéw z osadzeniem
kratek wentylacyjnych wg pkt.14.2 opisu technicznego
3 45212360-7 | Podmurowanie stupéw empory balkonowej i stupa srodkowego
4 45212360-7 | Zamurowanie otworéw wejsciowych do krypt grobowych
5 45212360-7 | Zasypanie pozostatosci po wykopach archeologicznych - patrz opis techn. poz. 14.5
6 45212360-7 | Roboty réozne

Norma STANDARD Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 2009 Uzytkownik: MIVO Construction




- TABELA PRZEDMIARU ROBOT -

Nr
Poz. | Kod pozycji | spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
tech.
1| 45212360-7 Uzupelnienie cegiel w czesci sciany cokolu - elewacja pétnocna
1| TZKNBK VII Oczyszczanie muru z zabrudzen powierzchniowych, wtérnych i m2
d.1 -232 szkodliwych nawarstwien
(3,62 +0,5)* 1,00 m2 4,12
RAZEM 4,12
2 KNNR 3 Rozbidrka luznej konstrukcji z ceglty z oczyszczeniem z zaprawy m3
d.1 0301-01
3,62*0,45*0,28 m3 0,46
RAZEM 0,46
3| TZKNBKVII Oczyszczanie fragmentu Sciany cokotowej z pozostato$ci tynkuw | m2
d.1 -241 sposéb mechaniczny bezinwazyjny
4,12 m2 4,12
RAZEM 4,12
4| TZKNBK VI Dezynfekcja wstepna za pomocg preparatéw o dziataniu m2
d.1 -250 grzybobodjczym wykonana wg pkt. 14.1 opisu technicznego
(3,62 +0,5) * 1,00 m2 4,12
RAZEM 4,12
5| KNR 19-01 Wstepna konsolidacja - wzmacnianie powierzchni preparatem m2
d.1 0705-02 ptynnym - ester etyowy kwasu krzemowego
4,12 m2 4,12
RAZEM 4,12
6/ KNR 19-01 Uzupetnienie muréw z cegty gotyckiej o wym. 28*14*8,5 cm na m3
d.1 0310-14 zaprawie renowacyjnej z trasem np TWN
(3,62 +0,50) * 0,45 * 0,57 m3 1,06
RAZEM 1,06
7| KNR 19-01 Wymiana ceg. got. z wykuciem na 1/2 c -miejsca do 0,25 m2 szt
d.1 0310-04
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
8| KNR4-01 Pokrycie zamurowanych cegtami bruzd pasami tynku kat. [lldo 50 | m
d.1 0705-03 cm
3,62+0,5 m 4,12
RAZEM 4,12
2| 45212360-7 Uzupetnienie cegiet w czesci sciany cokotu - elewacja wschodnia i naprawa cokotéw z
osadzeniem kratek wentylacyjnych wg pkt.14.2 opisu technicznego
9| TZKNBKVII Oczyszczanie Sciany cokotu z zabrudzen powierzchniowych, m2
d.2 -232 wtérnych i szkodliwych
4,02 * 0,55 m2 2,21
RAZEM 2,21
10 KNNR 3 Rozbidrka luznej konstrukcji z cegly z oczyszczeniem z zaprawy m3
d.2| 0301-01
4,03 *0,55*0,28 m3 0,62
RAZEM 0,62
11| TZKNBK VII Oczyszczanie fragmentéw cokotu z tynku w sposéb mechaniczny | m2
d.2 -241 bezinwazyjny
4,03*0,65+ (3,74 +3,28+2,86+0,64*2+1,45+2,08+6,55)* | m2 24,69
0,65 + (1,80 + 6,74 + 4,18) * 0,65
RAZEM 24,69
12| KNR 4-01 Przygotowanie otworéw i osadzenie obramowan ze stali szt.
d.2 0309-07 nierdzewnej do kratek wentylacyjnych o wym.14 x 21 cm
36 szt. 36,00
RAZEM 36,00
13| KNR 4-01 Dostarczenie i osadzenie kratek wentylacyjnych z stali nierdzewnej| szt
d.2| 0320-04
36 szt 36,00
RAZEM 36,00
14| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zew. kat. 11l $ciany z cegty pow. do 1 m2 - m2
d.2 0726-01 przyjeto 50% powierzchni
24,694 0,5 m2 12,35
RAZEM 12,35
3| 45212360-7 Podmurowanie stupéw empory balkonowej i stupa srodkowego
15| KNR 4-01 Wykonanie betonu wyréwnawczego pod wzmocnienia m3
d.3 0203-01 fundamentéw z betonu B-15
(2,00 *0,8 +2,00*0,75) * 0,10 m3 0,31
RAZEM 0,31
16| KNR 4-01 Podmurowanie - wzmocnienie fundamentowych w gotowym m3
d.3 0301-01 wykopie z cegty gotyckiej na zaprawie marki M7
2,00*0,80* 1,22 +2,00 0,65 0,65+ 2,00 *0,50 *0,50 +2,00* | m3 5,78
0,285 * 0,70 + 2,00 * 0,75 * 0,655 + 2,00 * 2,00 * 0,50 * 0,55
3
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- TABELA PRZEDMIARU ROBOT -

Nr
Poz. | Kod pozycji | spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
tech.
RAZEM 5,78
4| 45212360-7 Zamurowanie otworéw wejsciowych do krypt grobowych
17| KNR 4-01 Oczyszczenie kryp grobowych z odpaddw i $mieci przed m3
d.4 0104-01 zamurowaniem odpadéw
3,50 m3 3,50
RAZEM 3,50
18| KNR 4-01 Wykucie strzgpi w przekroju $ciany o grubosci 1/2 cegty na m
d.4 0331-01 zaprawie wapiennej
1,560*2+1,00+0,70 *2 + 0,50 m 5,90
RAZEM 5,90
19/ KNR4-01 Zamurowanie otworéw z cegly petnej gotyckiej na zaprawie marki | m2
d.4| 0303-02 M7
1,00 * 1,50 + 0,50 * 0,70 m2 1,85
RAZEM 1,85
20| KNR 4-01 Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina ciezkich 1/2 cegty m2
d.4| 0317-02
1,00 m2 1,00
RAZEM 1,00
5| 45212360-7 Zasypanie pozostatosci po wykopach archeologicznych - patrz opis techn. poz. 14.5
21| KNR 4-01 Zasypanie wykopow gruntem mineranym w postaci mieszanki m3
d.5 0105-03 50/50 % piasku drobnego i zwiru z zageszczeniem do uzyskania
wskaznika zageszczenia 1d=0,90
4,00 + 7,00 + 54,00 + 3,00 m3 68,00
RAZEM 68,00
22| KNR 4-01 Doptata za przewiezienie ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m z m3
d.5 0105-06 miejsca sktadowania do wewnatrz budynku
poz.21 m3 68,00
RAZEM 68,00
6| 45212360-7 Roboty rézne
23| KNR 2-02 Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej 0,60 mm @ 15 cm - m
d.6 0510-04 utozone poziomo w potgczeniu z rurg pionowa na wspornikach
zatwierdzonych w gruncie
4,00 * 2 m 8,00
RAZEM 8,00
24| KNR 2-02 Oczyszczenie drobne naprawy rynny dachowe pétokragte z blachy | m
d.6 0508-04 ocynkowanej
10,50 + 6,80 + 23,50 m 40,80
RAZEM 40,80
25 CEN Wynajem wysiegnika koszowego do oczyszczenia i przegladu kpl.
d.6| 001-00-03-03- rynien dachowych
00+
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
26| KNR 4-01 Wywéz gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.6| 0108-09
3,00 m3 3,00
RAZEM 3,00
27| KNR 4-01 Wywéz gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 m3
d.6| 0108-10 km
3,00 m3 3,00
RAZEM 3,00
28| KNR 4-01 Wywéz odpaddw i Smieci samochodami skrzyniowymi na m3
d.6 0108-01 odlegtos¢ do 1 km
3,50 + 6,00 m3 9,50
RAZEM 9,50
29| KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km| m3
d.6| 0108-04
poz.28 m3 9,50
RAZEM 9,50
30 MAT Optata na sktadowisku za przyjecie gruzu i odpadow m3
d.6
poz.28 m3 9,50
RAZEM 9,50
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