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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Podstawa opracowania dokumentacij:
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu Gminy Troszyn, miejscowos¢ Radgoszcz;
- Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500;
- Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane;

- Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem.

1) PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt budowlany budowy budynku $wietlicy wiejskiej.

2) ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Dziatka oznaczona nr 567/1 potozona jest na terenach zabudowy ustug komercyjnych. Od strony

potudniowej graniczy z drogg gminng, od strony wschodniej, zachodniej i pdinocnej graniczy z

niezabudowang dziatkg sasiada.
Teren jest zielony, zabudowany budynkiem niemieszkalnym, przeznaczonym do rozbiorki.

Na dziatce wystepuje studnia, przeznaczona do rozbidrki.

3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

- projektowane przytacze wodociggowe @ 40mm z gminnej sieci wodociggowej;

- przytacze kanalizacyjne @ 160mm do projektowanego zbiornika szczelnego;

- WLZ prowadzona bedzie kablem ziemnym o przekroju zgodnym z warunkami technicznymi
wydanymi przez Zaktad Energetyczny. Kabel bedzie poprowadzony do projektowanego budynku
od ztgcza kablowego usytuowanego w ogrodzeniu - wedtug odrebnego opracowania

Zaprojektowane zostato miejsce na $mietnik, miejsca postojowym wraz z miejscem dla 0séb
niepetnosprawnych, chodnik od granicy dziatki do schodéw usytuowanych przed gtéwnym wejsciem
do budynku. Wokét budynku zaprojektowano opaske.

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
o Nawierzchnie brukowe do ruchu pieszego wykona¢ wg schematu:
— kostka brukowa 6 cm
— podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
— podbudowa z kruszywa naturalnego o grubosci 15 cm
— grunt rodzimy
SKLADOWANIE ODPADOW
e (Odpady z terenu i budynku gromadzone w pojemnikach. Pojemniki bedq okresowo oprézniane
przez specjalistyczng firme.
o Smietnik: Pod $mietnik wykona¢ utwardzenie.
OGRODZENIE
e Zaprojektowano nowe ogrodzenie z siatki stalowej na cokole betonowym. Maksymalna
wysoko$¢ ogrodzenia nie moze przekroczy¢ 180cm.

b) Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Scieki bedg odprowadzane do zaprojektowanego zbiornika szczelnego.
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¢) Uktad komunikacyjny
Na dzialce uktad komunikacyjny stanowig wydzielone, utwardzone ciggi pieszo-jezdne,
zgodnie z naturalng niweletg terenu dziatki. Odwodnienie powierzchniowe zgodnie z naturalnym
spadkiem terenu. Sieci uzbrojenia terenu zgodnie z czescig rysunkowg planu zagospodarowania
terenu dziatki, nie wyklucza sie istnienia urzagdzen podziemnych, nienaniesionych na mapie.

d) Sposdb dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej odbywac sie bedzie bezposrednio z dziatki.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
- przytacze wodociggowe @ 40mm z gminnej sieci wodociggowej;
- przytacze kanalizacyjne @ 160mm do zbiornika szczelnego;
- WLZ - kablem o przekroju zgodnym z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakfad
Energetyczny

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowe;
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Teren ptaski, niezadrzewiony. Teren wokot projektowanego budynku uksztattowac na poziomie
- 0,15 m ze spadkiem od budynku.

4. ZESTAWIENIE:

Lp. Rodzaj powierzchni Powierzchnia(m?2)
1 | Powierzchnia proj. budynku niemieszkalnego 169,5 m2

2 | Powierzchnia tarasow, i schodow 43,5 m?

3 | Powierzchnia innych cze$ci terenu tj. proj. lokalizacji sktadowania odpadow 2,0 m?

4 | Powierzchnia utwardzona (chodnik i opaska) 152,6 m?

5 | Powierzchnia biologicznie czynna 432,4 m2 (54,05%)
6 | Powierzchnia do wytaczenia gruntu z produkcji rolne; 367,6 m2(45,95%)
7 | Powierzchnia catkowita terenu 800,0 m?

5. INFORMACJE | DANE:
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s
wymagane,
- wysoko$¢ zabudowy zwigzanej z ustugami komercyjnymi — jedna kondygnacja;
-powierzchnia zabudowy nie wiecej niz 50% powierzchni dziatki;
- minimum 30% powierzchni dziatki nalezy pozostawic¢ jako powierzchnie biologicznie czynng;
- w projektowanej Swietlicy nie bedzie prowadzona stata dziatalno$¢, przeznaczona bedzie na
cele spotkan kulturalno — spotecznych oraz pod wynajem mieszkancow wsi Radgoszcz
(imprezy okolicznosciowe)

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska,

Inwestycja nie dotyczy obiektdw objetych ochrong na podstawie przepiséw o ochronie zabytkow.

c) okreSlajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego
Ochrona obiektow budowlanych na terenach gorniczych nie dotyczy omawianej dziatki.
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d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi;

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko w rozumieniu przepiséw Prawa ochrony Srodowiska i rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2004r. (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) w sprawie okre$lenia rodzaju przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczeg6towych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (§3 pkt. 53).
Projektowana inwestycja nie wywiera wptywu na $rodowisko naturalne oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Realizacja inwestycji nie spowoduje wiekszego zuzycia surowcdw oraz znaczacego (powyzej
20%) wzrostu emisji zanieczyszczen, zuzycia paliw i energii. Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest
zlokalizowane w obszarze Natura 2000.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI;

1. Przeznaczenie: Swietlica wiejska.

2. Wysoko$c: do 12 m - budynek niski (N).

3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 1,

pozioméw podziemnych: 0.

4. Warunki usytuowania:
Budynek od strony zachodniej znajduje sie w odlegtosci 3 m od granicy dziatki. Zachowano $ciane
oddzielenia przeciwpozarowego REI 60 z materiatéw niepalnych.
Od strony wschodniej i potudniowej znajduijq sie dziatki drogowe.
Odlegtosci od granic dziatki jak i od sasiedniej zabudowy sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestoS¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej:
Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1I, brak pomieszczen przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania wiecej niz 50 osob.

6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych. Nie dotyczy.

7. Klasa odpornosSci pozarowej:
Zgodnie z § 213 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wymagania
dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkéw oraz dotyczace klas odpornosci ogniowej
elementdw budynku i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy, nie dotyczg budynku
wolnostojacego do dwadch kondygnacji nadziemnych o kubaturze brutto do 1000 m3.

8. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa ZL IlI, strefa o powierzchni wewnetrznej ok. 142,2 m2, przy
dopuszczalnej 10 000 m2.

9. Klasa odporno$ci ogniowej budynku — klasa ,D”. Odporno$¢ ogniowa podstawowych elementéw
budynku:
o Gtowna konstrukcja no$na — R60
o Konstrukcja dachu — bez wymagan
o Strop-REI 30
o Sciana zewnetrzna - EI30
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Sciana wewnetrzna - bez wymagan

Przykrycie dachu — bez wymagan

Pomieszczenie zagrozone wybuchem — nie wystepuje.

Strefa pozarowa - budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowe;.

10. Warunki ewakuacji:
Diugosci przej$¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczajg 40 m.
PrzejScie ewakuacyjne nie prowadzi tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
SzerokosS¢ przej$¢ ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejs¢ stuzacych do
ewakuacji do 3 0s6b nie mniej niz 0,8 m.
Szeroko$¢ drzwi w Swietle stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen wynosi nie mniej niz
0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 0séb — min. 0,8 m.
Drzwi dwuskrzydtowe posiadajg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m.
Nie nalezy stosowa¢ do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobéw fatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

11. Urzadzenia przeciwpozarowe:

e Brak wymagan.

12. Droga pozarowa:
Nie jest wymagana.

13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest
zapewnione dla budynku w ilosci 10 dm3/s z jednego hydrantu zewnetrznego usytuowanego w
odlegtosci do 75 m od Sciany budynku.

14. Inne wazne dane:
Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy $rodka
gasniczego (2kg lub 3 dmd) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej ZL.

O O O O

7) INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Bryta budynku tradycyjna, jest dostosowana do krajobrazu nizinnego i odpowiada wymogom

ustalonych w Planie Zagospodarowanie Przestrzennego Gminy Troszyn.

8) INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
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Lokalizacja obiektu: Dziatka nr 567/1, obreb: 0027 Radgoszcz, gmina: Troszyn, powiat: ostrotecki
Obiekt : budynek swietlicy wiejskiej, woda — z gminnej sieci wodociggowej, Scieki — do zbiornika
szczelnego

Dziatka nr 567/1 zlokalizowana w obrebie: 0027 Radgoszcz, gmina: Troszyn, powiat: ostrotecki
sgsiaduje z nastepujacymi dziatkami:

- 567/2- niezabudowana dziatka sasiada

- 579 - droga gminna;

Projektowany budynek $wietlicy wiejskiej oraz elementy zagospodarowania dziatki Inwestora zostaty
zaprojektowane zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Analiza obszaru oddziatywania projektowanych obiektow:

1. Mozliwos¢ zacienienia przez projektowany budynek oraz ograniczenie doptywu Swiatta stonecznego
do budynkéw na dziatkach sasiednich — budynek zaprojektowano zgodnie z w/w rozporzadzeniem —
usytuowanie projektowanego budynku nie spowoduje zacienienia.

Projektowany budynek nalezy do kategorii budynkdéw niskich — nie spowoduje zacienienia ani
przestaniania budynkéw na dziatkach sasiednich, projektowanych w perspektywie.

2. Ochrona przeciwpozarowa — zgodnie z §8 ust. 1 w/iw rozporzadzenia budynki zaliczane do kategorii
budynkéw niskich (N) — nie wymagajace drogi pozarowe;.

Projektowany budynek $wietlicy wiejskiej zlokalizowano:

- z zachowaniem przepisow §12 ust. 1 w/w rozporzadzenia - lokalizacja budynku nie spowoduje
ograniczen lokalizacyjnych na dziatkach sasiednich.

- Z zachowaniem przepisow §14 ust. 1 w/w rozporzadzenia — zapewniony dojazd do drogi gminnej
(dostep do drogi publicznej).

3. Pozostate projektowane elementy zagospodarowania dziatki nr ewid. 567/1

Projektowane szambo szczelne:

- z zachowaniem przepiséw §26 ust. 1 oraz ust. 3 w/w rozporzadzenia — zastosowanie szamba
szczelnego

4. Przepisy odrebne w zakresie ochrony Srodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkdw, drég
publicznych i prawa wodnego — nie dotycza projektowanej inwestycii.

Obszar oddziatywania projektowanego budynku obejmuje w catosci dziatke nr ewid. 567/1, obreb
0027 Radgoszcz, gmina: Troszyn, powiat: ostrotecki na ktdrej zostat zaprojektowany.
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CZESC GRAFICZNA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALK]
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