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RODZAJ: Wieza

CZAS | MIEJSCE POWSTANIA: XV, rozbudowana w XVI w

MATERIAL/TECHNIKA: kamien, cegla, detal architektoniczny — piaskowiec
SYGNATURY: 1533

WYMIARY grubos¢ muru w przyziemiu 120 cm wraz z wysokoscig wymiar muru maleje do
okoto 60- 70 cm. Wysoko$¢ wiezy 26 m

NR REJESTRU ZABYTKOW: wpis do rejestru zabytkow A/4739/940 z dnia 08.09.1961 r.,
LOKALIZACJA: Rynek, dz. Nr 1376, obreb Srodmiescie Nr 3, 58-150 Strzegom
WLASCICIEL/ UZYTKOWNIK: Gmina Miasta Strzegom

INWESTOR: Gmina Miasta Strzegom

WCZESNIEJSZE KONSERWACIE: tak

WCZESNIEJSZE DOKUMENTACIJE: brak
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2. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE

Uktad urbanistyczny Strzegomia ma korzenie $redniowieczne. Miasto zostato zatozone
przed 1242 rokiem w poblizu istniejacych osad, takich jak grod na Bazaltowej Gorze,
czgsciowo je integrujac. W rezultacie jego zewnetrzny obwdd mial nieregularny, owalny
ksztalt, a rynek znajdowat si¢ w potudniowo-wschodniej czgséci, prawdopodobnie na miejscu
wczesniejszego placu targowego. Przed zalozeniem miasta istniata osada zwana Stary
Strzegom, zlokalizowana w okolicach dzisiejszej ul. Szarych Szeregdéw, gdzie znajdowaly si¢

kos$cioty $w. Piotra, $w. Piotra i Pawla oraz dwor joannitow ze spichlerzem.

Zalozenie miasta wigzalo si¢ z wytyczeniem regularnej siatki ulic i1 prostokatnych parceli
pod zabudowe, co stanowito fundament obecnego ukladu urbanistycznego, otoczonego
murem obronnym pod koniec XIII wieku. Wytyczono nowe ulice prowadzace do miejskich
bram. W XIV i XV wieku powstaty liczne budynki handlowe, uzyteczno$ci publicznej oraz
Swiatynie, takie jak wieza targowa, ratusz, synagoga i sukiennice, a takze drugi pierscien

muréw obronnych.

Kolejnym etapem w rozwoju uktadu przestrzennego bylo powstanie przedmies¢ (Jaworskie,
Grabinskie, Stary Strzegom) pod koniec XVIII wieku i ich wiaczenie do miasta. Proces ten
obejmowal réwniez stopniowa defortyfikacje miasta okoto 1823 roku oraz przeksztalcenie
murow w planty miejskie. Wzrost przemystu 1 techniki w potowie XIX wieku, zwlaszcza na
polnocnym wschodzie miasta, przyczynil si¢ do powstania fabryk, takich jak fabryka
szczotek, stodownia, zaktady maszynowe oraz rozwoj sieci kolejowej. Z tym rozwojem
zwigzana byla budowa zabudowy czynszowej, nowych osiedli mieszkaniowych oraz
eklektycznej architektury w centrum miasta. W wyniku tych proceséw, w okresie
miedzywojennym, Strzegom stat si¢ miastem z historycznym centrum w ksztalcie owalnicy,
uformowanym miedzy XIII a XVI wiekiem, oraz rozleglymi przedmiesciami z zabudowa

mieszkalng 1 przemystowa powstalg w XVIII 1 XIX wieku.

3. OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESCI

Pierwsze wzmianki o wiezy targowe] pochodza z 1433 roku, zapisane w starej
Ksiedze Miejskiej. W 1533 roku zostata ona przebudowana, osiagajac wysokos¢ 26,2
metra. W czasie tej przebudowy taras obudowano balustradg z piaskowca, ozdobiong

ptaskorzezbionymi renesansowymi maskami satyrow. Na poludniowej stronie



umieszczono skrocony herb Strzegomia ze skrzyzowanymi kluczem i mieczem, trzymany
przez meluzyny. Kartusz herbowy zawiera datg 1612 oraz mate postaci dwodch
muzykantow po bokach. Pierwotna czgs¢ wiezy, siegajaca okoto 16 metrow, zostala
zbudowana z lamanego kamienia granitu i bazaltu na zaprawie wapienno-piaskowej.
W 1533 roku dobudowano wyzsza czgs$¢ z cegly gotyckiej i lamanego kamienia. Parter
wiezy, o sklepieniu ostrego tuku, zachowat swdj $redniowieczny charakter, a pozostata
czeg$¢ wiezy byta podzielona na 10 pigter. Konstrukcja wiezy byta drewniana, z dgbowymi
belkami jako elementami no$nymi. W 1812 roku, na zlecenie burmistrza, odnowiono hetm
wiezy. Prace te wykonal Karol Hain z Jeleniej Gory za 175 talarow. Wieza byla
remontowana réwniez w latach 1828, 1857 1 1881. Podczas ostatniego remontu odkryto
pod tynkiem, tuz ponizej potudniowego zegara wewnatrz wiezy, tablice z piaskowca z data
"1533". W czasie remontu w 1998 roku wieza zostala nakryta szklanym, ostrostupowym

helmem.

4. TECHNIKA | TECHNOLOGIA

Pierwotna technologia obiektu na tym etapie jest trudna do identyfikacji z Zrodet pisanych
posiadamy informacje ze Pierwotna czes¢ wiezy, siggajgca okolo 16 metrow, Zzostata
zbudowana z famanego kamienia granitu i bazaltu na zaprawie wapienno-piaskowej. W 1533
roku dobudowano wyziszq czes¢ z cegly gotyckiej i lamanego kamienia. Doktadana analiza

bedzie mozliwa po odbiciu XX w tynkéw cementowych.

Kamienne detal architektoniczny wykonano z piaskowca gruboziarnistego koloru szaro z6éttego. Do
ich wykonania uzyto tradycyjnych narzedzi kamieniarskich: szpicy, majzli (r6zniagcych si¢ od siebie
szerokos$cig 1 ksztattem ostrza) oraz knypli (mlotkéw do pobijania narzgdzi). Stosowano rowniez dtuta
o ostrzach wygietych lukowato, uzywane do obrobki kamienia oraz zgbate stuzace do wykonywania
faktury. Zelazny mlotek, tzw. sztok hamer z faktura zlozong z gesto nagromadzonych matych
stozkow, stuzyl do groszkowania powierzchni oraz wstepnego likwidowania niepotrzebnych
nierdwnosci.

W miarg zblizania si¢ do koncowej obrobki kamienia zmieniano wielko$ci narzgdzi na mniejsze. Do
obrobki powierzchni uzywane byly réznego rodzaju pilniki, tarniki, papiery $cierne i male ostre noze.

Czesto swiadomie pozostawiano fakture narzedzi w celu spotegowania efektow §wiattocieniowych.



5. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Stan zachowania murow wewngetrznych wiezy jest trudny do oceny, poniewaz na catej
powierzchni pokrywa je tynk cementowy. Po jego usuni¢ciu bedzie mozliwa ocena stanu
zachowania struktury kamienno-ceglanej. Mozna przypuszczaé, ze oryginalny tynk, o ile

istniat, zostal catkowicie usunigty podczas ostatnich prac wewnatrz wiezy.

Kamienny detal architektoniczny (tablica z datg 1533) zachowat si¢ w zlym stanie. Cala
jego powierzchnia jest pokryta kurzem 1 brudem, powstatym wskutek dziatania
zanieczyszczen atmosferycznych. Powoduje to uszczelnienie porow kamienia, co znaczaco
ostabia estetyczny odbidr obiektu. Uszczelnienie powierzchni falszywa patyng prowadzi do
powolnej dezintegracji warstw powierzchniowych. Tablica posiada drobne ubytki formy

powstate w wyniku uszkodzen mechanicznych.

Stan zachowania wtornych wypraw tynkarskich z cementu jest dobry, jednak w obrebie
parteru widoczne sg wysolenia wynikajace z kapilarnego podciggania wody i1 zawartych

w niej soli.

Cementowy tynk nie jest materialem historycznym dla obiektu powstatego w §redniowieczu.
Jego zastosowanie jest nieodpowiednie, tynk ten jest Zle opracowany i obniza estetyke
wnetrza. Ponadto, silny cementowy tynk moze negatywnie wptywac na oryginalne kamienno-
ceglane mury. Cementowy tynk charakteryzuje si¢ niska paro przepuszczalno$cig, co
prowadzi do zawilgocen, a w konsekwencji do powolnej degradacji materiatow, z ktorych

wykonane sg mury.

Zastosowanie takiego tynku w §redniowiecznym obiekcie moze prowadzi¢ do zatrzymywania
wilgoci wewnatrz muréw, co sprzyja rozwojowi plesni i grzybow oraz moze powodowaé
ostabienie struktury muréw. Wysoka zawartos¢ wilgoci moze rowniez przyczyni¢ si¢ do

powstawania wysolenia, co dodatkowo degraduje estetyke 1 integralno$¢ budynku.

Z tego wzgledu, usunigcie cementowego tynku 1 zastgpienie go bardziej odpowiednimi
materialami, ktore sg zgodne z oryginalnymi technikami budowlanymi, jest kluczowe dla
zachowania autentycznosci i trwatosci $redniowiecznych muréw. Odpowiednie materialy,
takie jak wapienne tynki, charakteryzuja si¢ lepsza paro przepuszczalnoscia, co pozwala na
naturalne "oddychanie" murdéw, ograniczajac ryzyko zawilgocen i zwigzanych z nimi

problemow 1 jest historyczny dla murdéw $redniowiecznych.



6. CEL ORAZ ZALOZENIA KONSERWACIJI

Wstepne rozpoznanie obiektu, oraz okreslenie przyczyn zniszczen pozwala na
sformutowanie ogolnych wnioskéw 1 propozycji dzialan koniecznych do przeprowadzenia
prac konserwatorskich i restauratorskich. Naleze¢ do nich beda prace z zakresu konserwacji
technicznej oraz estetycznej.

W pierwszej kolejnosci kierunek postgpowania konserwatorskiego bedzie zmierza¢ do
usunigcia  gtownych przyczyn zniszczen, nastgpnie do zlikwidowania czynnikéw
destrukcyjnych. Podstawg zatozen konserwatorskich be¢dzie zachowanie pierwotnych warstw
technologicznych.

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, wne¢trze wiezy zostatlo zatynkowane zaprawa
cementowa. W pierwszej kolejnosci nalezy usunag¢ warstwe tynku, co pozwoli na podjgcie
dalszych decyzji dotyczacych aranzacji wnetrza. Po usunigciu tynku trzeba zdecydowaé, czy
odslonigta struktura oryginalnych muréw bedzie poddana konserwacji i eksponowana, czy
zostanie wykonany nowy tynk wapienny.

Proponuje si¢ wykonanie wszystkich prac naprawczo-konserwatorskich w technologii
i materiatach firm rekomendowanych do prac przy obiektach zabytkowych.

Wszystkie prace konserwatorskie powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem
dyplomowanego konserwatora zabytkéw, a wykonujaca prace firma powinna posiadac

praktyke przy obiektach zabytkowych.

7. PROGRAM PRAC

wyprawy tynkarskie

1. Wykonanie dokumentacji  fotograficznej rejestrujacej stan przed pracami
konserwatorsko-restauratorskimi. Dokumentacje t¢ nalezy kontynuowac¢ w trakcie oraz

wykona¢ po zakonczonych pracach konserwatorsko-restauratorskich.

2. Demontaz 1 zabezpieczenie kamiennych zabytkéw ruchomych eksponowanych
wewnatrz wiezy, takich jak tablica nagrobna, tablica z data 1533 oraz tablica cechowa,
sa konieczne. W trakcie prac nalezy powota¢ komisje konserwatorska, ktora ustali nowe
miejsce ekspozycji tych tablic.

3. Skucie tynkéw cementowych. Zaprawg nalezy usuwaé ostroznie, recznie, przy uzyciu

mtotka 1 przecinaka. Po zakonczeniu prac zwigzanych ze skuwaniem, nalezy powotac



10.

komisj¢ konserwatorska wraz z przedstawicielem Wojewodzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw, aby ustali¢ ostateczng wersje ekspozycji murow. W przypadku podjecia
decyzji o eksponowaniu watku kamienno-ceglanego, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni
program prac konserwatorskich. Usuwanie tynkéw nalezy wykona¢ pod stalym nadzorem

konserwatorskim.

Dezynfekcja odstonietych partii muru historycznych preparatem Adolit M fliissig firmy

Remmers, lub innym rownorz¢dnym o nie gorszych parametrach.

Oczyszczenie powierzchni watku kamienno-ceglanego. Wybdr metody nalezy
poprzedzi¢ probami oraz dostosowa¢ do stanu zachowania obiektu. Proponuje si¢

metodg termopary.

Dezynfekcja powierzchni watku i kamieniarki preparatem np. Griinbelag Entferner f.

Remmer, Impréignierung BFA f. Remmers lub Algicid f. Kaim (lub rownowaznym).

Wzmocnienie strukturalne najbardziej oslabionych partii  watku preparatem

krzemoorganicznym KSE 100, 300 f. Remmers lub réwnowaznym.

Uzupehienie ubytkéw watku nalezy wykona¢ materiatem tego samego gatunku w
ograniczonym 1 niezbednym zakresie. Wszelkie uzupeilienia nalezy wykonaé
materiatem o charakterze zabytkowym. Przemurowania wykonane ze wspoéiczesnej
cegly nalezy wyku¢ i zastapi¢ cegla historyczng.

Natozenie tynkow gladkich. Nalezy wykona¢ tynk czysto wapienny. Zaleca si¢

zastosowanie systemowych rozwigzan firmy Keim,

W strefie przyziemia nalezy zastosowaé tynk renowacyjny KEIM POROSAN-HF-
SANIERPUTZ lub rownowaznym

Tynk poktadowy KEIM NHL-KP 3.0 lub réwnowaznym
Tynk poktadowy KEIM NHL-KP 0.6 lub réwnowaznym

Tynk zalezy zaciera¢ w taki sposob aby nada¢ powierzchni migkki modelunek

charakterystyczny dla starych wypraw historycznych.

Wykonanie scalenia kolorystycznego tynkow farbami wapiennym w kolorze starej bieli
KEIM ATHENIT-LUCENTE, KOLOR NR 9870



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1. Wieza Targowa, Rynek Strzegom.
Widok ogoélny na wnetrze. 2024r.




Fot. 2. Wieza Targowa, Rynek Strzegom.
Widok ogdlny na wnetrze. 2024r
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Fot. 3. Wieza Targowa, Rynek Strzegom.
Widok ogdlny na wnetrze. 2024r
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Fot. 4 Wieza Targowa, Rynek Strzegom.
Widok ogdlny na wnetrze. 2024r
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Fot. 5. Wieza Targowa, Rynek Strzegom.
Widok na belki, pozostatosci po stropie. 2024r
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Fot. 6. Wieza Targowa, Rynek Strzegom.
Widok na belki, pozostatosci po stropie. 2024r.
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Fot. 7. Wieza Targowa, Rynek Strzegom.
Widok na belki. 2024r
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Fot. 8. Wieza Targowa, Rynek Strzegom.
Widok na belki. 2024r.
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Fot. 9 Wieza Targowa, Rynek Strzegom.
Widok na belki. 2024r
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Fot. 10 Wieza Targowa, Rynek Strzegom.
Widok na kamienng tablice. 2024r
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Fot. 11 Wieza Targowa, Rynek Strzegom.
Widok na tablice nagrobna. 2024r
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Fot. 12. Wieza Targowa, Rynek Strzegom.
Widok na tablicg cechowa. 2024r
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