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CZESC OPISOWA

1) zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegoblnych obiektéw

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku — usuniecie tynku
wewnetrznego oraz renowacja s$cian i sklepienia. W projekcie przewidziano
wykonanie  rob6t  renowacyjnych, zgodnie z  programem  prac
konserwatorskich, obejmujgcych:

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej rejestrujgcej stan przed pracami
konserwatorsko-restauratorskimi. Dokumentacje te nalezy kontynuowaé w
trakcie oraz wykona¢ po zakonczonych pracach konserwatorsko-
restauratorskich.

2. Demontaz i zabezpieczenie @ kamiennych  zabytkébw  ruchomych
eksponowanych wewnagtrz wiezy, takich jak tablica epitafijna, tablica z datg
1533 oraz tablica cechowa, sg konieczne. W trakcie prac nalezy powotaé
komisje konserwatorskg, ktora ustali nowe miejsce ekspozycji tych tablic.

3. Skucie tynkow cementowych. Zaprawe nalezy usuwac ostroznie, recznie,
przy uzyciu miotka i przecinaka. Po zakonczeniu prac zwigzanych ze
skuwaniem, nalezy powotaé komisje konserwatorskg wraz <z
przedstawicielem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw, aby ustali¢
ostateczng wersje ekspozycji muréw. W przypadku podjecia decyzji o
eksponowaniu watku kamienno-ceglanego, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni
program prac konserwatorskich. Usuwanie tynkéw nalezy wykonac¢ pod
statym nadzorem konserwatorskim.

4. Dezynfekcja odstonietych partii muru historycznych preparatem Adolit M
flussig firmy Remmers lub innym réwnorzednym o nie gorszych parametrach.

5. Oczyszczenie powierzchni watku kamienno-ceglanego. Wybdér metody
nalezy poprzedzi¢ probami oraz dostosowa¢ do stanu zachowania obiektu.
Proponuje sie metode termopary.

6. Dezynfekcja powierzchni watku i kamieniarki preparatem np. Grunbelag
Entferner f. Remmer, Impragnierung BFA f. Remmers lub Algicid f. Kaim (lub
rownowaznym).

7. Wzmocnienie strukturalne najbardziej ostabionych partii watku preparatem
krzemoorganicznym KSE 100, 300 f. Remmers lub rownowaznym.

8. Uzupetnienie ubytkdw watku nalezy wykona¢ materiatem tego samego
gatunku w ograniczonym i niezbednym zakresie. Wszelkie uzupetnienia
nalezy wykona¢ materiatem o charakterze zabytkowym. Przemurowania
wykonane ze wspotczesnej cegly nalezy wykuc i zastgpi¢ cegtg historyczna.
UWAGA : Natozenie tynkow gtadkich, po wczesniej obytych konsultacjach z
konserwatorem zabytkow na Etapie .

2) wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na dziatce objetej inwestycjg znajduje sie tylko budynek podlegajgcy robotom
budowlanym.

3) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi



W obrebie objetym opracowaniem niniejszej informacji nie stwierdza sie
zadnych elementéw moggcych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6ét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Zagrozenia moga wystgpi¢ podczas wykonania:

- prac na wysokosci przy usunieciu tynku cementowego na $cianach
wewnetrznych, sklepieniu przyziemia i stropach wyzszych kondygnaciji,

- prac na wysokosci przy renowaciji scian i sklepienia,

- prac na wysokosci przy wykonywaniu tynku wewnetrznego,

- upadek z wysokosci, upadek materiatéw czy narzedzi,

- praca na rusztowaniu (mozliwos¢ upadku z rusztowania),

- prowadzenie réznych prac montazowych przy uzyciu urzgdzen
mechanicznych — spawarkg i lutownicg, wiertarki, pilarki w pomieszczeniach
zamknietych budynku (mozliwo$¢ przekroczenia dopuszczalnych stezen
spalin w pomieszczeniu), praca z elementami o wysokiej temperaturze,
urzadzenia elektryczne,

- gromadzenie odpadow i sktadowanie materiatdw budowlanych (ograniczenie
mozliwosci poruszania sie po budowie, zwezenie przejs¢ ewakuacyjnych),

- praca przy montazu elementéw budowlanych czy wyposazenia (mozliwosé
przygniecenia, urazu ciata),

- praca przy uzyciu urzgdzen mechanicznych (mozliwos¢ odniesienia obrazen
ciata)

- prace w poblizy wewnetrznych instalacji elektrycznych (mozliwos¢ porazenia
pradem),

- porazenie prgdem elektrycznym — moze nastgpi¢ przy pracach z uzyciem
urzadzehn zasilanych prgdem elektrycznym 2z rozdzielnicy budowlane;j.
Zagrozenie wystepowac bedzie w fazie prowadzenia prac z wykorzystaniem
elektronarzedzi. Nalezy stosowaé urzadzenia ze sprawng instalacjg
przeciwporazeniowq.

- uderzenie, przygniecenie elementem transportowym — Zzagrozenie
wystepowacé bedzie podczas transportu, przetadunku i montazu np. mas
ziemnych, rurociggéw. Nalezy wyznaczaé strefy niebezpieczne, uzywaé
sprawnych urzgdzen do transportu, dobiera¢ odpowiednie obcigzenia.

- upadek na ptaszczyznie — zagrozenie wystepowaé bedzie na drogach i
ciggach komunikacyjnych. Nalezy zwréci¢é uwage na wyznaczenie
bezpiecznych dojsé, nie zastawianiu ich, utrzymaniu porzgdku i czystosci
oraz stosowaniu prawidtowego obuwia.

Teren budowy winien by¢é zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich i
oznaczony tablicg informacyjng szczegdlnie o pracach na wysokosci - ze
wzgledu na obecnosc¢ pacjentow i innych osob.

Przejscia dla pieszych powinny by¢ oznakowane i wykonane daszki ochronne
nad wejsciem do budynku.

Nalezy rowniez oznakowac plac i miejsca montazowe oraz drogi ewakuacyjne i
p.poz. Miejsce wystepowania powyzszego zagrozenia okresla sie wewnatrz i
wokét budynku, a czas wystepowania — podczas prac budowlanych. Przed
przystgpieniem do prac ziemnych zapoznacC sie z istniejgcg infrastrukturg
podziemng na terenie dziatki i w poblizu granic .



5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych

kierownik budowy/rob6t lub osoba przez niego upowazniona powinna

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, wskazujgc przedmiot zagrozenia i

srodki , jakie nalezy przedsiewzie¢ w celu unikniecia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz BHP powinien obejmowacé nastepujgce zagadnienia:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- okreslenie zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby

- zapewnienie sprawnej komunikaciji

- koniecznos¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegolnie niebezpiecznych.

6) wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawnga komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie inwestycji nie przewiduje sie niebezpieczenstw, wynikajgcych z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sagsiedztwie.

Materialty budowlane pozostate po pracach budowlanych, nalezy gromadzi¢ w
pojemnikach zabezpieczonych przed wysypywaniem i dostepem 0sob
postronnych.

Ze wzgledu na dostep do drogi (brak wygrodzen), zapewniony bedzie dostep
do drog pozarowych - ewakuacyjnych.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej informacji, majg zastosowanie
obowigzujgce przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy, okreSlone w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. )

W przypadku wykonywania robot okreSlonych w art. 21 ust. 1a ustawy prawo
budowlane kierownik robo6t winien, w oparciu o przedmiotowg informacje,
sporzgdzic lub zapewnic sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W czasie wykonywania robo6t budowlanych bezwzglednie nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:
=  Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér rob6t nalezy wykonac z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.
* Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce
wiasciwe atesty.



» Przed rozpoczeciem prac budowlanych szczegétowo zapoznaé sie z
warunkami pozwolenia na budowe, dokumentacjg techniczng -
projektowa, uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami

= Ustali¢ sposéb i kolejnos¢ wykonywania robét oraz stanowisk roboczych
na podstawie projektu budowlanego. Sporzgdzi¢ plan BIOZ na etapie
realizacji zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego.

= W razie potrzeby kontaktowacC sie z projektantem wyszczegdlnionym w
decyzji o pozwoleniu na budowe

= Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oso6b uprawnionych do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z
zachowaniem przepisow BHP i p.poz po uprzednim uzyskaniu decyzji o
pozwoleniu na budowe.

= Oceni¢ parametry gruntu i w razie koniecznosci zastosowac oszalowanie
wykopdéw (Scianki zabezpieczajgce). Okresli¢ miejsca sktadowania
materiatow budowlanych i miejsca zwatek.

= Zabezpieczy¢ budowe przed wodami opadowymi (uwzgledniajgc pore
roku i czas trwania prac).

= Oznakowacé i wygrodzi¢ teren w miejscu prowadzenia robét.

» Przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie BHP i p.poz przy pracach na
wysokos$ciach oraz pozostatych robotach budowlanych wchodzgcych w
zakres prac.

= Wyposazy¢ pracownikdw w sprzet ochrony osobiste;.

* Przy odbiorze poszczegodinych etapéw prac budowlanych stosowac sie
do wytycznych zawartych w warunkach technicznych wykonania i
odbioru odnosnych robot.
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