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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
TECHNICZNEGO

1. DANE EWIDENCYJNE

11.1. OBIEKT : WIEZA TARGOWA - KAT.VIII
1.2. ADRES : RYNEK , 58-150 STRZEGOM

1.3. JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 021906_4, STRZEGOM-MIASTO;
OBR. SRODMIESCIE 0003, DZ. NR 1376

1.4. INWESTOR : GMINA STRZEGOM
58-150 STRZEGOM, UL. RYNEK 38

1.5. PROJEKTANT : mgr inz. arch. Ewa Ostapinska
nr upr.V-7342/3/32/98; DS-0547
w specjalnosci architektonicznej

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku Wiezy Targowej w Strzegomiu.
Wieza wznosi sie na nieregularnym rzucie kwadratu. Do wysokosci pierwotnej (ok. 16
m.) Sredniowieczna wieza zbudowana jest z kamienia famanego granitu i bazaltu na
zaprawie wapienno-piaskowej. W 1533 wykonano nadbudowe z cegly gotyckiej i
kamienia tamanego. W czasie tej przebudowy taras wiehczgcy obudowano
renesansowg balustradg z piaskowca. Parter wiezy o sklepieniu ostrego tuku zachowat
swoj Sredniowieczny ksztatt. Pozostata czesS¢ podzielona byta na 10 pieter o konstrukciji
drewnianej, w ktorej elementami nosnymi byty bele debowe (obecnie w wiekszosci
zdemontowane). Na kilku poziomach zachowaty sie do dzi$ otwory okienne o réznych
wymiarach.

W latach 1989-1999 wykonano remont generalny, polegajgcy m.in. na
wykonaniu nowych stropéw betonowych na belkach stalowych, nowych schodow
betonowych na belkach stalowych, nowego zwienczenia wiezy w konstrukcji stalowo-
szklanej oraz wykonaniu na catosci tynkdw cementowych.

Dla w/w obiektu, w ramach przewidywanego remontu, zostat opracowany
program prac konserwatorskich dot. ,Renowacji Scian wewnetrznych i sklepienia
tukowego Wiezy Targowej w Strzegomiu” opracowany przez p.Bogdana Czesaka —
zakres prac przedstawiono w puncie 10.

Na podstawie ogledzin, w odniesieniu do programu konserwatorskiego, mozna
zauwazyc, ze ,stan zachowania wtoérnych wypraw tynkarskich z cementu jest dobry,
jednak w obrebie parteru widoczne sg wysolenia wynikajgce z kapilarnego podciggania
wody i zawartych w niej soli. Cementowy tynk nie jest materiatem historycznym dla
obiektu powstatego w sredniowieczu. Jego zastosowanie jest nieodpowiednie, tynk ten
jest zle opracowany i obniza estetyke wnetrza.”

Tynk cementowy jest tynkiem o niskiej paroprzepuszczalnosci, negatywnie
wptywa na obiekt, prowadzi do zawilgocen, do powstania wysolenia i w zwigzku z tym
nalezy go usungc.



Zakres prac w Etapie I:

- demontaz i zabezpieczanie ist. kamiennych zabytkowych tablic wewnatrz
obiektu: tablica epitafijna, tablica z datg 1533 oraz tablica cechowa ,

- zbicie tynkéw cementowych ze Scian kamienno-ceglanych od wewnatrz,

- zbicie tynkdw cementowych ze sklepienia tukowego nad przyziemiem i sufitow
na stropach betonowych,

- prace renowacyjne dot. scian wewnetrznych i sklepienia tukowego ,

- zorganizowanie komisji konserwatorskiej, w celu ustalenia stanu zachowania
muru kamiennego oraz dalszego postepowania na Etapie II.

UWAGA: wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Decyzjg nr 1028/2024
z dnia 25.07.2024r. (Pozwolenie konserwatorskie przy zabytku robét budowlanych i
prac konserwatorskich —tom 1/2) .

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1. KUBATURANETTO 475,21 m®
3.2. POWIERZCHNIA UZYTKOWA 138,96 m?
3.3. WYS./DL./ SZER./ ~35,0/5,45/6,35 m
3.4. ILOSC KONDYGNACUJI 8

4, INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUD.

Z uwagi na stan obiektu istniejgcy odkrywek gruntowych oraz badan gruntu nie
wykonano. Na podstawie wczesniejszych badan wiadomo, ze wieza stoi na gruncie
gliniastym. Kamienne fundamenty siegajg na gtebokos¢ 90 cm. Grubos$¢ muru przy
gruncie wynosi ok.110-120 cm (wraz z wysokoscig wymiar muru maleje do ok. 60-70
przy szczycie).

5. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

W projekcie przewidziano wykonanie robd6t renowacyjnych, zgodnie z
programem prac konserwatorskich, opracowany przez p. Bogdana Czesaka
( tom 1/2), obejmujacych:

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej rejestrujgcej stan przed pracami
konserwatorsko-restauratorskimi. Dokumentacje te nalezy kontynuowaé w
trakcie oraz wykonaé po zakonczonych pracach konserwatorsko-
restauratorskich.

2. Demontaz i zabezpieczenie kamiennych zabytkéw ruchomych eksponowanych
wewnatrz wiezy, takich jak tablica epitafijna, tablica z datg 1533 oraz tablica
cechowa, sg konieczne. W trakcie prac nalezy powota¢ komisje konserwatorska,
ktora ustali nowe miejsce ekspozycji tych tablic.

3. Skucie tynkdw cementowych. Zaprawe nalezy usuwac ostroznie, recznie, przy
uzyciu mtotka i przecinaka. Po zakonczeniu prac zwigzanych ze skuwaniem,
nalezy powotaé komisje konserwatorskg wraz z przedstawicielem
Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow, aby ustali¢ ostateczng wersje
ekspozycji muréw. W przypadku podjecia decyzji o eksponowaniu watku



kamienno-ceglanego, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni program  prac
konserwatorskich. Usuwanie tynkow nalezy wykona¢ pod statym nadzorem
konserwatorskim.

4. Dezynfekcja odstonietych partii muru historycznych preparatem Adolit M flussig
firmy Remmers lub innym réwnorzednym o nie gorszych parametrach.

5. Oczyszczenie powierzchni watku kamienno-ceglanego. Wybor metody nalezy
poprzedzi¢ probami oraz dostosowa¢ do stanu zachowania obiektu. Proponuje
sie metode termopary.

6. Dezynfekcja powierzchni watku i kamieniarki preparatem np. Grinbelag
Entferner f. Remmer, Impragnierung BFA f. Remmers lub Algicid f. Kaim (lub
rownowaznym).

7. Wzmocnienie strukturalne najbardziej ostabionych partii watku preparatem
krzemoorganicznym KSE 100, 300 f. Remmers lub rownowaznym.

8. Uzupetnienie ubytkéw watku nalezy wykona¢ materiatem tego samego gatunku
w ograniczonym i niezbednym zakresie. Wszelkie uzupetnienia nalezy wykonaé
materiatem o charakterze zabytkowym. Przemurowania wykonane ze
wspofczesnej cegly nalezy wykuc¢ i zastgpi¢ cegtg historyczna.

UWAGA : Natozenie tynkéw gtadkich, po wczesniej obytych konsultacjach z
konserwatorem zabytkéw na Etapie Il

6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

W projekcie przewidziano, zgodnie z programem prac konserwatorskich,
opracowany przez p. Bogdana Czesaka ( tom 1/2), zastosowanie ponizszych
produktow:

1. Plynny koncentrat srodka ochronnego do zwalczania grzyba domowego w murze
ADOLIT M FLUSSIG f. Remmers lub rownowazny o sktadzie m.in.:
- kwas borowy >40<50%
- 2-aminoetanol >10<20%
- czwartorzedowe zwigzki amonowe, benzylo-C818-alkilodimetylowe, chlorki
>5<10%
- kokosalkilo-N,N-polioksyetyleno-(15)-amina >5<10%
- kationowe srodki powierzchniowo czynne >5<15%.
Zuzycie :
- metoda powierzchniowa -50g koncentratu na m?
- stezenie robocze: 10% (5009 roztworu gotowego do uzycia).
Obszary stosowania:
- porowate, mineralne materiaty budowlane wewnatrz obiektu.
Wiasciwosci:
- szerokie spektrum dziatania dzieki efektywnej kombinacji substancji czynnych o
dtugotrwatej stabilnosci,
- hamowanie procesu korozji,
- blokowanie rozwoju grzyba domowego
- bardzo dobrze sie rozpuszcza.
Dane techniczne produktu:
- gestos¢ (20stopni C) okoto 1,25g/m?,
- zapach staby, charakterystyczny.
Przygotowanie pracy (zastosowanie na murze):
- usungc tynk, zaatakowane spoiny wydtutowac¢ na gtebokos¢ co najmniej 2cm.



Przygotowanie materiatu :

- wymiesza¢ z wodg w proporcji co najmniej 1:9. (Roztwér z tatwoscig sie
homogenizuje podczas krétkiego mieszania.)

Sposobb stosowania :

- produkt wytgcznie dla profesjonalnych uzytkownikow,

- temperatury materiatu, otoczenia i podtoza : co najmniej +5 stopni C,

- przy aplikacji powierzchniowej do zabezpieczenia powierzchni stosuje sie 10%
roztwor. W przypadku przerostow w Scianie nalezy dodatkowo wykonac
nasgczanie otwordw lub wttaczanie preparatu w otwory pod ci$nieniem.

Wskazowki wykonawcze:

- poprzez wykonanie powierzchni prébnych nalezy sprawdzi¢ tolerancje

materiatu z podtozem oraz przyczepnosc,

- dla uzyskania dlugotrwatego efektu istotne jest zlikwidowanie przyczyn

zawilgocenia, ktére w potgczeniu z zainfekowaniem przez zarodniki
spowodowato rozwoj grzyba.

Bakterio- grzybo- i glonobdczy srodek kompozytowy do czyszczenia i

gruntowania zanieczyszczonych i zagrozonych zanieczyszczeniem

biologicznych materiatéw budowlanych BFA f. Remmers lub réwnowazny o

sktadzie m.in.:

- woda

- czwartorzedowe zwigzki amonowe, benzylo-C818-alkilodimetylowe, chlorki 1%

- 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on>0,05<0,1%

- 2-metylo-2H-izotiazol-3-on>0,05<0,1%

- kationowe $rodki powierzchniowo czynne <5%.

Zuzycie :

- co najmniej 0,2l/ m?, zaleznie od stopnia zanieczyszczenia

- doktadne zapotrzebowania nalezy okreslic wykonujgc odpowiednio duzg

powierzchnie prébnag.

Obszary stosowania:

- profilaktyczna ochrona przed zazielenieniem,

- usuwanie zanieczyszczen biologicznych z podtozy mineralnych.

Wiasciwosci:

- doskonate dziatanie dtugotrwate,

- nie ma dziatania hydrofobowego,

- nie zawiera metali ciezkich.

Dane techniczne produktu:

- gestosc¢ (20stopni C) okoto 1,0kg/l,

- odczyn pH(20stopni C) 7,5,

- wyglad — ptyn , bezbarwny do lekko zéttawego.

Przygotowanie pracy :

- wieksze zabrudzenia usung¢ mechanicznie.

Sposob stosowania :

- temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny miesci¢ sie w przedziale od
min. +5 stopni C do max.+30 stopni C,
*  czyszczenie powierzchni:

- w razie potrzeby produkt wielokrotnie naktada¢ za pomocg odpowiedniego
narzedzia,

- po odpowiednim czasie ekspozycji powierzchnie poddang dziataniu $rodka
nalezy umyc¢, w razie potrzeby proces powtérzyc,
. profilaktyczne zabezpieczenie powierzchni:

- w razie potrzeby produkt wielokrotnie naktada¢ za pomocg odpowiedniego
narzedzia,



- powierzchni poddanych zabiegowi nie nalezy zmywac,

- po wystarczajgcym wyschnieciu mozna kontynuowac obrobke.

Wskazoéwki wykonawcze:

- przed pierwszym zastosowaniem produktu nalezy w niewidocznym miejscu
sprawdzi¢ wzajemng tolerancje materiatow,

- czas oddziatywania i zuzycie nalezy okresli¢ w oparciu o powierzchnie prébna,

- sgsiadujgce elementy budowlane i materiaty , ktére nie maja wejs¢ w kontakt z
produktem, nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich
Srodkow,

- zawsze wykonywac powierzchnie probne.

Preparat do wzmacniania kamienia zawierajgcy rozpuszczalniki organiczne
oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego ( niski stopien wytrgcania zelu
ok.10%, preparat lekko wzmacniajgcy) KSE 100 f. Remmers lub rownowazny o
sktadzie m.in.:

- mieszanina weglowodoréw, C11-C12, izoalkany,<2% aromatow >50<70%

- izoparafinowa mieszanina weglowodoréw >20<30%

- tetraetoksysilan >5<10%

- etanol 0,1<0,25%.

Zuzycie :

- zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz postawionego celu : od 0,3l/ m? po

wiele I/ m?,

- doktadne zapotrzebowania nalezy okreslic wykonujgc odpowiednio duzg

powierzchnie prébna.

Obszary stosowania:

- do wzmacniania niewielkich zwietrzen powierzchni wewnatrz i na zewnatrz,

- do drobnoporowatych kamieni i materiatbw budowlanych o niewielkiej
nasigkliwosci,

- W pofgczeniu z preparatami wzmacniajgcymi o wyzszym stopniu wywracania
zelu — do uzyskania harmonijnych profili wytrzymato$ciowych oraz w celu
unikniecia nadmiernego wzmocnienia i powstania skorup.

Wiasciwosci:

- stopien wytracenia zelu : ok 10%,

- zawiera specjalne rozpuszczalniki zapobiegajgce niepozadanej migracji
wstecznej podczas przebiegu reakdji,

- nie hydrofobizuje podtoza,

- duza gtebokos¢ wnikania preparatu,

- czas przebiegu reakcji co najmniej 28 dni.

Dane techniczne produktu:

- gestosc¢ (20stopni C) okoto 0,8g/cm?,

- zawartos¢ substancji czynnej ok.20% wag.,

- kolor przezroczysty do lekko metnego ew. nieznacznie zéttawy,

- system katalityczny neutralny,

- po aplikacji — uboczny produkt reakcji etanol (ulatnia sie).

Przygotowanie pracy :

- podtoze musi by¢ czyste, wolne od pytu i suche,

- wady budowlane, takie jak rysy, spekane spoiny, btedne potgczenia,

spietrzajgcg sie i higroskopijng wilgo¢ nalezy najpierw usungg,

- niezbedne zabiegi czyszczgce nalezy wykonywac delikatnie, na przykfad

poprzez zmycie zimng lub ciepta wodg lub poprzez czyszczenie przegrzang

para.



4.

Sposob stosowania :

- temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny miesci¢ sie w przedziale od
min. +8 stopni C do max.+25 stopni C,

- impregnat nanoszony jest metodg polewania bezcisnieniowego az do
nasycenia (nalezy unika¢ tworzenia mgty), btonka ptynu o dtugosci 30-50cm na
powierzchni materialu budowlanego wskazuje na wystarczajgce podawanie
Srodka,

- polewac nalezy odcinkami, dysza powinna by¢ prowadzona poziomo, od gory
do dotu, natychmiast po podaniu materiatu na powierzchnie ewentualne katuze
rozprowadzi¢ tawkowcem,

- proces nalezy kilkakrotnie (co najmniej dwa razy) powtorzyé, aplikujgc mokre
na wilgotne, az do ustania chtonnosci podtoza,

- powierzchnie na ktérych aplikacja natryskowa jest niemozliwa, pomalowac
uzywajgc dobrze nasgczonego pedzla lub watka.

Wskazoéwki wykonawcze:

- sgsiadujgce elementy budowlane i materiaty , ktdre nie maja wejs¢ w kontakt z
produktem, nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich
Srodkow,

- nadmiar impregnatu nalezy zmy¢é w ciggu 1 godziny za pomocag
odpowiedniego rozcienczalnika,

- warunkiem optymalnej skutecznosci impregnaciji jest wchtoniecie impregnatu,
ktore zalezy od objetosci porow i zawartosci wilgoci w danym materiale
budowlanym,

- w przypadku wystepowania szkodliwych soli nalezy przeprowadzi¢ ich
ilosciowg analize , duze stezenia soli mogg prowadzi¢ do powaznych
uszkodzen budowli, ktérym impregnacja nie jest w stanie zapobiec,

- pozostatosci (np. zwigzkdw powierzchniowo czynnych, woskéw) po wykonaniu
uprzednio czyszczeniu mogg obnizy¢ skutecznos¢ dziatania produktu, dlatego
nalezy je catkowicie usungg,

- naktadanie nastepnie zapraw renowacyjnych, aplikacja impregnatow
hydrofobizujgcych i powtok malarskich. Substancja czynna, jakg jest ,ester
kwasu krzemowego”, powoduje po aplikacji przejsciowej hydrofobizacji,
zanikajgce w miare tworzenia sie zelu (czas przebiegu reakcji co najmniej 28
dni). Powtoki malarskie i inne naktada sie dopiero po zakonczeniu procesu
wydzielania zelu. Jezeli po ponad 4 tygodniach wzmocnione powierzchnie
nadal bedg wykazywac efekt perlenia wody, to zjawisko to mozna ograniczyc¢
poprzez pokrycie powierzchni alkoholem lub wodg pozbawiona napiecia
powierzchniowego.

Bezropuszczalnikowy preparat na bazie estrow kwasu krzemowego,
przeznaczony do wzmacniania kamienia KSE 300 f. Remmers lub rownowazny
o sktadzie m.in.:

- tetraetoksysilan >50<70%

- etanol 0,25<0,5%.

Zuzycie :

- zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz postawionego celu : od 0,3l/ m? po
wiele I/ m?,

- doktadne zapotrzebowania nalezy okreslic wykonujgc odpowiednio duzg
powierzchnie prébna.

Obszary stosowania:

- do wzmacniania mocno zwietrzatych i obluzowanych powierzchni wewnatrz i
na zewnatrz,



- do kamieni i mineralnych materiatébw budowlanych, ktére w stanie oryginalnym
sg raczej wytrzymate,

- do wuzyskania szczegdlnie harmonijnych profili wytrzymatoSciowych w
kombinacji z KSE 100.

Wiasciwosci:

- stopien wytrgcenia zelu : ok 30%,

- produkt nie zawiera rozpuszczalnikow,

- nie hydrofobizuje podtoza,

- duza gtebokos¢ wnikania preparatu.

Dane techniczne produktu:

- gestosc¢ (20stopni C) okoto 0,98g/cm?,

- zawartos¢ substancji czynnej ok.99% wag.,

- kolor przezroczysty do lekko metnego ew. nieznacznie zéttawy,

- zapach typowy,

- system katalityczny neutralny,

- po aplikacji — uboczny produkt reakcji etanol (ulatnia sie).

Przygotowanie pracy :

- podtoze musi by¢ czyste, wolne od pytu i suche,

- wady budowlane, takie jak rysy, spekane spoiny, btedne potgczenia,
spietrzajgcg sie i higroskopijng wilgo¢ nalezy najpierw usungc,

- niezbedne zabiegi czyszczgce nalezy wykonywac delikatnie, na przykfad
poprzez zmycie zimng lub ciepta wodg lub poprzez czyszczenie przegrzang
paraq,

- dla unikniecia strat substancji mozna jeszcze przed rozpoczeciem czyszczenia
przeprowadzi¢ wstepne wzmacnianie z uzyciem KSE 100 Ilub innego
odpowiedniego preparatu do wzmacniania kamienia.

Sposob stosowania :-

- temperatury materiatu, otoczenia i podtoza powinny miesci¢ sie w przedziale od
min. +8 stopni C do max.+25 stopni C,

- impregnat nanoszony jest metodg polewania bezcisnieniowego az do
nasycenia (nalezy unika¢ tworzenia mgty), btonka ptynu o dtugosci 30-50cm na
powierzchni materialu budowlanego wskazuje na wystarczajgce podawanie
Srodka,

- polewac nalezy odcinkami, dysza powinna by¢ prowadzona poziomo, od gory
do dotu, natychmiast po podaniu materiatu na powierzchnie ewentualne katuze
rozprowadzi¢ tawkowcem,

- proces nalezy kilkakrotnie (co najmniej dwa razy) powtorzyé, aplikujgc mokre
na wilgotne, az do ustania chtonnosci podtoza,

- powierzchnie na ktérych aplikacja natryskowa jest niemozliwa, pomalowac
uzywajgc dobrze nasgczonego pedzla lub watka.

Wskazoéwki wykonawcze:

- sgsiadujgce elementy budowlane i materiaty , ktdre nie maja wejs¢ w kontakt z
produktem, nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiednich
Srodkow,

- nadmiar impregnatu nalezy zmy¢é w ciggu 1 godziny za pomocag
odpowiedniego rozcienczalnika,

- powierzchnie swiezo po zabiegu nalezy chroni¢ przed ulewnym deszczem,
wiatrem, bezposrednim nastonecznieniem oraz powstaniem kondensatu,

- warunkiem optymalnej skutecznosci impregnaciji jest wchtoniecie impregnatu,
ktore zalezy od objetosci porow i zawartosci wilgoci w danym materiale
budowlanym,



- w przypadku wystepowania szkodliwych soli nalezy przeprowadzi¢ ich
ilosciowg analize , duze stezenia soli mogg prowadzi¢ do powaznych
uszkodzen budowli, ktérym impregnacja nie jest w stanie zapobiec,

- pozostatosci (np. zwigzkow powierzchniowo czynnych, woskow) po wykonaniu
uprzednio czyszczeniu mogg obnizy¢ skutecznosc dziatania produktu, dlatego
nalezy je catkowicie usungc,

- nakfadanie nastepnie zapraw renowacyjnych, aplikacja impregnatow
hydrofobizujgcych i powtok malarskich. Substancja czynna, jakg jest ,ester
kwasu krzemowego”, powoduje po aplikacji przejsciowej hydrofobizacji,
zanikajgce w miare tworzenia sie zelu (czas przebiegu reakcji co najmniej 28
dni). Powtoki malarskie i inne naktada sie dopiero po zakonczeniu procesu
wydzielania zelu. Jezeli po ponad 4 tygodniach wzmocnione powierzchnie
nadal bedg wykazywac efekt perlenia wody, to zjawisko to mozna ograniczyc¢
poprzez pokrycie powierzchni alkoholem lub wodg pozbawiona napiecia
powierzchniowego.

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Obiekt objety jest ochrona konserwatorskg i nie wymaga sporzgdzania
charakterystyki energetycznej zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane, Art. 5.1, ust.7.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU

Planowane prace budowlane — remont - nie zmieniajg kategorii i klasy odpornosci
pozarowej budynku. Opracowany projekt nie zmienia istniejgcych warunkéw ochrony
przeciwpozarowych budynku.

Ze wzgledu na rodzaj prac budowlanych tj. remont budynku projekt budowlany
nie podlega uzgodnieniu zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 17.09.2021
Dz.u.2021 poz.1722 w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe;.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. arch. Ewa Ostapinska
nr upr.V-7342/3/32/98; DS-0547
w specjalnosci architektoniczne;j



