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Projektowana inwestycja to plac gospodarczy do gromadzenia odpadéw Wspdlnoty Mieszkaniowej Miodowej 1-3
w Jastrzebiu-Zdroju. Projektuje sie obiekt budowlany - wiate smietnikowg w technologii stalowej. Konstrukcje
nos$ng wiaty bedg stanowi¢ profile stalowe posadowione na fundamentach zakotwionych w gruncie poprzez
betonowe stopy fundamentowe i posadowione w gruncie istniejgcym ponizej poziomu terenu. Niepetne przegrody
zewnetrzne wykonane zostang z paneli z blachy stalowej ocynkowanej oraz z paneli z blachy stalowej
ocynkowanej perforowanej. W ww. przegrodzie umiejscowione zostang drzwi wejsciowe. Konstrukcja dachu
wykonana bedzie ze stalowych poétokragtych wigzaréw pokrytych dachem poliweglanowym. Obiekt zostanie
wyposazony w instalacje elektroenergetyczng oraz zamek magnetyczny z czujnikiem kompatybilnym z czujnikiem
do klatek schodowych budynkéw wielorodzinnych znajdujgcych sie przy ulicy Miodowej 1 — 3 w Jastrzebiu-Zdroju.
W czesci zewnetrznej projektowanej wiaty nalezy zagospodarowaC wydzielong panelami z blachy stalowej
przestrzen na sktadowanie odpadoéw gabarytowych.

Wykonanie placu gospodarczego wigze sie rowniez z zmiang lokalizacji miejsca parkingowego, przebudowg
kanalizacji deszczowej, przebudowg istniejgcej nawierzchni asfaltowej i wykonaniem nowej nawierzchni z kostki
brukowej oraz wykonanie terenu zielonego (powierzchni biologicznie czynnej).
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia lim.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1/45100000-8 | PRZYGOTOWANIE TERENU
1 Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy kpl.
d.1|kalk. wiasna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy pow.robotach ziemnych ha
d.1| 0121-01
analogia
0,010 ha 0,010
RAZEM 0,010
2|45232400-6 | ROBOTY ZIEMNE, ROZBIORKOWE | TOWARZYSZACE
45110000-1
3| KNR 2-01 [ Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o | m2
d.2| 0125-02 |grub.do 15cm z darnig z przerzutem
{w miejscu istniejgcej kanalizacji deszczowej do m2 0,300
rozbidrki} 0,50 * 0,60
{w miejscu projektowane kanalizacji deszczowej} 0,85 * | m2 0,510
0,60
{w miejscu projektowanego przewodu m2 7,890
elektroenergetycznego} 13,15 * 0,60
RAZEM 8,700
4] KNR 4-02 | Demontaz wpustu kanalizacyjnego szt.
d.2| 0234-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2| 0814-02
analogia
{w miejscu wykonania trawnika} 3,80 m 3,800
{w miejscu istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej} m 8,600
8,60
{w miejscu istniejgcej kanalizacji deszczowej do m 1,200
rozbiorki} 0,60 * 2
{w miejscu projektowanej kanalizacji deszczowej} 0,60 *| m 1,200
2
{w miejscu projektowanego przewodu m 1,200
elektroenergetycznego} 0,60 * 2
RAZEM 16,000
6|/ KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m2
d.2| 0807-03 |podsypce cementowo-piaskowej
analogia
{w miejscu istniejgcej nawierzchni na cel wykonania m2 5,180
trawnika} 5,18
{w miejscu istniejgcej nawierzchni na cel wykonania m2 0,600
fundamentu wiaty} (0,20 * 0,20) * 15
A (Suma czeéciowa) m2 5,780
{w miejscu istniejgcej kanalizacji deszczowej do m2 1,650
rozbiorki} 2,75 * 0,60
{w miejscu projektowane kanalizacji deszczowej} 5,65 * | m2 3,390
0,60
{w miejscu projektowanego przewodu m2 1,560
elektroenergetycznego} 2,60 * 0,60
B (Suma cze$ciowa) m2 6,600
RAZEM 12,380
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
7| KNR 2-31 [ Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- | m2
d.2| 0803-01 | bitumicznych o grubosci 6 cm
0803-02
{w miejscu projektowanej nawierzchni z kostki m2 40,570
betonowej} 40,57
RAZEM 40,570
8| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego | m2
d.2| 0802-05 |ogrubosci 15cm
poz.6 + {w miejscu projektowanego przewodu m2 17,930
elektroenergetycznego, w miejscu naw. bitumicznej}
9,25 * 0,60
RAZEM 17,930
9| KNR 2-31 [ Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego | m2
d.2| 0802-06 |-zakazdy dalszy 1 cm grubosci [dot. warstwy
odsgczajgcej gr. 10 cm]
Krotnos¢ = 10
poz.7 m2 40,570
RAZEM 40,570
10| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. m3
d.2| 0310-02 |dnado1,5migt do1,5m ze ztozeniem urobku na
odkfad (kat. gruntu III)
{w miejscu istniejgcej nawierzchni na cel wykonania m3 0,311
fundamentu wiaty} 15 * [(3,14 * 0,10"2) * (1,00 - 0,34)]
{w miejscu istniejgcej kanalizacji deszczowej do m3 1,089
rozbidrki} 2,75 * 0,60 * (1,00 - 0,34)
{w miejscu projektowanej kanalizacji deszczowej} 0,85 * | m3 2,671
0,60 * (1,00 - 0,15) + 5,65 * 0,60 * (1,00 - 0,34)
{w miejscu projektowanego przewodu m3 8,260
elektroenergetycznego} 13,15 * 0,60 * (0,75 - 0,15) +
2,60 * 0,60 * (0,75 - 0,34) + 9,25 * 0,60 * (0,75 - 0,23)
m3 0,000
RAZEM 12,331
11| KNR 4-04 | Demontaz przewoddw kanalizacyjnych z rur z tworzyw | m
d.2| 0703-09 | sztucznych o $r. 100-200 mm
analogia
3,60 m 3,600
RAZEM 3,600
12| KNR 2-28 | Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur szt.
d.2| 0510-03 | kielichowych z PVC o $r. nom. 200 mm (zaslepka
kanalizacyjna)
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 2-18 | Kanatly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o m2
d.2| 0501-03 |grubosci20 cm [gr. 30 cm]
{w miejscu projektowanej kanalizacji deszczowej} 6,50 * | m2 3,900
0,60
{w miejscu projektowanego przewodu m2 15,000
elektroenergetycznego} 25,00 * 0,60
RAZEM 18,900
14| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o m2
d.2| 0501-01 | grubosci dodatkowych 10 cm [gr. 30 cm]
poz.13 m2 18,900
RAZEM 18,900
15| KNR 2-28 | Rury kanalizacji deszczowej z tworzyw sztucznych o m
d.2| 0503-02 |sciance litej S (SDR34, SN8) - z PVC 0 $r.nom.200mm
7,00 m 7,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 7,000
16| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - | m3
d.2| 0203-01 |z zastosowaniem pompy do betonu
15 *[(3,14 * 0,10"2) * 0,70] m3 0,330
RAZEM 0,330
17] KNR 2-02 | Podsypka piaskowo-zwirowa na podtozu gruntowym m3
d.2 1101-07
analogia
15 *[(3,14 * 0,10"2) * 0,30] m3 0,141
RAZEM 0,141
18] KNNR 1 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3
d.2| 0318-01 |szerokosci 0.8-2.5 mi gtebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. I-1lI
{w miejscu istniejgcej nawierzchni na cel wykonania m3 0,170
fundamentu wiaty} 15 * [(3,14 * 0,10*2) * (1,00 - 0,34 -
0,30)]
{w miejscu istniejgcej kanalizacji deszczowej do m3 1,089
rozbidrki} 2,75 * 0,60 * (1,00 - 0,34)
{w miejscu projektowanej kanalizacji deszczowej} 0,85 * | m3 1,501
0,60 *(1,00-0,15-0,30) + 5,65 * 0,60 * (1,00 - 0,34 -
0,30)
{w miejscu projektowanego przewodu m3 3,149
elektroenergetycznego} 13,15 * 0,60 * (0,75 - 0,15 -
0,30) + 2,60 * 0,60 * (0,75 - 0,34 - 0,30) + 9,25 * 0,60 *
(0,75-0,34 - 0,30)
{w miejscu wykonania trawnika} 3,80 * (0,34 - 0,15) m3 0,722
RAZEM 6,631
3/45233200-1| UTWARDZENIE TERENU
19] KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce, wykonanie i zageszczanie m2
d.3| 0104-07 | mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
{odtworzenie nawierzchni: w miejscu istniejgcej m2 1,650
kanalizacji deszczowej do rozbiorki} 2,75 * 0,60
{odtworzenie nawierzchni: w miejscu projektowane m2 3,390
kanalizacji deszczowej} 5,65 * 0,60
{odtworzenie nawierzchni: w miejscu projektowanego m2 1,560
przewodu elektroenergetycznego} 2,60 * 0,60
{w miejscu istniejgcej nawierzchni na cel wykonania m2 0,129
fundamentu wiaty} [(0,20 * 0,20) - (3,14 * 0,10"2)] * 15
RAZEM 6,729
20| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.3| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.19 m2 6,729
RAZEM 6,729
21| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce | m
d.3| 0407-05 |cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg
cementowgq [obrzeza z odzysku]
{odtworzenie stanu istniejgcego} poz.5 m 16,000
RAZEM 16,000
22| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 | m2
d.3| 0511-02 |cm na podsypce cementowo-piaskowej [kostka z
odzysku]
{odtworzenie stanu istniejgcego} poz.6 B m2 6,600
RAZEM 6,600
23| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 | m2
d.3| 0511-02 |cm na podsypce cementowo-piaskowej
{projektowany chodnik/plac gospodarczy} 40,57 m2 40,570
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 40,570
24| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm [ m
d.3| 0403-03 | na podsypce cementowo-piaskowej
12,80 m 12,800
RAZEM 12,800
25| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach | m
d.3| 0403-07 | o promieniudo 10 m
2,40 m 2,400
RAZEM 2,400
26|/ KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce | m
d.3| 0407-05 |cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
17,50 m 17,500
RAZEM 17,500
27] TZKNBK | Montaz wpustu podworzowego z osadnikiem i syfonem | kpl.
d.3| XVIIII A-
103
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni wykonywane m2
d.3| 0203-01 |sprzetem recznym - oznakowanie gtadkie (miejsce
analogia | parkingowe dla oso6b z niepetnosprawnoscia)
5,00 * 3,60 m2 18,000
RAZEM 18,000
29| KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych ciggtych m2
d.3| 0706-02 | na miejscach parkingowych farba drogowg biatg
(2*5,00+2*3,60+2*6,20 +2,00) *0,12 m2 3,792
RAZEM 3,792
4|45112710-5| ZAKLADANIE | PIELEGNACJA TRAWNIKOW
30| KNKRB 1 | Humusowanie i obsianie przy gr. warstwy humusu 5 cm | m2
d.4| 0415-01
analogia
poz.3 + {w miejscu wykonania trawnika} 3,80 m2 12,500
RAZEM 12,500
31| KNKRB 1 | Humusowanie i obsianie przy gr. warstw za kazde m2
d.4| 0415-02 |nastepne5cm
analogia | Krotnos¢ =2
poz.30 m2 12,500
RAZEM 12,500
5/45223100-7 | WIATA SMIETNIKOWA
32 Wiata smietnikowa konstrukcji stalowej z wypetnieniem | szt
d.5| analiza panelami z blachy stalowej ocynowanej, wym. wiaty
indywidualn | 7,56mx3,06m x wys. 2,65m [cena uwzglednia:
a konstrukcje stalowg wiaty z profili 60x60 wraz z
kratownicami i pokryciem dachowym z poliweglanu,
podstawa stopy, panele z blachy stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo RAL 8004, transport i montaz]
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

-6-

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 15933 Uzytkownik: KREON tukasz Krzystata




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |j.m. | Poszcz. | Razem
6/45310000-3 | PODLACZENIE ELEKTRYCZNE
45231400-9
33 Podtgczenie elektryczne wraz z montazem 3 lamp szt
d.6| analiza elektrycznych, montaz zamku magnetycznego z
indywidualn | systemem czujnika kompatybilnego z czujnikiem klatek
a schodowych budynkéw wielorodzinnych [przewod YKY
3x6mm2 prowadzony w rurze ochronnej dt. 25,00 mb,
zasilanie z istniejgcej rozdzielni elektrycznej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym]
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7|45111220-6 | WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU
34| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.7| 0108-05 |odl.5km grunt.kat.I-II
0108-08
poz.10 - poz.18 m3 5,700
RAZEM 5,700
35| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyftadowczymi gruzu | m3
d.7| 0108-18 |zmieszanego z rozbieranych elementéw na odl.5km
0108-20
analogia
poz.6 A * 0,09 + poz.7 * 0,09 + poz.8 * 0,15 + poz.8 * m3 8,767
0,10 + poz.11 * 3,14 * 0,10"2
RAZEM 8,767
36 Koszt sktadowania i utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.7|kalk. wtasna
poz.35 m3 8,767
RAZEM 8,767
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