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Opis przedmiotu zaméwienia
Niniejszym zaméwieniem przewidziano do wykonanie roboty budowlane:

Przebudowa nawierzchni ulicy Flisackiej na os. Flisy (Program BBO)

Zakres zamoOwienia:

Wykonanie nakladki bitumicznej zgodnie ze wskazaniem Inspektora Nadzoru oraz
zakresem kosztorysu ofertowego.

Prace Wykonawca wykonuje w taki sposob, aby nie zaklocaé bez potrzeby lub
w stopniu wiekszym niz niezbedne, ruch na drogach publicznych. Wykonawca
zobowigzany jest do prawidlowego zabezpieczenia i oznakowania miejsca
prowadzonych prac, zgodnie z ,,instrukcjg oznakowania prac prowadzonych w pasie
drogowym?”.

Wykonawca musi dysponowaé sprzetem potrzebnym do wykonania zakresu
zamoéwienia.

Wykonawca bierze na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie prac,
zapewnienie wszelkich warunkow bezpieczenstwa w czasie ich trwania oraz za metody
organizacyjnotechniczne stosowane w miejscu prowadzonych prac.

Wykonawca zabezpiecza ciggtos¢ ruchu pieszego i kotowego w miejscu prowadzonych
prac. Na wszelkie prace wymagajgce ograniczenia w ruchu kolowym i pieszym lub
powodujace utrudnienia w ruchu drogowym musi by¢ wydana zgoda przedstawiciela
Zamawiajgcego z uwzglednieniem terminu i czasu prowadzenia tych prac oraz
sposobem ich oznakowania. Wykonawca musi posiadaé wystarczajacg ilos¢ znakoéw
drogowych do oznakowania miejsca prowadzenia prac.

Wykonawca w trakcie wykonywania prac zapewnia bezpieczenstwo osob trzecich oraz
jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w zwigzku z prowadzeniem prac,
a wszelkie roszczenia, jakie wplyng do Zamawiajacego zwiazane z ich wykonywaniem
bedg kierowane do zalatwienia i zatatwiane bezposrednio przez wykonawce.

Zamawiajgcy wymaga okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane 18 miesigcy.

Wykonawca zobowigzany jest wykazac¢ si¢ wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —
W  tym  okresie minimum jednej roboty  budowlanej  polegajacej
na wykonaniu remontu budowy lub przebudowy nawierzchni bitumicznej o minimalnej
powierzchni 250 m?.

Wykonawca zobowigzany jest wykazaé si¢ dysponowaniem osobami zdolnymi do
wykonania zamoéwienia tj:

kierownik budowy — 1 osoba

minimalne kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia budowlane ograniczone do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej. Osoba odpowiedzialne za kierowanie budowg
winna posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(wg stanu prawnego obowigzujacego na dzien wszczgeia postgpowania) lub posiadaé
kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12a tejze ustawy lub réwnowazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow,
lub inne uprawnienia umozliwiajace wykonywanie tych samych czynnosci, do




wykonywania ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg uprawnienia
budowlane w tej samej specjalnosci;

minimalne doswiadczenie zawodowe.:

trzy lata do$wiadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi jako
kierownik budowy lub kierownik robét drogowych, liczone od daty uzyskania
uprawnien budowlanych,

5. Termin realizacji zaméwienia : 14 dni od daty podpisania umowy.
6. Wykonawca zobowigzany jest dysponowa¢ na czas trwania umowy minimum
jedng brygada roboczg sktadajgcg sie z minimum 5 pracownikéw nie wliczajac

operatorOw maszyn.

7. Pozostate warunki wykonania zamdéwienia — w zalgczonym wzorze umowy.



