JR-Justyna Rybak Wielka Wies 8a

27-215 Wachock

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI: Budowa przytgcza kanalizacyjnego do budynku nadlesniczéwki (nr inw.
110/1554) w Le$nictwie Sudoét

ADRES INWESTYCJI:  gmina Bodzechéw, obreb Suddt, dz. ewid. nr 8/1202

INWESTOR: Nadle$nictwo Ostrowiec Swietokrzyski
ADRES INWESTORA:

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE: sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE:

inzynieryjna - drogowa mgr inz. Justyna Rybak

DATA OPRACOWANIA:  2023-12-11

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 3689 Uzytkownik: JR-Justyna Rybak



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1| 45111200-0 | Prace przygotowawcze
11 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz | km
d.1[ 0111-02 | z inwentaryzacjg powykonawczg
0.068 km 0.068
RAZEM 0.068
2| kalkulacja | Rozebranie istniejgcego zbiornika bezodptywowego wraz | kpl
d.1[ witasna z utylizacja
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
3] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce | m2
d.1[ 0807-03 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg do ponownego utozenia
1.2*(8.75+20.32+45)+2*2*2 m2 48.284
RAZEM 48.284
4] KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow wtopionych 12x25 cm na m
d.1| 0814-05 | podsypce cementowo-piaskowej do ponownego
wykorzystania
2+2+2 m 6.000
RAZEM 6.000
5| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m2
d.1| 0802-05 [ grubosci 20 cm
0802-06
poz.3 m2 48.284
RAZEM 48.284
KNR 2-31 [ Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o m2
d.1[ 0804-01 grubosci 15 cm
33.70* 1.2 m2 40.440
RAZEM 40.440
2| 45112100-6 | Roboty ziemne
7] KNR 2-01 [ Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.2[ 0125-01 grubosci do 15 cm z przerzutem do ponownego
wykorzystania (nad rozbieranymi zbiornikami)
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
8] KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.2[ 0202-08 | poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV na odktad - 20%
wykonanie reczne
(8.75*1.08 +20.32*1.51+3886*1.82)*09+2*2* m3 111.853
(1.52 + 1.50)
RAZEM 111.853
9 KNNR 1 Pozyskanie i transport materiatow na podsypke i obsypke | m3
d.2| 0206-04 | oraz na zasypanie dotu po zbiorniku
(1.2*1.2*2*0.2) +(8.75+20.32 + 38.86) * 0.9 * 0.3 m3 18.917
RAZEM 18.917
10] KNNR 1 Zasypywanie wykopow po zbiornikach - nadmiarem ziemi | m3
d.2[ 0318-06 [z wykopow.
z.0.2.11.4.
9911-03
10 * 2.65 m3 26.500
RAZEM 26.500
111 KNNR1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o m3
d.2[ 0318-06 | szerokosci 0.8-2.5 migteb.do 6.0 m w gr.kat. IV -
z.0.2.11.4. | wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
poz.8-((1.2*1.2*2*0.2) +(8.75+20.32 + 38.86) * 0.9 * | m3 90.536
03)-12*2
RAZEM 90.536
12] KNR 19-01 | Umocnienie, odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych| m2
d.2| 0117-01 lub jamistych o gt. do 1,5 m
(8.75*1.08+20.32*1.51+3886*1.82)*2+(2*4*2* | m2 245717
1.5)
RAZEM 245.717
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
3| 45231300-8 | ROBOTY MONTAZOWE
13] KNNR 4 | Kanaly z rur PVC-U tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m
d.3|] 1308-02 |mm
z.sz.3.4.
9913-2
(8.75 + 20.32 + 38.86) m 67.930
RAZEM 67.930
14| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w |stud.
d.3[ 0513-01 gotowym wykopie o gtebokosci do 3m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
15| kalkulacja | Podtgczenie do istniejgcych studni kpl
d.3| wiasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
4 Inne roboty
16| KNKRB 6 | tawa pod krawezniki z oporem z mieszanki betonowe;j m3
d.4| 0401-04
poz.17 * 0.08 m3 0.480
RAZEM 0.480
17] KNKRB 6 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
d.4| 0402-05 | podsypce cementowo-piaskowej. Krawezniki z rozbiorki.
poz.4 m 6.000
RAZEM 6.000
18] KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.4( 0111-03 | Rm=2,5MPa - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15
cm - z dowozu
(2*12*2) +(8.75+20.32 + 38.86) * 0.9 m2 109.137
RAZEM 109.137
19] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego (0-31,5mm) - warstwa| m2
d4] 0114-01 dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.3 + poz.6 m2 88.724
RAZEM 88.724
20 KNR AT-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm m2
d.4| 0304-03 [ uktadana mechanicznie na podsypce cementowo-
piaskowej. Kostka z rozbiorki
poz.3 m2 48.284
RAZEM 48.284
21|KNP 01 1306( Rozplantowanie ziemi zyznej w terenie poziomym m2
d4| -01.01
poz.7 m2 20.000
RAZEM 20.000
22|KNP 01 1239| Reczny siew trawy w terenie ptaskim na powierzchni do m2
d4| -01.01 250 m2
poz.7 m2 20.000
RAZEM 20.000
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	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową do ponownego ułożenia
	Obmiar: <edit>1.2 * (8.75 + 20.32 + 4.5) + 2 * 2 * 2</edit>
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	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości do 3m
	Obmiar: <edit>2</edit>
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	Pozycja: Ręczny siew trawy w terenie płaskim na powierzchni do 250 m2
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