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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— USTALENIA z Inwestorem,
— MAPA zasadnicza w skali 1:500
— warunki techniczne przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej nr 16/2023

— Wizja na dziatce
- Obowiazujace przepisy 1 normy tematycznie zwigzane

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzania technicznego przytacza
kanalizacji sanitarnej, zakres opracowania obejmuje odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z
budynku nadlesniczowki zlokalizowanej w miejscowosci Sudot dziatka ewidencyjne nr 8/1202.
Projektowany zakres rzeczowy inwestycji polega na budowie przytacza kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w miejscowosci Sudot przez budowe:

- kanatu grawitacyjnego PVC-U o $ciance litej jednowarstwowej DN 160 klasy SN8 L= 68m
wraz ze studniami rewizyjnymi $rednicy fi 1000 z wtazami Zeliwnymi D-400

- rozbidrke istniejacego zbiornika szczelnego na nieczystosci ciekte.

4. lstniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji znajduje si¢ na terenie gminy Bodzechow w obrebie 0022 Sudot dziatka
ewidencyjna nr 8/1202 i gmina Ostrowiec Swigtokrzyski obreb 0024 dziatka ewidencyjna nr
14/2.

Dziatka 8/1202 zabudowana jest budynkiem Nadlesnictwa Ostrowiec Swigtokrzyski,
budynkiem Nadle$niczowki oraz budynkami gospodarczymi. Dziatka 14/2 jest to dziatka
drogowa drogi gminnej w ktorej znajduje si¢ sie¢ kanalizacyjna oraz studzienka o rzadnych
198.12/196.08 do ktore nastgpi wiaczenie oraz sie¢ wodociggowa i energetyczna , przytacza
gazowe. Obecnie $cieki odprowadzane sg do zbiornika szczelnego oproznianego przez firme
asenizacyjng.

5. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robét na okreslonym odcinku nalezy:

« ustali¢ wstepne potozenie przewoddéw na podstawie planéw syt.-wys.

* Wytyczy¢ przebieg przytacza przez uprawnionego geodete

Przykanalik z rur @ 160 PVC-U uktadany bedzie na podsypce z piasku gr min.15 cm,
zasypywanie odbywa sie warstwami gruntem z wykopu z jednoczesnym zageszczaniem gruntu.

Podczas budowy w przypadku wystapienia wod gruntowych lub opadowych nalezy

przewidzie¢ tymczasowe odwodnienie wykopow.

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg. PN-81/B-03020 rejon

przedmiotowej inwestycji lezy w strefie o glebokosci przemarzania gruntu do 1,0 m ppt.

Zgodnie z normag PN-81/B-10725 projektuje si¢ przykrycie mierzone od wierzchu rury do

poziomu terenu rowne 1,2 m. W przypadku nie spetnienia powyzszego warunku nalezy
kanat



dodatkowo ociepli¢ obsypka z keramzytu.

UWAGA! WSZYSTKIE ROBOTY ZIEMNE | BUDOWLANO — MONTAZOWE
WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI ,,WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | OBDBIRU ROBOT BUDOWLANO- MONTAZOWYCH ,, ORAZ
ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP.

6. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z prostek i ksztattek PVC-U 3160 x4,7
klasy SN8 taczonych na kielich uszczelniony gumowg uszczelkg wargowa. Rury nalezy uktadac
ze spadkiem zgodnym z profilem w kierunku S4.

Projektuje si¢ przytacze kanalizacyjne od studni S1 do istniejacej studni kanalizacyjnej S4
znajdujacej si¢ na dziatce 14/2.

7. Studnie rewizyjne

W celu potaczenia istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej zewngetrznej z projektowanym
przytaczem nalezy wykonac 2 studnie o srednicy wewnetrznej ¥1000 z PVC-U, PP lub
betonowe, z wtazem zeliwnym D-400. Montaz studni nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem
sytuacja oraz zgodnie z instrukcja montazu producenta.

8. Ilos¢ Sciekow

Dla terenu uzbrojonego przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

w sprawie okreslenie przecietnych norm zuzycia wody ( Dz. U z dnia 31 stycznia 2002r),

4 klas¢ wyposazenia gdzie srednie zapotrzebowanie wody na jedng osobe Q=80-100
I/Mxd,

Zapotrzebowanie wody dla 5 osobowej rodziny wynosi:

Qdsr = 100*5=500 I/d = 0, 5 m®/d

Przyjeto wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd =1,2

Qmax=1,2*0,50 =0,6 m°/d

Przyjeto ilos¢ sciekéw rownag poborowi wody

Qs¢ =600 I/d = 0,6 m*/d.

9. Instalacje obce

Na terenie inwestycji wystepuja Kolizje z nastepujacymi sieciami:

- wodociggowa

- dwoma przylaczami gazowymi

Przy wykonywaniu robot w zblizeniu do urzadzen obcych nalezy zachowac¢ szczegolna
ostroznos¢, o robotach nalezy powiadomi¢ wiascicieli i administratorow sieci . Wszelkie prace w
okolicy urzadzen obcych wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i nalezy stosowac
si¢ do zalecen ich zarzadcow.



10.Uwagi koncowe

o Wszystkie zastosowane materiaty i elementy konstrukcyjne musza miec atest
dopuszczenia do budowy i eksploatacji wydane przez wtasciwe organy panstwowe
upowaznione do wydawania takiego $wiadectwa.

e Wewnetrzna instalacja sanitarna w budynku winna by¢ wyposazona w wywiewke o
$rednicy wewnetrznej min. @100, wiaczong w najwyzszym punkcie instalacji
sanitarnej budynku i wyprowadzona min. 0,5m nad najwyzszg krawe¢dz budynku.

e Zabrania si¢ wprowadzania wod powierzchniowych, gruntowych i Sciekow
opadowych z powierzchni terenu i dachu do kanalizacji sanitarne;j.

e |[stniejgcy zbiornik bezodptywowy (szambo) nalezy rozebra¢ a teren wyrownac.

e Prowadzenie rob6t ziemnych i montazowych nie wyszczegolnionych w opisie
winny by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami i prawem budowlanym, Normami
Polskimi oraz wytycznymi producenta rur

e Podczas wykonywania prac winna by¢ przeprowadzana sukcesywni inwentaryzacja
powykonawcza przez uprawnionego geodetg.

e (Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociagoéw z tworzyw sztucznych” — sieci kanalizacyjne (Warszawa 1996r.) oraz
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych
— tom II instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Po wykonaniu prac teren nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

e Prace przy zblizeniu do istniejacych sieci nalezy wykonywac rgcznie zgodnie z
zaleceniami zarzadcg sieci.

mgr inz. Justyna Rybak



11.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

CZESC OPISOWA Do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow

ZAKRES ROBOT

- przytacze kanalizacje dla dz. nr 8/1202 w miejscowosci Sudot , gmina Bodzechow.
KOLEJNOSC REALIZACJI

- wytyczenie przytacza w terenie przez uprawnionego geodete

- wykonanie wykopu pod przytacze kanalizacyjne (szczegdoty wg opisu technicznego);
- zabezpieczenie wykopdow przez oznakowanie tasma bialta w czerwone pasy;

- montaz rur, utozenie ich na podsypce piaskowej (szczegdlty wg opisu technicznego);

- geodezyjny odbior przytacza;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanego przytacza kanalizacyjnego wystepuja nastepujace urzadzenia,
przeszkody:

- istniejacy zbiornik bezodptywowy, ktory nalezy zdemontowac i zasypa¢ gruntem z
zageszczeniem warstwami.

- przyltacza gazowe

- przytacze wodociggowe

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga

stwarza¢é zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- wykopy pod przytacze, studnie

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

- gtebokie wykopy i sktadowanie urobku

- praca przy urzadzeniach sprzetu zmechanizowanego

- prace przy zblizeniu do sieci gazowe i energetycznej

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przy wykonywaniu projektowanego przytacza kanalizacyjnego nalezy stosowac
przepisy BHP wg obowigzujacych norm i rozporzadzen.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczernstwom wynikajgcych z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

Powota¢ kierownika budowy. Poprawnie zagospodarowa¢ plac budowy. Budowe
wyposazy¢ w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy,
BHP i P.Poz.

- wykopy liniowe oznakowac¢ i zabezpieczy¢

- stosowa¢ materiaty posiadajace odpowiednie atesty techniczne

- stosowa¢ odpowiedni sprz¢t BHP

Opracowata
mgr inz. Justyna Rybak
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LIZACJA .
LASY PANSTWOWE
Nadlesnictwo Ostrowiec
Swigtokrzyski

27-400 Ostrowiec Sw., Sudot 216

L.dz: A034/T1219/2023
Nr rej.: 16/2023

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekéw na terenie Gminy Ostrowiec
S‘»win;tokrzyski (Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa Swietokrzyskiego z 2021 roku poz. 4471 z dnia 13.12.2021 r.),
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Spétka z 0.0. w Ostrowcu Sw. wyraza zgod¢ na odbior sciekow sanitarnych
z istniejacego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na dzialce nr 8/1202 (Obr. 22 Sudét)
w msc. Sudot 216A w Ostroweu Swigtokrzyskim, na nastgpujacych warunkach:

I Zaprojektowa¢ przytacze kanalizacyjne z rur o 160 mm, litych, kl. min. SN8, z wiaczeniem do projektowanej

studni rewizyjnej S7 o przewidywanych rzednych 19810 na projektowanym kanale sanitarnym z rur PCV
196,06

© 200 mm w ulicy Baltowskiej bocznej w Ostrowecu Sw.
2. Zabrania si¢ odprowadzania wod deszczowych i drenazowych do kanalizacji sanitarnej.

3. Zaleca si¢ pozostawi¢ wzdluz trasy przylacza pas terenu o szerokosci 2 m, wolny od elementéw
zagospodarowania, nie obsadzony drzewami i krzewami. Na trasie projektowanego przylacza kanalizacyjnego
ze wzgledow eksploatacyjnych nalezy przewidzie¢ studzienke rewizyjna.

4. Na trasie projektowanego przylacza kanalizacyjnego ze wzgledoéw eksploatacyjnych nalezy przewidzieé
studzienke¢ rewizyjna.

5. Instalacj¢ sanitarng wewngtrzna zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 p0z.690) z pdzniejszymi zmianami.

6. Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej wymaga sporzadzenia projektu zagospodarowania terenu wraz
z opisem technicznym i profilem w dwéch egzemplarzach. Projekt ten winien by¢ sporzadzony na kopii mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz. U. z2020r. poz. 471, 695 i 782).

7. Projekt nalezy uzgodni¢ zM Wi K Sp. z0.0. w Ostrowcu Sw.

8. Do projektu nalezy dotaczy¢ zgode na lokalizacje przylacza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym.

_ ) _ KIEROWNIK
Warunki techniczne wazne 2 lata. DZIALU TECHNICZNECO
Dlur.
mgr inz. Dariusz Gawronski
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