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2. PODSTAWA OPRACOWANIA  
 

− USTALENIA z Inwestorem,  

− MAPA zasadnicza w skali 1:500  

− warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej nr 16/2023 

− Wizja na działce  

- Obowiązujące przepisy i normy tematycznie związane 

 

 

3. Przedmiot i zakres opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązania technicznego przyłącza 

kanalizacji sanitarnej, zakres opracowania obejmuje odprowadzenie ścieków sanitarnych z 

budynku nadleśniczówki zlokalizowanej w miejscowości Sudół działka ewidencyjne nr 8/1202.  

Projektowany zakres rzeczowy inwestycji polega na budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej w miejscowości Sudół przez budowę: 

- kanału grawitacyjnego  PVC-U o ściance litej jednowarstwowej DN 160 klasy SN8 L= 68m 

wraz ze studniami rewizyjnymi średnicy fi 1000 z włazami żeliwnymi D-400 

- rozbiórkę istniejącego zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe. 

 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 

Teren inwestycji znajduje się na terenie gminy Bodzechów w obrębie 0022 Sudół działka 

ewidencyjna nr 8/1202 i gmina Ostrowiec Świętokrzyski obręb 0024 działka ewidencyjna nr 

14/2. 

Działka 8/1202 zabudowana jest budynkiem Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski, 

budynkiem Nadleśniczówki oraz budynkami gospodarczymi. Działka 14/2 jest to działka 

drogowa drogi gminnej w której znajduje się sieć kanalizacyjna oraz studzienka o rządnych 

198.12/196.08 do które nastąpi włączenie oraz  sieć wodociągowa i energetyczna , przyłącza 

gazowe. Obecnie ścieki odprowadzane są do zbiornika szczelnego opróżnianego przez firmę 

asenizacyjną. 

 

5. Roboty ziemne 

 
Przed przystąpieniem do robót na określonym odcinku należy: 

• ustalić wstępne położenie przewodów na podstawie planów syt.-wys. 

• wytyczyć przebieg przyłącza przez uprawnionego geodetę 

Przykanalik z rur Ø 160 PVC-U układany będzie na podsypce z piasku gr min.15 cm , 

zasypywanie  odbywa się warstwami gruntem z wykopu z jednoczesnym zagęszczaniem gruntu. 

Podczas budowy w przypadku wystąpienia wód gruntowych lub opadowych należy 

przewidzieć tymczasowe odwodnienie wykopów. 

Zgodnie z podziałem Polski na strefy przemarzania gruntu wg. PN-81/B-03020 rejon 

przedmiotowej inwestycji leży w strefie o głębokości przemarzania gruntu do 1,0 m ppt. 

Zgodnie z normą PN-81/B-10725 projektuje się przykrycie mierzone od wierzchu rury do 

poziomu terenu równe 1,2 m. W przypadku nie spełnienia powyższego warunku należy 

kanał 
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dodatkowo ocieplić obsypką z keramzytu. 

UWAGA! WSZYSTKIE ROBOTY ZIEMNE I BUDOWLANO – MONTAŻOWE 

WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI „WARUNKAMI TECHNICZNYMI 

WYKONANIA I OBDBIRU ROBÓT BUDOWLANO- MONTAŻOWYCH „ ORAZ 

ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP. 

 

6. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
 

Kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektowano z prostek i kształtek PVC-U Ø160 x4,7 

klasy SN8 łączonych na kielich uszczelniony gumową uszczelką wargową. Rury należy układać 

ze spadkiem zgodnym z profilem w kierunku S4. 

Projektuje się przyłącze kanalizacyjne od studni S1 do istniejącej studni kanalizacyjnej S4 

znajdującej się na działce 14/2.  

 

7. Studnie rewizyjne 

 
W celu połączenia istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej z projektowanym 

przyłączem należy wykonać 2 studnie o średnicy wewnętrznej Ø1000 z PVC-U, PP lub 

betonowe, z włazem żeliwnym D-400.  Montaż studni należy wykonać zgodnie z rysunkiem 

sytuacja oraz zgodnie z instrukcją montażu producenta. 

 

8. Ilość ścieków 

 
Dla terenu uzbrojonego przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

w sprawie określenie przeciętnych norm zużycia wody ( Dz. U z dnia 31 stycznia 2002r), 

4 klasę wyposażenia gdzie średnie zapotrzebowanie wody na jedną osobę Q=80-100 

l/Mxd, 

Zapotrzebowanie wody dla 5 osobowej rodziny wynosi: 

Qdśr = 100*5= 500 l/d = 0, 5 m3/d 

Przyjęto współczynnik nierównomierności dobowej Nd =1,2 

Qmax= 1,2*0,50 =0,6 m3/d 

Przyjęto ilość ścieków równą poborowi wody 

Qść = 600 l/d = 0,6 m3/d. 

 

9. Instalacje obce 

 
Na terenie inwestycji występują kolizje z następującymi sieciami: 

- wodociągową 

- dwoma przyłączami gazowymi 

Przy wykonywaniu robót w zbliżeniu do urządzeń obcych należy zachować szczególną 

ostrożność, o robotach należy powiadomić właścicieli i administratorów sieci . Wszelkie prace w 

okolicy urządzeń obcych wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności i należy stosować 

się do zaleceń ich zarządców.  
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10. Uwagi końcowe 

 
• Wszystkie zastosowane materiały i elementy konstrukcyjne muszą mieć atest 

dopuszczenia do budowy i eksploatacji wydane przez właściwe organy państwowe 

upoważnione do wydawania takiego świadectwa. 

• Wewnętrzna instalacja sanitarna w budynku winna być wyposażona w wywiewkę o 

średnicy wewnętrznej min. Ø100, włączoną w najwyższym punkcie instalacji 

sanitarnej budynku i wyprowadzona min. 0,5m nad najwyższą krawędź budynku. 

• Zabrania się wprowadzania wód powierzchniowych, gruntowych i ścieków 

opadowych z powierzchni terenu i dachu do kanalizacji sanitarnej. 

• Istniejący zbiornik bezodpływowy (szambo) należy rozebrać a teren wyrównać. 

• Prowadzenie robót ziemnych i montażowych nie wyszczególnionych w opisie 

winny być zgodne z obowiązującymi przepisami i prawem budowlanym, Normami 

Polskimi oraz wytycznymi producenta rur 

• Podczas wykonywania prac winna być przeprowadzana sukcesywni inwentaryzacja 

powykonawcza przez uprawnionego geodetę. 

• Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  

rurociągów z tworzyw sztucznych” – sieci kanalizacyjne (Warszawa 1996r.) oraz 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 

– tom II instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• Po wykonaniu prac teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

• Prace przy zbliżeniu do istniejących sieci należy wykonywać ręcznie zgodnie z 

zaleceniami zarządcą sieci. 

 

 

 
mgr inż. Justyna Rybak 
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11. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

CZĘŚĆ OPISOWA Do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

ZAKRES ROBÓT 

- przyłącze kanalizacje dla dz. nr 8/1202 w miejscowości Sudół , gmina Bodzechów. 

KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

- wytyczenie przyłącza w terenie przez uprawnionego geodetę 

- wykonanie wykopu pod przyłącze kanalizacyjne (szczegóły wg opisu technicznego); 

- zabezpieczenie wykopów przez oznakowanie taśmą białą w czerwone pasy; 

- montaż rur, ułożenie ich na podsypce piaskowej (szczegóły wg opisu technicznego); 

- geodezyjny odbiór przyłącza; 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na trasie projektowanego przyłącza kanalizacyjnego występują następujące urządzenia, 

przeszkody: 

- istniejący zbiornik bezodpływowy, który należy zdemontować i zasypać gruntem z 

zagęszczeniem warstwami. 

- przyłącza gazowe 

- przyłącze wodociągowe 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

- wykopy pod przyłącze, studnie  

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 

- głębokie wykopy i składowanie urobku 

- praca przy urządzeniach sprzętu zmechanizowanego 

- prace przy zbliżeniu do sieci gazowe i energetycznej 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Przy wykonywaniu projektowanego przyłącza kanalizacyjnego należy stosować 

przepisy BHP wg obowiązujących norm i rozporządzeń. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 

sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń 

Powołać kierownika budowy. Poprawnie zagospodarować plac budowy. Budowę 

wyposażyć w odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe, sprzęt pierwszej pomocy, 

BHP i P.Poż. 

- wykopy liniowe oznakować i zabezpieczyć 

- stosować materiały posiadające odpowiednie atesty techniczne 

- stosować odpowiedni sprzęt BHP 

 

Opracowała 
mgr inż. Justyna Rybak 
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