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Uwaga:
Przebieg istniejacej kanalizcji sanitarnej podposadzkowej wrysowoano orientacyjnie - brak dokumentacji.
Przed przystapieniem do robdt, nalezy rozku¢ posadzke przy podtaczeniach istn. wpustéw podiogowych
i sprawdzi¢ $rednice podejs¢ oraz kierunki przeptywow w istn. przewodach.
W przypadku stwierdzenia $rednic przewodéw podposadzkowych mniejszych niz wymagane DN100,
nalezy wymienic istniejgce odcinki kanalizacji podposadzkowej na PCVC 110.
Zakres przewidywanej wymiany wskazano na rysunku.
Rzedne prowadzenia proj. kanalizacji podposadzkowej oraz miejsca podigczenia,
dostosowac do gtebokosci utozenia istn. przewodow.
Proj. kanalizacje podposadzkowg prowadzi¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa,
Na projekltowanym podejéciu do miski ustepowej w pom 0.02 tazienka (w szachcie za miska ustepowa),
nalezy zamontowac rewizje. Nalezy pozostawi¢ dostep do rewizji poprzez montaz drzwiczek w obudowie szachtu.
W przypadku duzych rozbiezno$ci pomigdzy rzeczywistym przebiegiem istn. kanalizacji
podposadzkowej w stosunku do lokalizacji wskazanej w projekcie, nalezy skonsultowaé sig¢ z projektantem branzy sanitarne;.
W pom. 0.03. brudownik, za podtaczeniem odptywu z proj. umywalki, nalezy zamontowa¢ zawor napowietrzajacy A RC H H = G F
do instalacji kanalizacji sanitarnej DN50. JANUSZ KICIKISKI 8 ROMAN SZUMNY
Elementy biatego montazu zgodne z opracowaniem architektonicznym: w pom 0.02 fazienka - przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.
Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zasilajaca projektowane przybory sanitarne, 64-920 PLAUL. KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757
wigczona do istn. przewoddw na podtaczeniu demontowanych i istn. umywalek. — - -
Projektowane instalacje nalezy wykona¢ z rur PEXc/AI/PE-RT i prowadzi¢ w bruzdach ciennych oraz pod posadzka, modyfikacje: ‘ projektant: ‘ data: ‘ podpis:
Rury faczy¢ przy pomocy tulei zaciskowych. nazwe zamierzenia budowlanego:
Podejscia do umywalek zaleca sie, aby wykona¢ jako podejécia do baterii stojacych mieszakowych. ' . e
W tazience nr 0.03 przewiduje sie montaz urzadzenia do dekomintacji. CVRCOI‘EJELIJ(L'?\;R\IZOERBZ'.IJE?I?XVDY O/['}E'IMK()OWC(I:-IzsigllEBr\ILIJE?(YNKU B
Zgodnie z sygestig Inwestora, wybrano Zestaw TOPIC prod. MEOIKO. NA ODDZIALE SOR
Zestaw skiada sie z urzadzenia do dezynfekcji, zlewu oraz umywalki do mycia rak.
Baterie do zlewu i umywalki nie wehodzg w zakres wyposazenia urzadzenia. projekfowat: mgr inz. Jacek Grzesiak data oprac.:
Nalezy zamontowac baterie nascienne mieszakowe. uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczert maj 2024r.
Podtaczenie urzadzenia dezynfekujacego - zawdr HA dn 15 ze ztaczka do weza, w specjalnosci instalacyjnej
W obu fazienkach zaprojektowano zawory HA dn 15 ze ztaczkg do weza, upr. nr WKP/0438/PWOS/19
Na podtaczeniu do istn przewodéw oraz przy odbiornikach zainstalowa¢ zawory odcinajace kulowe min. PN10.
Wszystkie przewody izolowaé przeciwroszeniowo piankg PE o grubosci 9,0 mm.
Jako armature odcinajaca na przewodach c.w.u. i cyrkulacji, stosowa¢ kurki kulowe w wykonaniu do wody gorace;j.
Baterie umywalkowe zamontowa¢ w wersji przystosowanej do dezynfekcji termicznej instalacji.
Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowac, przeptuka¢ i poddac probie szczelno$ci. opracowat:
Wentylacja pomieszczen. Zaklada sig, ze istn. uktady wentylacyjne spetniaja wymagania dla zmienionej funkcji pomieszczen: fytul rysunku: - Rzt przyziemia - Lazienki oddziatu SOR
-pom. 0.02.tazienka - wentylacja mechaniczna - V = 50m*h
-pom. 0.03.brudownik - wentylacja grawitacyjna - V = 50m3h. st 1S—1162-22-01 branza:
W przypadku stwierdzenia braku wymaganego ciagu, nalezy: ) o o Prktowa: Hora opracy SkquAN'TARNA
-w pom.0.02 tazienka: wyregulowa¢ przeptywy na istn. instalacji wentylacji mechanicznej, projekt techniczny maj 2024 " 1:50

-w pom.0.03.brudownik: zamontowa¢ wentylator tazienkowy V=50m?h 30W 23V , praca ciagta- wigczany recznie.
Nawiew poprzez kratki zamontowane w dole drzwi do pomieszczen.




