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istn. podejście wody zimnej
DN15 (z posadzki)
do demontowanego urządzenia do dekomintacji
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orientacyjna lokalizacja istn. kanalizcji
sanitarnej podposadzkowej;
w przypadku jeżeli istniejące podłączenie pod posadzką
będzie miało średnicę mniejszą niż wymagane DN100,
należy rozkuć posadzkę i wymienić przewód na PVC110

prace remontowe należy rozpocząć od rozkucia posadzki
i sprawdzenia średnicy podejścia do odpływu istn. wpustu podłogowego.
W przypadku jeżeli istn. przewód jest mniejszy niż wymagane DN100,
należy rozkuć posadzkę i wymienić przewód na PVC110
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proj. instalacje wody
wyprowadzone w bruździe nad posadzkę;
na wysokości ~+0,20 m montaż
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proj. instalacje wody
prowadzone w bruździe ściennej;
podejścia do baterii naściennych +1,25m

proj. zawór antyskażeniowy
typu HA DN15 ze złączką do węża

proj. zawór antyskażeniowy
typu HA DN15 ze złączką do węża
podłączenie wody do myjni - dezynfektor TOPIC
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Uwaga:
Przebieg istniejacej kanalizcji sanitarnej podposadzkowej wrysowoano orientacyjnie - brak dokumentacji.
Przed przystąpieniem do robót, nalezy rozkuć posadzkę przy podłączeniach istn. wpustów podłogowych
i sprawdzić średnicę podejść oraz  kierunki przepływów w istn. przewodach.
W przypadku stwierdzenia średnic przewodów podposadzkowych mniejszych niż wymagane DN100,
należy wymienić istniejące odcinki kanalizacji podposadzkowej na PCVC 110.
Zakres przewidywanej wymiany wskazano na rysunku.
Rzędne prowadzenia  proj. kanalizacji podposadzkowej oraz miejsca podłączenia,
dostosować do głębokości ułożenia istn. przewodów.
Proj. kanalizację podposadzkową prowadzić zgodnie z częścią rysunkową.
Na projekltowanym podejściu do miski ustępowej w pom 0.02 łazienka (w szachcie za miską ustępową),
należy zamontować rewizję. Należy pozostawić dostęp do rewizji poprzez montaż drzwiczek w obudowie szachtu.
W przypadku dużych rozbieżności pomiędzy rzeczywistym przebiegiem istn. kanalizacji
podposadzkowej w stosunku do lokalizacji wskazanej w projekcie, należy skonsultować się z projektantem branzy sanitarnej.
W pom. 0.03. brudownik, za podłączeniem odpływu z proj. umywalki, należy zamontować zawór napowietrzający
do instalacji kanalizacji sanitarnej DN50.
Elementy białego montażu zgodne z opracowaniem architektonicznym: w pom 0.02.łazienka - przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Instalacja wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji zasilająca projektowane przybory sanitarne,
włączona do istn. przewodów na podłączeniu demontowanych i istn. umywalek.
Projektowane instalacje nalezy wykonać z rur PEXc/Al./PE-RT i prowadzić w bruzdach ściennych oraz pod posadzką.
Rury łączyć przy pomocy tulei zaciskowych.
Podejścia do umywalek zaleca się, aby wykonać jako podejścia do baterii stojących mieszakowych.
W łazience nr 0.03 przewiduje się montaż urządzenia do dekomintacji.
Zgodnie z sygestią Inwestora, wybrano Zestaw TOPIC prod. MEOIKO.
Zestaw składa się z urządzenia do dezynfekcji, zlewu oraz umywalki do mycia rąk.
Baterie do zlewu i umywalki nie wchodzą w zakres wyposażenia urządzenia.
Należy zamontować baterie naścienne mieszakowe.
Podłączenie urządzenia dezynfekującego - zawór HA dn 15 ze złączką do wężą.
W obu łazienkach zaprojektowano zawory HA dn 15 ze złączką do wężą.
Na podłączeniu do istn przewodów oraz przy odbiornikach zainstalować zawory odcinające kulowe min. PN10.
Wszystkie przewody izolować przeciwroszeniowo pianką PE o grubości 9,0 mm.
Jako  armaturę  odcinającą  na przewodach c.w.u. i cyrkulacji, stosować  kurki  kulowe  w  wykonaniu  do  wody  gorącej.
Baterie umywalkowe zamontować w wersji przystosowanej do dezynfekcji termicznej instalacji.
Po zamontowaniu instalację zdezynfekować, przepłukać i poddać próbie szczelności.

Wentylacja pomieszczeń. Zakłada się, że istn. układy wentylacyjne spełniają wymagania dla zmienionej funkcji pomieszczeń:
-pom. 0.02.łazienka - wentylacja mechaniczna - V = 50m³/h
-pom. 0.03.brudownik - wentylacja grawitacyjna - V = 50m³/h.
W przypadku stwierdzenia braku wymaganego ciągu, należy:
-w pom.0.02 łazienka: wyregulować przepływy na istn. instalacji wentylacji mechanicznej,
-w pom.0.03.brudownik:  zamontować wentylator łazienkowy V=50m³/h 30W 23V , praca ciągła- włączany ręcznie.
Nawiew poprzez kratki zamontowane w dole drzwi do pomieszczeń.
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proj. zawór napowietrzający DN 50
(montaż za podłączeniem odpływu
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istn. kratka wywiewna na kanale
wentylacji grawitacyjnej
wymagany ciąg wentylacyjny V=50m³/h
W przypadku stwierdzenia braku
wymaganego ciągu, należy  zamontować
wentylator  łazienkowy
V=50m³/h 30W 23V
praca ciągła- włączany ręcznie

istn. wpust podłogowy
DN100
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istn. anemostat wywiewny
układu wentylacji mechanicznej
wymagany ciąg : V=50m³/h

istn. anemostat nawiewny
układu wentylacji mechanicznej


