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JTMAR) So 100 100
MURU Ho 205 205
WYMIARY W
SWIETLE S 90 90
PRZEJSCIA H 200 200
KIERUNEK OTWIERANIA L P L P
ILOSC SZTUK 2 4 1 _
OPIS DRZWI DRZWI PLYTOWE WODOODPORNE,

PRZEZNACZONE DO POMIESZCZEN
WILGOTNYCH. RAMIAK WYKONANY Z
PLYTY WODOODPORNEJ AQUACOMBI,
KTOREJ WYPEENIENIE STANOWI
POPRZECZNIE PRASOWANA
KANALOWA PLYTA WIOROWA
OKLEJONA PLYTA HDF. MIN. SZER.
PRZEJSCIA 90 cm. OKLEINA W
KOLORZE BIALYM.  DRZWI
WYKONCZONE HPL (MIN. 0,7-1,0
MM GRUBOSCI). BRZEGI DRZWI
WYKONCZONE TASMA PCV

ZABEZPIECZONE STALA NIERDZEWNA.

KLAMKI STAL NIERDZEWNA SATYNA.
WYSPOSAZONE W 3 ZAWIASY
WZMOCNIONE TROJELEMENTOWE Z
OKUCIAMI" W KOLORZE SATYNA.
PANEL DOLNY WENTYLACYJNY (MIN.
0,022m2). DRZWI WYPOSAZONE W
0DBOJ, ZAMEK Z BLOKADA
LAZIENKOWA, OSCIEZNICE STALOWE,
KATOWE, MALOWANE PROSZKOWO W
KOLORZE JAK SKRZYDLO DRZWI,
DRZWI | OSCIEZNICA STANOWIACE
KOMPLET JEDNEGO PRODUCENTA

DRZWI DREWNIANE PEENE. MIN.
SZER. PRZEJSCIA 90 cm.
OKLEINA CPL HQ 0,7mm, W
KOLORZE BIALYM. POSZYCIE
PLYTA HDF. WYPELNIENIE PLYTA
WIOROWA OTWOROWA. RAMA
SKRZYDEA Z KLEJONKI
DREWNIANEJ. KLAMKI STAL
NIERDZEWNA SATYNA.
WYSPOSAZONE W 3 ZAWIASY
WZMOCNIONE TROJELEMENTOWE
Z OKUCIAMI W KOLORZE
SATYNA. DRZWI WYPOSAZONE W
ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA.
OSCIEZNICE STALOWE, KATOWE,
MALOWANE PROSZKOWO W
KOLORZE JAK SKRZYDLO DRZWI,
Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ MIN. GR. 1,2mm.
DRZWI | OSCIEZNICA
STANOWIACE KOMPLET JEDNEGO
PRODUCENTA
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