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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. Remont czesci
budynku ,B” w celu stworzenia dodatkowych tazienek na oddziale SOR, zgodnie z zakresem robét
przedstawionym w opisie technicznym i w przedmiarach roboét

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi pomocniczg cze$¢ dokumentdéw przetargowych i nalezy jg stosowac
w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogo6lne zawiera ogélne wymagania dotyczgce rob6t w zakresie podanym w ppkt.1.1.
Dokfadny zakres robét obejmujg Szczegbdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

W zwigzku z powyzszym Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST):

SST-01 | CPV -45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki

SST-02 | CPV - 45442100-8 Roboty malarskie

SST-03 | CPV - 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

SST-04 | CPV -45320000-6 | Roboty izolacyjne

SST-05 | CPV - 45410000-4 Wyprawy tynkarskie i roboty oktadzinowe

SST-09 | CPV -45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

1. Roboty w zakresie burzenia rozbiérki
- demontaz drzwi
- skucie tynkéw i oktadzin sciennych
- rozbiérka posadzek
- rozbidrka scian wewnetrznych

2. Roboty malarskie
- gruntowanie podtozy pod malowanie i wykonanie oktadzin

3. Roboty murarskie i murowe
- wymurowanie scianek dziatowych

4. Roboty izolacyjne
- izolacje pod ptytkowe

5.  Wyprawy tynkarskie i roboty oktadzinowe
- uzupetnienie tynkow
- oktadziny z ptytek na scianach
- wykonanie posadzek z ptytek

6. Instalowanie drzwi i okien
- montaz drzwi wewnetrznych

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wszelkie odestania do przepiséw prawa odnoszg
sie do wszystkich obowigzujgcych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw, Rozporzadzen,
Obwieszczen i innych przepis6w prawa miejscowego, ktére majg zastosowanie przy realizacji zadania
inwestycyjnego, i ktérych pewng czes¢ wymieniono w punkcie 10 ST. Niezaleznie od postanowien
Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.



1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
Dokumentacje Projektowg i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robo6t. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :
1. Opis techniczny zakresu robot

2. Przedmiary rob6t

1.4.3. Zgodnos$é robd6t z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione chocby w jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST i wptynie to na nie
zadawalajgcg jakos¢ elementu, to takie materialty bedg niezwitocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. W razie potrzeby Wykonawca powiadomi z
odpowiednim wyprzedzeniem organy zarzgdzajgce ruchem o ewentualnym zamiarze wprowadzenia
tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzagdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty, Swiatla i znaki
ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzieh i w nocy dla tych zabezpieczen, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy jak réwniez ewentualne zajecie pasa
drogowego (jezdni/chodnika/pobocza) nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest on
wigczony w cene umowng. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z Zamawiajgcym.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
1) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
2) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat
szczego6lny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscig powstania pozaru
c) nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzeh emitujgcych hatas
przekraczajgcy poziom dozwolony dla pory nocnej.

1.4.5.1. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t
bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste),
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych



materiatdw od witasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6éb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robo6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do ruchu, a
Wykonawca bedzie odpowiedzialny, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru, za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczagcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
Przed rozpoczeciem robot Kierownik budowy zobowigzany jest na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (tzw. ,planu bioz”). Plan bioz nalezy opracowa¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi w
odpowiednich przepisach wymienionych w punkcie 10 ST.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
rob6t, od daty rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w stanie zadawalajgcym przez caty czas
— do momentu odbioru ostatecznego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania,
to na polecenie Inspektora nadzoru powinien niezwtocznie rozpocza¢ roboty utrzymaniowe - nie pézniej
jednak niz w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia, pod rygorem wstrzymania prac z winy
Wykonawcy.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w pei
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie



wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod, oraz w
sposéb ciggly informowac bedzie Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5. Wspo6lny Stownik Zamowien (CPV)

SST-01 | CPV - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki

SST-02 | CPV -45442100-8 Roboty malarskie

SST-03 | CPV - 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

SST-04 | CPV -45320000-6 | Roboty izolacyjne

SST-05 | CPV - 45410000-4 Wyprawy tynkarskie i roboty okfadzinowe

SST-06 | CPV -45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

1.6. Okreslenia podstawowe

ST i SST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot i odpowiednio Szczegétowa
Specyfikacja Techniczna

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie

Teren/plac budowy - przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

Teren zamkniety - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi, majgce na celu zapewnienie prawidlowego i terminowego
zakonczenia realizacji inwestycji

Prace towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robét podstawowych, nie zaliczane do robét
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna, zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i odbioru koncowego, oraz w miare potrzeby rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega obmiaru, a w przypadku realizacji obiektu metoda
montazu — takze dziennik montazu

Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzgdzona przez Wykonawce robét zgodnie z
obowigzujgcym Prawem Budowlanym, ujmujaca cato$¢ rob6t wykonanych z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi Projektant —
uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem
Dokumentacji Projektowej i uprawniona do nadzoru autorskiego i wprowadzania zmian w
Dokumentacji Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg robot, kontrolowania prawidlowosci wykonywania robot zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjg Techniczng, oraz do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robét, lub kazda
inna osoba, ktérej czes¢ robot zostata podzlecona za zgodg Zamawiajgcego, a takze prawni hastepcy
tych oséb, ale Zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Zamawiajgcego rejestr z ponumerowanymi stronami,
stanowigcy dokument budowy, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce okresowych obmiaréw
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw, zestawien i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w Ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru

Naktadczy kosztorys/przedmiar rob6t — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci



technologicznej ich wykonania

Odbiér - ocena techniczna rob6t wykonanych przez Wykonawce potwierdzona odpowiednim
dokumentem

Rekultywacja - roboty, majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
catos¢ techniczno-uzytkowg, wraz z instalacjami i urzgdzeniami bgdz obiekt matej architektury
Podtoze budowlane — grunt rodzimy lub nasypowy, wystepujacy pod obiektem budowlanym

Podtoze geologiczno-gruntowe - warstwa lub zespét warstw, ktére powstaty w sposéb naturalny lub
pod wptywem rosnych proceséw geologicznych Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy
sie i konczacy o pétnocy

BIOZ - bezpieczenhstwo i ochrona zdrowia

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci.

2. MATERIALY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga byé stosowane wylgcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach Uzytkowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe okreslone w art. 5
ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane. Materiaty powinny by¢ zgodne w wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca rob4t zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru
szczegbtowe informacje o zrédle produkcji lub zakupu wyrobéw budowlanych i urzgdzen
przewidywanych do realizacji robét — wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takZe prawnie okreslone
dokumenty.

2.2. Wymagania og6lne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobdéw

2.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposOb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robét.

2.2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wifadcicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

2.2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatbw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Jezeli okreslone materiaty
wymagajg zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wptyw czynnikbw zewnetrznych, to przy
skfadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty w sposob odpowiedni dla wystepujgcych zagrozen.
Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢é doprowadzone do stanu pierwotnego. Miejsca czasowego



sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru, lub poza Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Materiaty
sktadowane tymczasowo — np. materiaty z rozbidrki, sktadowane do czasu az bedg wywiezione na
sktadowisko, do zakfadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego - muszg byé
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, tak srodowiska jak i miejsca sktadowania.

2.2.4. Rury drenarskie i inne

Rury na czas budowy mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno
lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona, ptaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotow, oraz zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych. Rury powinny by¢
sktadowane jak dtugo to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny byé podparte na catej
dtugosci. Wiazki rur lub rury luzem nalezy sktadowaé¢ na stabilnym podiozu. Wigzki mozna sktadowaé
po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej
spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy stosowac¢ boczne
wsporniki, drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach 1,5m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dtugosci, spodnia warstwa rur powinna spoczywaé¢ na drewnianych tatach o
szerokosci min. 50mm. Wysokos¢ podktadéw powinna uwzglednia¢ maksymalng srednice kielicha i to,
Zeby kielichy nigdy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpo6r nie wiekszy niz 2m. Rury o réznych érednicach
i grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie. W stercie nie powinno znajdowaé sie wiecej niz 7
warstw, lecz nie wyzej niz 1,5m. Warstwy nalezy uktada¢ naprzemiennie tak, Zeby kielichy rur byty
wysuniete, a przy tym kohce rur warstwy wyzszej nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Rury,
ktorych okres skfadowania moze przekroczy¢ 12 miesiecy powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem
promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie. Rur z PCV nie wolno nakrywa¢ w sposéb
uniemozliwiajacy przewietrzanie.

2.2.5. Kruszywo, piasek, inne materialy sypkie
Kruszywa i inne materiaty sypkie nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i wyroby budowlane, nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. W uzasadnionych przypadkach
- jesli Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajgcym - zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych rob6t niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t
bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste),
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatdw od witasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
zastosowania innego materialu - co najmniej 1 tydzien przed Uzyciem materiatu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET | MASZYNY



3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia, ktére nie gwarantujg zachowania
warunkow umowy - zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet i maszyny, ktére moga by¢ uzyte do wykonania rob6t (podstawowe)

Dopuszcza sie stosowanie kazdego sprzetu, ktory umozliwi wykonanie robét w sposéb zgodny z
Projektem i w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi i $rodowiska. Nie dopuszcza sie do
stosowania sprzetu uszkodzonego, niesprawnego, oraz takiego, ktéry mégtby spowodowaé powstanie
dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i Srodowiska. Jezeli technologia wykonania rob6t przewiduje Uzycie
konkretnego sprzetu, nalezy bezwarunkowo stosowaé sie do zalecen Projektantow i stosowac
wytgcznie takie osprzetowanie, ktére jest przez nich zalecane.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce srodkow transportu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposoOb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami (lub innymi srodkami transportu) na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

4.2. Transport materiatéw

Wszystkie materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, dostosowanymi do gabarytow
przewozonych materiatéw i w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, przemieszczeniem i
ewentualnym spowodowaniem szkéd u oséb trzecich.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg, Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét. Ewentualne
zmiany materiatowe muszg by¢ akceptowane przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru. Polecenia
Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogéine

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z



Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogoblng opisujgca:

- organizacje wykonania rob6t , w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,
- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan, sposéb oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru)

b) czes¢ szczegbditowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- spos@b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposoOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzagdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robdét,

- Spos6b postepowania z materiatami i robotami, ktore nie odpowiadajg wymaganiom

- zasady i spos6b gospodarowania odpadami.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w punkcie 10 ST :

a). posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy Ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

b). posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polskg Normg lub - aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt a), i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej oraz Dokumentacji Projektowej
c). wyroby umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej.

Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 ustawy Prawo Budowlane
— dopuszczone do jednostkowego stosowania. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w
sposbb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.1.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,



ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy Inspektora nadzoru. Do

Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramoéw robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét, - wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych przy wykonywaniu izolacji zewnetrznej - dane
dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu rob6t. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do

Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét. Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie prowadzenia Dziennika Budowy sg
zamieszczone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury,

(2) Ksigzka rejestr obmiaréw Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w
sposOb ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne (jesli sg konieczne), deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny byé udostepnione na kazde Zyczenie
Inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sig, opr6cz wymienionych w pkt (1)-
(3), nastepujgce dokumenty: - pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, - protokoty przekazania
Terenu Budowy, - umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, - protokoty
odbioru robdt, - protokoty narad i ustalen, - korespondencje na budowie, - inne dokumenty i opracowania
wymagane przez Prawo Budowlane i Dokumentacje Projektowa.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego hatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglagdu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw i urzadzen.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ST, obowigzujgcymi przepisami
i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow. Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z odpowiednig czestotliwoscig zaakceptowang
przez Inspektora nadzoru. W szczegodlnosci powinna obejmowac: - badanie zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem wodg - badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczania wykonanej warstwy
podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu - sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg projektowg



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze — o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodg Inspektora
nadzoru termin ten moze by¢ krétszy. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jednostki ilosci robdt i materiatbw powinny by¢ zgodne z przedmiarem (kosztorysem
naktadczym).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych lub innych — wymaganych przez ST albo
Projekt - to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji lub innych wymaganych badan.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dituzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajagcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki-rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru obmiardéw, ktérego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: a) odbiorowi
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, b) odbiorowi czesciowemu, c) odbiorowi koncowemu, d)
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Roboty zanikajgce lub ulegajgce
zakryciu:

a). sposéb wykonania wykopow pod wzgledem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg
gruntowg i z opadoéw atmosferycznych

b). przygotowania i wykonania podtoza do wykonania izolacji przeciwwilgociowej i drenazu opaskowego
c). stwierdzenia jakosci wbudowywanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentaciji



Projektowej, ST oraz atestami producenta i przedmiotowymi normami

d). wykonania izolacji przeciwwilgociowej

e). utozenia przewodu na podtozu do utozenia drenazu opaskowego

f). stwierdzenia szczelnosci przewoddw rur drenarskich wraz z potgczeniem z istniejgcg studnig
g). wykonania zabezpieczen i prace zwigzane z kolizjami, i zblizeniami do istniejgcych obiektow
h). stwierdzenia dtugosci i Srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur

i). okreslenia materiatbw do zasypu i stan jego ubicia

j). zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

k). wykonania podsypki, osypki i zasypki wykopow

8.3. Odhior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob4t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru
ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t
uzupetniajacych w warstwie S$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze
jakos¢ wykonywanych robét w poszczeg6inych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Odbior
ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, je$li zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Ksigzki rejestry obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST, SST i ewentualnie
PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatbw zgodnie z ST, SST i
ewentualnie PZJ, a takze inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania uzytych materiatéw w
budownictwie.

8. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikbw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ .

9. Instrukcje eksploatacyjne.

10. Inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami. W przypadku, gdy wedtug komisji roboty
pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.



8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowaé: - robocizne
bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami, - wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy, - warto$¢ pracy sprzetu
wraz z towarzyszgcymi kosztami, - koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, - podatki obliczane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, -
przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Zasady rozliczania i ptatnosci
Szczegotowe zasady rozliczania i pfatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych, oraz innych przepiséw zwigzanych z poszczeg6lnymi
rodzajami robot zawierajg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, p0z.2016 z pdzn. zmianami)
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z dnia
09.02.2004r. z p6zn. zmianami)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881 z dnia 30.04.2004r.)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628 z dnia 20.06.2001r. z p6zn.
zmianami)

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z dnia
20.06.2001r. z p6zn. zmianami)

6. Ustawa z dnia 22 stycznia 2000r. o ogbélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U. Nr 15, poz.179 z
2000r. z p6zn. zmianami)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz.U. Nr 202, poz.2072 z dnia 16.09.2004r.)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 z dnia 15.06.2002r. z p6zn.
Zmianami)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
p0z.1126 z 2003r.)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401 z 2003r.)

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, p0oz.953 z 2002r. z p6zn. zmianami).



SST-

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki, roboty ziemne

01
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Remont czesci budynku ,B” w celu stworzenia dodatkowych tazienek na oddziale SOR
1.2. Przedmiot i zakres robot
- demontaz drzwi
- skucie tynkow i oktadzin $ciennych
- rozbidrka posadzek
- rozbiorka $cian wewnetrznych
1.3. Informacja o terenie budowy
Obszar objety opracowaniem znajduje sie przy ul. Szpitalna 28 w miejscowo $ci Ztotéw
1.4. Organizacja robot
\Wykonawca jest odpowiedzialny za jako $¢ robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania podano w ST — 00
1.5. Przekazanie placu budowy
Og6lne wymagania podano w ST — 00
1.6. Zabezpieczenie terenu budowy
Ogodlne wymagania podano w ST — 00
1.7. Zabezpieczenie interesOw 0s6b trzecich
Ogblne wymagania podano w ST — 00
1.8. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska
Ogodlne wymagania podano w ST — 00
1.9. \Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Og6lne wymagania podano w ST — 00
1.10. |Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow i wyrobdéw
Nie dotyczy
2.2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowania i kontrolg jako$ci materiatow i wyrobow
Nie dotyczy
2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Nie dotyczy
2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Nie dotyczy
2.5. \Wariantowe stosowanie materiatow
Nie dotyczy
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Roboty wykonuje sie recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Dopuszcza sie stosowanie Dzwigdw i podnosnikow
W spos6b bezpieczny dla otoczenia oraz nie zagra zajacy stabilnosci konstrukcji budynku
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU




Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przewozone
tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i wysypywaniem na drogi publiczne.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét
Og6lne wymagania podano w ST — 00
5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Ogodlne wymagania podano w ST — 00.
5.3. Likwidacja placu budowy
Og6lne wymagania podano w ST — 00
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR
6.1. Zasady kontroli i jako$ci robét
\Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci materiatéw i elementéw. Zapewni odpowiedni
system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek, badania materiatéw i rob6t. Wykonawca bedzie prowadzit
pomiary i badania materiatdw i robdt z czestotliwoscia gwarantujgcg, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a je $li nie zostaty ustalone
to w spos6b uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszelkie badania zlecone na zewn atrz bedg
obcigza¢ kosztowo Wykonawce.
Ogblne wymagania podano w ST — 00
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robo6t i prowadzenia ksiazki obmiaru
Jednostkg obmiarows jest :
[m2] - rozbieranych elementéw wyposazenia budynku (podiog, tynkdw, itp.)
[m3] — objetosc¢ rozbieranych tynkdw, ztomu drewnianego
[m3] — objetos¢ ziemi z wykopu
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych
9. ROZLICZENIE ROBOT
Podstawa ptatnosci sg faktury VAT dostarczone do siedziby Zamawiaj gcego.
Podstawg do rozliczenia rob6t sa:
- protokoty odbioru robot;
- warunki okre$lone pomiedzy stronami w umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa.
10.2.  |Przedmiar robot
10.3.  |Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
10.4. |Akty prawne, normy i aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku- tekst ostatni zmieniony /Dz. U. 06.12.63/

\Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cz e$¢ A - zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie
ITB - 2005 rok.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada ¢ budynki i ich usytuowanie

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t

Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw




| SST-02 | Roboty malarskie

. [CZESC OGOLNA

. INazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont czesci budynku ,B” w celu stworzenia dodatkowych fazienek na oddziale SOR

1.2.

Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw stalowych zwigzanych z realizacja
przedsiewziecia wymienionego w ST.

Gruntowanie podtoza pod wykonanie tynkéw, gtadzi, powtok malarskich, oktadzin
Wykonanie powtok malarskich na scianach i sufitach

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wy zej.

1.3.

Informacja o terenie budowy

Obszar objety opracowaniem znajduje sie przy ul. Szpitalna 28 w miejscowo $ci Ztotéw

1.4.

Organizacja rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako $¢ rob6t i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogd6lne wymagania podano w ST — 00

1.5.

Przekazanie placu budowy

Ogolne wymagania podano w ST — 00

1.6.

Zabezpieczenie terenu budowy

Ogdlne wymagania podano w ST — 00

1.7.

Zabezpieczenie interesOw 0s6b trzecich

Ogoblne wymagania podano w ST — 00

1.8.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Ogo6lne wymagania podano w ST — 00

1.9.

\Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Ogolne wymagania podano w ST — 00

1.10.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi hormami i wytycznymi.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

. Wymagania ogolne dotyczgce materiatdw i wyrobow

Ogolne wymagania podano w ST — 00

2.2.

Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowania i kontrolg jako$ci materiatow i wyrobow
Ogd6lne wymagania podano w ST — 00

2.3.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Ogolne wymagania podano w ST — 00

\Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t mogag by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki
okreslone w: Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlan e (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;
z pOzniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr
92,p06z.881), Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno $ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360,
z pézniejszymi zmianami). Na Wykonawcy spoczywa obowi gzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. 2 Materiaty stosowane do
wykonywania elementow regeneracji gtowic pali powinny odpowiada ¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-
10050:1989 i PN-82/S-10052.

Malowanie podtozy gipsowych i tynkow
Preparaty gruntujgce — stosowac wg zaleceh producenta farby nawierzchniowej

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wiasciwosciach informujg
parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odporno sci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja
wg normy PN-EN 13300 zakfada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli sie na
klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il) pozwalajg na nazwanie farby produktem o
wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odporno$ci na szorowanie na mokro. Powtoki wykonane z farb

zakwalifikowanych do klasy | pozwalajg na wykonanie 200 cykli szorowania zanim nastgpi ubytek grubosci




powtoki 0 5 pm. W przypadku farb z klasy Il ubytek, po tej samej liczbie cykli, mo ze wynie$¢ od 5 do 20 pm.
Ubytek grubosci powtoki, po okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy « Klasa |

2.4.

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Ogdlne wymagania podano w ST — 00

2.5.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Ogo6lne wymagania podano w ST — 00

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania podano w ST — 00

. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przewo zone fadunki
nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i wysypywaniem na drogi publiczne.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

. |Ogélne wymagania dotyczgce wykonania rob6t

Og6lne wymagania podano w ST — 00

SCIANY MALOWANE - BIALY
Sciany pomieszczen, poza $cianami gdzie bedg oktadziny z pytek i inne okfadziny, a takze sko$ne sufity nalezy
pomalowac farbami lateksowymi, powtoka satynowa, zmywalna, odporna na szorowanie na mokro — minimum
klasa 2. W pomieszczeniach technicznych, higieniczno-sanitarnych i magazynowym nale zy zastosowac¢ farby
przeznaczone do pomieszczen mokrych, dodatkowo odporna na dziatanie srodkéw do mycia i dezynfekciji.
Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta farby dotycz gcych sposobu naktadania farby oraz
wczesniejszego gruntowania podtoza.

MALOWANIE SUFITOW
Wszystkie sufity poziome w wykonczeniu antyrefleksyjng farbg lateksowa, w kolorze biatym — gteboki mat,
przeznaczong do malowania sufitbw. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta farby
dotyczgcych sposobu naktadania farby oraz wcze$niejszego gruntowania podtoza.

5.2

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ogdblne wymagania podano w ST — 00

5.3.

Likwidacja placu budowy

Ogoblne wymagania podano w ST — 00

. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR

. [Zasady kontroli i jakosci rob6t

\Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t, jakosci materiatow i elementéw. Zapewni odpowiedni
system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek, badania materiatéw i rob6t. Wykonawca bedzie prowadzi
pomiary i badania materiatéw i rob6t z czestotliwoscig gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a je $li nie zostaty ustalone to w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszelkie badania zlecone na zewn agtrz bedg obcigzad
kosztowo Wykonawce.

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

. |Ogo6lne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Ogo6lne wymagania podano w ST — 00.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego,
(Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

. |oDBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci sa faktury VAT dostarczone do siedziby Zamawiaj gcego.
Podstawa do rozliczenia rob6t sa:

- protokoty odbioru robat;

- warunki okreslone pomiedzy stronami w umowie.

10. DPOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa.
10.2. |Przedmiar robot
10.3. |Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
10.4. |Akty prawne, normy i aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Ogolne wymagania podano w ST — 00.




SST-

03

Roboty murarskie i murowe

. |cZESC OGOLNA

. INazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont czesci budynku ,B” w celu stworzenia dodatkowych tazienek na oddziale SOR

1.2.

Przedmiot i zakres robo6t

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw stalowych
zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia wymienionego w ST.

- wymurowanie $cianek dziatowych

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wyzej.

1.3. Informacja o terenie budowy
Obszar objety opracowaniem znajduje sie przy ul. Szpitalna 28 w miejscowo $ci Ziotéw
1.4. |Organizacja rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$c¢ robét i ich zgodnosé z Dokumentacija
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
0Ogolne wymagania podano w ST - 00
1.5. |Przekazanie placu budowy
0Ogolne wymagania podano w ST - 00
1.6. [Zabezpieczenie terenu budowy
0Ogolne wymagania podano w ST - 00
1.7. [Zabezpieczenie intereséw 0s08b trzecich
0Ogodlne wymagania podano w ST - 00
1.8. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
0Ogolne wymagania podano w ST - 00
1.9. Warunki bezpieczehstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Ogolne wymagania podano w ST — 00
1.10. |Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania og6ine dotyczace materiatdw i wyrobow
0Ogodlne wymagania podano w ST - 00
2.2. Wymagania ogdélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, sktadowania i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobow
Ogd6lne wymagania podano w ST — 00
2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Ogo6lne wymagania podano w ST — 00

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t mogg byé stosowane wyroby budowlane
spetniajgce warunki okreslone w: Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pozniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,p6z.881), Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o
systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami). Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw. 2 Materiaty stosowane do
wykonywania elementow regeneracji gtowic pali powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052.

Cement
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania

zapraw murarskich zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego wymagania




normy PN-88/B-30000 [?]. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych
wymagania BN-88/6731-08 [?] i skladowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatna do picia oraz wody z rzek, jezior i
innych miejsc. Woda do zapraw powinna by¢ ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 .
Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

Piasek

Piasek wchodzacy w sktad kazdej zaprawy powinien by¢ kwarcowy lub ze skat twardych, czysty bez
itu, gliny i ziemi roslinnej. Wielko$¢ ziaren powinna sie miesci¢ w granicach 0,25 — 2,0 mm.
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych
zgodnie z norma PN-79/B-06711.

Mury z bloczkéw betonowych gr 24cm

- Przed przystgpieniem do wznoszenia $cian zewnetrznych z bloczkéw betonowych nalezy
sprawdzi¢, czy gestos¢ objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmiany
bloczkéw okreslonej w dokumentacji.

- Wilgotnos¢ bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20%.

- Sciany z bloczkéw nalezy murowaé na zaprawy cementowo-wapienne. Bloczki nalezy uktadaé z
zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci 15mm dla spoin poziomych i
10mm dla spoin pionowych. Odchytki grubosci nie powinny by¢ wieksze niz £ 3mm.

- Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich diugosci, a $ciany podtuzne i poprzeczne powinny byé
wykonywane jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub zakotwieniem.

- Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywac¢ wedtug wigzania pospolitego, stosujgc na przemian
przenikanie sie poszczegdlnych warstw obu scian. Te samg zasade nalezy réwniez stosowac przy
Wwigzaniu $cian poprzecznych, o grubosci wigkszej od 6cm, ze Scianami zewnetrznymi.

- Roboty murowe nalezy realizowac i odbiera¢ zgodnie z wymaganiami PN-68/B-10024

Dopuszczonego powszechnego stosowania sg wyroby:

- dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa

- dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci

- umieszczone w wykazie wyrobow mniemajgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych

- wytwarzane i stosowane wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej - oznaczone symbolem
CE

- znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa ludzi

Do podstawowych materiatow naleza:

bloczki silikatowe klasa wytrzymatosci [N/mm2 ] - 15
wspotczynnik przewodzenia ciepta A [W/(mK)] - 0,50
opor cieplny R [(m2 K)/W] - 0,24

wspotczynnik przenikania ciepta U [W/(m2 K)] - 2,44

Blok Scien.silikat. 12 cm
Belki nadprozowe L19 N/140 dtugosci 150cm

Bloczki z betonu komdérkowego gr 24cm

Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komérkowego powinny odpowiada¢ wymogom normy
BN-90/6745- 01. Elementy zawilgocone powinny by¢ przed wbudowaniem wysuszone. Wszelkie
czynnosci zwigzane z wyladunkiem przetadunkiem i skltadowaniem elementéw powinny byc¢
przeprowadzane ostroznie ze wzgledu na ich kruchosé.

Zaprawa murarska.

§ Do wykonywania muréw na cienkie spoiny stosuje sie zaprawe murarskg cienkowarstwowa.
Zaprawa ta sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do zarobienia wodg na placu
budowy.

8§  Wytrzymatos¢ na sciskanie zaprawy murarskiej cienkowarstwowej, badana w ITB na potéwkach
beleczek 40 x 40 x 160 mm obcigzanych na catej powierzchni, wynosi:




- po 7 dniach - 5,2 MPa
- po 17 dniach - 9,3 MPa
- po 43 dniach - 15,0 MPa

2.4.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

0Ogolne wymagania podano w ST - 00

2.5.

Wariantowe stosowanie materiatow

0Ogolne wymagania podano w ST - 00

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

0Ogolne wymagania podano w ST - 00

. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i wysypywaniem na drogi publiczne.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

. [Og6Ine wymagania dotyczace wykonania robo6t

Ogo6lne wymagania podano w ST — 00

Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy :

- sprawdzi¢ jakos¢ elementow sciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatow

- Przy murowaniu $cian, nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach: PN

- 68/B10024 Mury z drobnowymiarowych elementéw z betonu komdrkowego
Wymagania i badania przy odbiorze

\Warunki wykonania robo6t szczegétowe

Bloczki powinny by¢ ukfadane w taki spos6b, aby ich krawedzie tworzyly uktad
wzajemnie prostopadtych linii prostych. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢é na
przewigzanie poszczegoélnych bloczkéw. Ich wigzanie w murze powinno zapewnia¢
przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez bloczki warstwy goérnej z
przesunigciem bloczkéw obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz 5 cm. Mury z
bloczkow z silikatu nalezy wykonywaé z zachowaniem spoiny o grubosci nie
przekraczajgcej 15 mm —w przypadku spoin poziomych, i 10 mm — w przypadku spoin
pionowych. Pomiedzy projektowang kottownig a pomieszczeniem magazynu oleju
domurowaé sciane z silikatu i pokry¢ dwustronnie tynkiem cementowym grubosci min.
15 mm. Sciana musi spetniaé wymagania w zakresie odpornosci ogniowej El 120. W
trakcie murowania obsadzi¢ nadproze o niskim profilu np. ceramiczne strunobetonowe.
Wykona¢ naprawy, uzupetnienia muréw, zamurowania drobnych zbednych otworéw
5.2.2.Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo-wapiennej Produkcja zapraw i
ustalanie ich sktadu. Zaprawy przygotowuje sie na miejscu budowy. Wymagany sktad
zapraw (dane ogdlne): Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac murarskich, wykonawca
powinien przedstawi¢ skfad zapraw. Nie wolno przystgpi¢ do murowania przed
zatwierdzeniem jej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien
dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty:
cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujacy te
sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci,
urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci inspektora
nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna byc¢
kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowdd, ze 9 dotyczy biezgcej produkcji zaprawy.
Projektowana zaprawa cementowo-wapienna marki 30 powinna by¢ wykonana w pro-
porcjach: 1:1: 6 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stozka pomiarowego.
Zaprawe nalezy przygotowac¢ mieszajgc najpierw ze sobg skiradniki sypkie (cement,
wapno i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a hastepnie dodaje sie wode w
ilosci odpowiedniej do zgdanej konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to
nalezy rozrobi¢ je z wodg, miesza¢ osobno piasek z cementem i wsypac¢ do
rozcienczonego wapna. Catos¢ miesza¢ az do uzyskania jednorodnej mieszanki. 5.2.3
Badania materiatdbw i zapraw. Powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli
jakosci. 5.2.4 Uktadanie zapraw. Przed przystgpieniem do murowania nalezy usung¢ z
podtoza kurz, sadze, substancje tluste. Wszelkie wystepujgce w murze elementy
drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowg siatkg tynkarskg. Podtoze nalezy zwilzyé.




Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciggu 30
minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement
szybko twardniejgcy. Zaprawa pozostajgca w pojemniku powinna co kilkanascie minut
by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty skladnikéw. 5.2.5
Murowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie. Murowanie przy wysokich temperaturach.
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow zapraw powinno odbywac sie
zgodnie z wymaganiami podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia
przez zaprawe podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecia
podwyzszenia temperatury zaprawy nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ jej sktadniki.
Murowanie przy niskich temperaturach. Zaprawy nie wolno ukfada¢ na oblodzonych lub
oszronionych elementach. Nie wolno uktada¢ zaprawy w temperaturze zewnetrznej
nizszej lub réwnej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez przemarznigcie musi
by¢ usunieta i zastgpiona nowg na koszt wykonawcy. 5.2.6.Drobne naprawy Wszystkie
uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie,
powinny by¢é naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed
przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi
wyjagtkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania
naprawy. Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed
rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatéw nalezy okresli¢ technike naprawy.
Napraw dokonywaé przy uzyciu cegly ceramicznej petnej. 10 5.2.7.Dopuszczalne
odchytki w dokfadnosci wykonania rob6t murarskich. Roboty murarskie muszg by¢
wykonane zgodnie z okre$lonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac
wykonczeniowych: Plaskie powierzchnie powinny odpowiadaé nastepujgcym
wymaganiom co do tolerancji: Nierdwnosci powierzchni nie powinny przekracza¢ 20 mm
na catej powierzchni sciany. Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi nie powinny
przekracza¢ 30 mm na catej wysokosci sciany. Odchylenia przecinajgcych sie
powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie nie powinny przekracza¢ 6 mm
na dtugosci 1 m. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy
przyjecia prac murarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na
koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementdw podlegajg
powyzszym warunkom i muszg byé zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego

5.2.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

0Ogolne wymagania podano w ST — 00

5.3.

Likwidacja placu budowy

0Ogolne wymagania podano w ST - 00

. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR

. [Zasady kontroli i jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci materiatow i elementow. Zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek, badania materialdw i robot.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatow i rob6t z czestotliwoscig gwarantujgca,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacjach
technicznych a jesli nie zostaty ustalone to w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Wszelkie badania zlecone na zewnatrz beda obcigzaé kosztowo Wykonawce.

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

. |0gdlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Ogo6lne wymagania podano w ST — 00.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

. |[ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych

. |ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci sg faktury VAT dostarczone do siedziby Zamawiajgcego.
Podstawa do rozliczenia roboét sa:

- protokoty odbioru robét;

- warunki okre$lone pomiedzy stronami w umowie.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

Dokumentacja projektowa.




10.2.

Przedmiar robo6t

10.3.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

10.4.

Akty prawne, normy i aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Ogo6lne wymagania podano w ST — 00.
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Roboty izolacyjne

. [CZES€ OGOLNA

. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajgcego

Remont czesci budynku ,B” w celu stworzenia dodatkowych tazienek na oddziale SOR

1.2.

Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem elementdéw stalowych zwigzanych z
realizacjg przedsiewziecia wymienionego w ST.

- izolacje pod ptytkowe

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wy Zej.

1.3.

Informacja o terenie budowy

Obszar objety opracowaniem znajduje sie przy ul. Szpitalna 28 w miejscowo $ci Ziotéw

1.4.

Organizacja robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako $¢ robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania podano w ST — 00

1.5.

Przekazanie placu budowy

Ogdlne wymagania podano w ST — 00

1.6.

Zabezpieczenie terenu budowy

Ogblne wymagania podano w ST — 00

1.7.

Zabezpieczenie interes6w 0s6b trzecich

Ogdlne wymagania podano w ST — 00

1.8.

Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Og6lne wymagania podano w ST — 00

1.9.

\Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Ogodlne wymagania podano w ST — 00

1.10.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

. Wymagania ogolne dotyczace materiatdw i wyrobow

Og6lne wymagania podano w ST — 00

\Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych, zaswiadczenie o jakosci lub
wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakosé. Materialy i wyroby dodatkowe w procesach
technologicznych, powinny by ¢ dobierane odpowiednio do wymagan projektowych. Materiaty i wyroby nalezy
przechowywac i konserwowac zgodnie z warunkami technicznymi w spos6b umozliwiajgcy fatwg i
jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny by ¢ stosowane na elementy
konstrukcji nosnej

2.2.

Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowania i kontrolg jako$ci materiatow i wyrobow
Ogblne wymagania podano w ST —00

2.3.

Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Ogdlne wymagania podano w ST — 00

2.4.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Ogblne wymagania podano w ST — 00

2.5.

Wariantowe stosowanie materiatow

Ogdlne wymagania podano w ST — 00

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania podano w ST — 00

. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przewo zone
tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i wysypywaniem na drogi publiczne.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

. |Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robot




WYKONANIE HYDROIZOLACJI PODPLYTKOWEJ

1. Przygotowanie podtoza

Czystosé: Powierzchnia musi by ¢ czysta, sucha i wolna od kurzu, ttuszczu, olejéw, luznych czastek
oraz innych zanieczyszczen.

Naprawy: Wszystkie pekniecia, ubytki i nieréwnosci powinny zosta¢ naprawione. Duze ubytki moga
wymagac uzycia odpowiednich zapraw naprawczych.

Wilgotnos$é: Podtoze nie powinno by¢ zbyt wilgotne. Optymalna wilgotno$¢ podtoza jest zwykle
okreslana przez producenta ptynnej folii i nalezy sie do niej stosowac.

2. Gruntowanie

Stosowanie gruntu: W wielu przypadkach przed natozeniem ptynnej folii konieczne jest
zastosowanie gruntu, ktéry zwieksza przyczepnos$é hydroizolacji do podioza.

Czas schniecia: Grunt musi wyschng¢ zgodnie z zaleceniami producenta przed natozeniem
wiasciwej warstwy hydroizolacji.

3. Naktadanie ptynnej folii

Warstwy: Hydroizolacje z ptynnej folii zwykle naktada sie w dwoch lub wiecej warstwach. Pierwsza
warstwa powinna by¢ natozona cienko i rbwnomiernie, a nastepne warstwy moga by¢ nieco grubsze.
Kierunek naktadania: Zaleca sie nakladanie kolejnych warstw pod r6znymi kgtami, co zwieksza
skutecznos¢ uszczelnienia.

Czas schniecia miedzy warstwami: Kazda warstwa powinna wyschng¢ zgodnie z zaleceniami
producenta przed natozeniem kolejnej.

4. Temperatura i warunki atmosferyczne

Temperatura: Naktadanie ptynnej folii powinno odbywa¢ sie w okreslonym przedziale temperatur
(zwykle od 5°C do 35°C), aby zapewni¢ odpowiednie wiasciwosci materiatu.

Unikanie deszczu: Hydroizolacja nie powinna by ¢ naktadana podczas deszczu ani przy du zej
wilgotnosci powietrza.

5. Ochrona warstwy hydroizolacyjnej

Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi: Swiezo natozona warstwa hydroizolacyjna
powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi az do jej petnego wyschniecia i
utwardzenia.

Ochrona przed promieniowaniem UV: Niektore ptynne folie mogg wymagac¢ dodatkowej ochrony
przed promieniowaniem UV, jesli bedg eksponowane na stonce.

6. Testy szczelnosci

Sprawdzenie szczelnosci: Po catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu warstw hydroizolacji, czesto
przeprowadza sie testy szczelnosci, aby upewnic¢ sie, ze nie ma przeciekdw.

5.2.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ogdlne wymagania podano w ST — 00

5.3.

Likwidacja placu budowy

Ogblne wymagania podano w ST — 00

. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR

. [Zasady kontroli i jakosci rob6t

\Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci materiatéw i elementéw. Zapewni odpowiedni
system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek, badania materiatéw i rob6t. Wykonawca bedzie prowadzit
pomiary i badania materialéw i robdt z czestotliwoscia gwarantujgcg, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a je $li nie zostaty ustalone
to w spos6b uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszelkie badania zlecone na zewn atrz bedg
obcigza¢ kosztowo Wykonawce.




. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

. |Ogélne zasady przedmiaru, obmiaru robo6t i prowadzenia ksiazki obmiaru

Ogodlne wymagania podano w ST — 00.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiaj gcego
(Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

. (ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci sg faktury VAT dostarczone do siedziby Zamawiaj gcego.
Podstawg do rozliczenia robot sg:

- protokoty odbioru robot;

- warunki okreslone pomiedzy stronami w umowie.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

Dokumentacja projektowa.

10.2.

Przedmiar robot

10.3.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
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Wyprawy tynkarskie i roboty oktadzinowe

. [CZESC OGOLNA

. INazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Remont czesci budynku ,B” w celu stworzenia dodatkowych tazienek na oddziale SOR

1.2.

Przedmiot i zakres roboét

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elementéw stalowych zwigzanych z realizacjg
przedsiewziecia wymienionego w ST.

Wykonanie posadzek z ptytek
Wykonanie oktadzin z ptytek na Scianach

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wy zej.

1.3.

Informacja o terenie budowy

Obszar objety opracowaniem znajduje sie przy ul. Szpitalna 28 w miejscowosci Ztotow

1.4.

Organizacja rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako $¢ rob6t i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogd6lne wymagania podano w ST — 00

1.5.

Przekazanie placu budowy

Ogolne wymagania podano w ST — 00

1.6.

Zabezpieczenie terenu budowy

Ogdlne wymagania podano w ST — 00

1.7.

Zabezpieczenie intereséw 0s0b trzecich

Ogoblne wymagania podano w ST — 00

1.8.

\Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Ogo6lne wymagania podano w ST — 00

1.9.

\Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Ogolne wymagania podano w ST — 00

1.10.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi hormami i wytycznymi.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

. Wymagania ogolne dotyczgce materiatdw i wyrobow

Ogolne wymagania podano w ST — 00

Ptyty i ptytki

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujgcej normie: — PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja,
klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okreslaé
dokumentacja projektowa. Szczegolnie dotyczy to p tytek dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak
np. stopien scieralno$ci, mrozoodporno$¢ i twardosc.

Kompozycje klejgce i zaprawy
Kompozycje klejace do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musz g spetnia¢ wymagania odpowiednich
aprobat technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to: — listwy dylatacyjne i wyko Aczeniowe,
— srodki ochrony ptytek i spoin, — srodki do usuwania zanieczyszczen, — srodki do konserwacji posadzek i
oktadzin. Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ witasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa ¢ nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze byé stosowana wodociggowa woda pitna.

2.2

Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowania i kontrolg jako$ci materiatow i wyrobow

Ogdlne wymagania podano w ST — 00




2.3.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Ogolne wymagania podano w ST — 00

\Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢é zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki
okreslone w: Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;
z pOzniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr
92,p06z.881), Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno $ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360,
z pézniejszymi zmianami). Na Wykonawcy spoczywa obowi gzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgadzenia wydane na podstawie tych ustaw. 2 Materiaty stosowane do
wykonywania elementow regeneracji gfowic pali powinny odpowiada ¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-
10050:1989 i PN-82/S-10052.

Sciany pomieszczen higienicznosanitarnych do wysokosci co najmniej 2 m wykonczyé materiatlem zmywalnym i
odpornym na dziatanie wilgoci, np. ptytkami ceramicznymi. W strefach mokrych i ich otoczeniu nale zy wykonac
folie w ptynie wodochronng, najlepiej min. do 1 m szerokos$ci.

2.4.

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Ogolne wymagania podano w ST — 00

2.5.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Ogd6line wymagania podano w ST — 00

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogoblne wymagania podano w ST — 00

. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przewo zone fadunki
nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i wysypywaniem na drogi publiczne.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

. |Ogéline wymagania dotyczgce wykonania rob6t

Ogolne wymagania podano w ST — 00

Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek i okfadzin z ptytek powinny by¢ zakohczone: — wszystkie
roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog, — roboty
instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegolnie
dotyczy to instalacji podpodtogowych), — wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykonczone
tynkiem lub masami naprawczymi.

Przystgpienie do tych robdt powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow konstrukcji budynku,
tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C i temperatura
ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane posadzki i okfadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni po utozeniu chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Wykonanie posadzek z ptytek

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowié beton lub zaprawa cementowa.

Podkfady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-15 i grubo$ci minimum 50 mm.
Podkfady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosi ¢:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

— podktady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna byé zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona
resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami
antyadhezyjnymi. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2 m. W podktadzie nalezy wykonaé¢, zgodnie z
projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewn gtrz budynku powierzchnia
dylatowanych pél nie powinna przekracza¢ 10 m2 , a maksymalna diugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie ¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢

wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w




styku réznych rodzajow posadzek. Szczegdtowe informacje o ukladzie warstw podtogowych, wielkosci i
kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by ¢ podane
w dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny by ¢ wypetnione materiatem wskazanym w
projekcie. Dla poprawienia jako $ci i zmniejszenia ryzyka powstania p eknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podkfadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych
widknem polipropylenowym. Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie
bezposrednio pod wykfadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujgce
wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporz gdzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie
tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét posadzkowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢
sposo6b uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos$¢ spoin.
Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie ¢ jednakowg
szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawieraj gca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybor kompozyciji
klejagcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze. Kompozycja (zaprawa)
klejgca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta. Uktadanie piytek rozpoczyna sie od
najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycj e klejagcg naktada
sie na podtoze gtadkag krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem
okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza.
Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidiowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja
kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
ptytki.

Zaleca sie stosowac¢ nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zalewnosci od wielkosci ptytek:
—50 x50 mm — 3 mm

—100 x 100 mm — 4 mm

—150 x 150 mm — 6 mm

— 200 x 200 mm — 6 mm

— 250 x 250 mm — 8 mm

— 300 x 300 mm — 10 mm

—400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci
podtoza oraz rodzaju i wielkos$ci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada
sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naro znika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesung¢
po podtozu (okoto 1 cm), ustawié w Zgdanej pozycii i docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki.
Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsungé na szerokos¢ spoiny. Dzieki
duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania’. Wigksze
ptytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji
klejgcej powinna pokrywac catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe
kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie
wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

— od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe. Po utozeniu plytek na podfodze wykonuje sie cokoly. Szczegoéty cokotu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podiogi
stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania p tytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej
niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy kraw edzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda). Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania
(zaprawe fugowa) po powierzchni posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i
uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong
gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno $¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil zanie ich wilgotng gabkg. Przed przystgpieniem
do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jako $ci posadzki i
zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg byé powleczone specjalnymi




preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg byc¢ takze ptytki.

Wykonanie oktadzin

Podtoza pod oktadzine Podtozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga
by¢:

— $ciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

— ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot okfadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podioza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkéw antyadhezyjnych i starych
powtok, bez rakow, pekniec¢ i ubytkdw. Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by ¢
ptaskie i réowne. W przypadku wystgpienia nierownosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnac
zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno
wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy
cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z
elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W
przypadku podiozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg
producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetniaé nastepujgce
wymagania: — powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powitok
malarskich, — odchylenie powierzchni tynku od p faszczyzny oraz odchylenie kraw edzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci
taty, — odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji, — odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie mo ze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m. Nie
dopuszcza sie wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejgcych utozonych na podiozach
pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i
gipsowej marki nizszej niz M4.

Uktadanie ptytek (okfadzin) Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac sposéb ukfadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkos¢ i
przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szerokosé¢, wiekszg niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga
oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.
Przed uktadaniem ptytek na $Scianie nalezy zamocowac¢ prosta, gtadkg tate drewniang lub aluminiowg. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy
od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymaganh stawianych oktadzinie. Kompozycje klejgca naktada sie na podioze
gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem
okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywa¢ catg powierzchnie podtoza.
Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja
kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni piytki.
Zalecane wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z
natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w
ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$é warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podfoza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym
narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cafa ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma byé
docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko $ci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej
po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobijaé miotkiem
gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;.
Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina ¢ na odpowiednig wysokos¢. Dla uzyskania jednakowej wielko $ci
spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szeroko $ci spoin w zalezno$ci od wymiaréw ptytek
podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nale zy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowacé listwy wykonczeniowe oraz
inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne p tytki (tzw. mozaikowe) sg
powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej
ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica.
W przypadku okladania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy uzywaé¢ odpowiednich szablonéw
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg. Do
spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczeséniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien
by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy kraw edzie ptytek
sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (wodg). Spoinowanie wykonuje sie
rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny pacg gumowa. Zaprawe
nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi
ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztait spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez




przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka ggbka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura
i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil Zenie ich
wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to piytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla
podniesienia jako$ci oktadziny i zwigkszenia odpornosci ha czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobér preparatow powinien by¢ uzalezniony od
rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja sie oktadziny i stawianych im wymaganiom. Impregnowane mog g by¢
takze ptytki.

5.2.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ogo6lne wymagania podano w ST — 00

5.3.

Likwidacja placu budowy

Ogdlne wymagania podano w ST — 00

. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR

. [Zasady kontroli i jakosci rob6t

\Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot, jakosci materiatéw i elementoéw. Zapewni odpowiedni
system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania prébek, badania materiatow i rob6t. Wykonawca bedzie prowadzi
pomiary i badania materiatéw i rob6t z czestotliwoscig gwarantujgca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a je sli nie zostaty ustalone to w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszelkie badania zlecone na zewn gtrz bedg obcigzaé
kosztowo Wykonawce.

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

. |Ogéine zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiaru

Ogolne wymagania podano w ST — 00.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego,
(Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

. (ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych

. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci sg faktury VAT dostarczone do siedziby Zamawiaj gcego.
Podstawa do rozliczenia rob6t sa:

- protokoty odbioru robot;

- warunki okreslone pomiedzy stronami w umowie.

10. DPOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa.
10.2. |Przedmiar robo6t
10.3. [Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
10.4. |Akty prawne, normy i aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Ogolne wymagania podano w ST — 00.




SST-
06

Instalowanie drzwi i okien, konstrukcje drewniane

. [CZES€ OGOLNA

. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajgcego

Remont czesci budynku ,B” w celu stworzenia dodatkowych tazienek na oddziale SOR

1.2.

Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem elementdéw stalowych zwigzanych z
realizacjg przedsiewziecia wymienionego w ST.

Montaz drzwi wewnetrznych z o$cieznicg i akcesoriami wg dokumentacji projektowej

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wy Zej.

1.3.

Informacja o terenie budowy

Obszar objety opracowaniem znajduje sie przy ul. Szpitalna 28 w miejscowo $ci Ziotéw

1.4.

Organizacja robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako $¢ robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania podano w ST — 00

1.5.

Przekazanie placu budowy

Ogdlne wymagania podano w ST — 00

1.6.

Zabezpieczenie terenu budowy

Ogblne wymagania podano w ST — 00

1.7.

Zabezpieczenie interes6w 0s6b trzecich

Ogdlne wymagania podano w ST — 00

1.8.

Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Og6lne wymagania podano w ST — 00

1.9.

\Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Ogodlne wymagania podano w ST — 00

1.10.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

. Wymagania og6lne dotyczace materiatdw i wyrobow

Og6lne wymagania podano w ST — 00

\Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych, zaswiadczenie o jakosci lub
wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jako$¢. Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach
technologicznych, powinny by ¢ dobierane odpowiednio do wymagan projektowych. Materiaty i wyroby nalezy
przechowywac¢ i konserwowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi w spos6b umozliwiajgcy fatwa i
jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny by ¢ stosowane na elementy
konstrukcji nosnej

\Wymiary oraz parametry techniczne podano w dokumentacji projektowe;.

2.2

Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowania i kontrolg jako$ci materiatow i wyrobow
Ogdlne wymagania podano w ST — 00

2.3.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Ogblne wymagania podano w ST —00

2.4.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Ogdlne wymagania podano w ST — 00

2.5.

\Wariantowe stosowanie materiatow

Ogblne wymagania podano w ST —00

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania podano w ST — 00

. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przewo zone
tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i wysypywaniem na drogi publiczne.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

. |Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robot




Ogodlne wymagania podano w ST — 00

Przed przystapieniem do prac nalezy kazdy otwér zmierzy¢ indywidualnie. Szeroko$¢ oraz wysokos¢ otworu
nalezy zmierzy¢ w trzech miejscach: brzeg — $rodek — brzeg, w celu prawidtowego okreslenia wtasciwej
szerokosci otworu w przypadku niewielkiej jego krzywizny.

Stolarke okienng nalezy wykona¢ zgodnie z charakterystykg i rysunkami technicznymi zawartymi w czesci
rysunkowej i obowigzujgcymi normami. Stolarka musi odpowiadaé parametrom okreslonym w ponizszych
normach (lub réwnowaznych): PN-EN 14351-1:2006+A2:2016-10; PN-EN 12519:2007; PN-B-91000:1996
Dla okien i drzwi antywfamaniowych klasa odpornosci na wlamanie: WK2

MONTAZ
Przed montazem nalezy doktadnie oczys$ci¢ kazdy otwor z reszek zapraw i innych zanieczyszcze h.

Wegarki i powierzchnie wneki powinny by¢ naprawione przed montazem stolarki. Wykonac
powierzchniowe zabezpieczenie progu otworu srodkiem hydrofobowym.

Nowg stolarke nalezy zamontowa¢ zgodnie z projektem i obowigzujgcymi normami. Montaz okna w
zewnetrznej linii Ssciany murowanej (zaleca sie wysuniecie okna 3-4cm przed linie muru) w
standardzie energooszczednym skfadajgcym sie z cieptych parapetow, podwalin podprogowych oraz
tasm uszczelniajgcych.

Oboknie lub odrzwia stolarki zamontowa¢ w linii zewnetrznej istniejgcej sciany murowanej lub w
niewielkim wysunieciu eliminujgc mostki termiczne. Stolarka powinna by ¢ posadowiona réwnolegle do
gliféw okiennych.

Stolarke nalezy montowa¢ do osciezy przy uzyciu kotew i hakéw, w ilosci dostosowanej do wielkosci
okna, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Do montazu stolarki, w celu uszczelnienia styku stolarki z
wegarkiem, nalezy zastosowac¢ tasmy rozprezne. Uszczelnienie stolarki okiennej po obwodzie powinno
by¢ ciagte, bez przerw.

Stolarka powinna by¢ oddana w catosci bez jakichkolwiek uszkodzeh

5.2.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ogdlne wymagania podano w ST — 00

5.3.

Likwidacja placu budowy

Ogblne wymagania podano w ST —00

. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR

. [Zasady kontroli i jakosci robot

\Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci materiatéw i elementéw. Zapewni odpowiedni
system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek, badania materiatéw i rob6t. Wykonawca bedzie prowadzit
pomiary i badania materiatdw i robdt z czestotliwoscia gwarantujgcg, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a je $li nie zostaty ustalone
to w spos6b uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszelkie badania zlecone na zewn atrz bedag
obcigza¢ kosztowo Wykonawce.

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

. |Ogélne zasady przedmiaru, obmiaru rob6t i prowadzenia ksiazki obmiaru

Og6lne wymagania podano w ST — 00.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiaj gcego
(Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

. (ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci sg faktury VAT dostarczone do siedziby Zamawiaj gcego.
Podstawag do rozliczenia rob6t sg:

- protokoty odbioru robot;

- warunki okreslone pomiedzy stronami w umowie.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

Dokumentacja projektowa.

10.2.

Przedmiar robo6t

10.3.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

10.4.

PN PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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