
Zestaw dla 1 pomieszczenia, dostępny jako komplet elementów z ramkami, 

FEH2001

Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaż w puszkach 60mm z wkrętami

np. centralki alrmowej, centralki przyzywowej, itp...
Wyjście bezpotencjałowe do podłączenia 

Rezystor w zestawie z sygnalizatorem FEH2001 - montować na końcu pętli

Nie zamieniać L1 (+) z L2 (-)
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Okablowanie

FLM1000 - Transformator dla 1 pomieszczenia

FAP2001 - Przycisk z lampką

FAP3002 - Wyłącznik pociągowy 

FEH2001 - Sygnalizator

T

HDXp 2x1 / 230V

YTKSY 3x2x0,5

FAP2001

FAP3002

Legenda

Podłączyć do najbliższej puszki
rozgałęźnej 230V
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Zworka w poz. "B"

Zworka w poz. "A"
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instrukcją, w jednym opakowaniu, w wersji do montażu podtynkowego.

W przypadku montażu natynkowego należy zastować odpowiednie puszki natynkowe 

Dodatkowe przyciski wezwania łaczyć równolegle z FAP3002, analogicznie jak 
z ramkami.

na schemacie.

REMONT CZĘŚCI BUDYNKU „B” W CELU STWORZENIA
DODATKOWYCH ŁAZIENEK NA ODDZIALE SOR


