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OPIS DO REMONTU CZESCI BUDYNKU ,,B” — branza sanitarna

NAZWA ZAMIERZENIA: Remont cze$ci budynku ,,B”

w celu stworzenia dodatkowych fazienek na oddziale SOR

ADRES OBIEKTU: 77-400 Z1ot6w, ul. Szpitalna 28, dz. nr 299
jedn. ewid.: 303101_1.0088, obreb ewid.: 88 Ziotéw

INWESTOR: Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokotowskiego
77-400 Ztotéw, ul. Szpitalna 28

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Obslugi Architektonicznej
ARCHI-GRAF Sp. z o.0.,
ul. Kossaka 110, 64-920 Pila

1. 0. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania:
-zlecenie Inwestora
-projekt architektoniczno — budowlany
-wizja w terenie
- wytyczne branzowe,
- obowigzujace norm, warunki i przepisy budowlane
1.2. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy/ remontu czg¢sci budynku oddziatu
chirurgicznego — budynku ,,B” Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokotowskiego
potozonego przy ulicy Szpitalnej 28 w Zitotowie, w celu stworzenia dodatkowych
tazienek na oddziale SOR

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania branzy sanitarnej obejmuje przebudowe i rozbudowe istniejacych
instalacji sanitarnych w celu podiaczenie projektowanych przyboréw:

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej 1 cyrkulacji.

Sprawdzenie poprawnosci istniejgcych instalacji wentylacji i ogrzewania pod katem

wymagan higienicznych nowych pomieszczen.
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2. 0. STAN ISTNIEJACY

3.0.

Budynek oddziatu chirurgicznego — budynek ,,B” znajduje si¢ w kompleksie
szpitalnym Szpitala Powiatowego w Ztotowie.

W catym budynku wykonane sg instalacje sanitarne wymagane dla projektowanych
pomieszczen: wod. — kan., ogrzewania i wentylacji.

Wizja lokalna wykazata mozliwos¢ rozbudowy / przebudowy istniejacych instalacji

w celu podtaczenia projektowanych przyboréw sanitarnych.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Budynek oddziatu chirurgicznego — budynek ,,B”

Kategoria obiektu budowlanego: XI

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Cz¢$¢ budynku objeta niniejszym opracowaniem znajduje si¢ na najnizszej
kondygnacji (piwnica) i dotyczy stworzenia dodatkowej tazienki na szpitalnym
oddziale ratunkowym oraz dodatkowej tazienki przy zespole ratownictwa
medycznego. Oba ,,0ddzialy” znajduja si¢ w dwoch skrajnych czesciach budynku.

W czgsci objetej niniejszym opracowaniem projektuje si¢ zmiany w zakresie instalacji
sanitarnych  umozliwiajace  podigczenie  przyboréw  sanitarnych w  proj.
pomieszczeniach - dodatkowe tazienki, jedng dla czeSci szpitalnego oddzialu
ratunkowego (SOR) i jedna dla zespotu ratownictwa medycznego (ZRM).

Fazienka dla SOR zostaje zlokalizowana w miejscu gdzie obecnie znajduje si¢
brudownik, dla niego zostanie wyznaczone nowe pomieszczenie ktére powstanie
poprzez podzielenie pomieszczenia technicznego. Lazienka oznaczona jest jako 0.02,
wydzielony brudownik oznaczony jako 0.03. W brudowniku wyznaczono miejsce

do przechowywania oraz miejsce dla urzadzenia do dekomintacji.

Fazienka przy zespole ratownictwa medycznego (ZMR) wydzielona zostanie
z pomieszczen szpitalnych ,,B043” oraz ,,BO50” i oznaczona zostaje na rzucie jako

pomieszczenie 0.01.
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3.1. ROZWIAZANIA TECHNICZNE W ZAKRESIE BRANZY SANITARNE]
DLA POMIESZCZENIA LAZIENKI NA ODDZIALE ZMR

Przybory sanitarne w proj. pom. 0.01 nalezy podtaczy¢ do istn. instalacji wod. — kan.
Przebieg istniejacej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wrysowano orientacyjnie -

brak dokumentacji.

Przed przystapieniem do robét, nalezy zdja¢ wyktadzing posadzkows i zlokalizowac

istn. studzienke, sprawdzi¢ kierunki przeptywow w istn. przewodach.
Istn. doptywy w studni nalezy szczelnie potaczy¢ zamontowac rewizje z korkiem.
Witaz studni powinien by¢ wykonany jako szczelny.

Przewody prowadzone pod posadzka wykona¢ z rur litych PVC-U kanalizacyjnych
typu ,,N”, o jednolitej strukturze $cianki wg PN-EN 1401 o zlaczach kielichowych
taczonych na tuleje ochronne odporne na dziatanie sciekéw, pozostate z rur PP litych

przeznaczonych dla kanalizacji wewng¢trzne;j.

Podejscia do przyboréw prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%.
Przybory sanitarne wyposazy¢ w syfony.
Srednice indywidualnych podej$é kanalizacyjnych do przyboréw:
- umywalka, zlewozmywak @50,
- miska ustgpowa @110,
- wpust podtogowy @110,
Rzedne prowadzenia proj. kanalizacji podposadzkowej oraz miejsce podtaczenia,

dostosowac do glebokosci utozenia istn. przewodow.

Istn. pion kanalizacji sanitarnej PVC 0,075, nalezy zdemontowa¢. W miejscu istn.

pionu zamontowac¢ pion PCV110 z wywiewka wyprowadzong ponad dach.

Nad stropem parteru nalezy podiaczy¢ odptyw z istn. umywalki.

Z uwagi na kolizj¢ istn pionu z planowang aranzacja tazienki, proj. przewoéd PVC 0,11
nalezy prowadzi¢ cze¢$ciowo pod stropem.

Proj. kanalizacj¢ podposadzkowg prowadzi¢ zgodnie z cz¢scig rysunkowa.

Na proj. pionie (w szachcie za miska ustgpowq), nalezy zamontowac rewizje.

Nalezy pozostawi¢ dostep do rewizji poprzez montaz drzwiczek w obudowie szachtu.
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W przypadku duzych rozbiezno$ci pomiedzy rzeczywistym przebiegiem istn.
kanalizacji podposadzkowej w stosunku do lokalizacji wskazanej w projekcie, nalezy

skonsultowac si¢ z projektantem branzy sanitarnej.
Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zasilajaca projektowane
przybory sanitarne, wigczona do istn. przewodéw na podtaczeniu do istn. umywalki

na parterze.

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ z rur PEXc/AL/PE-RT i prowadzi¢ pod
stropem (obudowac plyta k-g). Rury faczy¢ przy pomocy tulei zaciskowych.

Podejscia do umywalek zaleca si¢, aby wykona¢ jako podejscia do baterii stojacych

mieszakowych i prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Przewody mocowa¢ do konstrukcji stropui $cian za pomocg systemowych obejm

ocynkowanych.

Na podiaczeniu do istn przewodow oraz przy odbiornikach zainstalowa¢ zawory
odcinajace kulowe min. PN10. Zawory odcinajagce na podej$ciu do istniejacej

umywalki, zamontowac¢ nad stropem na parterze.

Wszystkie przewody izolowa¢ przeciwroszeniowo piankg PE o grubosci 9,0 mm.
Jako armatur¢ odcinajaca na przewodach c.w.u. i cyrkulacji, stosowa¢ kurki kulowe
w wykonaniu do wody gorace;j.

Bateri¢ natryskowa 1 umywalkowg zamontowa¢é w wersji przystosowanej

do dezynfekcji termicznej instalacji.

Po zamontowaniu instalacj¢ zdezynfekowac, przeptukac¢ i poddac prébie szczelnosci.
Wentylacja pomieszczenia - Nalezy pozostawic istniejgcg kratke wywiewng
zamontowang na wlocie do kanatu wentylacji grawitacyjne;j.

Nawiew poprzez kratke zamontowang w dole drzwi do pomieszczenia.
W przypadku stwierdzenia braku wymaganego ciggu (min. 75 m? /h), nalezy
zamontowa¢ na wlocie do istn. kanatu wentylacji grawitacyjnej  wentylator
tazienkowy ( V=75m’ /h N=30W, praca ciggta - wilaczany recznie.

Ogrzewanie pomieszczenia - proj. grzejnik elektryczny o mocy N=600W (230V),

w wykonaniu do pomieszczenn "mokrych". Zasilanie grzejnika wg. opracowania

branzy elektryczne;j.
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3.2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE W ZAKRESIE BRANZY SANITARNE]
DLA POMIESZCZENIA LAZIENKI I BRUDOWNIKA NA ODDZIALE SOR

Przybory sanitarne w proj. pom. 0.02.1azienka i 0.03.brudownik nalezy podtaczy¢ do
istn. instalacji wod. — kan. Przebieg istniejgcej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej

wrysowano orientacyjnie - brak dokumentacji.

Przed przystgpieniem do robd6t, nalezy rozku¢ posadzke przy podtaczeniach istn.
wpustow podtogowych i1 sprawdzi¢ srednice podej$¢ oraz kierunki przeptywow
w istn. przewodach.

W przypadku stwierdzenia Srednic przewodéw podposadzkowych mniejszych niz
wymagane DN100, nalezy wymieni¢ istniejgce odcinki kanalizacji podposadzkowej

na PCVC 110. Zakres przewidywanej wymiany wskazano na rysunku.

Rzedne prowadzenia proj. kanalizacji podposadzkowej oraz miejsca podtaczenia,
dostosowac do gtebokosci utozenia istn. przewodow.

Proj. kanalizacj¢ podposadzkowa prowadzi¢ zgodnie z czgscig rysunkowa.

Przewody prowadzone pod posadzka wykona¢ z rur litych PVC-U kanalizacyjnych
typu ,,N”, o jednolitej strukturze $cianki wg PN-EN 1401 o zlaczach kielichowych
taczonych na tuleje ochronne odporne na dziatanie §ciekéw, pozostate z rur PP litych

przeznaczonych dla kanalizacji wewng¢trznej.

Podejscia do przyboréw prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%.

Przybory sanitarne wyposazy¢ w syfony.

Srednice indywidualnych podej$é kanalizacyjnych do przyboréw:

- umywalka, zlewozmywak @50,

- miska ustgpowa @110,

- wpust podtogowy @110,

Na podejsciu do miski ustepowej (w szachcie za miskg ustepowq), nalezy zamontowac

rewizje. Nalezy pozostawi¢ dostep do rewizji poprzez montaz drzwiczek w obudowie.

W pom. 0.03brudownik, za poditaczeniem odptywu z proj. umywalki, nalezy
zamontowa¢ zawoOr napowietrzajacy do instalacji kanalizacji sanitarnej DNS5O0.
W przypadku duzych rozbieznoSci pomiedzy rzeczywistym przebiegiem istn.
kanalizacji podposadzkowej w stosunku do lokalizacji wskazanej w projekcie, nalezy

skonsultowac si¢ z projektantem branzy sanitarne;j.
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Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zasilajaca projektowane
przybory sanitarne, wigczona do istn. przewodéw na podtaczeniu demontowanych i

istn. umywalek.

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ z rur PEXc/AL/PE-RT i prowadzi¢

w bruzdach $ciennych oraz pod posadzka. Rury taczy¢ przy pomocy tulei zaciskowych.

Podejscia do umywalek zaleca si¢, aby wykona¢ jako podejscia do baterii stojacych

mieszakowych.
W brudowniku pom. nr 0.03 przewiduje si¢ montaz urzadzenia do dekomintacji.

Zgodnie z sugestia Inwestora, wybrano Zestaw TOPIC prod. MEOIKO.

Zestaw sktada si¢ z urzadzenia do dezynfekcji, umywalki do mycia rak oraz zlewu.
Baterie do zlewu i umywalki nie wchodzg w zakres wyposazenia urzadzenia.
Nalezy zamontowa¢ baterie nascienne mieszakowe.

Podlaczenie urzadzenia dezynfekujacego - zawor HA dn 15 ze zlaczka do weza.

W obu pomieszczeniach zaprojektowano zawory HA dn 15 ze ztaczka do weza.

Na podiaczeniu do istn przewodéw oraz przy odbiornikach zainstalowa¢ zawory

odcinajace kulowe min. PN10.
Wszystkie przewody izolowa¢ przeciwroszeniowo piankg PE o grubosci 9,0 mm.

Jako armatur¢ odcinajacg na przewodach c.w.u. i cyrkulacji, stosowa¢ kurki kulowe

w wykonaniu do wody gorace;j.

Baterie umywalkowe zamontowac¢ w wersji przystosowanej do dezynfekcji termicznej
instalacji.

Po zamontowaniu instalacj¢ zdezynfekowac, przeptukac i poddac prébie szczelnosci.

Elementy bialego montazu zgodne z opracowaniem architektonicznym: w pom

0.02.tazienka - przystosowane dla oséb niepelnosprawnych.

Wentylacja pomieszczen. Zaklada sie, ze istn. uklady wentylacyjne speiniaja

wymagania dla zmienionej funkcji pomieszczen:
-pom. 0.02.tazienka - wentylacja mechaniczna - V = 50m’ /h
-pom. 0.03.brudownik - wentylacja grawitacyjna - V = 50m’ /h.

W przypadku stwierdzenia braku wymaganego ciagu, nalezy:

-w pom.0.02 tazienka: wyregulowa¢ przeptywy na istn. instalacji wentylacji
mechanicznej,
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-w pom.0.03.brudownik: zamontowa¢ wentylator tazienkowy V=50m’ /h 30W 23V ,
praca ciaggla- wlaczany recznie.

Nawiew poprzez kratki zamontowane w dole drzwi do pomieszczen.

4.0. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z:

- ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,
-,, Warunkami technicznymi uzytkowania obiektéw budowlanych”,

-,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe — COBRTI ,, INSTAL”,

-,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
”COBRTI INSTAL 2003,

-,,Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru instalacji kanalizacyjnych”
COBRTI INSTAL 2006

-,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”

-zasadami montazu rur PE-X wydanych przez producentow.

- Przepisami technicznymi, BHP, ppoz. — aktualnie obowigzujacymi oraz wytycznymi
montazu producenta urzadzen 1 materiatow.

Stosowane urzadzenia 1 materialy powinny posiada¢ aprobaty techniczne
dopuszczajace do stosowania w budownictwie oraz P.Z.H. potwierdzone znakiem ,,B”
lub ,,CE”.

Wszystkie roboty wymagaja przestrzegania rezimu technologicznego i winny by¢
wykonywane przez wykonawcéw z doswiadczeniem i posiadajacych odpowiedni
sprzet techniczny.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatow /
producentéw sg przyktadowe i majg na celu wskazanie standardu jakosciowego
przyjetych systeméw i elementow wykonawczych oraz dostaw urzadzen.
W procesie realizacji mozna zastosowa¢ rozwigzania, materiaty, urzadzenia firm
rownorzednych technicznie, o parametrach réwnowaznych, pod warunkiem
zachowania standardu jako$ciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Jacek Grzesiak
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