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Orientacyjna lokalizacja

istn. kanalizacji sanitarnej
pod posadzka
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proj. przewody wody zimnej,
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c.w.u. i cyrkulacji

prowadzone pod stropem (obudowane)

lub w bruzdzie Sciennej.
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istn. pion Ré\nalizacjijqanitaqnej PVCO0,075
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nalezy wymieni¢ na PVCO,11

z wywiewka PVC0,16/ pondd dachem.

Nad stropem na parterze nalezy podtaczy¢ odptyw
z istn. umywalki
Istn. pion w piwnicy zdemontowat.

Pod poziomem posadzki, istn. odptyw zamknag rewizja.

podtaczenie instalacji wody

16

zasilajacej istn. umywalke na pigtrze
16/16/16

istn. przewody wody zimnej,
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f0.01 fazienka
7,4 m?

istn. PVC075

Orientacyjna lokalizacja istn. studni

kanalizacji sanitarnej pod posadzka.

Istn. doptywy w studni nalezy szczelnie potacz
i zamontowac rewizje z korkiem.

Wiaz studni powinien by¢ wykonany jako szcz¢

)

istn. PVC160

orientacyjna lokalizacja

istn. kanalizcji sanitarnej
podposadzkowej

c.w.u. i cyrkulacji
zasilajgce istn. umywalke na parterze

proj. przewody wody zimnej,

c.w.u. i cyrkulacji
prowadzone pod stropem (obudowane)
lub w bruzdzie ciennej.

proj. grzejnik elektryczny

0 mocy N=600W (230V),
w wykonaniu do pomieszczen "mokrych" .

proj. wentylator fazienkowy

V=75m3h N=30W

praca ciggta (wiaczany recznie)

Uwaga: Wentylator nalezy zamontowa¢ na wlocie
do istn. kanatu wentylacji grawitacyjnej, w przypadku
stwierdzenia braku wymaganego ciagu.

[T

Uwaga:

Przebieg istniejacej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wrysowano orientacyjnie - brak dokumentacji.
Przed przystapieniem do robét, nalezy zdja¢ wyktadzine posadzkowa i zlokalizowaé istn. studzienke.

i sprawdzi¢ kierunki przeptywow w istn. przewodach.
Istn. doptywy w studni nalezy szczelnie potaczy¢ zamontowaé rewizje z korkiem.
Witaz studni powinien by¢ wykonany jako szczelny.
Rzedne prowadzenia proj. kanalizacji podposadzkowej oraz miejsce podtaczenia,
dostosowac do gtebokosci utozenia istn. przewoddw.

Istn. pion kanalizacji sanitarnej PVC 0,075, nalezy zdemontowac.
W miejscu istn. pionu zamontowa¢ pion PCV110 z wywiewka wyprowadzong ponad dach.
Nad stropem parteru nalezy podtaczy¢ odptyw z istn. umywalki.
Z uwagi na kolizjg istn pionu z planowang aranzacjq parteru, proj. przewod PVC 0,11

nalezy prowadzi¢ czeSciowo pod stropem

piwnicy.

Proj. kanalizacje podposadzkowg prowadzi¢ zgodnie z czgscig rysunkowa,

Na projekltowanym pionie (w szachcie za miskg ustepowa), nalezy zamontowac rewizje.
Nalezy pozostawic¢ dostep do rewizji poprzez montaz drzwiczek w obudowie szachtu.

W przypadku duzych rozbiezno$ci pomiedzy rzeczywistym przebiegiem istn. kanalizacji
podposadzkowej w stosunku do lokalizacji wskazanej w projekcie, nalezy skonsultowaé sie

z projektantem branzy sanitarnej.

Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zasilajaca projektowane przybory sanitarne,
wigczona do istn. przewodéw na podtaczeniu do istn. umywalki na pigtrze.
Projektowane instalacje nalezy wykona¢ z rur PEXc/AIL/PE-RT i prowadzi¢ pod stropem

(obudowac ptyta k-g).

Rury taczy¢ przy pomocy tulei zaciskowych.
Podejscia do umywalek zaleca sie, aby wykona¢ jako podejscia do baterii stojacych mieszakowych

i prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Mocowaé do konstrukcji stropui $cian za pomocg systemowych obejm ocynkowanych.
Na podtaczeniu do istn przewoddw oraz przy odbiornikach zainstalowa¢ zawory odcinajace

kulowe min. PN10.

Zawory odcinajace na podejsciu do istniejgcej umywalki na pigtrze, zamontowaé nad stropem na pietrze.
Wszystkie przewody izolowaé przeciwroszeniowo piankg PE o grubosci 9,0 mm.
Jako armature odcinajaca na przewodach c.w.u. i cyrkulacji, stosowa¢ kurki kulowe

w wykonaniu do wody goracej.

Baterig natryskowa i umywalkowa zamontowac w wersji przystosowanej do dezynfekcji termicznej instalacii.
Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowa¢, przeptukac¢ i poddac prébie szczelno$ci.
Elementy biatego montazu zgodne z opracowaniem architektonicznym, bez wymogu przystosowania

dla 0s6b niepetnosprawnych.

Wentylacja pomieszczenia - Nalezy pozostawi¢ istniejacq kratke wywiewng

zamontoiwang na wlocie do kanatu wentyl
Nawiew poprzez kratke zamontowang w d

acji grawitacyjnej.
ole drzwi do pomieszczenia.

W przypadku stwierdzenia braku wymaganego ciggu (min. 75 m*h), nalezy zamontowa¢ na wlocie
do istn. kanatu wentylacji grawitacyjnej wentylator tazienkowy ( V=75m%h N=30W,

praca ciggta - wigczany recznie.

Ogrzewanie pomieszczenia - proj. grzejnik elektryczny o mocy N=600W (230V),
w wykonaniu do pomieszczen "mokrych". Zasilanie grzejnika wg. opracowania branzy elektrycznej.

64-920 PILAUL. K

ARCHI-GRAF

JANUSZ KICINISKI & ROMAN SZUMNY

OSSAKA 110

TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

modyfik

acje: ‘ projektant:

‘ data:

‘ podpis:

nazwa zamierzenia budowlanego:

PROJEKT PRZEBUDOWY / REMONTU CZESCI BUDYNKU "B"
W CELU STWORZENIA DODATKOWYCH LAZIENEK
NA ODDZIALE SOR

w specjalnosci instalacyj

projektowat: mgr inz. Jacek Grzesiak
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

nej

upr. nr WKP/0438/PWOS/19

data oprac.:
maj 2024r.

opracowat:

tytut rysunku:

Rzut przyziemia - tazienka oddziatu ZRM

TS 1S—-1162-22-02 O ITARNA
etap projektowania: data oprac.: skala:
projekt techniczny maj 2024 1:50




