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Czes¢ rysunkowa:
I-A-1162-22-01 / Rzut piwnicy

PREM-1162-24-01 / Szkic sytuacyjny — usytuowania tazienek
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PREM-1162-24-03 / brudownik SOR - rzut
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PREM-1162-24-05 / zestawienie drzwi wewnetrznych
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Biuro Obstugi Architektonicznej ,,Archi-Graf” Sp. z o.0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pita
tel: +48 67 2137075, fax: +48 67 3512757, e-mail: poczta@archi-graf.com.pl, www.archi-graf.com.pl



mailto:poczta@archi-graf.com.pl
http://www.archi-graf.com.pl/

BUDYNEK ODDZIAtU CHIRURGICZNEGO - BUDYNEK ,B” - SOR

OPIS DO REMONTU CZESCI BUDYNKU ,,B”
eNazwa zamierzenia: Remont czesci budynku ,,B” w celu stworzenia dodatkowych
lazienek na oddziale SOR
«ADRES OBIEKTU: 77-400 Zlotéw, ul. Szpitalna 28, dz. nr 299
jedn. ewid.: 303101_1.0088, obreb ewid.: 88 Zlotow
s INWESTOR: Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokolowskiego
77-400 Zlotéw, ul. Szpitalna 28
«JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Obslugi Architektonicznej
ARCHI-GRAF Sp. z o.0.,
ul. Kossaka 110, 64-920 Pila
1. 0. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
eZlecenie Inwestora
eWizja w terenie
eWarunki techniczne, normy i przepisy budowlane

1.2. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy/ remontu czesci budynku oddziatu
chirurgicznego — budynku ,,B” Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokotowskiego
polozonego przy ulicy Szpitalnej 28 w Zlotowie.

1.3. Lokalizacja inwestycji

77-400 Ziotow, ul. Szpitalna 28, dz. nr 299
2. 0. STAN ISTNIEJACY

Budynek oddziatlu chirurgicznego — budynek ,,B” znajduje sie w kompleksie
szpitalnym Szpitala Powiatowego w Zlotowie.

Forma obiektu sklada sie z prostopadtosciennych segmentow, ktére sq poprzesuwane
wzgledem siebie. Poszczegdlne czesSci zréznicowane sg rowniez pod wzgledem
wysokosci, budynek posiada od 2 do 5 kondygnacji w zaleznosci od przeznaczenia
poszczegolnych czesci budynku. Piwnica budynku czeSciowo zaglebiona w gruncie
znajduje sie tu szpitalny oddziat ratunkowy oraz zespét ratownictwa medycznego i to
te czeSci objete sa niniejszym opracowaniem. Budynek wykonany w technologi

tradycyjnej, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachéwka.
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3.0. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE

3.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Budynek oddziatu chirurgicznego — budynek ,,B”
Kategoria obiektu budowlanego: XI

3.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Cze$¢ budynku objeta niniejszym opracowaniem znajduje sie na najnizszej

kondygnacji (piwnica) i dotyczy stworzenia dodatkowej lazienki na szpitalnym
oddziale ratunkowym oraz dodatkowej lazienki przy =zespole ratownictwa
medycznego. Oba ,,0ddziaty” znajdujq sie w dwoch skrajnych czesciach budynku.

W czesci objetej niniejszym opracowaniem projektuje sie zmiany polegajace na
zaprojektowaniu dodatkowych lazienek, jedna dla czeSci szpitalnego oddzialu
ratunkowego (SOR) i jedna dla zespotu ratownictwa medycznego (ZRM).

Lazienka dla SOR zostaje zlokalizowana w miejscu gdzie obecnie znajduje sie
brudownik, dla niego zostanie wyznaczone nowe pomieszczenie ktore powstanie
poprzez podzielenie pomieszczenia oznaczonego jako B019. Lazienka oznaczona jest
jako pomieszczenie 0.02, wydzielony brudownik oznaczony jako 0.03. W
brudowniku wyznaczono miejsce do przechowywania oraz miejsce dla urzadzenia do
dekomintacji. (urzadzenie myjnia dezynfektor do kaczek i basenéw zestaw TOPIC).

Lazienka SOR dostosowana dla korzystania przez osoby z niepelnosprawnos$ciami:

* powierzchnia manewrowa wynosi 150x150 cm

* po obu stronach muszli toaletowej znajdowac sie¢ maja uchwyty. Przynajmniej
jeden z nich skladany.

* powierzchnia do przesiadania sie obok muszli toaletowej wynosi¢ ma przynajmniej
80x70 cm

* wysokos¢ muszli toaletowej w przedziale 46-52 cm

* przestrzen wjazdu pod umywalke co najmniej 30 cm

Z kolei lazienka przy zespole ratownictwa medycznego wydzielona zostanie z
pomieszczen szpitalnych ,,B043” oraz ,,BO50” i oznaczona zostaje na rzucie jako
pomieszczenie 0.01. Celem stworzenia takiego pomieszczenia nalezy dokonac
demontazu istniejacych drzwi prowadzacych do pomieszczenia ,,B050” oraz wybic
nowy otwor drzwiowy i zamontowa¢ w nim nowe drzwi celem ulatwienia

komunikacji pomiedzy pomieszczeniami ,,B043” a ,,B050”.
3.3. Opis, uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.
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Uktad konstrukcyjny budynku pozostaje bez zmian. Projektowane zmiany w obiekcie
obejmuja: dodanie Scianek dzialowych, przebudowa Scianek dziatlowych istniejacych,
zmiana ukfadu funkcjonalnego, wymiana elementéw wykonczeniowych tj. posadzka,
tynki, okladziny $cian, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z podtaczeniem
urzadzen sanitarnych, wentylacja ogolna i miejscowa oraz dostosowanie instalacji

elektrycznej wewnetrznej zgodnie z potrzebami inwestora.
3. 4. Zmiany w zakresie branzy sanitarnej

Prace w zakresie branzy sanitarnej wykona¢ zgodnie z opisem branzowym z
uwzglednieniem informacji zawartych na rysunkach, a takze zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

3. 5. Zmiany w zakresie branzy elektrycznej

Prace w zakresie branzy elektrycznej wykona¢ zgodnie z opisem branzowym z
uwzglednieniem informacji zawartych na rysunkach, a takze zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
3.6. Dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych.
Zapewniono niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne:
- przy drzwiach wejsciowych prog maksymalnie 2 cm,
- wewnatrz budynku w obrebie danej kondygnacji komunikacja pozioma bezprogowa,
3.7. Oswietlenie pomieszczen
Pomieszczenia socjalne, sanitarne, techniczne, gospodarcze nie przeznaczone na pobyt
ludzi (czas przebywania krotszy niz 2 godziny w ciggu doby) bez wymagan
dotyczacych oswietlenia naturalnego.
Oswietlenie sztuczne zgodnie z wymogami normowymi - szczeg6ly w opracowaniu
branzowym elektrycznym.
3.8. Rozbiorki.
Przewidziano rozbiérke elementdw oznaczonych na rysunkach: Scian, fragmenty
Scian, posadzki, Scianki aluminiowo - szklane. W zwigzku z wymiang drzwi
przewiduje sie rowniez demontaze czeSci istniejacych nadprozy.
Warstwy wykonczeniowe posadzek do usuniecia/skucia, bez naruszania warstw

konstrukcyjnych.
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4.0. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIAYF OWE

4.1. Sciany
Sciany dzialowe.

a) Scianki dzialowe gr.12cm z bloczkéw silikatowych klasy 15MPa na zaprawie
klejowej do cienkich spoin M5.

b) Sciany instalacyjne w pomieszczeniach mokrych i w.c. - zabudowa stelazy do
mocowania muszli w.c., pisuaréw, umywalek - ruszt C75, jednostronne podwdjne

optytowanie 2x12,5 (GKBI) z izolacjq akustyczng welng skalna.

¢) Projektowane piony i podejscia kanalizacji sanitarnej, widoczne w pomieszczeniach

nalezy zabudowac ptytami g-k (GKBI) na ruszcie stalowym.

4.2. Wentylacja
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna wedlug opracowania branzowego.

4.3. Izolacje przeciwwilgociowe:
a) posadzka pomieszczen mokrych - izolacyjna warstwa wodoszczelna przed ulozeniem
plytek - folia w plynie z wywinieciem na Sciane 15cm, z ta$mami, naroznikami i
pierScieniami uszczelniajgcymi. W pomieszczeniach z kratka sciekowa posadzka/szlichta
wraz z izolacjq ze spadkiem w kierunku kratki.
b) Sciany pomieszczen mokrych (przy umywalkach, zlewach, natryskach) - izolacyjna
warstwa wodoszczelna przed ulozeniem plytek - folia w plynie z taSmami, naroznikami i
pierScieniami uszczelniajgcymi, na wys. ok, 2,1m nad posadzke,
¢) piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu i zakonczy¢ kominkiem
wywiewnym - odpowietrzenie systemowe ze zintegrowanym kotierzem PVC (h=30cm,
ostona przeciwdeszczowa) oraz przejSciem przez warstwe paroizolacji (zintegrowany
kolnierz), dopasowane $rednicq do pionu ks,

5.0. ELEMENTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE.

5.1. Sciany i stropy.
- Sciany istniejace oczysci¢, sku¢ ewentualny luzny, odspojony tynk, wykonac
uzupetnienia tynku i wykonczenie zalezne od funkcji pomieszczenia — w tazienkach
ptytki cer.,
- Sciany murowane otynkowane (tynk cem.-wap., gipsowany) i malowane farbami
lateksowymi,
- sanitariaty - Sciany murowane z bloczkow silikatowych klasy 15MPa na zaprawie

klejowej do cienkich spoin M5, wykonczone ptytkami ceramicznymi, do pelnej

Biuro Obstugi Architektonicznej ,,Archi-Graf” Sp. z o.0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pita
tel: +48 67 2137075, fax: +48 67 3512757, e-mail: poczta@archi-graf.com.pl, www.archi-graf.com.pl 6



mailto:poczta@archi-graf.com.pl
http://www.archi-graf.com.pl/

5.2

5.3.

5.4.

5.5.

BUDYNEK ODDZIAtU CHIRURGICZNEGO - BUDYNEK ,B” - SOR

wysokosci pomieszczenia.

Kolorystyka, format plytek - do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji.
Posadzki.

Posadzki (stosowac dylatacje obwodowe i na powierzchni zgodnie ze sztukq
budowlang oraz z zaleceniami producentéw stosowanych materiatldw)

- plytki gresowe matowe, antyposlizgowe (gdy nie ma okladziny Scian z plytek nalezy
stosowaC cokoliki przyscienne). W pomieszczeniach z kratka Sciekowa nalezy
wykonac podklad i posadzke ze spadkiem 1% w kierunku kratki,

StosowaC materialy przeznaczone do uzytkowania w obiektach uzytecznoSci
publicznej.

Armatura (muszle, pisuary, umywalki, zlewy) przeznaczona do obiektow uzytecznosci
publiczne;j.

W sanitariatach armature montowa¢ na wbudowanych, systemowych stelazach
instalacyjnych GEBERIT zabudowanych plytami GKBI na ruszcie stalowym.
Armatura dostosowana do korzystanie przez osoby niepeilnosprawne.

Drzwi wewnetrzne.

Drzwi drewniane:

Drzwi drewniane pelne. Okleina CPL HQ 0,7mm, w kolorze biatym, poszycie ptyta HDF.
OScieznice stalowe, regulowane, malowane proszkowo w kolorze biatym (jak skrzydto), z
blachy stalowej ocynkowanej min. gr.1,5mm. Drzwi i oScieznica stanowigce komplet
jednego producenta. Szczeg6towe opisy poszczegoélnych drzwi zgodnie z rysunkiem
zestawienia drzwi wewnetrznych.

Drzwi rozsuwane:

Wewnetrzne rozsuwane drzwi aluminiowo - szklane, zlokalizowane w pomieszczeniu dla
karetki. Drzwi przeznaczone do budynkéw uzytecznosci publicznej, odporne na
odksztatcenia.

Ostateczna kolorystyke nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem na etapie realizacji.
Zestawienie wykonczenia poszczeg6lnych pomieszczen.

- Sciany murowane, otynkowane maszynowo (tynki cem.-wap. kat. III, gipsowane) i
malowane farbami lateksowymi,

- sanitariaty, pomieszczenia porzadkowe - tynki cem.-wap. kat. I (dwuwarstwowe

zatarte na ostro), wykonczone plytkami ceramicznymi (Ostateczng kolorystyke

nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji).
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RZUT PIWNICY (fragmenty objete opracowaniem)

INr Nazwa Pow. Posadzka Sufit / strop Sciana
pomieszczenia uzytkowa
(m2)
0.01 |Lazienka 7,74 Plytki gresowe Istniejacy sufit, Sciany murowane — tynk

rektyfikowane 40x40 cm | oczys$ci¢ — malowany | cem.-wap. Do pelnej

dla pom. sanitarnych. 2x farbami wysokosci

odporno$¢ na Scieranie lateksowymi w kolorze | pomieszczenia ptytki

PEI 4, antyposlizgowos$¢ | biatym ceramiczne. Stanowigce

R10 komplet z ptytkami
posadzkowymi. Plytki
uloZzone w nawigzaniu do
uktadu ptytek
posadzkowych — fuga w
fuge. Nad umywalka
lustro podklejone folia
wbudowane w oktadzine
z ptytek ( w licu plytek)
Powyzej Sciany
malowane 2x farbami
lateksowymi (do spodu
sufitu).

0.02 | Lazienka 5 Plytki gresowe Istniejacy sufit Sciany istniejace

rektyfikowane 40x40 cm | podwieszony z plyt oczyscic¢ skué

dla pom. sanitarnych. GKB, oczysci¢ — ewentualny luzny,

Odpornos¢ na Scieranie malowany 2x farbami | odspojony tynk,

PEI 4, antyposlizgowos¢ | lateksowymi w kolorze | wykona¢ uzupehienia

R10 biatym tynku. Do pelnej
wysokosci
pomieszczenia plytki
ceramiczne. Stanowigce
komplet z ptytkami
posadzkowymi. Plytki
uloZzone w nawigzaniu do
ukladu plytek
posadzkowych — fuga w
fuge. Nad umywalka
lustro podklejone folia
wbudowane w okladzine
z ptytek (w licu plytek)
Powyzej Sciany
malowane malowane 2 x
farbami lateksowymi (do
spodu sufitu)

0.03 | Pom. 4,14 Plytki gresowe Istniejacy sufit Sciany istniejace
porzadkowe rektyfikowane 40x40 cm | podwieszony z plyt oczysci¢ skué
(brudownik) dla pom. sanitarnych. GKB, oczysci¢ — ewentualny luzny,

odporno$¢ na Scieranie malowany 2x farbami | odspojony tynk,

PEI 4, antyposlizgowos¢ | lateksowymi w kolorze | wykona¢ uzupehienia

R10 biatym tynku. Do pelnej

Cokoliki przyscienne wysokosci

stanowiace komplet z pomieszczenia plytki

plytkami. ceramiczne. Stanowigce

Plytki dedykowane do komplet z ptytkami

budynkéw uzytecznosci posadzkowymi. Plytki

publiczne;j. uloZone w nawigzaniu do
ukladu plytek
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posadzkowych — fuga w
fuge. Nad umywalka
lustro podklejone folia
wbudowane w okladzine
z ptytek ( w licu plytek)
Powyzej Sciany
malowane malowane 2 x
farbami lateksowymi (do
spodu sufitu)

6.0. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Nie dotyczy. Budynek istniejacy; Budynek nie zmienia swoich wtasciwosci cieplnych,
charakterystyka energetyczna budynku bez zmian.

7.0. UWAGI KONCOWE.

7.1. Wszystkie roboty wymagaja przestrzegania rezimu technologicznego i winny byc
wykonywane przez wykonawcow z dosSwiadczeniem i posiadajacych odpowiedni
sprzet techniczny.

7.2. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” tom I-V (zaleznie od branzy)

7.3. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia winny mie¢ obowiazujace atesty,
Swiadectwa dopuszczenia w zakresie wymagan ppoz., sanitarno-higienicznych, bhp.

7.4. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatéw /

producentow sa przyktadowe i majq na celu wskazanie standardu jakoSciowego przyjetych

systemoOw i elementow wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozna

zastosowac rozwigzania, materiaty, urzadzenia firm réwnorzednych technicznie, o

parametrach rownowaznych, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie

gorszego niz przywolany w dokumentacji.

maj 2023 OPRACOWAL.:
mgr inz. arch. Janusz Kicinski
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