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Pomieszczenie 1 (1 Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
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Powierzchnia
podstawowa

5.04 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.600 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2.600 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m
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Pomieszczenie 1 (1 Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 263 Ix
Uo (91) 0.53
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ Swietlna
2 RIDI 0326635 EDLR-E2 150/2000-830 WS 16.5W 1650 Im  100.0 Im/W
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Pomieszczenie 1 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

A

Powierzchnia
podstawowa

5.04 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.600 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2.600 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m




Szpital Ztotéw .

Pomieszczenie 1 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Powierzchnia antypanikowa

Wiasciwosci

Emin. Emaks Uqg Indeks

Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 1)

1.03 Ix 1.97 Ix 052
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ Swietlna
1 Brak statusu OWA FL LED - AP-1TW-CW-9016 1.0W 1421m (100 %) -

cztonka

DIALux
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Pomieszczenie 2 (1 Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

7.78 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podfoga: 32.5 %
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Wysokos$¢ od podiogi do 2.600 m
sufitu

Wysoko$¢ montazu 2.600 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.800 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m
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Pomieszczenie 2 (1 Scena oswietlenia podstawowego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 261 Ix
Uo (g1) 0.64 WP2
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ Swietlna
4 RIDI 0326635 EDLR-E2 150/2000-830 WS 16.5W 1650 Im  100.0 Im/W
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Pomieszczenie 2 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

7.78 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podfoga: 32.5 %

Wysokos¢ od podtogi do
sufitu

2.600 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysoko$¢ montazu 2.600m
WySOKOéC, Plaszczyzna pracy 0.800m
Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m
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Pomieszczenie 2 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Powierzchnia antypanikowa

Wiasciwosci

Emin. Emaks Uqg Indeks

Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 2)

1.59 Ix 1.96 Ix 0.81
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ Swietlna
1 Brak statusu OWA FL LED - AP-1TW-CW-9016 1.0W 1421m (100 %) -

cztonka

DIALux




