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208 szerokość przejścia 1500
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 szerokość otwarcia 1500mm

systemowe skrzydła w profilach aluminiowych GEZE ISO

systemowe punktowe
prowadzenie skrzydeł

orientacyjny obrys
obudowy napędu

Wymagana ilośc miejsca
wg normy PN-EN 16006
na zabezpieczenie przed
przygniecienm to min.
200mm.

orientacyjny obrys
obudowy napędu

orientacyjny obrys
obudowy napędu

drzwi rozsuwane wewnętrzne
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UWAGI:
* Rysunek przygotowany na podstawie wytycznych firmy GEZE
Polska Sp. z o.o. - drzwi przesuwne GEZE ECdrive T2-FR
* wewnętrzne rozsuwane drzi aluminiowo - szklane zlokalizowane
w pomieszczeniu B040
* profile w systemie okienno-dzrwiowym, profile ościeżnic -
głębokość zabudowy 45mm, profile ram drzwiowych - głębokośc
zabudowy 45 mm
* profile lakierowane proszkowo farbami poliestrowymi
spełniajacymi wymogi Qualicoat na kolor biały
* światło przejścia po otwarciu min. 150/200 cm
* stosować profesjonalny montaż
* przed zamówieniem drzwi rozsuwanych upewnić się, że dla
systemu drzwi rozsuwanych od danego producenta ilość miejsca
pozostwionego w świetle otworu w ścianie jest wystarczająca dla
otwartego skrzydła drzwiowego
* przed zamówieniem elementów należy sprawdzić wymiary z
natury, na budowie
* drzwi przeznaczone do budynków użyteczności publicznej,
odporne na uszkodzenia

DRZWI PRZESUWNE
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