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1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla tematu:

Nazwa zamierzenia: Remont czesci budynku ,,B” w celu stworzenia dodatkowych
lazienek na oddziale SOR

Adres obiektu: 77-400 Ztotoéw, ul. Szpitalna 28, dz. nr 299
jedn. ewid.: 303101 1.0088, obreb ewid.: 88 Zlotow

Inwestor: Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokolowskiego
77-400 Zlotow, ul. Szpitalna 28

2 Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
e  Opis stanu istniejgcego instalacji elektrycznych w zakresie projektu,
e opis zmian instalacji elektrycznych w zakresie projektu,
e rozbudowe tablic i obwoddw elektrycznych.

3 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowia:

e zlecenie i wytyczne Inwestora,
wizja w terenie,
projekt architektoniczno budowlany — architektura,
projekt architektoniczno budowlany — instalacje sanitarne,
aktualnie obowigzujgce normy oraz przepisy budowlane,
doswiadczenie 1 wiedza inzynierska projektanta.

4  Stan istniejacy

Budynek oddziatu chirurgicznego — budynek ,,B” znajduje si¢ w kompleksie szpitalnym
Szpitala Powiatowego w Zlotowie. Budynek posiada od 2 do 5 kondygnacji w zaleznosci od
przeznaczenia poszczegdlnych czesci budynku. Piwnica budynku czgéciowo zaglebiona w gruncie
znajduje si¢ tu szpitalny oddziat ratunkowy oraz zespdt ratownictwa medycznego 1 to te czesci objete
$3 niniejszym opracowaniem.

W zakresie opracowania znajdujg si¢ istniejgce instalacje elektryczne tj. gniazda 400V 1 230V
oraz instalacja o$wietlenia ogdlnego 1 awaryjnego. Instalacje zasilane sa z tablic lokalnych
zlokalizowanych poza obszarem przebudowy.

5 Projektowane zmiany architektoniczne

W czgéci objetej opracowaniem projektuje si¢ zmiany obejmujace:
e zaprojektowanie dodatkowej fazienki dla cze$ci szpitalnego oddzialu ratunkowego (SOR),
e zaprojektowanie dodatkowej tazienki dla zespolu ratownictwa medycznego (ZRM),
e przeniesienie brudownika do nowoprojektowanego pomieszczenia (pom. 0.03).



6 Opis zmian w zakresie instalacji elektrycznych

6.1 Pomieszczenie lazienki dla SOR

Lazienka dla oddzialu SOR powstaje poprzez podzielenie istniejagcego pomieszczenia
brudownika. W pomieszczeniu tym znajduja si¢ instalacje gniazda 400V oraz oswietlenia ogdlnego.
Projektuje si¢ likwidacje¢ istniejacych instalacji z zachowaniem okablowania instalacji o$wietlenia
oraz tacznika na zewnatrz pomieszczenia. Demontaz nalezy przeprowadzi¢ po uprzednim
odlaczeniu zasilania i upewnieniu si¢, ze demontowane urzadzenia nie znajdujg si¢ pod napigciem.
Zdemontowane elementy zda¢ do Inwestora lub zutylizowac.

W zakresie fazienki SOR projektuje si¢ nowe instalacje elektryczne:

e gniazdo 230V, IP44 w miejscu wskazanym na rzucie, zasilane z obwodu gniazd, z tablicy
T1. Nalezy wykorzysta¢ obwdd istniejacy 230V/16A dla gniazd porzadkowych/ogoélnych z
sgsiedniego pomieszczenia,

¢ instalacje o$wietlenia ogolnego i awaryjnego. Zasili¢ z obwodow istniejacych. Zalgczanie
o$wietlenia ogo6lnego tacznikiem na zewnatrz pomieszczenia.

e instalacje przyzywowa wyposazong w przycisk pociaggowy, odwotawczy oraz sygnalizacje
dzwigkowo-optyczng na zewnatrz pomieszczenia. Zastosowane urzadzenia powinny by¢
kompatybilne z systemem uzywanym na terenie szpitala i powinny umozliwia¢ podpigcie
powiadamiania w pomieszczeniu z obecnoscig osoby dyzurnej 24h/dobg. Zasilanie instalacji
z rozdzielnicy T1 zgodnie ze schematem.

6.2 Pomieszczenie lazienki dla oddzialu ratownictwa medycznego ZRM

Lazienka przy zespole ratownictwa medycznego wydzielona zostanie z pomieszczen
szpitalnych ,,B043” oraz ,,B050” i oznaczona zostaje na rzucie jako pomieszczenie 0.01. W
pomieszczeniu znajdujg si¢ istniejgce instalacje gniazd 230V oraz o$wietlenia ogolnego.

W zakresie fazienki ZMR projektuje si¢:

e przeniesienie istniejacych opraw oswietleniowych wraz z wypustami zasilajacymi zgodnie z
rzutem,

e przeniesienie tgcznika oswietleniowego z okablowaniem zgodnie z rzutem, obwod
zasilajacy bez zmian,

e przeniesienie gniazd 230V wraz z okablowaniem zgodnie z rzutem, obwod zasilajacy bez
Zzmian,

e gniazdo 230V, IP44 w miejscu wskazanym na rzucie, zasilane z obwodu gniazd, z tablicy R-
6. Nalezy wykorzysta¢ obwdd istniejacy 230V/16A dla gniazd porzadkowych/ogdlnych z
sasiedniego pomieszczenia,

e instalacje o$wietlenia ogolnego 1 awaryjnego. Zasili¢ z obwodow istniejacych. Zalaczanie
oswietlenia ogdlnego facznikiem na zewnatrz pomieszczenia.

6.3 Pomieszczenie brudownika

Pomieszczenie brudownika projektuje si¢ poprzez wydzielenie pomieszczenia B019 z
pomieszczenia porzadkowego 0.03. W pomieszczeniu tym znajduja si¢ istniejace instalacje
elektryczne gniazd 230V oraz o$wietlenia ogdlnego. Nie projektuje si¢ zmian w zakresie instalacji
elektrycznych istniejacych.

W zwiazku ze zmiang funkcji pomieszczenia i umieszczenia w nim urzadzenia do dezynfekc;ji
przeniesionego z poprzedniego brudownika projektuje sig:

e instalacje zasilajaca w postaci gniazda natynkowego 400 V, 3N PE, 50 Hz z wylacznikiem
obrotowym 0-1, moc urzadzenia 4,6 kW. Jako obwdd zasilajacy nalezy wykorzysta¢ obwod
istniejacy zasilajacy urzadzenie przed przeniesieniem. Okablowanie: HDXpzo 5x1,5.



6.4 Drzwi rozsuwane

W holu wejsciowym projektuje si¢ wymiang istniejacych drzwi rozsuwanych rgcznie na
drzwi rozsuwane automatyczne. W zwigzku z tym projektuje sie:
e wypust elektryczny 230V/10A w poblizu drzwi, zasilony z rozdzielnicy R-6 kablem HDXp
3x1,5, zabezpieczony wytacznikiem nadpradowym S301C/10A zgodnie ze schematem.

Uwaga: zastosowane drzwi z racji lokalizacji na drodze ewakuacyjnej nalezy wyposazy¢ w system
automatycznego otwarcia na wypadek zaniku napig¢cia oraz w przyciski awaryjnego otwarcia po
obu stronach.

7 Bilans mocy

W zwigzku z wprowadzonymi zmianami w zakresie instalacji elektrycznych nie zaktada si¢
istotnych zmian z bilansie mocy i zapotrzebowaniu na energi¢ elektryczng budynku.

8 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Nie projektuje si¢ zmian w zakresie przeciwpozarowego wytacznika pradu.
9 Opis projektowanych instalacji

9.1 Instalacja gniazd 230V

Projektowane i przenoszone gniazda nalezy zamontowac¢ na wysokosci 0,3m od posadzki, lub
innej jesli wskazano na rysunku. Zasili¢ przewodem miedzianym 3x2.5 z istniejacych rozdzielnic.
Zabezpieczenia gniazd wytacznikiem réznicowo — pragdowym oraz indywidualnie wylacznikiem
instalacyjnym nadpradowym 16A. Stosowac¢ tylko gniazda z kotkiem PE o stopniu szczelnosci
wlasciwym dla danego pomieszczenia.

9.2 Instalacja oSwietlenia

9.2.1 Oswietlenie ogdlne

Projektowane o$wietlenie przedstawiono na rzucie budynku. Oswietlenie zostato obliczone w
programie DIALUX. Stosowa¢ energooszczgdne oprawy o§wietleniowe, wyposazone w zrodta
swiatta LED. Oprawy o$wietleniowe powinny by¢ produkowane na terenie UE, posiadac
odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia. Stosowac oprawy z gwarancja producenta - min. 5 lat.

Oswietlenie projektuje si¢ zgodnie z norma PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie, O$wietlenie
miejsc pracy czgs¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach. Oprawy o$wietlenia podstawowego dobrano
uwzgledniajac charakter pomieszczen oraz warunki srodowiskowe pracy.

Stosowac oprawy o wlasciwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelnosci.

Sterowanie oswietleniem lgcznikami istniejgcymi lub projektowanymi zgodnie z rzutami.

9.2.2 Oswietlenie awaryjne

W projektowanych tazienkach istnieje konieczno$¢ zastosowania o§wietlenia awaryjnego.
Projektuje si¢ w zwigzku z tym oprawy o$wietlenia awaryjnego zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm, m.in: PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. O§wietlenie awaryjne., PN-
EN 50172 Systemy awaryjnego os§wietlenia ewakuacyjnego.

Oswietlenie awaryjne ma za zadanie o$wietli¢ wyj$cia i drogi komunikacyjne w razie zaniku
napigcia. Natgzenie nie powinno by¢ mniejsze od 11x na powierzchni drog ewakuacyjnych.

Zaprojektowano odpowiednie o§wietlenie bezpieczenstwa gwarantujace, po zaniku gldéwnego
zasilania, bezpieczne zakonczenie prac 1 ewakuacj¢. Podtrzymanie 1h zapewnig oprawy z
wbudowanym akumulatorem. Zapewni¢ zywotno$¢ baterii nie mniejsza niz 10 lat. Catosé



oswietlenia zawierajacego oprawy i osprzet do monitoringu musi by¢ dostarczony jako jeden
certyfikowany zestaw posiadajacy aktualne dopuszczenia CNBOP.

9.3 Rozprowadzenie przewodow

Projektowane przewody prowadzi¢ w bruzdach podtynkowo. Jesli nie jest to mozliwe to
zastosowac kanaty kablowe z pokrywami lub koryta kablowe. Podejscia do kaset podtogowych
wykona¢ w posadzce kanatami krytymi lub rurami ostonowymi o $rednicy dopasowanej do
srednicy kabla.

10 Instalacja ekwipotencjalna

Nie projektuje si¢ zmian w zakresie instalacji ekwipotencjalne;.

11 Ochrona od porazen

Dla projektowanych instalacji stosuje si¢ ochron¢ przed porazeniem energig elektryczng na
podstawie normy PN-HD 60364. Zasada podstawowa brzmi; cze$ci czynne niebezpieczne nie
powinny by¢ dostepne, a czesci przewodzace dostepne nie powinny by¢ niebezpieczne:

e w warunkach normalnych (przy braku uszkodzenia),

e w przypadku pojedynczego uszkodzenia.

Ochrona w warunkach normalnych jest zapewniona przez zastosowanie ochrony
podstawowej (ochrony przed dotykiem bezposrednim - izolacja podstawowa czg$ci czynnych,
przegrody lub obudowy). Zaktada si¢, ze urzadzenie jest uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem,
a srodki ochrony sg sprawne. Ochrona w przypadku pojedynczego uszkodzenia jest zapewniona przez
zastosowanie ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku posrednim, ochrony dodatkowej -
samoczynne wytaczenie zasilania, izolacja podwdjna lub wzmocniona).

W przypadku powstania zwarcia o pomijalnej impedancji pomiedzy przewodem liniowym
a czedcig przewodzaca dostepng lub przewodem ochronnym w obwodzie, urzadzenie ochronne
powinno samoczynnie przerwaé zasilanie przewodu liniowego obwodu lub urzadzenia w czasie
wymaganym podanym w normie.
Czasy podane w tablicy odnosza si¢ do obwodéw odbiorczych:

e gniazd wtyczkowych o pradzie znamionowym nieprzekraczajagcym 63A,

e z odbiornikami zainstalowanym na state o pradzie znamionowym nieprzekraczajacym 32A.

uklad 50V<U<120V 120V <U0<230V | 230 V<Uo<400V Uo>400V
[s] [s] [s] [s]
a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c.
TN 0,8 Uwaga 1 0,4 1 0,2 0,4 0,1 0,1
TT 0,3 Uwaga 1 0,2 0,4 0,07 0,2 0,04 0,1

Jezeli w uktadzie TT wylaczenie jest uzyskiwane dzigki zabezpieczeniu nadprgdowemu, ochronne
polaczenie wyréwnawcze jest przylaczone do czeséci przewodzacych obeych znajdujacych sie
instalacji, to mogg maksymalne by¢ stosowane czasy wytaczenia przewidywane dla uktadu TN.
Uo jest nominalnym napigciem a.c. lub d.c. przewodu liniowego wzgledem ziemi.

UWAGA 1 Wylaczenie moze by¢ wymagane z innych przyczyn niz ochrona przeciwporazeniowa.

Jezeli samoczynne wytgczenie nie moze by¢ uzyskane w czasie podanym w normie to nalezy
zastosowac polaczenie wyrownawcze dodatkowe.

Ochrona uzupehiajgca zapewniona przez $rodek ochrony uzupelniajgcej, stosowany
w przypadku uszkodzenia srodkéw ochrony podstawowej i/lub srodkéw ochrony przy uszkodzeniu,



a takze w przypadku nieostroznosci uzytkownikow (urzadzenia ochronne roznicowopradowe
0 znamionowym pradzie roznicowopragdowym nie przekraczajacym 30 mA).

11.1 Ochrona od przepieé

Nie projektuje si¢ zmian w zakresie ochrony od przepigc¢.

12 Instalacja przyzywowa

Projektuje si¢ instalacje przyzywowa w tazience dla SOR przystosowanej do uzytkowania
przez osoby niepelnosprawne. Projektuje si¢ system sktadajacy sie z:
e przycisku przywotawczego zwieszanego w pomieszczeniu tazienki,
e przycisku odwotawczego przy wyjsciu z pomieszczenia tazienki,
e sygnalizacji dzwickowo-optycznej na zewnatrz pomieszczenia, nad wejsciem,
e zasilacza.

System posiada mozliwos$¢ podlaczenia do istniejacej instalacji przywoltawczej w budynku.
Rozmieszczenie urzadzen pokazano na rzucie, podiaczenie urzadzen na schemacie. Zasili¢ z
rozdzielnicy T1 zgodnie z schematem.

13 Zalecane wymagania w zakresie reakcji kabli na ogien

Budynek jest zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLII klasa B, budynek niski.

Opierajac si¢ na publikacji: Andrzej Borowy, Andrzej Kolbrecki, Katarzyna Kaczorek-Chrobak
,Kable elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania dotyczace reakcji na ogien” Warszawa
2022, wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej dobieramy wymagania dla kabli:

Kategoria zagrozenia Poza drogami ewakuacyjnymi Drogi ewakuacyjne

Kable instalowane w wigzkach

ZLII Dca-s2,d1,a3
Kable instalowane pojedynczo
ZLII Eca

Dopuszcza si¢ prowadzenie kabli elektrycznych o klasie reakcji na ogien Fca, pod warunkiem
prowadzenia ich w bruzdach kablowych zakrytych warstwa materiatu o klasie reakcji na ogien co
najmniej A2-s3,d0 i o grubosci co najmniej 5 mm lub w niepalnych ostonach o klasie reakcji na
ogien co najmniej A2-s3,d0.

14 Uwagi koncowe

14.1 Zastosowane w projekcie typy urzadzen

Uzyte w projekcie nazwy wilasne wyrobow stanowig przyktad i wyznaczajg poziom
techniczny. Mozna zastosowaé materialy 1 rozwigzania rbwnowazne, to jest w zadnym stopniu nie
obnizajace standardu i nie zmieniajgce zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a
tym samym nie powodujace koniecznos$ci przeprojektowania jakichkolwiek elementow
infrastruktury ani nie pozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci
uzytecznos$ci opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowe;.

14.2 Uwagi dotyczace wykonania

Cato$¢ robdt wykona firma posiadajgca odpowiednie do zakresu robot uprawnienia. Podczas



prac zachowac szczegolng ostroznos¢. Wszelkie rozbieznosci stanu rzeczywistego obiektu z
opisanym w projekcie zglasza¢ do projektanta w celu podjgcia decyz;ji.

projektant mgr inz. Wiestaw Kolassa
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OkREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0036/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6ézn zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Wiestawowi Wojciechowi Kolassa
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 30 czerwca 1964 r. w Tucholi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0143/POOE/11
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja:

1. Pan Wiestaw Wojciech Kolassa
ul. Opalowa 16
86-005 Murowaniec

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




® POLSKA

“\IZBA

i./‘,r, INZYNIEROW
A1) BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-IUL-TR7-9PC *

Pan Wiestaw Kolassa o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0009/12

adres zamieszkania ul. Opalowa 16, 86-005 Murowaniec

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z owiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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