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CZESC FORMALNA
1. DANE OGOLNE

1.1. Dane ogo6lne

obiekt: Budynek Uzytecznos$ci Publicznej
ul. Kartuska 20B
81-086 Gdynia

autorzy ekspertyzy: mgr inz. Tomasz Sokotowski
upr. nr POM/0071/PBKb/17

mgr inz. Linda Weber
upr. nr POM/0368/POOK/09

mgr inz. Jakub Kutowski
upr. nr KUP/0035/WBKb/19

1.1. Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje opis stanu istniejgcego budynku, ocene stanu technicznego
budynku wraz z wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej. Analizg objeto elementy
konstrukcyjne budynku oraz $ciany wewnetrzne i zewnetrzne budynku. Opracowanie okresla
réwnie wskazanie mozliwosci oraz zakresu ewentualnego remontu obiektu.

Cel opracowania:
1) ocena stanu technicznego budynku ze szczegdlnym uwzglednieniem elementow
konstrukcyjnych;

2) wskazanie niezbednych prac naprawczych w tym koniecznych wzmocnien konstrukcj;
3) przedstawienie wnioskow i zalecen;
4) wskazanie ewentualnych wytycznych dalszej eksploatacji budynku;
1.2. Podstawa opracowania
Podstawy formalna:
1) Zlecenie na wykonanie ekspertyzy,

2) Obowigzujgce przepisy prawa;
Podstawy techniczne opracowania:

1) Protokdt ,rocznej” kontroli stanu technicznego przeprowadzonej przez tukasz
Raciborski, Arkadiusz Brzozowski z dnia 5.10.2022r.;

2) Protokot ,piecioletniej” kontroli stanu technicznego przeprowadzonej przez Marcin Hille z
dnia 2.12.2020r.;

3) Ksigzka Obiektu Budowlanego przy ul. Kartuskiej 20B w Gdyni;

4) wizja lokalna przeprowadzona w dniu 15.12.2022r.;
5) archiwalna dokumentacja zdjeciowa;

6) inwentaryzacja wykonana w trakcie ogledzin;

7) odkrywki wykonane w trakcie ogledzin;

8) dokumentacja fotograficzna wykonana w obiekcie;
9) obowigzujace normy i przepisy;

10) wiedza techniczna;
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2. WYKAZ LITERATURY, NORM | PRZEPISOW

— L. Runkiewicz, Diagnostyka obiektéw budowlanych. Zasady wykonywania ekspertyz,
PWN 2022

— L. Runkiewicz,, Diagnostyka obiektow budowlanych Czes¢ 2, PWN 2022

— B. Stawiski, Konstrukcje Murowe. Naprawy i Wzmocnienia, wyd. Polcen 2014

— Nowy poradnik majstra budowlanego, pod. red. J. Panas, wyd. Arkady 2011

— Budownictwo Ogdlne tom 1, 2, 3, Arkady 2010

— Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
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3. OSWIADCZENIE
Gdynia, 20.12.2022r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane,
oswiadczam, ze:

Ekspertyza Techniczna Budynku Uzytecznosci Publicznej usytuowanego przy ulicy Kartuskiej
20B w Gdyni zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i standardami zawodowymi.

mgr inz. Tomasz Sokotowski
upr. nr POM/0071/PBKhb/17

mgr inz. Linda Weber
upr. nr POM/0368/POOK/09

mgr inz. Jakub Kutowski
upr. nr KUP/0035/WBKb/19
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4. ZASWIADCZENIA | KOPIE UPRAWNIEN

il Y | Gdafisk, dnia 30 czerwea 2017 .

sygn. akt, 42/POM/OKK/17
DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (t j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz. U,
z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U, z 2016 r,, poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozenin cgzaminu na uprawnicnia budowlanc z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, 2e:

Pan Tomasz Sokolowski
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 22.10,1988 r. w Elblagu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0071/PBKb/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Tomasz Sokolowski upowazniony jest:

L. Na podstawic art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz U.z2016r.,
poz. 290 ze zm.), w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzom autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

IL. Na pudstawie § 10 1 § 12 ust. | rozporzgdzenia Mimistra Intrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnief,

2) projektowania konstrukeji obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komisp Kwyll fijayine]

mgr inZ. i¢j Malinowski

CZLONEK
Okregowe] Komasji Kwalifikacyinej

s
n’V{Jenowil Suligowski

Otrzymujg:
1.Pan Tomasz Sokolowski

ul. Stefana Batorego 34/22.80-251 Gdansk
2. Okregowa Rada [zby

3.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4ala
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Zaswiadczenie
0 numerze wergtikacyjym:

POM-EST-GRX-HCR =

Pan Tomasz Sokotowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0258/17

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostaln wygenerowane elektronicznie | opatrzone  bezpieconiym  podpisem  elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfilatu w dniu 2022-07-19 12:03:21 roku przez:

Krzysztof wilde, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okrezowej 1zby Inynierow Budownictwa.

[EEn-dnie. art 3 ust 2 ustrary z dnin 1B w'.r_hiu 2004 r. o pedpisie elektroniconym Dz U 2001 Wr 130 poz. 1430] dare w postad
elektronicne] opatrzone DEIpISCINGM podpisem sektronicrym mryﬁhuwan]m prey pomesy wainego iwalifkownnego certyfikatu sy
réwnownine pod wrgisdem skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczmymi.)

* Weryfilacjs popranosd danych w ninizjszym mSeisdoeniy maing SprEWESE I8 pomo numen weryikscyjnegn miwisdozenin ne
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictws www. piib.crg. pl lub lontaktujae sie 2 bilrem winicwe] DErescwe] 20y Infynierow Budownictwa.

=
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POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INJYNIERGW BUDOWNICTWA
i ietojanska 43/44 . .
‘83‘340T(:fa(g?§;3;:1352v:?sog?;; d Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
Fax (0-58) 301-44-98

syg. Akt. 369/POM/OKK/09
DECYZJA

L ]

Na podgtawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkecji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pani LINDA IZABELA WEBER
magister inzynier
urodzona dnia 25.07.1979 r. we Wroctawiu

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0368/POOK/09

do projektowania bez ograniczen w specjainosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okreggowej Kom(ij‘i/l((:liﬂkacyjnej
1edostatkiewicz

Ziemowit SuligowsKe
Otrzymujg:

1.Pani Linda [zabela Weber

81-459 Gdynia, ul. Wiosny Ludéw 49
2.0krggowa Rada Izby

3.Gt6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pani Linda Izabela Weber upowazniona jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w  zakresie sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKREG
1ZBA INZYNIERGW EUD(FWNS:R/V?

, vl. Swigtoianiska 43/44

80-840 Gdasgk
@ Tel (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-9g
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaoyjmym:

POM-YVH-Y5J-L1F *

Pani Linda lzabela Webar o numerze ewidencyjnym POM/BO/0065,/10

Jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-20 12-:25:29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczmym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektroniczne]
opatrzone bezpiecnym podpisem elektronicznym wengfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3 rownowaine pod
wzgledam skuthdw prawmych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymmi.)

* weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawedzic za pomocg numenu werfikacyjneso zaswiadczenia na
stronie Polskie] 1zby InZynierdw Budownichaa wwwpiib.org_pl lub kontaktujac sie z biurem wiastwe] Okregowej 1zby Infynierdw Budownictwa.

ks
by ——
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7
HTIVETSE OKREGOWA

LEWNNEE | 2§ A
T IN2YNIEROW

; I} BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMIS.JA KWALIFIKACYJNA

M KUJAWSKO
/J'_"ﬁ;'_.f\; POMORSKA
|\I
1

Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2019 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0055-0169/18/19

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz
Inzynierow budownictwa (Y, Dz, U. 2 2016 r. poz. 1720, z pdén. zm ), art 12 uat 1 pkt 2, usl. 2, ust. 3 | ust, dc pkt 2,
art 13 ust1, ust 2, ust 31 ust4, art 14 ust 1 pkt 21 ust. 3 pkt 3, art. 15a ust. 4 ustawy z dnla 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane (fj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z péin. zm.), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Jakub Kutowski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 22 sierpnia 1992 r. w Swieciu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0035/WBKb/19
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie

Od niniejsze) decyzjl stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwallfikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Ok-ggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszezy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie = tredoiq ert 127a uatawy Kodeks postepowania administracyjnego (lj. Dz. U. 2 2018 1., puz. 2096, 2 po2n,
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administrac|i publiczne), ktéry wydal decyzje.

§ 2. 7 dniam dorgczenia organcwi administracji publicznaj céwiaderenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna | prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego

Sktad Orzekajacy
Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjne)

Otrzymuia: dr in&, Justyna Sobozalt Migotia * C‘('-‘f-i.g.‘.-..)f.....’P..f.‘i-.’--\‘,'u("
1. Pan Jakub Kutowski T )

ul. Miynska 17A . Iz Wojciech Kiatecki

86-122 Bukowlec A \ \ ® -

2. Okregowa Rada Izby
3. Glewny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4 ala

&
REAS
.

Lha ']j'gﬁ ﬂawol Gonczerzewicz
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Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 2 i art 13 ust. 3 | &4 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Kutowski jest
upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do:

1) kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

2) klerowank wytwarzaniem konstrukcyjnych eclementdw budowdanych oraz nadzoru | kontroll techniczne)
wytwarzania tych elementow,

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

4) sprawowania kontrol technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art, 15a ust 4 ustawy Prawo budowiane, ninigjsze uprawnienia budowlane uprawniajg do kierowania
robotam| budowlanymi w odniesieniu do konstrukejl oraz architektury obiektu,

Skiad Orzekajacy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne]

inz, Wojciech Kilatecki

inz. Pawel Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
KUP-Y9&-12)-G58 *

Pan Jakub Kutowski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0112/19

adres zamieszkania ul. Miyrska 173, 86-122 Bukowiec

jest czfonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-01-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

Zzodnie zart 7B Ko

§ 1. Do machowsanis elektroriczre] formy cynrosci prawrej wystarcm zioenie oswisdczenia woli w postaci elektronicznej i opetrzenie go
Iwia lifikowanym podpisem elekctronicznym.

§ 2. Dswindzenie woll Zoione w formie elektroniczrej jast rownowaine z ofwizdoeniem woli Zlofonym w formie piseminej.

* Weryfikacis poprawnogci danych w ninisjszym zaswisdceniy modna sprawdzic 28 pomocy numens weryfikacyjnego aswiadcenia na

stromie Polskiej kzby Infynierow Budownictws www piib.ongpl Wb kontaktujgc sie T Diurem wiasciwe] Okregowej by Indymierow
Budownictwa.

S =
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II.  INFORMACJE O OBIEKCIE
1. LOKALIZACJA OBIEKTU

Obiekt zlokalizowany jest w Gdyni, w wojewddztwie pomorskim przy ul. Kartuskiej pod
numerem 20B.

lokalizacja analizowanego obiektu
2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek uzytecznos$ci publicznej dwukondygnacyjny (parter + czesciowe podpiwniczenie)
wykonany w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej sktadajagcy sie z powtarzanych
dwuprzestowych poprzecznych ram nosnych (stupoéw 25 x 30 cm i rygli gtdwnych 25 x 30cm)
w rozstawie co okoto 6 m, ramy stezane ryglami sciennymi 24 x 125 cm w postaci scian attyk.
Stropodach ptaski pokryty papa, sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane. Obecnie w
budynku mieszczg sie 2 lokale ustugowe.

Dane liczbowe:

powierzchnia zabudowy: 590 m?

powierzchnia uzytkowa: 572 m?

kubatura: brak danych
wysokos¢ budynku: 4,50 m (budynek niski)

Aktualnie obiekt zostat podzielony na 2 lokale funkcjonujgce niezaleznie. Cze$¢ potudniowa w
poziomie parteru jest uzytkowana przez Biblioteke Publiczng, Natomiast cze$¢ pdinocna w
poziomie parteru oraz cata piwnica jest uzytkowana przez Mtodziezowe Centrum Innowacji
Spotecznych i Designu - ,Wymiennikownia”.

12.2022 Ekspertyza Biblioteka ul. Katruska 20B, Gdynia_TS.docx 15z31



3.

3.1.

3.2.

4.

4.1.

4.2.

/ -’ A ay
2009 201
A 2014 /
i f
e [/ / / /
) /
/ - [ [ | e N o
\ ! ~ / 2001 e B
> ~L_/ o
™~ f 7( / / P
! 20152 7 ‘\/ / oed

podziat obiektu na lokale

INFORMACJE NA TEMAT PRZEPROWADZONYCH BADAN

Odkrywki elementow konstrukcyjnych

W ramach przeprowadzonej wizji w obiekcie zrealizowano punkowg odkrywke w miejscu
zarysowania pionowego attyki potgczonego z odspojeniem wyprawy tynkarskiej na elewac;ji
budynku. Wykonana odkrywka umozliwita kontrole gtebokosci penetracji zarysowania oraz
sprawdzenie stanu wezta konstrukcji prefabrykowanej budynku. Odkrywka zostata wykonana
na tylnej elewaciji (elewacja wschodnia) od strony podworza, w pigtej ramie nos$nej konstrukcji
okoto 24,30 m od potudniowej naroznika budynku. Nie stwierdzono istotnych uszkodzen
struktury betonu elementéw konstrukcyjnych. Stwierdzono oznaki korozji blach i marek
taczacych elementy oraz lokalne ogniska korozji zbrojenia prefabrykatéw rygla. Stopien
skorodowania nie wptywa w sposob istotny na nosnosc¢ potgczenia konstrukciji.

Badanie $cian i stupéw budynku

Podczas wizji lokalnej szczegétowo zbadano Sciany oraz konstrukcje nosng budynku pod
katem wystepowania zarysowan, pekniec¢ i ubytkéw. Stwierdzone zarysowania zostaty opisane
w pkt. 4 niniejszego opracowania. Na podstawie lokalizacji, kierunku propagacji rysy oraz
wiedzy technicznej i dodwiadczenia okreslono charakter wystepujgcego zarysowania.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO - BIBLIOTEKA

Stupy

Stupy zelbetowe o przekroju prostokgtnym 25 x 30 cm oraz wysokosci w Swietle 3,24 m w
uktadzie ramowym dwuprzestowym co 6,0 m. Mocowanie $cian attyki do stalowych marek
stupa o szerokosci 45cm. Stupy zewnetrzne zostaty wykonane ze wspornikiem, w celu
umozliwienia zamocowania rygli potgczonych z attykg oraz w celu zapewnienia swobody
ksztattowania fasady elewacyjnej. Nie stwierdzono uszkodzen oraz zarysowania stupdw
no$nych. W pierwszej ramie (rama zewnetrzna — elewacja potudniowa budynku) zastosowano
dodatkowy stup posredni nienosny oddylatowany od rygla, w celu zmocowania S$lusarki
wejsciowej do budynku. Stwierdzono zarysowanie poziome na styku stupa z ryglem.

Podciagi

Podciagi zelbetowe o wymiarach 25 x 30 cm, dwuprzestowe o przesle rozpietosci 6,0 m. Brak
widocznych zarysowan. Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ deformacji oraz uszkodzen
elementow.
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4.3.

4.4.

Rygle scienne (sSciany attyki)

Poprzecznie do konstrukcji nosnej wykonano rygle prefabrykowane zelbetowe o przekroju
24 x 125cm. Poza stezeniem podiuznym konstrukcji budynku rygle petnig réwniez funkcje
attyki zamykajgcej przestrzen stropodachu. Rygle o rozpietosci w swietle ok. 5,70 m
mocowane do stupdw za pomocg stalowych marek szerokosci 8cm. Marki zostaly oparte i
zespawane ze stoliczkami wykonanymi z blachy dtugosci 45cm — marki wspornika stupa.
Blacha zostata zamocowana do spodu wspornika stupa. Krawedz pionowa prefabrykatow
zostata wykonana w formie zamkow poprzez pocienienie grubosci prefabrykatu do gr.4cm na
odcinku dtugosci 12cm. Zamki zostaty wypetnione pianobetonem, co miato poprawi¢
izolacyjnos¢ cieplng wezta konstrukcji budynku. W celu zapewnienia tolerancji montazu oraz
swobodny odksztatcen termicznych przewidziano przerwe miedzy prefabrykatami ok. 3cm.
Lokalnie stwierdzono zarysowanie tynku na ryglach od strony srodka budynku. Rysy majg
charakter powierzchniowy i sg zwigzane z naturalnym procesem starzenia sie tynkéw oraz
niewystarczajgcg izolacyjnoscig termiczng przegrod pionowych.

Stropodach

Wykonany jako ptaski z ptyt zelbetowych. Nie stwierdzono uszkodzen oraz nadmiernego
zarysowania, czy ugiec elementu. Nie stwierdzono czynnych przeciekdédw pokrycia dachowego
oraz rozszczelnien elementéw odwodnienia czy obrobek blacharskich.

4.5. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne wypetniajgce wykonane jako murowane z bloczkéw z betonu
komérkowego grubosci 24cm, otynkowane. Lokalnie sciana zewnetrzna gr. 12cm wykonana z
cegty. Cokét budynku murowany z cegty petnej gr. 25cm.

Widoczne zarysowania pionowe tynku w miejscu fgczenia murowanego cokotu z zelbetowymi
stupami konstrukcji nosnej budynku. Stwierdzono réwniez zarysowanie pionowe tynku w linii
stupdw konstrukcyjnych.

Na podstawie udostepnionej dokumentacji archiwalnej stwierdzono, ze wzdtuz zewnetrznych
Scian wystepowaty lokalne zapadliska chodnika lub/i opaski przy budynku.

4.6. Sciany dziatowe

4.7.

4.8.

Sciany dziatowe wewnetrzne wypeiniajgce murowane z cegly dziurawki oraz bloczkéw z
betonu komodrkowego, otynkowane. Stwierdzono zarysowanie schodkowe $ciany dziatowej w
miejscu tgczenia ze sciang zewnetrzng szczytowg (elewacja potudniowa). Rysa ma charakter
przelotowy. Uszkodzenie $ciany powstato wskutek niewielkich przemieszczeh pionowych
Sciany zewnetrznej wypetniajgcej. Z uwag na niepropagowanie rysy w sposob znaczacy na
przestrzeni ostatnich 2 lat, nalezy uznac¢, ze uszkodzenie pozostato wskutek incydentalnego
zjawiska odziatywujgcego na konstrukcje budynku. Najbardziej prawdopodobne wydaje sie
uszkodzenie wskutek wibracji powstatych w trakcie zageszczania gruntu w trakcie remontu
przylegtego chodnika lub/i wskutek penetracji wod opadowych.

Na tynkach $cian | widoczne okalne ubytki, zarysowania oraz $lady po starych zaciekach.

Stolarka okienna

Okna i drzwi zewnetrzne wykonane z profili PVC. Na podstawie archiwalnych materiatow
stwierdzono, iz stolarka okienna zostala zamontowana ponad 11 lat temu. Stan obecny
stolarki okiennej oraz jej ogledziny pozwalajg stwierdzi¢, ze ma ona niskie parametry
izolacyjnosci termicznej. Po ogledzinach obiektu oraz wywiedzie z uzytkownikami stwierdzono
wystepowanie szpar pod podokiennikami (parapetami) wewnetrznymi. Przyczyng powstania
takowych uszkodzeh jest niepoprawne zamontowanie podokiennikéw w trakcie wymiany
stolarki okiennej lub niepoprawne kotwienie ram okiennych co doprowadzito do przemieszczen
pionowych okien i w konsekwencji do podniesienia krawedzi zewnetrznej podokiennikéw.

Elewacja
Elewacja budynku wykonana z tynku mineralnego cementowo-wapiennego pokryta powtokg
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5.

malarskg. Strefa cokofowa wykonczona tynkiem cementowym gruboziarnistym ptukanym
rowniez zabezpieczonym powtokg malarskg. Attyka wysunieta poza lico sciany na ok. 5cm w
strone zewnetrzng. Cokot cofniety do srodka o ok. 2-3 cm. Brak warstwy izolacji termicznej
Scian zewnetrznych. Stwierdzono liczne spekania oraz odspojenia tynkow. W strefie cokotowej
tynk odspojony praktycznie w catosci. Na scianach powyzej cokotu stwierdzono ,gtuche” i
zarysowane tynki. W strefie cokotowej widoczne wyrazne rysy pionowe w miejscu styku cokotu
z zelbetowymi stupami konstrukcji nosnej budynku. Brak jest hydroizolacji pionowej w strefie
cokotowej oraz ponizej poziomu gruntu.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO — MLODZIEZOWE CENTRUM INNOWACJI
SPOLECZNYCH | DESIGNU

Pomieszczenia zajmowane przez Mtodziezowe Centrum Innowacji Spotecznych i Designu sg
po remoncie a elewacja tej czesci budynku zostato ocieplona wraz z wykonaniem nowe;j
wyprawy z tynku cienkowarstwowego. Od srodka elementy konstrukcyjne budynku (stupy,
belki) =zostaty obudowane =zabudowga z ptyt gipsowo-kartonowych. W trakcie
przeprowadzonych ogledzin obiektu nie stwierdzono zadnych uszkodzen. Wywiad z
uzytkownikami pomieszczen nie wskazat rowniez potencjalnych miejsc wystepowania usterek
lub jakichkolwiek oznak uszkodzen lub niepoprawnej pracy konstrukcji. Z uwagi na brak
przestanek odstgpiono od wykonywania jakichkolwiek badan i analiz dla tej czesci budynku.

6. ANALIZA STATYCZNA

Charakter stwierdzonych uszkodzen oraz analiza powstatych zjawisk nie wykazata
koniecznosci wykonywania obliczen statycznych konstrukcji. Zadne ze stwierdzonych
nieprawidtowosci nie majg charakteru wskazujgcego na przecigzenie lub niepoprawng prace
statyczng konstrukgcji. W zwigzku z powyzszym wykonywanie obliczen statycznych uznaje sie
za bezcelowe.

[ll.  OCENA STANU TECHNICZNEGO
1. OCENA STANU TECHNICZNEGO CZESCI OBIEKTU - BIBLIOTEKA

11

1.2.

1.3.

1.4.

. Ocena ogdlna

Ogélny stan czeéci budynku uzytkowany prze Biblioteke Publiczng okresla sie jako
zadowalajgcy. Obiekt wymaga remontéw biezgcych w celu zachowania jego przydatnoéci do
uzytkowania oraz zapobiezeniu powazniejszym uszkodzeniom i degradaciji.

Fundamenty

Stan fundamentow ocenia sie jako dobry. Z uwagi na zadowalajgcy stan scian zewnetrznych i
brak rys wskazujgcych na uszkodzenie, nadmierne osiadanie, przecigzenie lub niepoprawng
prace fundamentéw odstgpiono od wykonywania odkrywek. Badanie in-situ fundamentéow
uznaje sie za bezcelowe w kontekscie analizowanych uszkodzen.

Stupy

Stan_stupédw_zewnetrznych ocenia _sie jako zadowalajgcy. W trakcie wykonania odkrywki
konstrukcji stwierdzono korozje stalowych marek montazowych, na ktorych oparto i
zamocowano prefabrykowane rygle (Sciany attyki). Z uwagi na nieskuteczne naprawy oraz
brak wystarczajgcej szczelnosci zastosowanych zapraw wezly sg caly czas narazone na
zawilgocenie oraz penetracie wéd opadowych, co powoduje korozje zbrojenia oraz marek
taczacych. Stopien skorodowania nie wptywa na obnizenie nosnosci potagczenia.

Stan stupéw wewnetrznych ocenia sie jako dobry. Nie stwierdzono istotnych uszkodzen
struktury betonu, oznak korozji zbrojenia, brak oznak mogacych swiadczyé o przecigzeniu lub
niepoprawnej pracy konstrukcji.

Podciagi
Stan okresla sie jako dobry. Nie stwierdzono uszkodzen struktury betonu oraz oznak korozji
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zbrojenia. Elementy nie wykazujg nadmiernych ugie¢ oraz brak jest jakichkolwiek oznak
mogacych swiadczyé o przecigzeniu lub niepoprawnej pracy konstrukcji.

1.5. Rygle scienne (Sciany attyki)

Stan okresla sie jako sredni. W miejscu wykonanej odkrywki widoczne jest odspojenie otuliny
pretéw zbrojeniowych prefabrykatéw oraz stwierdzono $lady korozji stali zbrojeniowe;.
Stwierdzono réwniez korozje stalowych marek tgczacych rygiel ze stupem. Z uwagi na
powtarzalno$¢ uszkodzen tynku na wszystkich tgczeniach prefabrykatow konieczne jest
wykonanie prac remontowo-naprawczych we wszystkich weztach tgczacych rygle (sciany
attyki). Zarysowania na styku rygli z ptytg zelbetowg stropodachu majg charakter rys
termicznych zwigzanych z niskg izolacyjnoscig scian attyki. W celu wyeliminowania problemu
niezbedne jest ocieplenie scian zewnetrznych tgcznie z attyka.

1.6. Stropodach

Stan okresla sie jako dobry. Nie stwierdzono uszkodzen ani innych oznak mogacych
Swiadczy¢ o przecigzeniu lub nieprawidtowej pracy elementu konstrukcji. Nie stwierdzono
rowniez czynnych przeciekbw, mogacych negatywnie wptywaé¢ na stan konstrukcji
stropodachu.

1.7. Sciany zewnetrzne i elewacja

Stan okredla sie jako zadowalajgcy. Stwierdzono liczne spekania i odspojenia tynku na
elewacji. Tynk na cokole jest odspojony (,gtuchy”) praktycznie w 100%. Nie stwierdzono
istotnych uszkodzeh struktury nosnej Scian zewnetrznych. Powstate uszkodzenie na styku
stupa nienosnego z ryglem Sciany potudniowej nalezy naprawi¢ w zakresie uszczelnienia i
prac tynkarsko-malarskich. Elewacja budynku wymaga kapitalnego remontu wraz z
wykonaniem izolacji termicznej $cian.

1.8. Sciany dziatowe

Sciany dziatowe okres$la sie jako zadowalajgcy. Poza opisanym w pkt. Il zarysowaniem
schodkowym jednej ze $cian, nie stwierdzono innych istotnych uszkodzen.

Uszkodzong (zarysowang) $ciane nalezy naprawi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. V.
Pozostate uszkodzenia nalezy usungé¢ w ramach biezgcych prac tynkarsko-malarskich.

2. OCENA STANU TECHNICZNEGO CZESCI OBIEKTU — CENTRUM INNOWACJI ...

1

2)

3)

4)

Ogolny stan techniczny tej czesci budynku okresla sie jako dobry. Nie stwierdzono uszkodzen
oraz innych oznak mogacych swiadczy¢ o nieprawidtowej pracy konstrukcji budynku.

WNIOSKI | ZALECENIA

Stwierdzono usterki oraz nieprawidtowosci na moment sporzadzenia ekspertyzy nie wptywajg na
przydatnosé obiektu do uzytkowania. Obiekt uznaje sie za zdatny do uzytkowania.

Gtoéwng przyczyng sredniego stanu technicznego konstrukcji jest brak izolacji termicznej scian w
czeéci Biblioteki Publicznej i wynikajgcymi z tego odksztatceniami termicznymi konstrukciji
nosnej. Dodatkowo potgczenia konstrukcji attyk byty naprawiane w sposéb nieudolny i
nieskuteczny, co doprowadzito do pojawienia sie korozji na markach oraz zbrojeniu elementéw
prefabrykowanych konstrukcji.

Z uwagi na bryte oraz forme budynku przed wykonaniem ocieplenia scian zewnetrznych zaleca
sie sporzadzenie audytu energetycznego obiektu w celu przeanalizowania i wskazania
optymalnej izolacji termicznej $cian. Rekomenduje sie rozwazenie wykonania izolacji termicznej
stropodach, jako dziatania kompleksowego poprawiajgcego izolacyjnos¢ obiektu.

Stolarka okienna i drzwiowa w budynku stanowi znaczgcg powierzchnie elewacji budynku oraz
zostata zamontowana przed rokiem 2011. W zwigzku z powyzszym rekomenduje sie analize
izolacyjnosci obecnie zamontowanej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku w audycie
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V.

energetycznym, pod katem optacalnosci jej wymiany lub pozostawienia.

5) Prace remontowo-naprawcze attyk (rygli) wraz z wezitami nalezy wykona¢ w przeciggu 12
miesiecy. Doraznie w przeciggu 2 miesiecy nalezy sku¢ luzny i odspojony tynk na attykach i
elewacji budynku.

6) Remont elewacji wraz z wykonaniem izolacji termicznej $cian zewnetrznych, wyprawg i pracami
towarzyszgcymi nalezy wykonac w przeciggu 24 miesiecy.

7) Prace w zakresie naprawy zarysowanej s$ciany wewnetrznej oraz uszkodzonych tynkéw
wewnetrznych majg charakter estetyczny, w zwigzku z czym odstepuje sie wskazywania czasu
wykonania napraw.

WYTYCZNE | ZAKRES PRAC REMONTOWYCH | NAPRAWCZYCH
1. WEZLY/POLACZENIA ATTYK (RYGLI) ZE SLUPAMI

Do wykonania naprawy konstrukcji zelbetowych oraz potgczen elementow prefabrykowanych
nalezy zastosowaé jeden z systeméw napraw tego typu uszkodzeh z zastosowaniem zapraw
PCC. Nie nalezy tgczy¢ produktéw réznych producentow.

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7

8)

9)

Skué tynk na linii taczenia prefabrykatow oraz odstoni¢ caty wezet podporowy.

Oczysci¢ powierzchnie betonu z zaprawy oraz luznych fragmentow.

Oczysci¢ zbrojenie oraz marki stalowe ze rdzy, az do uzyskania jasnego, metalicznego
wygladu.

Odpyli¢ (przedmuchac sprezonym powietrzem) i odttusci¢ powierzchnie stali i betonu.
Natozy¢ mineralng powioke antykorozyjng na elementy stalowe (prety zbrojeniowe i marki
stalowe, blache taczaca). Zaprawe antykorozyjng nalezy natozy¢ najpdzniej 3 godziny po
oczyszczeniu stali zbrojeniowej.

Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuz przed przystgpieniem do uzupetniania
ubytkéw betonu przygotowang powierzchnie betonu nalezy zwilzy¢ wodg i doprowadzi¢ do
stanu matowo-wilgotnego. Na tak przygotowane podtoze naktada sie mineralng warstwe
kontaktowa.

Nastepnie przystgpi¢ do uzupetnienia struktury betonu zaprawami PCC o odpowiednio
dobranym uziarnieniu. Kolejne warstwy zaprawy nakfadaé po wstepnym przeschnieciu
warstwy kontaktowej oraz kolejnych warstw, gdy zaprawa stanie sie matowo-wilgotna. llos¢
warstw oraz ich grubosé nalezy dostosowa¢ do wytycznych i instrukcji danego dostawcy
systemu naprawczego.

Styk pionowy $cian attyk zaleca sie dodatkowo wzmocni¢ siatkg z widkna szklanego
zatopiong w 3-5mm ostatniej warstwy zaprawy PCC.

W dalszej kolejnosci przystgpi¢ do wykonywania ocieplenia budynku w systemie ETICS. W

przypadku brak mozliwosci wykonania petnej termomodernizacji $cian dopuszcza sie
zabezpieczenie powlokowe miejsc wykonanych napraw zgodnie z punktami ponizej:

a) wyréwnanie powierzchni drobnoziarnistg szpachlébwkg na bazie cementow,
wypetniaczy mineralnych i zywic,

b) na tak przygotowang powierzchnie nalezy nanies¢ warstwe gruntujgca,

c) wykona¢ powtoke malarskg zabezpieczajgcg powierzchnie betonu przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych z dyspersyjnej zywicy akrylowej z
mineralnymi wypetniaczami i pigmentami.

2. USZKODZONA SCIAN DZIALOWA | SLUP NIENOSNY

2.1,
1)

Sciana dzialowa
Nalezy sku¢ tynk w pasie ok. 80cm wzdtuz powstatej rysy przelotowej w Scianie.
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2)

3)

4)

5)

6)

7
8)

9)
10)
11)

2.2.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

W spoinach wspornych muru nalezy wykonac¢ szczelinge gtebokosci min. 15mm. Szczeline
nalezy wykonaé¢ na dlugosci ok. 35cm poza ryse w murze po obu stronach rysy.
Wzmocnienie muru wykonaé co 3 warstwe cegiet.

Wykonane szczeliny odkurzy¢ i przedmuchaé sprezonym powietrzem a nastepnie zwilzy¢
woda.

Wprowadzi¢ warstwe zaprawy tiksotropowej, modyfikowanej na bazie cementu
przeznaczonej do wykonywania ,zszycia” muréw ceglanych.

Wepchng¢ spiralny pret wzmacniajacy ze stali nierdzewnej $rednicy 4,5mm z
zachowaniem zakfadu min. 35cm poza wzmacniang ryse. Nalezy rownomiernie wtozy¢
pret w szczeling w celu zachowania rownomiernej otuliny.

Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy w gtab szczeliny w celu catkowitego pokrycia
preta i wyréwnac¢ powierzchnie szpachelka.

Zagruntowac powierzchnie sciany.

Otworzy¢ tynk gipsowy lub cementowo-wapienny na sScianie oraz wzmocni¢ miejsce
powstatej rysy poprzez zastosowania warstwy zbrojacej tynku z siatki z wiékna szklanego.

Wykona¢ gtadz szpachlowa.
Zagruntowac powierzchnie sciany.
Odtworzy¢é powioke malarskg z farby akrylowej w kolorze dobranym do wystroju
pomieszczenia.
pofaczenie stupa nienosnego z podciggiem
Sku¢ luzne i odspojone fragmentu tynku i betonu wzdtuz powierzchni styku.
Nacig¢ bruzde szerokosci 3-5mm na styku stupa i podciggu.
Odkurzy¢ i odpyli¢ bruzde.
Zagruntowac bruzde.
Wykona¢ warstwe uszczelniajgcg z uszczelniacza na bazie dyspersji akrylowych.
Zagruntowac podtoze wokot bruzdy.
Odtworzy¢ tynk gipsowy lub cementowo-wapienny.
Wykona¢ gtadz szpachlowa.
Zagruntowac powierzchnie sciany.

10) Odtworzy¢ powtoke malarskg z farby akrylowej w kolorze dobranym do wystroju

pomieszczenia.

3. USZKODZENIA POWSTALE POD PODOKIENNIKAMI WEWNETRZNYMI

1)
2)

3)
4)

5)

Zdemontowaé podokienniki wewnetrzne z ptyty MDF.

Uzupetni¢ przestrzen miedzy Sciang ramg okna pianka niskorozprezong z zachowaniem
przestrzeni na wtozenie podokiennika pod rame dolng okna.

Wyréwnacé ptaszczyzne gérng pasa podokiennego zaprawg cementowg lub gipsowa.

Osadzi¢ zdementowane podokiennik stosujgc pianke niskorozprezong oraz zamontowac
odpowiednio dobrane docigzenie podokiennika.

Przed ponownym montazem nalezy ocenic, czy zdemontowane podokienniki nadajg sie do
ponownego montazu. W przypadku stwierdzenia uszkodzen, nalezy zamontowa¢ nowe
elementy.

4. ZARYSOWANIA TYNKOW WEWNETRZNYCH

1)

Skuc tynk w miejscach powstatych uszkodzen.
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2)
3)
4)
5)
6)

Odpyli¢ powierzchnig podtynkowsg i zagruntowac.
Odtworzy¢ tynk gipsowy lub cementowo-wapienny.
Wykona¢ gtadz szpachlowa.

Zagruntowa¢ powierzchnie $ciany.

Odtworzy¢ powtoke malarskg z farby akrylowej w kolorze dobranym do wystroju
pomieszczenia.

5. ELEWACJA BUDYNKU

5.1. strefa powyzej cokotu i attyki

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7
8)
9)

Sku¢ luzne i odspojone tynki (w ocenie autoréw opracowania nalezy przyjg¢ 100% tynkow).
Sku¢ tynk na osciezach.
Zdemontowac podokienniki oraz obrobki attyki.

Uzupefnié¢ ubytki w spoinowaniu, wykonaé prace naprawcze weztéw konstrukcji wskazane
w pkt. 1.

Zagruntowaé podtoze.

Wykonac listwe startowg wraz z okapnikiem w poziomie cokotu.
Przyklei¢ styropian EPS do sciany budynku wraz z ociepleniem osciezy.
Wykona¢ kolokowanie styropianu.

Osadzi¢ narozniki ochronne oraz listwe okapnikowg w poziomie attyki.

10) Osadzic¢ listwy przyramowe stolarki okiennej.

11) Wykonac¢ warstwe zbrojgcg z siatki z widkna szklanego na kleju.

12) Zamontowa¢ nowe obrobki blacharskie attyki i podokienniki (parapety) z blachy powlekanej

lub ocynkowane;j.

13) Zagruntowac¢ podfoze pod tynk.

14) Wykona¢ wyprawe z tynku silikonowego lub silikonowo-silikatowego barwionego w masie.

Kolorystyke uzgodni¢ z Administratorem lub wiascicielem budynku.

5.2. Cokot

1) Sku¢ tynk na cokole,

2) Odkopac¢ sciany fundamentowe na gtebokosé 1,0m ponizej terenu (prace wykonywac
odcinakami z maksymalnie odkopanym fundamentem 1 stupa).

3) Oczysci¢ sciany poprze umycie odg pod cisnieniem.

4) Uzupetni¢ ubytki w spoinach oraz wykonaé warstwe wyrbwnawczg z zaprawy cementowej
lub elastycznego kleju na bzie cementéw.

5) Osuszy¢ i zagruntowac powierzchnie dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowa.

6) Wykonanie wtasciwej izolacji pionowej z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej.

7) Przyklejanie ptyt XPS na Scianie fundamentowej i cokole z zastosowaniem bitumicznej
masy klejgcej lub poliuretanowej pianki klejgcej.

8) Zatozenie foli ochronnej na izolacje termiczng ponizej gruntu.

9) Zasypanie sciany fundamentowej z jednoczesnym zageszczaniem gruntu warstwami.

10) Wykona¢ warstwe zbrojgcg z siatki z wtdkna szklanego na kleju na izolacji termicznej

powyzej gruntu.

11) Zagruntowac podioze pod tynk.

12) Wykona¢ wyprawe z tynku mozaikowego. Kolorystyke uzgodni¢ z Administratorem lub
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VI.

1)

2)

3)

4)

5)
6)

wiascicielem budynku.

13) Odtworzy¢ nawierzchnie chodnika lub wykonaé opaske z ptyt chodnikowych betonowych i
obrzezy. Zachowac spadek chodnika i opaski w strone ,od budynku”.

UWAGI KONCOWE

Ekspertyza Techniczna dotyczy zagadnien zwigzanych z oceng stanu technicznego obiektu na
12.2022r.

Nie podjecie prac naprawczych w wyznaczonym terminie bedzie powodowato dalszg degradacje
konstrukcji obiektu co w dluzszej perspektywie moze doprowadzi¢ do stanu awaryjnego
konstrukciji.

W celu poprawnego zrealizowania termomodernizacji budynku nalezy wykonaé audyt
energetyczny, a na jego podstawie sporzadzi¢ projekt remontu elewacii wraz z dokumentacjg
przetargows.

Zwraca sie uwage na biezgce wykonywanie prac konserwacyjnych w obiekcie oraz na terenie
wokot budynku.

Niniejsza ekspertyza nie stanowi projektu budowlanego.

Niniejsze opracowanie sporzgdzono zgodnie z przepisami prawa budowlanego i standardami
zawodowymi. Opracowanie moze by¢ wykorzystywana przez Zamawiajgcego bez Zzadnych
ograniczen. Opracowanie nie moze by¢ modyfikowane i wykorzystane przez inne podmioty i do
innych celow bez zgody autora opracowania. Dokument ten nie moze by¢ publikowany w catosci
ani w czesciach, bez uzgodnienia z autorami opracowania. Wytgcza sie odpowiedzialnos$¢
autora niniejszego opracowania za ewentualne ukryte wady prawne, ktérych nie mozna byto
zidentyfikowac na podstawie informacji przekazanych przez Zamawiajgcego oraz z przekazanej
dokumentacji.

Opracowali:
mgr inz. Tomasz Sokotowski
upr. nr POM/0071/PBKb/17

mgr inz. Linda Weber
upr. nr POM/0368/POOK/09

mgr inz. Jakub Kutowski
upr. nr KUP/0035/WBKb/19
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VIl. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1. — odkrywka — taczenie $cian attyki, brak wypetnienia migdzy prefabrykatami attyki;

Fot. 2. — odkrywka — tgczenie $cian attyki, widoczne ubytki otuliny prefabrykatéw $cian, korozja zbrojenia
oraz stalowych marek Scian i blachy stupa
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Fot. 3. — odkrywka — taczenie $cian attyki, widoczne ubytki otuliny konstrukcji $cian, korozja zbrojenia
$cian oraz stalowej blachy stupa,

Fot. 4. — widoczne powtarzajace sig zarysowania tynkéw w miejscach fgczenia $cian attyki (rygli)
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Fot. 6. — widoczne powtarzajgce sie zarysowania tynkow w strefie cokotowej w miejscach tgczenia
murowanego cokotu z zelbetowymi prefabrykowanymi stupami konstrukcji no$ne;j.
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Fot. 7. — widoczne powtarzajgce sie zarysowania tynkéw na Scianie zewnetrznej

Fot. 8. — widoczne powtarzajgce sie zarysowania tynkéw w strefie cokotowej w miejscach wystepowania
konstrukcji nosnej;
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Fot. 9. — zarysowanie siatkowe na tynku Sciany zewnetrznej (elewacja potudniowa)

Fot. 10.— zarysowanie przy suficie w Sali zajeciowej powstate wskutek braku izolacji termicznej $cian
zewnetrznych i attyki.
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Fot. 11. - zarysowanie tynku w os$ciezu okiennym wewnatrz budynku

Fot. 12.— zarysowanie tynku na ryglu podtuznym
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Fot. 13.— zarysowanie nieno$nego stupa w pomieszczeniu korytarzyka;

Fot. 14. — zarysowanie na $cianie dziatowej od strony korytarzyka w obrebie otworu drzwiowego;
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Fot. 15.— zarysowanie na scianie dziatowej od strony magazynu w przenoszone w obrebie otworu
drzwiowego; rysa przechodzi na tynk $ciany zewnetrzne;j.

Fot. 16.— szpara pod podokiennikiem wewnetrznym
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