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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/118/08 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2008 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu TOMASZOWI ROMANOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 06 marca 1979 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0162/0WOK/08

DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
. BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbg, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowskﬁ'g\ \

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz GQ &

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz
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Pan Tomasz Romanowski upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

b) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

¢) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

d) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczei do kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie :

a) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu
b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu.

PRZEWODNICZACY

Obzymnje: OKREGOWET KOMISJ! KWALIFIKACYJNEJ
1. Pan Tomasz Romanowski \.. g s
mgr inz. Aundrzej Staiorowski

)

82-300 Elblag, ul. Browarna 29/8
. Okregowa Rada Izby
. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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POLSKA
Il 2 B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ITS-CNB-GKE *

Pan Tomasz Romanowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0092/14

adres zamieszkania ul. Piecewska 33/51, 80-288 Gdansk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne.

MNiniegjsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-12 roku przez

Erzysztof Wilde, Przewodniczgey Rady Pomorskie) Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie ¢ art. 787 K.c.

§ 1. Do rachowania elektronicznej farmy crynnofa prawnej wiystarcza dodenie odwiadorenia wali w postad elekironicane] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektraniconym.

§ 2. Ddwiadczenie wali zlotone w formie elektronicene) jest rownowaine @ ofwiadczeniemn woli dozonym w farmée pisemnej.

* Weryfikace poprawnodc danych w niniejszym radwiadczeniu moina sprawdzic za pomoecy numery weryfikacyjnego madwiadczenia na
stromie Polskie] lzhy Inéymierdw Budownictwa www . piiborg.pl lub kontaktujge sig z bivrermn wiadciwe] Okregowe) lzby In@yniercw
Budownictwa.

\/ = e
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INr 90/2022 Wroctaw, dnia 31.03.2022r.

POLSKIE STOWARZYSZENIE MYKOLOGOW

BUDOWNICTWA
53 - 601 Wroclaw ul. Teczowa 57, I pietro

ZASWIADCZENIE

Na podstawie uchwaly Nr 175/2019-2023/ z dnia 31.03.2022r
Zarzqdu Glownego
Polskiego Stowarzyszenia Mykologow Budownictwa
oraz zgodnie z regulaminem
Glownej Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawcéw PSMB

zaswiadcza sig, ze:
mgr inZ. Tomasz Romanowski

ZOSTAL. USTANOWIONY RZECZOZNAWCA PSMB
w specjalnosci mykologiczno-budowlanej
i wpisany na listg rzeczoznawcow pod nr 90/2022.
Mgr inz. Tomasz Romanowski jest upowazniony
do pelnienia funkcji rzeczoznawcy mykologiczno-budowlanego

na terenie calego kraju w ramach PSMB.

Sekretarz Generalny
Polskiego Stowarzyszenia
Mykologow Budownictwa

Przewodniczqcy

1,. Krysty fqgala Prof. dr /c‘ jci Qwroyiski
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USTALENIA OGOLNE

AUTOR OPRACOWANIA

mgr inz. Tomasz Romanowski — rzeczoznawca mykologiczno-budowlany

DATA WYKONANIA EKSPERTYZY

29 kwietnia 2024 r.

PRZEDMIOT EKSPERTYZY

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek stajni i wozowni budynku dworsko-parkowego w Gdyni

CEL WYKONANIA EKSPERTYZY

Celem wykonania ekspertyzy jest stwierdzenie zagrozen biologicznych w budynku oraz okreslenie

kosztéw napraw zwigzanych z doprowadzeniem budynku do prawidtowego stanu.
Celem ekspertyzy jest m.in.:

e inwentaryzacja fotograficzna i rysunkowa,

e whnioski zawierajgce w szczegdlnosci ocene stanu budynku, opis uszkodzen, ocene przyczyny
powstawania uszkodzen,

e analiza stanu istniejgcego obiektu oraz mozliwosci jego remontu,

e szacunkowego okreslenia kosztu remontu i usuniecia grzybéw i szkodnikow.

OPIS OBIEKTU

Opisywanym obiektem jest budynek stajni i wozowni w zespole dworsko-parkowym Kolibki w Gdyni.

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek o konstrukcji tradycyjnej. Fundamenty
prawdopodobnie kamienne lub ceglane. Sciany murowane z cegly oraz kamienia, czeéciowo tynkowane.
Dach o konstrukcji drewnianej, stolcowej. Pokrycie dachu papa. Rynny i rury spustowe metalowe.
Budynek nieocieplony. Okna drewniane. Wrota drewniane. Wentylacja grawitacyjna. Instalacja

odgromowa.

PODSTAWA PRAWNA SPORZADZENIA EKSPERTYZY MYKOLOGICZNEJ

Podstawg prawng sporzadzenia ekspertyzy mykologicznej jest umowa zawarta w dniu

3 kwietnia 2024 r. pomiedzy firmg Interbud — Tomasz Romanowski, ul. Piecewska 33/51, 80-288 Gdanisk,
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NIP: 956-194-04-61, a Gming Miasta Gdynia — Gdynia — Miasto na Prawach Powiatu (z siedzibg przy Al.
Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 5862312326, REGON 191675557), Zarzad Budynkéw i
Lokali Komunalnych w Gdyni jednostka budzetowa (ul. Hugo Kottataja 1, 81-332 Gdynia), reprezentowang

przez: Katarzyne Tylingo - Chmielewskg — Dyrektor jednostki.

PODSTAWA MERYTORYCZNA SPORZADZENIA EKSPERTYZY

Wizja lokalna przeprowadzona w dniach 15, 17, 20 i 22 kwietnia 2024 r.;
Dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnych;

Pomiary wilgotnosci przegréd budowlanych przeprowadzone podczas wizji lokalnej;

v

v

v

v Inspekcja konstrukcji drewnianej budynku;

v" Przeglad budowlany budynku roczny z 2019 r.;
v" Przeglad budowlany budynku roczny z 2023 r;
v

Przeglad budowlany budynku piecioletni z 2020 r.

AKTY PRAWNE, NORMY

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane;

LITERATURA SPECJALISTYCZNA

e Bajno D.; Dachy. Zasady ksztattowania i utrzymywania; PWN; Warszawa 2016

e Budownictwo ogdlne — konstrukcje budynkéw tom 4; Arkady; Warszawa 2009

e Budownictwo z technologig. WSiP, Warszawa 1998

e Entomologia. Entomologia ogdlna 1; Panstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Lesne; Poznan 2009;

e Entomologia. Entomologia szczegdtowa 2; Paristwowe Wydawnictwo Rolnicze i Lesne; Poznan
2010;

e Grzyby w budynkach. Zagrozenia, ochrona, usuwanie; Wydawnictwo Naukowe PWN SA; War-
szawa 2018

e Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 349/97 ,,Metody zabezpieczen istniejgcych budynkéw
mieszkalnych przed szkodliwym dziataniem grzybow plesniowych”;

e J. Banaszak; Przeglad systematyczny owaddw; Bydgoszcz 1994

e Kosztorysowanie w budownictwie. Sekocenbud 2018. Wydanie 2 zaktualizowane.

e L. Wojciechowski, Materiaty budowlane w budownictwie indywidualnym. Arkady, Warszawa

1998

str. 9
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e Nowy poradnik majstra budowlanego -Wydawnictwo Arkady Sp. z 0.0. Warszawa 2005.
e Ochrona budynkow przed wilgocig i korozjg biologiczng PSMB, Warszawa 2001;

e Owady niszczgce drewno; Panstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Le$ne; Warszawa 1989
e Podstawy budownictwa dla rzeczoznawcédw majatkowych i zarzagdcéw nieruchomosci

e Vademecum budowlane, pod redakcja E. Piliszka, wyd. drugie, Arkady, Warszawa 2001;

ZASTOSOWANE PRZYRZADY POMIAROWE

e Wilgotnosciomierz pojemnosciowy Trotec BM31;
e Radiometr mikrofalowy Trotec T610;

e Wilgotnosciomierz igtowy Stanley 0-77-030;

e Mikroskop optyczny Bresser 1024x;

e Lupa.

Wilgotnhosciomierz pojemnosciowy Trotec BM31

e Nieinwazyjny cyfrowy wilgotno$ciomierz Trotec BM31 stuzy dla dokonywania pomiaru zawartosci
wilgoci wzglednej w betonie, drewnie i innych materiatach budowlanych.
e Produkt ten posiada szeroki zakres pomiarowy, z gtebokoscig penetracji od 5-40 mm. Zakres

pomiarowy 0-100 jednostek.

Radiometr mikrofalowy Trotec 610

e T610 to profesjonalny miernik reczny do szybkiego i niedestrukcyjnego pomiaru wilgotnosci
gtebokiej do 300 mm.

e Dzieki technice mikrofalowej mozna wykry¢ rozktad wilgotnosci do gtebokosci 300 mm. Nastepna
zaletgq jest, obok wysokiej gtebokosci pomiarowej, niezalezno$é¢ od stopnia zasolenia materiatu.

o  Gtebokos$¢ penetracji 300 mm. Zakres pomiarowy 0-200 jednostek.

Wilgotnosciomierz igtowy Stanley 0-77-030

e Mozliwo$¢ pomiaru wilgotnosci: drewna, materiatdw budowlanych, ptyt g-k, tektury, betonu,
tynkow, itp.

o  Wyswietlacz z wykresem kolumnowym

e Zakres pomiaru dla drewna: 6 do 44%

e Doktadnosé: +-2%
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INFORMACIJE O SPUSZCZELU POSPOLITYM

Spuszczel pospolity (Hylotrupes bajulus L.)

| chrzaszczem o wyraznie sptaszczonym ciele
dtugosci okoto 12-21 mm, pokrytym szarymi

wtoskami.

Ubarwienie ciata czarne do brunatnego. Gtowa

krétka, poprzeczna z nitkowatymi czutkami.

Larwy beznogie, biatawe, o lekko sptaszczonych

segmentach tutowia i niewielkiej brazowej

Fotografia 1 Spuszczel pospolity gtowie.

Poczwarka zéftawa, zdeponowana na koricu chodnika larwalnego.

Spuszczel zasiedla tylko martwe drewno iglaste. Larwy spuszczela rozwijajg sie przede wszystkim
w wyrobionym drewnie powietrznosuchym, ale moga réwniez rozwijaé sie w zawilgoconym drewnie,
dotknietym w umiarkowany sposéb zgnilizng brunatng. W krancowych przypadkach moga korczy¢ swdj

rozwdéj nawet w drewnie silnie roztozonym.

Rojka spuszczela trwa od potowy czerwca do potowy sierpnia, a okres, w ktérym pojawia sie
najwiecej postaci doskonatych, przypada na najcieplejsze dni lipca. Przy zbyt niskiej temperaturze przez
kilka dni pozostajg one w drewnie. Chrzgszcze opuszczajg drewno w najcieplejszej porze dnia. Rojg sie
najintensywniej w temperaturze ok. 30 st. C. Nie latajg przy temperaturze ponizej 25°C. Samice sktadaja
jaja w szpary w drewnie lub na jego powierzchni, za pomoca poktadetka wysuwanego na ksztatt teleskopu.
Jaja sktadane sg partiami po kilka do kilkudziesieciu sztuk, a moze by¢ ich nawet ponad 100 sztuk. Znaczna
role w wyborze miejsc do sktadania jaj odgrywa swiatto (sg Swiattolubne) oraz stan powierzchni drewna.

Preferowana jest szorstka powierzchnia drewna po przetarciu oraz drewno z licznymi szczelinami.

Larwy w zaleznosci od temperatury otoczenia i wilgotnosci powietrza mogg legnac¢ sie po okresie
od 5-6 do 48 dni. W przecietnych warunkach panujacych w lipcu larwy opuszczajg jaja zwykle po kilku
dniach. Szorstka powierzchnia tartego drewna lub obecnos¢ szczelin utatwiajg im wgryzanie sie. W
naturalnych warunkach odlegto$¢ miejsca wgryzienia sie w drewno od miejsca wylegu nie przekracza 1-2

cm.
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Fotografia 2 Cykl rozwojowy spuszczela pospolitego

Mtode larwy zerujg we wczesnym drewnie. Starsze larwy ze wzgledu na wieksze wymiary

ciata,

uszkadzajg rdwniez drewno pdzne. Trawig pobrane drewno za pomocg wtasnych enzymow. Przewazajgca

czesc¢ zycia spuszczela przypada na stadium larwy. Jedno pokolenie, w zaleznosci od wartosci odzywczej

drewna, moze rozwijac sie od 2 do 18 lat. Jako przecietny przyjmuje sie okres 3-6 lat. Przecietna szerokos¢

chodnikéw wygryzionych przez wyrosniete larwy wynosi okoto 6 mm. Przy silnym opanowaniu drewna

chodniki tworzg tak gesty labirynt, ze niemozliwe jest przyporzadkowanie poszczegdlnych korytarzy

poszczegdlnym larwom.
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Larwy spuszczela sg wrazliwe na impregnaty zawierajgce chlorowane weglowodory i niszczgce
dziatanie promieni gamma. Bardziej odporne sg natomiast na dziatanie preparatéw zawierajgcych zwigzki
fosforowe i wysokie temperatury, a co za tym idzie réwniez na dziatanie pdl elektrycznych wysokiej

czestotliwosci.

W porazonym przez spuszczela drewnie ulega zniszczeniu jego bielasta czes¢. Rzadko mozna
spotkac pojedyncze chodniki w dobrze wyksztatconej, nie nadpsutej przez grzyby twardzieli sosnowego

drewna.!

Spuszczel jest najwazniejszym szkodnikiem budowli. Na tempo narastania szkéd powodowanych
przez tego owada wptywajg gatunek i jakos¢ drewna, sposdb jego obrébki i konstrukcja Scian. W rezultacie
domy drewniane s3g rozbierane po uptywie 10-20 lat badz sg w stanie przetrwaé zer spuszczela, mimo

catkowitego zniszczenia przez larwy bielastej czesci drewna poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych.

W literaturze spotyka sie poglad, ze szkody powodowane przez omawianego owada sg znacznie
wyzsze w okolicach nadmorskich oraz w dolinach wielkich rzek i nad jeziorami niz w miejscowosciach
potozonych z dala od tych naturalnych zbiornikdw wodnych. Ttumaczy sie to znacznymi wymaganiami

spuszczela pod wzgledem wilgotnosci powietrza.

Oprocz szkdd bezposrednich spuszczel powoduje takze szkody posrednie. Opanowane przez niego
drewno, czesto majgc tylko cieniutka Scianke zewnetrzng i to postrzepiong otworami i szparami, a poza
tym wypetnione maczka, tatwiej sie zapala niz drewno zdrowe, twarde, o gtadkiej powierzchni. Totez
domy silnie uszkodzone przez spuszczela sg bardziej zagrozone przez pozary niz domy przez niego nie

Oopanowane.

Ochrona budynkéw przed spuszczelem polega przede wszystkim na wyborze odpowiedniego
drewna do budowy. Z reguty zabiegi ochronne sprowadzajg sie gtéwnie do chemicznego zabezpieczenia.
Nalezy zastrzec, ze jedynym trwatym sposobem ochrony drewna przed spuszczelem jest jego gtebokie
nasycenie preparatem o dtugotrwatym dziataniu toksycznym. Wszelkie powierzchniowe tylko
zabezpieczenie drewna nie daje trwatych wynikéw. Z czasem na poszczegdlnych elementach tworzg sie

pekniecia, w ktére spuszczel sktada jaja poza strefg drewna przesycong srodkiem ochronnym.

L Ochrona budynkéw przed korozjg biologiczng. Arkady 2001
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Gtebokie nasycenie drewna nie zawsze jest mozliwe do przeprowadzenia w juz stojgcych

budynkach, totez w gre wchodzg tu gtdwnie powierzchniowe metody ochronne. Budynki tak

zabezpieczone nalezy kontrolowac co rok, czy nie zostaty one opanowane przez spuszczela.?

INFORMACIJE O KOtATKU DOMOWYM

Kotatek domowy (Anobium punctatum)

Chrzaszcz ten obok spuszczela pospolitego jest w Polsce
najgrozniejszym szkodnikiem niszczagcym drewniane elementy
budynkéw oraz wyroby z drewna np. meble, rzezby. Kotatek
domowy rozwija sie w wyrobionym drewnie lisciastych i
iglastych gatunkéw drzew. Zeruje gtéwnie w bielu. Atakuje
zaréwno drewno zdrowe, jak i drewno stare, niewykazujace

zewnetrznych cech rozktadu przez grzyby.

Wrazliwy jest na duze mrozy. Larwy ging w temperaturze -

16°C

Chrzaszcze barwy brazowej osiggajg dtugosc¢ ciata 3-4 mm. Postacie imaginalne pojawiajg sie od
kwietnia do korca sierpnia. W tym czasie mozna je spotkaé najczesciej na oknach pomieszczenia, w
ktorym nastgpit wylot oraz na przedmiotach stanowigcych materiat wylegowy. Samice po kopulacji

sktadaja kuliste jaja pojedynczo lub grupami w szpary drewna i wczesniejsze otwory wylotowe chrzaszczy.

Larwy w zaleznosci od warunkdw termiczno-wilgotnosciowych, legng sie po 2-3 tygodniach. U
tego gatunku larwy dorastajg do ok. 6 mm dtugosci. Po dtuzszym zerowaniu larw bardzo zniszczone
drewno mozna rozerwa¢ nawet w palcach, gdyz pozostajg tylko mniej uszkodzone warstwy drewna
pdznego. W drewnie gatunkdw lisciastych taka sytuacja nie wystepuje. Okres zerowania larw zalezy od
wartosci pokarmowej drewna oraz warunkéw termiczno-wilgotnosciowych. Czas cyklu rozwojowego
moze wynosic¢ od 1-3 do 7 lat lub wiecej. Uwaza sie, ze larwom kotatka domowego znacznie lepsze warunki

odzywcze zapewnia drewno drzew lisciastych niz drewno drzew iglastych.

Owad ten w sprzyjajacych warunkach opanowuje drewno przez szereg pokolen, az do zupetnego

zniszczenia materiatu majgcego dlan wartos¢ pokarmowa.

2 Ochrona drewna. Owady niszczgce drewno; Paristwowe Wydawnictwo Rolnicze i Le$ne; Warszawa 1989.
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Larwy kotatka domowego, w odrdznieniu od larw spuszczela pospolitego, wykazujg swoiste
reakcje na niektére substancje czynne i fizyczne czynniki dezynsekcji drewna. Uwaza sie, ze Swiezo
wylegniete larwy kotatka domowego sg bardziej wrazliwe na trucizny niz réwnie mtode, ale znacznie
wieksze larwy spuszczela pospolitego. Sg szczegdlnie wrazliwe na zwigzki fosfoorganiczne oraz na

dziatanie wysokich temperatur.
Zimowe obnizenie temperatury u dojrzatych larw stymuluje proces przepoczwarzania.

Chrzaszcze wygryzajq sie z drewna przez okragte otwory o srednicy okoto 0,7-2,2 mm. Na wolnosci

mogaq 2y¢ okoto 30 dni.

INFORMACJE O WROSLAKU RZEDOWYM

Fotografia 3 Owocnik wroslaka rzedowego (Tremetes serialis). Zrédto: Ochrona budynkéw przed korozja biologiczna. Arkady 2001

Wroslak rzedowy (Tremetes serialis)
Miejsce wystepowania — stropy, wiezba dachowa, Sciany wiencowe, podktady, pniaki, stupy

Rozktad drewna — Wywotuje brunatng zgnilizne drewna, postepujgcg dos¢ szybko. zabarwienie

z6tto-gliniaste, rozpada sie na drobne pryzmaty, w szczelinach biata grzybnia

Grzybnia - biata, tworzy proszkowaty nalot lub guzowate naroslg
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Sznury — nie wytwarza

Owocniki — biate lub zétte guzowate naroslg pokryte nieregularnymi rurkami

WYMAGANIA TECHNICZNE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Prawo budowlane okresla wymogi dotyczace bezpieczenstwa oraz higieny uzytkowania obiektu

budowlanego.
Art. 5. Prawa budowlanego
Wymogi wobec obiektu budowlanego i urzadzen budowlanych

1. Obiekt budowlany jako catos¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim
urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania,
projektowac i budowaé w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych okreslonych w
zatgczniku | do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5,z

pdzn. zm.), dotyczacych:

a) nos$nosci i statecznosci konstrukgji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) higieny, zdrowia i Srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,
e) ochrony przed hatasem,

f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

g) zrébwnowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie moéwi o:
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§ 322 Zagrzybienia

1. Rozwigzania materialowo-konstrukcyjne zewnetrznych przegréd budynku, warunki cieplno-

wilgotnosciowe, a takize intensywnos$¢ wymiany powietrza w pomieszczeniach, powinny

uniemozliwia¢ powstanie zagrzybienia.

USTALENIE CEN ORAZ STAWEK KOSZTORYSOWYCH

Data wyceny - | kwartat 2024 r.
Ceny stawek kosztorysowych z wojewddztwa pomorskiego.
Robocizna - roboty ogélnobudowlane (pomorskie) — cennik Intercenbud — 41,40 zt
Ceny materiatow — | kwartat 2024 r.- zrédto cen - Intercenbud
Ceny sprzetu — | kwartat 2024 r. — Zzrédto cen - Intercenbud
Narzuty kosztow — | kwartat 2024 r. — zrédto - Intercenbud
Koszty zakupu i transportu do materiatéw — 7,0%
Koszty posrednie od R+S — 69,5%
Zysk od R+S+Ko — 13,5%
Podatek VAT — 23,0%

Zastosowano wartosci Srednie, ktore stanowia podstawe do najbardziej prawdopodobnej wyceny

robét budowlanych.

OGOLNE INFORMACJE DOTYCZACE WYLICZANIA WARTOSCI KOSZTORYSOWE]

Definicje:

cena jednostkowa — nalezy przez to rozumie¢ sume kosztéw bezposredniej robocizny,
materiatdow i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczong na jednostke przedmiarowa robot

podstawowych;

jednostkowe naktady rzeczowe — nalezy przez to rozumieé naktady rzeczowe robocizny,

materiatow i sprzetu niezbedne do wykonania jednostki przedmiarowej roboty podstawowej;

katalogi — nalezy przez to rozumieé publikacje zawierajgce jednostkowe naktady rzeczowe;
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koszty posrednie — nalezy przez to rozumiec sktadnik kalkulacyjny wartosci kosztorysowej,
uwzgledniajacy nieujete w kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do

kosztow uzyskania przychoddow, w szczegdlnosci koszty ogdlne budowy oraz koszty zarzadu;

wartos¢ kosztorysowa robdt — nalezy przez to rozumiec warto$¢ wynikajacg z kosztorysu

inwestorskiego stanowigcg podstawe okreslenia warto$ci zamodwienia;

Wartosé rynkowa robét budowlanych metodg kosztorysowa, szczegdtowa przyjmuje sie po
zastosowaniu Srednich, czyli najbardziej prawdopodobnych, cen materiatéw, sprzetu, robocizny. Przy
okreslaniu wartosci rynkowej nalezy uwzglednic¢ w jakim rejonie kraju

tj. wojewddztwie lub miejscowosci dany rodzaj robét jest wykonywany.

Do wyceny wartosci rynkowej robét budowlanych nalezy réwniez przyjgé typowe stawki
narzutéw kosztorysowych jakie sg stosowane w danym rejonie kraju. Stawki narzutéw kosztorysowych
s3 to: koszty zakupu i transportu, koszty posrednie (zazwyczaj od kosztdw robocizny oraz sprzetu), zysk

wykonawcy.

Metoda uproszczonej kalkulacji kosztorysowej, to jedna z dwdch powszechnie
wykorzystywanych metod umozliwiajgcych uzyskanie celu kosztorysowania budowlanego, jakim jest
ustalenie ceny za roboty budowlane, czy tez wartosci zamdwienia. Ta metoda kalkulacji - jak sama
nazwa wskazuje - zawiera uproszczone w stosunku do metody szczegdtowej zasady kosztorysowania, co

juz samo w sobie stanowi jej zalete.

Podstawowag zaletg uproszczonej metody kalkulacji kosztorysowej jest jej prostota
i wynikajgca stad znacznie obnizona pracochtonnos¢ wykonania i weryfikacji kosztorysu,

w stosunku do metody kalkulacji szczegétowe;.

Inng zaletg uproszczonej metody kalkulacji kosztorysowej jest mozliwos¢ stosunkowo tatwej
agregacji cen, odpowiednio do stopnia scalenia robét - od robét podstawowych poprzez asortymenty

robot, czesci obiektu, az do ceny jednostkowej danego obiektu budowlanego.

Formuta obliczeniowa kalkulacji uproszczonej

Formuta obliczeniowa uproszczonej metody kalkulacji ceny kosztorysowej robét przedstawia sie

nastepujgco:

m
Ck=73 L*Gj+Py
=l
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gdzie poszczegdlne symbole oznaczaja:
Ck - cena kosztorysowa robdt lub obiektu budowlanego,

L; - liczba ustalonych jednostek przedmiarowych lub obmiarowych robét (przewidzianych do wykonania

lub wykonanych) w i-tej pozycji kosztorysu,
C; - cena jednostkowa dla ustalonej jednostki przedmiarowej roboty w i-tej pozycji kosztorysu,

Pv - podatek od towardw i ustug (VAT).

Cena jednostkowa C; to cena ustalona dla jednostki przedmiarowej roboty budowlanej,
uwzgledniajgca wszystkie sktadniki kalkulacyjne odniesione do tej jednostki, tj. jednostkowe koszty:
robocizny - Rj, materiatdéw wraz z kosztami zakupu - Mnj, pracy sprzetu - §j, kosztédw posrednich - Kpj

i zysku - Zj.

Obliczanie ceny kosztorysowej Ck metoda uproszczong polega wiec na sumowaniu wyliczonych
w kazdej pozycji kosztorysowej wartosci iloczyndw ilosci robdt - ustalonych w przedmiarze lub obmiarze
robot - i cen jednostkowych robdt oraz dodaniu na korcu kalkulacji kwoty VAT, obliczonej zgodnie

z obowigzujgcymi w tym zakresie regulacjami prawnymi. 3

Wybrana metoda kosztorysowa - kosztorysowa szczegotowa

W celu ustalenia wartosci rynkowej metoda kosztorysowg szczegétowgq rzeczoznawca uwaza, ze

konieczne jest usrednienie wszystkich wartosci — robocizny, materiatéw, sprzetu oraz narzutéw.

Czy ceny kalkulowane mogq byc rynkowymi? Oczywiscie tak, jesli kalkulacja tych cen zostanie

sporzgdzona na podstawie rynkowych cen i stawek sktadnikdw kalkulacyjnych. Podawane w biuletynach

ceny jednostkowe robdt obliczone na podstawie tych cen i stawek, wedtug zasad kalkulacji szczegdtowej,

sq faktycznie cenami rynkowymi.?

Stosujgc metode szczegdétowg mozna okresli¢ zastosowane materiaty budowlane, co przy

metodzie uproszczonej jest wykluczone.

3 Kosztorysowanie w budownictwie. Sekocenbud 2018. Wydanie 2 zaktualizowane. Str. 79

4 Ibidem. Str. 98
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Majgc na uwage powyzsze, rzeczoznawca uwaza, ze metoda kosztorysowa szczegdtowa jest

metoda odpowiednig, dajgcg wartos¢ rynkowa robdét budowlanych.

USTALENIA SZCZEGOtOWE

INWENTARYZACJA NIEPRAWIDEOWOSCI NA ZEWNATRZ BUDYNKU

v
v

AN

< XX

Skorodowane, nieszczelne i niekompletne rynny i rury spustowe

Zty stan poszycia dachu z papy;

Nieprawidtowe zakonczenie papy przy wytazie dachowym, kanatach wentylacyjnych — brak
wywiniecia;

Uszkodzenia zaprawy na $cianach zewnetrznych

Wystepujace glony na Scianach zewnetrznych;

Braki cegiet w murze;

Uszkodzenia deskowania oraz krokwi przez spuszczela pospolitego przy rynnie i niekompletnej

rurze spustowej.

INWENTARYZACJA NIEPRAWIDtOWOSCI WEWNATRZ BUDYNKU

v

v
v

Duza korozja biologiczna elementéw konstrukcyjnych budynku, barierek zwtaszcza w czesci
potudniowo-wschodniej spowodowana rozwojem spuszczela pospolitego (Hylotrupes bajulus
L.). Cze$¢ elementdw konstrukcyjnych nalezy wymienic ze wzgledu na znaczne ostabienie
wytrzymatosci drewna. Widoczne s3 typowe dla spuszczela pospolitego otwory o srednicy okoto
6 mm i wystepujgce chodniki wewnatrz drewna. W wielu miejscach zaobserwowano swiezg
maczke drzewng na podtodze, barierkach, konstrukcji drewniane;j.

Wystepujacy grzyb domowy - Wroslak rzedowy (Tremetes serialis) - na deskowaniu oraz na
konstrukcji dachu spowodowany brakiem szczelnosci wytazu dachowego, brakiem wywiniecia
papy na wytaz;

Uszkodzenia wrét wejsciowych spowodowanych bytnosciag owadéw;

Brak impregnacji konstrukcji drewnianej budynku przeciw grzybom, owadom i ogniowi;
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ANALIZA STANU TECHNICZNEGO

OPIS PRZEPROWADZONYCH BADAN

BADANIA WILGOTNOSCIOWE

Podczas wizyty lokalnej wykonano kontrole poziomu zawilgocenia $cian za pomoca

wilgotnosciomierza pojemnosciowego, iglowego oraz mikrofalowego.

Sciany zewnetrzne mur z cegly petnej ceramicznej — wskazania wilgotnosciomierza

pojemnosciowego — 30 / 100 jednostek

Sciany na poddaszu — wskazania wilgotnosciomierza pojemnosciowego — 60 / 100 jednostek.

Prawdopodobna nieszczelno$é pokrycia dachowego.
Wskazania radiometru mikrofalowego 30 / 200 jednostek.
Na poddaszu stwierdza sie podwyzszone zawilgocenie $cian.

Wilgotnos¢ drewna okreslono na poziomie 15% za pomoca wilgotnosciomierza igtowego.
OKRESLENIE ZAGROZEN BIOLOGICZNYCH

IDENTYFIKACJA WYKRYTYCH ZAGROZEN BIOLOGICZNYCH

v' Aktywna bytno$¢ spuszczela pospolitego (Hylotrupes bajulus L.) na konstrukcji drewnianej
dachu oraz na barierce na poddaszu.

v" Dawna obecno$¢ kotatka domowego (Anobium punctatum) w belkach stropowych

v" Obecno$é grzyba domowego wroslaka rzedowego (Tremetes serialis) przy wytazie dachowym

spowodowanym przenikaniem wody deszczowej;

Elementy, ktdre zakwalifikowano do wymiany:

e Krokiew oraz deskowanie dachu przy leju spustowym od strony wschodniej budynku:
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Fotografia 4 Uszkodzenia krokwi oraz deskowania spowodowanego przez spuszczela pospolitego

Krokwie, ktére wczesniej zostaty wzmocnione deskami. Oceniono je jako zniszczone w

stopniu wysokim. Zauwazalne sg znaczne ugiecia.
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Fotografia 5 Ugiecie krokwi

Fotografia 6 Pobrana prébka drewna z krokwi. Widoczne chodniki spuszczela pospolitego. Znaczne uszkodzenie drewna.
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e Uszkodzenia elementéw drewnianych przez owady:

Fotografia 7 Uszkodzenie elementéw drewnianych przez owady
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e Grzyb domowy — Wroslak rzedowy (Trametes serialis) przy nieszczelnym wytazie dachowym
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Uszkodzenia pochwytu barierki drewnianej przez spuszczela pospolitego w stopniu znacznym

Fotografia 8 Otwory wylotowe spuszczela pospolitego na pochwycie barierki

Fotografia 9 Maczka drzewna przy barierce
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e Zniszczenia belki konstrukcyjnej dachu przez spuszczela pospolitego. Element kwalifikuje sie

do wymiany.

Fotografia 10 Zniszczenia elementu konstrukcyjnego dachu przez spuszczela pospolitego
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e Zniszczenia zastrzatu dachu przez spuszczela pospolitego. Element kwalifikuje sie do

wymiany.

Fotografia 11 Zniszczenia zastrzatu przez spuszczela pospolitego.
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e Miejsca na poddaszu wymagajace wymiany zostaty zaznaczone kolorem czerwonym.

Belka dolna

krokwie

pochwyt

/

zastrzat

R

/'

PRZYCZYNY ZJAWISK DESTRUKCYJNYCH ZACHODZACYCH W OBIEKCIE BUDOWLANYM

Przyczynami wystepowania probleméw w budynku sa:

e Brak wykonanej impregnacji konstrukcji drewnianej w budynku;

e Nieprawidtowosé¢ wykonania pokrycia dachu papa. Nie wykonano wywiniecia papy na wytaz

dachowy.
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SYNTEZA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

WNIOSKI

W wyniku braku impregnacji konstrukcji drewnianej budynku wystgpito zagniezdzenie sie larw
spuszczela pospolitego w drewnie. Obecnie szkodnik osiggnat stadium imago — dorostego osobnika i moze
kontynuowac dalsze zniszczenia. Owad moze ztozy¢ ponownie jaja na konstrukcji i moze sie ponownie
rozwija¢ w sprzyjajgcych warunkach (odpowiednie warunki do bytowania i stosunkowo Swieze drewno) i
niszczy¢ konstrukcje budynku. Istnieje bardzo duze prawdopodobienstwo, ze larwy owada znajdujg sie w
innych elementach drewnianych budynku, wobec czego nalezy wykonaé impregnacje owadobdjczg za
pomocg Srodkdw opisanych w zaleceniach. Spuszczel pospolity w tym budynku jest obecny od okoto 5 lat

i dokonuje zniszczen w drewnie.

Stan pokrycia papg oceniono na zty ze wzgledu na brak przyczepnosci do deskowania. Na dachu byty
wyczuwalne pecherze. W ocenie rzeczoznawcy papa kwalifikuje sie do wymiany. Wedtug tabeli
»przyktadowe okresy trwatosci poszczegdlnych elementéw budynkéw” z ksigzki Podstawy budownictwa
dla rzeczoznawcéw i zarzadcodw nieruchomosci okres trwatosci pokrycia papg wynosi od 5 do 8 lat.
Zamawiajgcy oraz uzytkownicy obiektu nie pamietajg, kiedy byta potozona papa. Prawdopodobnie zostata

potozona w latach 90. ubiegtego wieku wraz z remontem budynku.

W czasie wykonywania pokrycia dachowego nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe zaktady

Z papy co najmniej 20 cm na takie elementy jak wytazy dachowe, kominy.

W miejscach zainfekowanych grzybem domowym — wroslakiem rzedowym (Trametes serialis) nalezy
zastosowac preparat grzybobdjczy np. Boramax spectrum dekosol srodek grzybobdjczy gteboko

penetrujgcy.
Powinno sie uzupetni¢ miejsca w murze, w ktorych brakuje zaprawy oraz cegiet.

Na parterze na belkach stropowych znaleziono stare, nieaktywne otwory wylotowe kotatka
domowego (Anobium punctatum). Nie znaleziono maczki drzewnej i aktywnych zerowisk tego szkodnika.
Budynek ma dosy¢ czesto problemy ze szkodnikami drewna — owadami. W ocenie rzeczoznawcy
impregnacja drewna w budynku jest konieczna i powinna by¢ pilnie wykonana. Najlepiej w ciggu jednego

roku.

Analiza stanu istniejgcego obiektu oraz mozliwosci jego remontu
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Badany obiekt jest w stanie dobrym, w ktérym wystepuje problem z zalegnieciem sie szkodnikéw
drewna — spuszczelem pospolitym (Hylotrupes bajulus) na poziomie poddasza. Wczes$niej wystepowat
problem zinnym szkodnikiem drewna — kofatkiem domowym (Anobium punctatum). Przyczyng tego stanu

rzeczy jest brak impregnacji drewna.

W ocenie rzeczoznawcy budynek jest w stanie srednim, wymagajgcym konserwacji m.in. wymiana

papy, rynien, rur spustowych, wykonanie impregnacji drewna, uzupetnienie zaprawy, cegiet.

Remont budynku w sensie prawnym nie jest konieczny.

Remont w art. 3 pkt 8 prawa budowlanego oznacza wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej

konserwacji.

ZALECENIA

e Wykonac¢ impregnacje konstrukcji drewnianej oraz innych elementéw drewnianych budynku tj.
deskowania dachu, elementéw stropu, wrot, schodéw, barierek za pomocg Srodka Xilix gel
metodg smarowania z kazdej mozliwej strony. Gtebokos¢ penetracji tego preparatu wynosi od 3
do 12 cm;

Metoda smarowania - polega ona na co najmniej dwukrotnym powlekaniu powierzchni drewna
srodkiem impregnacyjnym za pomocg pedzla lub szczotki. Odstep czasu ponownego powlekania

wynosi 2h.

e Wykona¢ wymiane pokrycia dachowego;

e Wykona¢ wymiane rynien i rur spustowych;

e Uzupetni¢ zaprawe oraz ceglty w murze budynku;

e Wymienié najbardziej skorodowane elementy konstrukcyjne dachu oraz barierki przez

spuszczela pospolitego.

Ponizej podane s3 elementy do wymiany:
o Wzmocnione krokwie,
o Czes¢ pochwyt barierki o dtugosci 5,2 m
o Dolna belka konstrukcji dachu
o Zastrzat dachu

e Usunac glony z muréw np. za pomocg Srodka Clinex ALG lub Pufas
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KOSZTORYS NAPRAW

Ponizej znajduje sie kosztorys prac naprawczych w budynku:

1 Dach
1d.1 KNR4-01 0535-04 Rozebranie rynien zblachy nie nadajgcej sig do uzytku m 104 11,95 1242,80z
Rozebranie rur spustowych zblachy nie nadajacej sie do
2d.1 KNR4-01 0535-06 uzytku m 56 8,76z 490,562
Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych -
3d.1 KNR4-01 0519-04 pierwsza warstwa m2 1400,00 8,76z | 12264,00z
Rozbiérka pokrycia zpapyna dachach drewnianych -
4d.1 KNR4-01 0519-05 nastepna warstwa m2 1400,00 3,19z 4466,002
5d.1 KNRW2-020504-02  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2 1400,00 112,15z | 157010,00z
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki zpapy
6d.1 KNR-W2-020504-03  [nawierzchniowej m2 4 93,65z 374,60z
VWkonanie i montazpaséw nadrynnowych o szer. do25cmz
7d.1 KNR19-010538-01 blachy cynkowej m2 52 342,92z | 17831,84z
8d.1 KNRK-050501-03 Montazrynien dachowych o $r. 150 mm m 104 95,86 7t 9969,44 #
9d.1 KNRK-05 0501-06 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt. 8 64,722 517,764
10d.1 KNRK-05 0502-02 Montazrur spustowych o $r. 100 mm m 56 85,55z 4790,80z
11d.1 KNRK-050501-07 Montaz rynien dachowych - denko szt. 4 21,182 84,72z
Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci 15 m-
12d.1 KNR2-02 1606-01/02 |ekstrapolacja m2 100 43512 4351,002
13d.1 KNR2-02r.162.52.5.15 |Czas pracyrusztowan grupy 1(poz.:1,2,7,8,9,10) 2673,40z
Razem dziat: Dach Razem dziat: Dach 216 066,92 z
2 Impregnacja
Trzykrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metodg
14d.2 KNR4-01 0629-13 opryskiwania zprzerwami - wytazdachowy m2 100 16,56 z 1656,00z
Trzykrotna impregnacja owadobojcza desek i ptyt metodg
15d.2 KNR4-01 0629-13 opryskiwania z przerwami m2 3988,40 22,132 | 88263,29z
Trzykrotna impregnacja owadobdjcza krawedziakéw metodg
16d.2 KNR4-01 0629-15 opryskiwania z przerwami m2 2000,00 30,09z | 60180,00z
Dwukrotne odgrzybianie schodéw drewnianych metodg
17d.2 KNR9-210404-03 natrysku m2 12 22,497 269,882
Impregnacja schodéw drewnianych metoda natrysku - kazde
18d.2 KNR9-21 0404-04 nastepne m2 12 13,47 2 161,642
usuniecie glonéw na murach kamiennych kamiennych
19d.2 KNR9-210302-03 powyzej 10 m2 metodg natrysku m2 100 9,49z 949,00
Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci
20d.2 KNR2-02 1612-05 kolumnydo4m kol. 3 359,26 1077,78z
21d.2 KNR2-02r.162.52.5.15 |Czas pracyrusztowan grupy2 (poz.:14,15,16,17,23) 15873,224
Razem dziat: Impregnacja Razem dziat: Impregnacja 168430,81 z
3 Wymianaelement6w konstrukcji drewnianej
22d.3 KNR-W4-010416-02  |VWymiana elementéw konstrukcyjnych dachu m 17,84 178,74z 3188,72z
Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek
23d.3 KNR-W4-010417-02  |grubosci 32 mm m 3 135,41z 406,232
Razem dziat: Wymiana elementow| Razem dziat: Wymiana elementéw konstrukcji drewnianej 3594,95zt
Narzut | RAZEM | Robocizna Materiaty Sprzet
103 843,25 163 534 37 12 878,91
72 174,07 8 950,98
176 017,32 163 534,37 21 829,8¢
23763,24 2947 8¢
199 780,56 163 534,37 24 777,7¢
45949 53| 37 612,91 5 698 8¢
245 730,09/ 201 147,28 30 476,62
OGOLEM 477 354,0(
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Wartos$¢ robot budowlanych zwigzanych z problemami mykologicznymi w | kwartale 2024 r. oszacowano

na kwote:
477 354,00 zt

Stownie: czterysta siedemdziesigt siedem tysiecy trzysta piecdziesigt cztery i 00/100 zt

INFORMACJE O ZAPROPONOWANYCH SRODKACH

XILIX GEL

XILIX GEL to skuteczny preparat usuwajgcy dewnozerne larwy (spuszczele pospolite, miazgowce,
drwalniki) oraz termity. Jego tiksotropowa formuta pozwala na wygodne naktadanie grubych warstw, nie
pozwalajgc substancji na sptywanie, zapewniajgc jednoczesnie odpowiednig penetracje drewna. Dzieki
silnym wtasciwosciom wigzgcym ze sktadnikami drewna, substancje czynne zelu przenikajg w gtgb

materiatu, tworzgc bariere, ktéra uniemozliwia rozwdj owadédw wewnatrz drewna.

Utworzona warstwa ochronna przez XILIX GEL uniemozliwia zaréwno larwom drewnojaddw, kornikéw i
spuszczeli, kontynuowanie swojego cyklu rozwojowego wewnatrz struktur drewna. Dzieki temu
preparatowi ogranicza sie ryzyko wylegania larw w wierzchnich warstwach drewna. W momencie
nanoszenia preparatu XILIX GEL przyjmuje biaty kolor, umozliwiajgc precyzyjne pokrycie catej
powierzchni drewna. Jednak po zastosowaniu, barwnik stopniowo zanika, przywracajac naturalny

wyglad drewna.

Produkt posiada substancje widoczng w blasku ultrafioletowym, co utatwia kontrole pokrycia po
zakonczonym zabiegu. Barwnik degraduje sie pod wptywem $wiatta stonecznego i jest widoczny przez

okres okoto miesigca od wykonania aplikacji.

XILIX GEL skutecznie chroni drewno przed wszystkimi gatunkami szkodnikéw drewna, w tym przed:

e Spuszczelem pospolitym,

e Drwalnikiem,
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e Miazgowcem,

e Termitami,

Zastosowanie:

XILIX GEL znajduje powszechne zastosowanie w ochronie réznych rodzajow konstrukcji drewnianych.

XILIX GEL zabezpiecza drewno i znakomicie chroni przed wilgocia, zapobiegajac jej wnikaniu wgtab jego
struktur. Dzieki temu drewno staje sie odporne na plesn i grzyby. XILIX GEL impregnuje drewno przed
innymi szkodliwymi substancjami, takimi jak oleje, ttuszcze czy substancje chemiczne. Dzieki temu
drewno ma wiekszg wytrzymatosé i jest odporne zaréwno na uszkodzenia mechaniczne jak i chemiczne.
XILIX GEL wzmacnia drewno i wydtuza okres jego zywotnosci poprzez wigzanie sie ze strukturami

drewna, co tworzy jego nowg, twardsza warstwe.

Sposob uzycia:

XILIX GEL naktada sie poprzez spryskiwanie pod niskim ciSnieniem - (maksymalnie 5 bar), wstrzykiwanie
lub malowanie. Skutecznos¢ dziatania preparatu jest zauwazalna natychmiast po aplikacji i osigga
optymalne rezultaty w okresie od 3 dni do 2 tygodni, biorgc pod uwage wtasciwg wentylacje, warunki
atmosferyczne i rodzaj drewna oraz jego zdolnosé do absorpcji. Okres suszenia wynosi co najmniej 4

tygodnie, ktory szczegdlnie wazny jest dla drewna lisciastego.

Wydajnos¢:

Preparat XILIX GEL nalezy dawkowaé w ilosci 48 g/m2 w przypadku zabiegéw ochronnych oraz 142 g/m2

dla zabiegéw leczniczych.

Sktad: permetryna
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Clinex ALG

Preparat do usuwania mchéw i porostow

Clinex ALG to specjalistyczny ptyn do czyszczenia powierzchni z mchéw, porostéw i glondéw, ktéry
skutecznie usuwa zielone naloty z dachow, elewacji, ogrodzen, kostki brukowej, nagrobkéw oraz innych
powierzchni. Dzieki zastosowaniu unikalnej formuty, Clinex ALG tworzy niekorzystne srodowisko dla
rozwoju mchéw, porostéw i glondw, a takze zabezpiecza czyszczone powierzchnie przed ponownym ich

powstawaniem.
Wiasciwosci produktu:

Skutecznos$é — preparat skutecznie usuwa zielone naloty, mchy, porosty i glony z r6znego rodzaju
powierzchni. Wysoko pienigcy preparat doskonale radzi sobie z usuwaniem zabrudzen atmosferycznych
z dachéw, elewacji, bruku, nagrobkdw, jak réwniez spoin i szczelin na balkonach, tarasach oraz

schodach.

Szerokie zastosowanie — produkt nadaje sie do czyszczenia dachéw, elewacji, kostki brukowej,
chodnikéw, tarasow, balkondw, nagrobkéw i innych powierzchni, co pozwala profesjonalistom na
stosowanie go do réznych zadan. Dzieki szerokiemu spektrum dziatania oszczedzasz czas i pienigdze na

zakupie wielu réznych produktéw. Co rowniez pozwala oferowaé swoim klientom szerszy zakres ustug.

Dtugotrwate dziatanie — ptyn tworzy niekorzystne srodowisko dla rozwoju zielonych nalotéw oraz
zabezpiecza czyszczone powierzchnie przed ponownym ich powstawaniem, co oznacza, ze czyszczone

powierzchnie pozostajg czyste na dtuzej. Wptywa to na zwiekszenie zadowolenia klientow z ustugi.

Bezpieczenstwo — Clinex ALG jest bezpieczny dla czyszczonych powierzchni i nie zawiera szkodliwych
substancji, ktére mogtyby uszkodzi¢ powierzchnie, na ktdrej jest stosowany. To zapewnia

profesjonalistom spokdj i pewnos¢, ze nie zniszczg czyszczonej powierzchni.
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PUFAS SRODEK DO USUWANIA MCHOW PLESNI GLONOW
Dziata usuwajac i zapobiegajac zbyt szybkiemu powstawaniu nowych nalotow.

Do stosowania na zewnatrz do konserwacji i ochrony konstrukcji murowanych, wyrobdw kamieniarskich

i materiatéw budowlanych - do stosowania na elewacjach, tarasach, podjazdach, dachach
Metoda aplikacji: dozowanie bezposrednie lub poprzez rozpylanie

Boramax

WtASCIWOSCI

Gteboko penetruje

Przeciw grzybom domowym i glonom

Do uzytku na zewnatrz i do wewnatrz

ZASTOSOWANIE

Srodek stosowany do zabezpieczania i zwalczania grzybéw domowych i wyrobach drewnianych,

narazonych na duzg wilgotnos¢ w warunkach braku narazenia na wymywanie

Do zabezpieczania muréw, konstrukcji kamieniarskich, konstrukcji murowanych lub innych materiatéw

budowlanych przed dziataniem glondéw

Do zwalczania na murach, konstrukcjach kamieniarskich, konstrukcjach murowanych lub innych

materiatach budowlanych grzybéw domowych

ZALECENIA BHP

Nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen BHP, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych:

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do pracy z substancjami i preparatami chemicznymi

1. Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami

chemicznymi.
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2. Osoby, u ktérych stwierdzono objawy zatrucia lub uczulenia na stosowane wyroby do impregnacji,

odsuwa sie od kontaktu z tymi $rodkami.

Prowadzenie robot impregnacyjnych i odgrzybieniowych

Roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem instrukcji

producenta srodkdéw stuzgcych do wykonywania tych robét.

Podczas prowadzenia robdt odgrzybieniowych konieczna jest odpowiednia wentylacja pomieszczenia.

Osoby wykonujace roboty odgrzybieniowe powinny odby¢ przeszkolenie dotyczgce stosowania Srodkéw

odgrzybieniowych oraz BHP.

Bezwarunkowe zakazy przy robotach impregnacyjnych

W miejscu wykonywania robét odgrzybieniowych bezwarunkowo zabronione jest:

e uzywanie otwartego ognia,
e palenie tytoniu,

e spozywania positkdw.

Oznakowanie terenu robét odgrzybieniowych

1. Teren, na ktérym beda prowadzone roboty odgrzybieniowe, odpowiednio oznakowuje sie.

2. Teren, o ktérym mowa w ust. 1, przygotowuje sie w sposdb uniemozliwiajgcy skazenie srodowiska w

przypadku rozlania preparatu.

3. W czasie wykonywania robdt odgrzybieniowych nie prowadszi sie, na tym samym stanowisku pracy,

innych robdt budowlanych.

Ochrona oséb wykonujacych roboty odgrzybieniowe

Osoby wykonujace roboty odgrzybieniowe powinny by¢ wyposazone w srodki ochrony indywidualnej,

odpowiednie do wystepujacych zagrozen.
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Wykonywanie robét za pomocg natrysku i opryskiwania

1. W czasie wykonywania robét metoda powlekania i natrysku szczotki i pedzle oraz koicowki urzadzen
natryskowych powinny byé osadzone na trzonkach z ostonami zapobiegajgcymi Sciekaniu impregnatu na

rece pracownika.

2. Sprzet ci$nieniowy, stuzacy do natrysku i opryskiwania, powinien odpowiada¢ wymaganiom dla

urzadzen cisnieniowych.

Zabezpieczenie srodkami ochrony indywidualnej i kremem ochronnym

Osoby zatrudnione przy pracach, przy ktérych istnieje mozliwosé zetkniecia sie ze szkodliwymi dla
zdrowia substancjami, powinny by¢ zaopatrzone w $rodki ochrony indywidualnej i krem ochronny. Przed

rozpoczeciem impregnacji osoby te powinny natrzeé odkryte miejsca ciata kremem ochronnym.

Zabronione jest zblizanie sie do otwartego ognia w odziezy zanieczyszczonej impregnatem.

Apteczka podreczna

1. W miejscu wykonywania robét odgrzybieniowych powinna znajdowad sie apteczka podreczna,

zaopatrzona w szczegdélnosci w srodki przeciw oparzeniom i zatruciom oraz srodki opatrunkowe.

2. W miejscu, o ktérym mowa w ust. 1, powinien by¢ umieszczony numer telefonu najblizszego punktu

pomocy medyczne;.

str. 38




b 4 Rzeczoznawca mykologiczno-budowlany mgr inz. Tomasz Romanowski.
Ekspertyza mykologiczno-budowlana stajni i wozowni zespotu dworsko-parkowego Kolibki

UWAGI KONCOWE

Ekspertyza zostata opracowana na zlecenie i potrzeby Gminy Miasta Gdynia — Gdynia — Miasto na Prawach
Powiatu, Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych w Gdyni jednostka budzetowa i nie moze byé w catosci

lub czesci wykorzystana w innym opracowaniu bez zgody autora.
Ekspertyza zawiera 39 ponumerowanych stron.
Dokumentacja fotograficzna jest integralng czescig ekspertyzy

Ekspertyza mykologiczno-budowlana jest wazna przez okres 2 lat od daty jej wykonania.
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b 4 Rzeczoznawca mykologiczno-budowlany mgr inz. Tomasz Romanowski.
Ekspertyza mykologiczno-budowlana stajni i wozowni zespotu dworsko-parkowego Kolibki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Fotografia 1 Widok na budynek
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Fotografia 2 Widok na budynek
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Fotografia 3 Widok na budynek
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Fotografia 4 Widok na budynek
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Fotografia 5 Widok na budynek




Fotografia 6 Widok na budynek




Fotografia 7 Widok na budynek



Fotografia 8 Widok na budynek
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Fotografia 9 Widok na budynek
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Fotografia 10 Uszkodzenia krokwi, deskowania, brak rynny spustowej
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Fotografia 11 Nieszczelno$c rynny
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Fotografia 12 Zty stan papy
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Fotografia 13 Brak wywinigcia papy na wytaz dachowy
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Fotografia 14 Widoczne lekkie ugiecia konstrukcji dachu. Stan pokrycia dachowego
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Fotografia 15 Brak wywiniecia papy na kanat wentylacyjny
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Fotografia 16 Stan dachu
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Fotografia 17 Stan dachu
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Fotografia 18 Stan pokrycia dachowego
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Fotografia 19 Stan papay - widoczny jest brak przyczepnosci do podfoza
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Fotografia 20 Stan pokrycia dachowego
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Fotografia 21 Stan pokrycia dachowego
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Fotografia 22 Stan pokrycia dachowego — brak przyczepnosci do podfoza
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Fotografia 23 Ro$linno$¢ wystepujgca w rynnach
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Fotografia 24 Nieaktyne otwory wylotowe kotatka domowego
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Fotografia 25 Stan stropu nad parterem
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Fotografia 26 Belka stropowa nad parterem
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Fotografia 27 Konstrukcja stropu nad parterem
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Fotografia 28 Belki stropowe nad parterem
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Fotografia 29 Belki stropowe nad parterem




Fotografia 30 Belki stropowe nad parterem
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Fotografia 31 Widok na belki stropowe
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Fotografia 32 Widok na belki stropowe
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Fotografia 33 Widok na belki stropowe
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Fotografia 34 Widok na belki stropowe




Fotografia 35 Zniszczenia belki stropowej dokonane przez kotatka domowego. Nieaktywne zerowisko
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Fotografia 37 Widok na belki stropowe



Fotografia 38 Stan belek stropowych
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Fotografia 40 Stan belek stropowych
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Fotografia 42 Stan belek stropowych




Fotografia 43 Widok na poddasze




Fotografia 44 Widok na poddasze. W tej czeSci wystepuje najwiecej szkdd zwigzanych ze szkodnikiem drewna - spuszczelem pospolitym




Fotografia 45 Widok na schody
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Fotografia 46 Strop nad parterem



Fotografia 47 Strop nad parterem
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Fotografia 48 WroSlak rzedowy, mata wytrzymato$¢ wzmocnionych krokwi
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Fotografia 49 Cze$¢ z pobranej krokwi - wida¢ korytarze spuszczela pospolitego, mgczke drzewng
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Fotografia 50 Maczka drzewna na belce konstrukcyjnej
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Fotografia 51 Otwory wylotowe spuszczela pospolitego
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Fotografia 52 Znaczne uszkodzenia belki konstrykcyjnej przez spuszczela pospolitego
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Fotografia 53 Maczka drzewna przy belce konstrukcyjnej

Fotografia 54 Maczka drzewna przy barierce
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Fotografia 55 Otwory wylotowe na pochwycie barierki
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Fotografia 56 Otwory wylotowe spuszczela pospolitego
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Fotografia 57 Grzyb domowy - wro$lak rzedowy przy wytazie dachowym
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Fotografia 58 Otwory wylotowe spuszczela pospolitego
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Fotografia 59 Otwor wylotowy spuszczela pospolitego
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Fotografia 60 Otwor wylotowy spuszczela pospolitego
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Fotografia 61 Otwor wylotowy spuszczela pospolitego
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Fotografia 62 Brak szczelno$ci wytazu dachowego spowodowat rozwéj wroslaka rzedowego
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Fotografia 63 Wroslak rzedowy. Rozwéj grzyba spowodowany nieszczelnoscig pokrycia dachowego
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Fotografia 64 Drewniana klapa stropu uszkodzona przez spuszczela pospolitego
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Fotografia 65 Otwory wylotowe spuszczela pospolitego
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Fotografia 66 Otwory wylotowe spuszczela pospolitego

str. 66



str. 67

Fotografia 67 Otwor wylotowy spuszczela pospolitego



Fotografia 68 Otwor wylotowy spuszczela pospolitego
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Fotografia 69 Otwor wylotowy spuszczela pospolitego
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Fotografia 70 Zniszczenia wrét wejsciowych spowodowane spuszczelem pospolitym
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