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B-0.0 WYMAGANIA OGOLNE
1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zamowienia: ,Remont budynku mieszkalnego
jednorodzinnego w miejscowosci Krzewno 55A”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza
prowadzenia robot okreslonych w Opisie Przedmiotu Zaméwienia i obejmujg wykonanie robot
budowlanych i instalacyjnych zwigzanych remontem budynku.
Kod CPV  45000000-7 Roboty budowlano-remontowe
45400000-1 Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442000-7 Roboty malarskie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45311000-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania wspodlne dla
nastepujgcych nizej wymienionych robaot:

e demontaz drzwi zewnetrznych

demontaz balustrad schodow zewnetrznych

demontaz paneli podtogowych w pokoju dziennym

e wymiana listew przypodtogowych w pozostatych pomieszczeniach

montaz kompletnych drzwi zewnetrznych,

uzupetnienie tynkéw i wykonanie szpachli na osciezach,

dwukrotne farbg emulsyjng osciezy wewnetrznych i farbg silikatowg osciezy zewnetrznych,
wykonanie nowych balustrad schodéw zewnetrznych

wymiana grzejnikow ptytowych

wymiana zaworow grzejnikowych

1.4. Wyszczegodlnienie prac tymczasowych i robét towarzyszacych

e Utrzymanie i likwidacja placu budowy

e Utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami

o Zabezpieczenie terenu budowy oraz obiektu przed dostepem o0s6b postronnych

e Zapewnienie pracownikom pomieszczen i urzgdzen higieniczno — sanitarnych, ktérych rodzaj,
ilos¢ i wielko$¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, stosowanych
technologii i rodzajow pracy oraz warunkéw w jakich ta praca jest wykonywana

e Usuniecie wszelkich szkéd powstatych w wyniku prowadzonych robét przed terminem odbioru
kohcowego.

¢ Wykonanie zabezpieczen z folii

o Wywoz i utylizacja gruzu i innych materiatdow pochodzgcych z rozbiorki

¢ Uprzatniecie terenu budowy z pozostatosci po wykonywanych pracach



o Odkurzanie i mycie pomieszczenia po zakonczeniu robét
o Wykonanie i dostarczenie wymaganych dokumentéw odbiorowych

1.5. Informacja o terenie budowy

Przedmiotem zamowienia jest remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowosci
Krzewno 55A. Budynek posiada instalacje elektryczna, instalacje zimnej wody, instalacje CO
oraz CWU, oraz instalacje kanalizacyjng. Obiekt na czas remontu bedzie wylgczony z
uzytkowania.

1.5.1. Przekazanie placu budowy, Organizacja robét budowlanych.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST).
Wykonawca - w uzgodnieniu z Zamawiajacym — zobowigzany jest do odpowiedniego
zorganizowania placu budowy uwzgledniajgc w szczegolnosci::

- miejsce skltadowania materiatow

- miejsce sktadowania odpadow

- lokalizacje zaplecza socjalnego i sanitarnego

- dostep do poboru wody na cele socjalne i budowlane (w dniu przekazania placu budowy
zostanie sporzadzony odczyt z wodomierza)

- dostep do punktu poboru energii elektrycznej (w dniu przekazania placu budowy zostanie
sporzgdzony odczyt z licznika energii elektrycznej)

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb nieuprawnionych

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem elementdw remontowanego budynku oraz obiektéw
znajdujgcych sie na terenie posesji wytgczonych z zakresu robot

1.5.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na terenie placu budowy.
Wykonawca powiadomi Inspektora, wtasciciela urzadzen, pozostate zainteresowane strony, na
ktorych wystepujg w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzeh czy
instalacji. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
pomieszczen do chwili koncowego odbioru robét, a uszkodzone lub zniszczone elementy
wyposazenia statego i ruchomego wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.5.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac budowlanych i przy
likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby roboty nie byly wykonywane w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,



socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla bezpiecznego
przebiegu robot. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w zwigzku z realizacjg robét albo przez
personel Wykonawcy. Wykonawca nie moze zastawi¢ swoim sprzetem ani materiatem drog
pozarowych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane 2z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w cenie oferty.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza
budowy ,ilos¢ i usytuowanie obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd. Wykonawca
zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem oséb niepowotanych oraz dopilnuje aby jego
funkcjonowanie nie naruszato prawa witasnoéci i porzgdku publicznego.

1.5.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktocania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu
budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru kohcowego robét.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie
wykonywania robot jezeli bedzie to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa, Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc bezpieczehstwo pojazdow i
pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w Cene Oferty.

1.5.8. Ogrodzenie placu budowy

Teren robét jest w catoéci ogrodzony. Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tego ogrodzenia w
dobrym stanie przez caty okres budowy az do dnia odbioru koncowego. Wykonawca
zobowigzany jest zabezpieczyC teren zaplecza budowy i miejsca skiadowania materiatow
budowlanych oraz gruzu.

1.5.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokét z wizualnej oceny
stanu technicznego kraweznikow, chodnikow, drog gruntowych itp.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakonczeniu roboét nie
zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek
uszkodzen na w/w uktadach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt,
doprowadzajgc do stanu w dniu przekazania placu budowy.



1.6 Okreslenia podstawowe

Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczecig organu nadzoru budowlanego zeszyt z
ponumerowanymi  stronami stuzgcy do notowania  wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt,
przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy Inwestorem (Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego), Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca wtasciwe uprawnienia budowlane wyznaczona przez
Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys wykonany w oparciu o zakres robét
objety Specyfikacjami Technicznymi.

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot jezeli jest to wymagane w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z opisem przedmiotu
zamoéwienia i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenia Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdét i innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegétowa Specyfikacja Techniczna



2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wilasciwosci materiatow i wyrobow.

Wszystkie materialy uzyte do budowy muszg posiadaé aktualne atesty i swiadectwa
dopuszczajgce do uzycia w budownictwie z przeznaczeniem dla budownictwa mieszkaniowego.
Przy rozwigzaniach systemowych materiaty powinny by¢ przedstawione do akceptaciji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatow
przeznaczonych do wykonania robot przedstawi Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego szczegotowe informacje na ich temat, w tym:

- deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami,

- odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa,

- odpowiednie aprobaty techniczne,

- odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych

- inne dokumenty okre$lone w ST oraz wymagane przez Inspektora Nadzoru

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

2.2. Wymagania ogodlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrolg jako$ci materiatow i wyrobow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaly swojg jako$¢ i
przydatnos¢ do robdét. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca sktadowania czasowego materiatéw bedg po zakonczeniu robét doprowadzone przez
wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie na terenie budowy materiatow tatwopalnych.
Materiaty takie powinny by¢é dowozone na biezgco, w ilosci nie przekraczajgcej dziennego
zuzycia.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli Dokumentacja Przetargowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego o0 swoim zamiarze wyboru co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatdw nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
zgody Inspektora Nadzoru.



3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakos$ci i
warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do
terenu budowy na wiasny koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady wykonania robét.

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

o Wszystkie rozwigzania systemowe powinny uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i zostaé
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Pracownicy Wykonawcy powinni by¢ przeszkoleni
przez producenta.

o Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robot
zostang - jesli wymagac tego bedzie Inspektor - poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

¢ Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig robot, oceng jakosci materiatow i postepem robot a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacjg opisu przedmiotu zamoéwienia i ST oraz dotyczgcych akceptacji
wypetniania warunkow umowy przez Wykonawce.

» Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i w ST, a takze
w obowigzujgcych przepisach prawa, polskich normach i wytycznych.



¢ Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robd6t i kontroli materiatéw
dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych.

¢ Inspektor powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty
i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji i ST.

¢ Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane przez Wykonawce terminowo pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora oraz

¢ Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla i jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze wstrzymacé roboty, jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie
Inspektora powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

e Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséow i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

e Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaganh prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposob cigglty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

e Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakoriczeniu robot
objetych Umowsg. Wykonawca uporzgdkuje plac budowy oraz teren bezposrednio przylegajacy,
do stanu na dzien przekazania placu budowy.

6.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdét jest takie ich przygotowanie i wykonanie, aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet i urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek, badan materiatow i robdét. Wykonawca wyposazy kierownika budowy w
fotograficzny aparat cyfrowy i zobowigze go prowadzenia fotograficznej rejestracji przebiegu
robot zwtaszcza robot zanikajgcych. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania
materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robodt zgodnie z kontraktem. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywat Wykonawcy pisemnie badz wustnie informacje o wszelkich
nieprawidtowosciach w jakosci materiatow oraz sposobie prowadzenia robét. W przypadku, gdy
materiaty lub sposéb prowadzenia robét nie bedg w petni zgodne ze SST i bedg miaty wptyw na



niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badanh, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5 Atesty.

6.5.1. Wszystkie zastosowane materiaty wykonczeniowe oraz wyposazenie muszg posiadaé
aktualne atesty PZH dopuszczajgce do stosowania w obiektach mieszkalnych.

6.5.2. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez warunki umowy, kazda
partia dostarczona do robét powinna posiadac atest okreslajgcy w sposoéb jednoznaczny
jej cechy.

6.5.3. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta.

6.5.4. Materiaty i urzgdzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jesli stwierdzona zostanie niezgodnos¢ wiasciwosci z wymogami zawartymi w
dokumentach zamodwienia to takie materiaty i urzgdzenia zostang odrzucone.

7.00. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 5 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach
podanych w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Wszelkie materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentach zamowienia i ST
w ilosciach robdt netto. llosci robot okresla sie na podstawie zakresu w przedmiarze, z
uwzglednieniem ewentualnych zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wykonawca musi
posiadac aktualne atesty i Swiadectwa legalizacji dla urzgdzen pomiarowych — tych, ktére tego
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wymagajg. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

8.00 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a/ odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b/ odbiorowi czesciowemu,

c/ odbiorowi koncowemu,

d/ odbiorowi ostatecznemu

8.1.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgecych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnym — ustnym oraz pisemnym - powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych (jesli sg wymagane) i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
Inspektor ustala zakres robé6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych
Inspektor uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robdt.

8.1.2 Odbioér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

8.1.3 Odbiér koncowy robét.

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru korncowego
powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i kompletnosci oraz prawidtowosci
operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z opisem przedmiotu zamowienia, kosztorysem ofertowym i ST. W
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toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST beda
obowigzywaty wytyczne zawarte w ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych” Instytutu Techniki Budowlanej.

8.1.4. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokédt odbioru
kohcowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty :

¢ oryginat dziennika budowy ,

e dokumentacje geodezyjng, zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w
tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne, oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu sporzadzone przez
osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii;
(jesli wymagana)

e projekt techniczny, z uwzglednieniem zmian dokonanych w trakcie prowadzenia prac,

¢ protokoty badanh i sprawdzeh przytgczy i instalacji, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporzadzone przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci lub osoby,

¢ oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

o oSwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu;

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwlaszcza przy odbiorze robdét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e sprawozdanie techniczne,

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9.00. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysu musi
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uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z jej wykonaniem. Koszty te nalezy skalkulowa¢ z
uwzglednieniem Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektowej, wizji lokalnej na terenie
planowanych robét, oraz innych czynnikédw majgcych wptyw na ich wysokos$é.

Szczegotowy sposob rozliczenia i warunki pfatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w
umowie na roboty budowlane.

9.2. Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:

¢ robocizne bezposrednia,

e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, tj.: sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w tym
ewentualne doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp./, koszty dotyczgce
oznakowania robodt, koszty zwigzane z tworzeniem i prowadzeniem dokumentacji budowy,
wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy i badania dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

¢ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robét objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjagtkiem wypadkéw omowionych w warunkach
umowy.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.00. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ Obowigzujgce w Polsce Normy

e Szczegdtowe Instrukcje, Materiaty Techniczne, oraz inne istotne informacje pochodzace
producentow materiatdw i sprzetu zastosowanych w robotach budowlanych bedacych w
zakresie

e Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB,

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072),
Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.),

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002 r.),

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr
120 poz. 1126 z 2003 r.)
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B-1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych i przygotowawczych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Kod CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu przygotowanie placu budowy oraz wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

- roboty przygotowawcze

- demontaz drzwi zewnetrznych

- demontaz balustrad schodéw zewnetrznych

- demontaz paneli podtogowych w pokoju dziennym

- demontaz listew przypodtogowych w pozostatych pomieszczeniach

- demontaz grzejnikéw ptytowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg kosztorysowg , SST oraz poleceniami Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robét sg podane w OST

2.0. MATERIALY.
Dla wykonania rob6t wg SST nie wystepuja materiaty.

3.0. SPRZET

3.1. Wymagania ogdéine
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w OST.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét
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Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na s$rodowisko oraz na jakos¢ wykonywanych robdét. Narzedzia muszg spetniac
wymagania obowigzujgcych przepiséw BHP.

4.0. TRANSPORT

Do transportu materiatdw z rozbiorki i sprzetu nalezy stosowa¢ odpowiednie, sprawne
technicznie $rodki transportu. Srodki transportu muszg posiadaé odpowiednie zabezpieczenia
uniemozliwiajgce zniszczenie oraz upadek przewozonego sprzetu i materiatdw. Przy ruchu po
drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5.00. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do roboét rozbiérkowych nalezy:

- ustawi¢ tablice informacyjng — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- teren prowadzonych roboét nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i projektem organizacji placu budowy (jesli jest wymagany),

- w strefie prowadzonych robét przygotowaé miejsce dla zamykanych konteneréw na odpady
budowlane - sposdb usuwania odpadéw z obszaru robét nalezy zorganizowaé w sposob
zgodny z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie oraz w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru i Zamawiajgcym

- zorganizowac infrastrukture budowy

- przygotowacé miejsce sktadowania materiatow

- przygotowac zaplecze socjalne dla pracownikéw

- zabezpieczyC przed uszkodzeniem elementy budynku i posesji bedgce poza zakresem robot,

- zapewni¢ bezpieczne warunki pracy, prowadzgc szkolenie pracownikéw w zakresie BHP

- zapoznac¢ pracownikow z planem BIOZ (jesli jest wymagany)

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. Zaleca sie realizacje prac rozbiorkowych zgodnie z harmonogramem prac
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym. Roboty nalezy prowadzi¢ z
zastosowaniem odpowiednich $rodkéw majgcych na celu maksymalne ograniczenie
powstawania i rozprzestrzeniania sie pytu.

5.3. Odzysk materiatow.

Wszystkie materiaty uzyskane z demontazu po wczes$niejszym zakwalifikowaniu i ocenie przez
Zamawiajgcego z udziatem Inspektora Nadzoru jako przydatne dla Zamawiajgcego Wykonawca
powinien dostarczy¢ do wskazanego magazynu Zamawiajgcego. Pozostate materiaty podlegajg
utylizacji na koszt Wykonawcy - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dla kontroli jakosci robét okreslono podano w pkt 6. OST

16



7.0. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w pkt.7 OST

8.0. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg. pkt. 8.0ST

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne zasady ptatnosci za wykonane roboty zostaty okresdlone w pkt. 9 OST

10.00 PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane obowigzujgce dla robot objetych SST zostaty okredlone w pkt. 9 OST
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B-2.0 STOLARKA DRZWIOWA

1.0. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce dostawy oraz montazu stolarki
drzwiowej zewnetrzne;j.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna okresla wymogi wykonania i montazu stolarki oraz obowigzki
Wykonawcy w okresie obowigzywania kontraktu i w okresie gwarancyjnym.

Kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.3 Zakres prac objetych SST

Roboty obejmujg

- demontaz drzwi wejsciowych w elewaciji frontowej

- osadzenie oscieznic wraz z uszczelnieniem piankg poliuretanowg i silikonem,

- zawieszenie skrzydet drzwiowych wraz z ich regulacja,

- uzupetnienie tynkow i wykonanie szpachli na osciezach,

- dwukrotne farbg emulsyjng osciezy wewnetrznych i farba silikatowg osciezy zewnetrznych,
- oczyszczenie i umycie stolarki po montazu.

2.0. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w OST pkt.2.

2.1 Drzwi zewnetrznego

Parametry drzwi zewnetrznych

e drzwi stalowe petne, wymiary i kolor wg istniejgcej stolarki,

e o0Scieznice termiczne stalowe z wypetnieniem drewnianym,

e zawiasy 3D,

e skrzydfa drzwiowe wypetnione piankg PUR, wsp. przenikania ciepta U min. 1,1 W/m2K,
e progi aluminiowe z przektadkg termiczna.

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ST.

3.0 SPRZET
Sprzet uzywany do roboét stolarskich musi by¢ zaakceptowany przez Inspektowa Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST pkt.3.

4.0. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5.0. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.1 Przygotowanie osciezy
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Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieze nalezy naprawic i oczyscic

5.2. Osadzenie i uszczelnienie stolarki

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymaganiom robot murowych.

Oscieznice montowaé za pomoca kotew osadzonych w osciezu.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

6.0 KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST pkt. 6 .
Czestos$c¢ i zakres badania stolarki powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 14351-1.

6.1 Sprawdzenie dziataniach
Drzwi przy ich otwieraniu i zamykaniu powinny dziata¢ prawidtowo, zgodnie z ich
przeznaczeniem.

6.2 Badania odbiorcze

Inspektor Nadzoru dokona badan odbiorowych przy kazdorazowej dostawie wyrobow.
Badania odbiorowe obejmuja:

- sprawdzenie wyrobow

- sprawdzenie prostokatnosci skrzydet,

- sprawdzenie pionu i poziomu zamontowanej stolarki,

- sprawdzenie jakosci materiatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania oraz montazu i uszczelnienia,

- sprawdzenie sprawno$ci dziatania elementéw ruchomych.

Sprawdzenie materiatéw nalezy wykona¢ na podstawie odnosnych dokumentéw i dokumentac;ji
technicznej wyrobu.

Dopuszczalne wymiary luzéw na stykach elementéw stolarskich:

Miejsce luzow Wartos¢ luzu 1 odchylek
drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2
Luzy miedzy skrzydtami a o$cieznica -1

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg robot jest: ,kpl”. — komplet

W kpl mierzy sie:

- stolarke drzwiowg wraz z okuciami, oscieznicami i progami.

8.0. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST pkt. 8 .

19



Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu

Odbior obejmuje wszystkie materialy okreslone w pkt. 2 SST oraz roboty wyszczegdlnione w
pkt. 5 SST.

Przed wbudowaniem drzwi nalezy sprawdzi¢:

- czy drzwi majg dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie mieszkaniowym —
certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z aprobatg techniczng, ewentualnie oswiadczenie
o dopuszczeniu do jednostkowego stosowania.

W trakcie ustawiania i mocowania drzwi w osciezy nalezy sprawdzic:

- prawidtowosc¢ podparcia progu osciezy,

- prawidtowos¢ wykonania obrobek progu drzwi.

Przed przystgpieniem do wykonania robét wykonczeniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole
zamocowanych drzwi w zakresie prawidtowosci wbudowania i funkcjonowania, przy zachowaniu
nastepujacych wymagan:

- otwarte skrzydto nie powinno pod wtasnym ciezarem zamykac sie lub otwierac,

- zamkniete skrzydto powinno réwnomiernie przylega¢ do oscieznicy, zapewniajgc szczelnosé
miedzy elementami.

W przypadku ewentualnych nieprawidtowosci nalezy dokonaé regulacji oku¢, wykonujgc korekte
skrzydfa wzgledem oscieznicy.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnoéci okreslono w OST B-0.0 pkt. 9
Ptatno$¢ nastgpi za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w pkt. 7.
Cena obejmuje:

- demontaz istniejgcej stolarki,

- dostarczenie gotowej stolarki,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badanh i pomiarow,

- osadzenie gotowej stolarki w przygotowanych otworach na kotwy stalowe z uszczelnieniem,
- dopasowanie i wyregulowanie,

- uzupetnienie tynku zewnetrznego i wewnetrznego do lica muru,

- roboty malarskie na osciezach zewnetrznych i wewnetrznych,

- umycie stolarki.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14351-1 +A1:2010 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wiasnosci eksploatacyjne. Cze$c¢ 1.
Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczgcej odpornosci
ogniowej i dymoszczelnosci.

PN-EN 1627:2011 Okna, drzwi, zaluzje. Odpornos¢ na witamanie. Wymagania i
klasyfikacja.
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B-3.0 ROBOTY MALARSKIE
1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1.3. Zakres robé6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nastepujgcych robot budowlanych:

e malowanie tynkow wewnetrznych;

¢ malowanie farbami silikatowymi tynkéw zewnetrznych (elewaciji)

¢ malowanie oktadzin wewnetrznych z ptyt gipsowo- kartonowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST. Dodatkowo w ST moga by¢ uzywane nastepujgce terminy:
Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powtoka malarska

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podiozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba - ptynna lub poiptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat

statych (np. pigmentu - barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom
lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru

z dodatkiem Ssrodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i obcigznikow
w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowg
terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentow i
obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne wodg

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagana dotyczgce robot okreslono w ST.00 Wymagania Ogolne, Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST

i poleceniami Zamawiajgcego. Okreslenia; wykona¢, zamontowaé itp." oznaczajg wykonanie
danego elementu fgcznie z wykonaniem wszystkich niezbednych czynnosci oraz dostarczeniem
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niezbednych materiatdbw, szalunkdéw, zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca w cenie
uwzgledni niezbedne rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne. Wykonawca w cenie uwzgledni
transport na terenie budowy i poza nig niezbedny do wykonania elementéw niniejszej ST.

2.0 MATERIALY

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2 Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozciehczenie 1 czeéci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolitg mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3 Spoiwa bezwodne

2.3.1 Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2 Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy barwy od jasnozéitej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikowanym o wtasnosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy
panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4 Rozpuszczalnik
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
e wode — do farb wapiennych;
o terpentyne i benzyne — do farb i emulsji olejnych;
e inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5 Farby budowlane gotowe
2.5.1 Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie ze specyfikacjg i
charakterem malowanych pomieszczen.
2.5.2 Malowanie scian i sufitbw wewnetrznych
Do malowania wewnatrz obiektu stosowac farby akrylowe o odpornosci na zmywanie wg PN-
EN 13300: - min. kat. Il. Sufity malowane na kolor biaty.
2.5.3 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.4 Malowanie Scian zewnetrznych.
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektu mozna stosowac farby:

o farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002;

o farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C- 81901:2002;
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o emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998;

o farby na spoiwach:

e rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe;

e mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia
woda;

e mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102;

o farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych;

o farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.6 Srodki gruntujace
2.6.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
e powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych ni zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej;
e na chionnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania grunty z linii producenta z
jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.
o Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3.0 SPRZET

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac: szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do
czyszczenia podtoza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle i walki,
mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb, agregaty malarskie ze sprezarkami, drabiny i rusztowania - w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.

4.0 TRANSPORT
Farby wg punktu 2.5 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kotowym lub drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie podtozy

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ odkurzona i odttuszczona. Podtoze
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo — wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z brudu, wystajgcych drutéw,
naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyC i ponownie wypetnic
zaprawg cementowo — wapienng. Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone
ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia
tynkdw nie powinna wykazywac¢ Sladéw starej farby ani pytlu po starej powtoce malarskiej.
Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

W przypadku podtozg z ptyt gipsowo-kartonowych wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byé
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢é naprawione masg szpachlowag
posiadajgcg odpowiednig aprobate techniczna.
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Podtoze powinno by¢ suche. Wilgotno$S¢ podtoza, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg
wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tabeli ponizej.

Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢ podioza
w % masy
1. |Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych 4
rozciehczonych wodg
2. |Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3. |Farby na spoiwach mineralnych lez lub z dodatkami 6

modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek
rozciehczalnych wodg lub w postaci ciektej

4. |Farby na spoiwach mineralno - organicznych 4

5.2 Gruntowanie

5.2.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ emulsje tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢é wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.2 Przy malowaniu farbami akrylowymi stosowac preparaty gruntujgce pod farby akrylowe.
5.2.3 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.3 Wykonywanie powtok malarskich
Do wykonania robot malarskich mozna przystepowaé po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i
kontroli materiatow.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

e catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzenh

sanitarnych);

o catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych;

e catkowitym utozeniu posadzek.

o catkowitym wypetnieniu rys i ubytkow,
Roboty malarskie zewnetrzne powinny by¢ prowadzone: przy pogodzie bezwietrznej i bez
opaddéw atmosferycznych, w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C, w temperaturze nie wyzszej niz
25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia
robot malarskich powierzchnie Swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonié.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac¢. Co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem
temperatura w pomieszczeniach musi wynosi¢ nie mniej +8°C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizenia temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé
ponizej + 1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem pochodzgcym od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
W kazdym przypadku roboty malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby.

5.4 Wymagania dla powlok malarskich
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o Powtoki z farb emulsyjnych zmywalnych powinny by¢ odporne na zmywanie i tarcie.

o Powloki z farb emulsyjnych zmywalnych i wymagajgcych dezynfekcji na mokro musza
by¢ odporne na preparaty myjace.

e Powloki powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad powierzchni.

e Barwa powitok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

o Powierzchnia powlok — bez uszkodzeh, smug, plam, przeswitéw podtoza i Sladéw
pedzla.

e Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

6. 0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Kontrola powierzchni malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

e sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

e sprawdzenie wsigkliwosci,

e sprawdzenie wyschniecia podioza,

e sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez sprawdzenie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢
nie wczesniej niz po 3 s.

6.2 Kontrola materiatéw
Bezposrednio przez uzyciem nalezy sprawdzic:

e czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego stosowania lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w
robotach malarskich;

o terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

e wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowié
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
ktorych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

e koagulowane spoiwo,

e nieroztarte pigmenty,

e grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

e kozuch,

o Slady plesni,

¢ trwaly, nie dajgcy sie wymieszaé osad,

e nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

e obce wtrgcenia,

e zapach gliny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

o Slady plesni,

e Zzbrylenie,

e obce wtracenia,

e zapach gnilny.
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6.3 Kontrola powtoki malarskiej
6.3.1 Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
o dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
e dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.3.2 Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.3.3 Badania powinny obejmowac:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku ze wzorcem,
e dla farb olejnych i syntetycznych:
e sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenie,
o sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnoéci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi
6.3.4 Metoda przeprowadzenia badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do
powloki. Powitoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie
wystgpity Slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

e na podtozach mineralnych i mineralno — widknistych — przez wykonanie
skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych do boku oczka 5 mm, po 10 oczek w
kazdg strone, a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki. Przyczepnosé
powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

e na podiozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w PN-EN ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej wodg
za pomocg miekkiego pedzla. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie,
jezeli piana mydta na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu
cata badana powtoka bedzie miata jednolita barwe i nie powstang przeswity
podtoza.

Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonac powtdrnie.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? powierzchni zamalowanej. llos¢ robét okresla sie na podstawie
przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego.

8.0 ODBIOR ROBOT
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Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej. Wyniki odbioréw
materiatow i robo6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika odbioru.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg
podioza. Odbioér podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem roboét malarskich. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.1 niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w
pkt. 5.1. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robdt malarskich. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny, podtoze nie powinno by¢é odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidiowosci podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy.

8.2 Odbior czesciowy

Odbiér czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

8.3. Odbior koncowy robét malarskich

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjg. Odbioru ostatecznego dokonuje powotana
przez Zamawiajgcego komisja na podstawie przedtozonych dokumentoéw, oceny wizualnej oraz
wynikow badan, przeprowadzonych zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3 niniejszej SST,
poréwnaniami z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

Badania przy odbiorze obejmuja:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego rozprowadzenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoéci ze wzorcem
producenta, braku przeswitéw i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki,
widocznych okiem sladow pedzla, itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania;

e sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym ,

e sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowania;

e sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza;

e sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zawilgoceniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg szczotkg lub szmatka;

e sprawdzenie odpornoéci powtoki na dezynfekcije na mokro i $cieranie polegajgce na
zwilzeniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg twardg szczotka.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie
powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjgc jedno z nastepujgcych rozwigzan:
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e jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4 i przedstawic jg ponownie do odbioru;

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
powtoki malarskiej Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wymagania w stosunku do ustalen umownych;

o w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonaé je ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy.

Protokdét powinien zawierac:

o ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi wyrazona w m? powierzchnia wykonanych i odebranych przez
Zamawiajgcego robét malarskich.

Rozliczenie nastgpi wg ceny jednostkowej obejmujgce;j:

wykonanie powioki malarskiej

przygotowanie podtoza do malowania,

przygotowanie farb,

ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich

uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt. 9.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 1008:2004 Woda zasadowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
e PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan

e PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

e PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

e PN-C-81911:1997 Farby elewacyjne sylikatowe.
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B-4.0 POSADZKI
1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek: wymiana istniejgcej podtogi z paneli w pokoju dziennym na
podtoge z paneli drewnianych oraz wymiana listew przypodiogowych w pozostatych
pomieszczeniach na listwy drewniane lub listwy z MDF w pozostatych pomieszczeniach

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

kod CPV 45432110-8 Kladzenie podtég

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty obejmuija:

o demontaz istniejgcej podtogi z paneli w pokoju dziennym,

e montaz podtogi z paneli drewnianych w pokoju dziennym,

¢ wymiana listew przypodtogowych we wszystkich pomieszczeniach

1.4 Okreslenia podstawowe

Podtoga — warstwowy element wykonczeniowy poziomej przegrody budynku.

Pozostate okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
okresleniami podanymi w OST

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ z OST i SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego

2.0 MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania robot muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004r. O wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881).

2.1 Panele podtogowe

Do wykonania posadzek z paneli podtogowych stosowac panele o parametrach:
e podfoga drewniana — panele gr. 14 mm,

e rodzaj wykonczenia: lakier pétmatowy

e 0por cieplny: 0,100m2K/W

e tonacja/barwa: jasne klasyczne

e gatunek drewna: dgb — lub inny zaakceptowany przez Zamawiajgcego
e sposéb montazu Click

e grubos¢ warstwy dekoracyjnej: 2,5 mm

e twardosc¢: 3,7

e listwy cokotowe drewniane lub z mdf.
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3.0 SPRZET

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu. Wykonawca musi wykazaé sie
mozliwoscig dysponowania co najmniej ponizszego sprzetu:

e higrometr do oceny wilgotnosci podioza,

e odkurzacz,

e poziomnicg laserowg i 2-metrowymi tatami do sprawdzania réwnosci powierzchni,
o wiertarka,

o wkretarka,

o pilarka,

e wyrzynarka

e drobnym sprzetem jak: mtotki, dobijaki do paneli itp.

4.0 TRANSPORT

Materiaty przewozi¢ w opakowaniach, krytymi srodkami transportu. Opakowania uktada¢ scisle
obok siebie. Podczas transportu materiaty zabezpieczyé przed uszkodzeniami i utratg
pierwotnych wtasciwosci.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie podioza
Przed rozpoczeciem ukfadania paneli nalezy odpowiednio przygotowac¢ podtoze. Podtoze pod
panele powinno by¢ rowne, gtadkie, suche i stabilne.

5.2 Utozenie podktadu

Podktad pod panele nalezy uktada¢ na styk, tgczac kolejne arkusze tasmg do fgczenia
podktadéw. Poditoze musi by¢ w catosci pokryte podktadem. Powierzchnia podktadu musi by¢
gtadka i rowna.

5.3 Uktadanie paneli drewnianych

Panele podtogowe przed montazem powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach w ktorych
docelowo bedg zamontowane — w celu dostosowania do temperatury i wilgotno$ci panujgcej w
danym pomieszczeniu. Czas sktadowania musi by¢ zgodny z instrukcjg producenta paneli.

O kierunku uktadania paneli decydujg wymiary pomieszczenia. Jezeli zaden z bokow
pomieszczenia nie przekracza 8 m, zaleca sie uktadanie podtogi wzdtuz kierunku padania
promieni stonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nastonecznionego okna w
pomieszczeniu. W przypadku wymiaréw wiekszych niz 8 m lub pomieszczenh dtugich i waskich,
np. korytarzy, deski uktada¢ zawsze wzdtuz dtuzszego boku. Wzdluz scian — na catym
obwodzie pomieszczenia nalezy wykona¢ szczeline dylatacyjna o szerokosci 10-15 mm (nie
wiekszg niz szerokosc¢ przewidzianych listew przypodtogowych).

5.3 Montaz listew przypodiogowych
Listwy przypodtogowe nalezy mocowac do Sciany przy pomocy kotkdw rozporowych i wkretow.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Czynnosci kontrolne przed przystgpieniem do robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatdw prowadzong

zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wymagana jakosé powinna by¢ potwierdzona przez

producenta zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na

opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow

niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami oraz materiatéw dla ktérych minat okres gwaranciji.

Przed przystgpieniem do robét oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace

odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty by¢ wykonane wczesnigj

zostaly juz zakohczone.

Zakres czynnosci kontrolnych przed przystgpieniem do robot:

e sprawdzenie wizualne powierzchni podioza pod wzgledem wymaganej roéwnosci,
ewentualnych ubytkoéw, porowatosci, czystosci,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2m
przyktadanej w réznych kierunkach i w wielu miejscach,

e sprawdzenie stanu zawilgocenia podtoza,

e sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

6.2 Czynnosci kontrolne w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnoéci prac z zatozeniami

okreslonymi w SST.

Zakres czynnosci kontrolnych przed przystgpieniem do robot

o sprawdzenie podktadu w zakresie petnego pokrycia podtoza, réwnosci oraz prawidtowosci
wykonania potgczeh

e sprawdzenie odchylenia powierzchni podiogi od ptaszczyzny za pomocg faty 2m
przyktadanej w réznych dowolnych miejscach i kierunkach (dopuszczalny przeswit 1-2
mm),

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen pomiedzy poszczegdlnymi panelami,

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych,

6.3 Badanie po wykonaniu robét

Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodnosci z OST i SST nalezy dokona¢ préb i pomiarow.
Préby powinny potwierdzi¢ osiggniecie zaktadanych rezultatow i zgodnosé z przepisami oraz
wymaganiami OST i SST. W szczegdlnosci nalezy dokonac:

- sprawdzenia wizualnego catej powierzchni podtogi pod wzgledem jako$ci oraz wygladu,

- sprawdzenia réwnosci powierzchni podtogi,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy i stykéw w innymi materiatami.

7.0 OBMIAR

Jednostkg obmiarowg jest m? powierzchni wykonanej podtogi. llos¢ robot okresla sie na
podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego.

8.0 ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej.

a) Odbior materiatdbw i robdt powinien obejmowa¢ zgodnos¢ z zamowieniem oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
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b) Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom

technicznym. Nie nalezy  stosowaC¢ réwniez = materiatow

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

c) Odbior powinien obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

e sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki, badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania listew podtogowych, badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokows.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi wyrazona w m? powierzchnia wykonanych i odebranych przez
Zamawiajgcego podtdg oraz wyrazona w m dlugosé wykonanych i odebranych przez
Zamawiajgcego listew przypodtogowych.
Rozliczenie nastgpi wg ceny jednostkowej obejmujgce;j:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

o dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

e przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

e utozenie podidg z paneli drewnianych wraz z podktadem,

o montaz listew przysciennych i listew progowych,

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

e usuniecie pozostatosci materiatéw,

¢ likwidacja stanowiska roboczego,

o utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13813:2003

PN-EN 13226:2004
PN-EN 13227:2004
PN-EN 13228:2004

PN-EN 13489:2004
PN-EN 13629:2004
PN-EN 13756:2004

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty.
Wiasciwosci i wymagania.

Podtogi drewniane. Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami
Podtogi drewniane. Lamparkiet z drewna litego.

Podlogi drewniane. Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki
deszczotkowe tgczone

Podtogi drewniane. Elementy posadzkowe wielowarstwowe

Podtogi drewniane.. Deski scalone z litych elementow drewna lisciastego
Podtogi drewniane. Terminologia

PN-EN 13999:2004(V) Podtogi drewniane.. Deski podtogowe z drewna iglastego litego.
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B.5.0 BALUSTRADY | PRZESLA OGRODZENIOWE DREWNIANE

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru balustrad schodéw zewnetrznych i drewnianych przeset ogrodzenia terenu

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Kod CPV 45320000-6 Balustrady drewniane

1.3 Zakres robét wymienionych w SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz balustrad drewnianych schodéw zewnetrznych (odtworzenie)
W zakres tych robét wechodza:
e demontaz istniejgcych balustrad
¢ montaz (odtworzenie) nowych balustrad drewnianych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami
podanymiw OST

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z OST i ST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Do wykonania elementéw drewnianych nalezy stosowac¢ drewno iglaste zabezpieczone przed
uszkodzeniami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

2.0 MATERIALY

2.1. Drewno

Materialy do wykonania elementéw balustrad i przeset ogrodzenia powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Drewno lite powinno spetniaé
wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe
drewna litego nalezy przyjmowa¢ zgodnie z PN-EN 338. Tarcica powinna by¢ przed uzyciem
sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021.

Dla rob6t wymienionych w poz. 1.1 niniejszej SST stosuje sie drewno C24.

2.1.1 Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C24

Seki w strefie marginalne;j Yado 1/2
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Seki na catym przekroju Yado 1/3

Skret widkien d 10 %

Pekniecia, pecherze , zakorki i zbitki:

a) gtebokie vz

b) czotowe 1/1

Szerokosc stojow 6 mm

Oblina Dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi

zajmujgca do V4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna ptaszczyzn 30 mm — dla gruboséci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75mm

Krzywizna podtuzna bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75mm
5 mm - dla szerokoéci > 250 mm

Krzywizna poprzeczna 4 % szerokosci

Wichrowatosc¢ 6 % szerokosci

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna

Rysy, falisto$¢ rzazu — dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek

2.1.2 Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej
niz:

e dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%,

e dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.

2.1.3 Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
o w dlugosci: do +50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci,
e w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm,
e w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm,
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek;
c) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mmi-2 mm;
d) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2
mm..

2.2 kaczniki

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi,
Srub, wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-
03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

Do ztgczy ciesielskich systemowych stosowac tgczniki systemowe: gwozdzie pierscieniowe
(karbowane) fi4 mm, ewentualnie wkrety ciesielskie fi 5 mm.

2.3 Impregnaty do drewna
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Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB ITD/87 z
05.08.1989r.
Nalezy stosowac srodki:

e Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

¢ $rodki do zabezpieczania przed sinizng i plesniag,

e Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.4 Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.4.1 Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwg folii. Elementy  powinny byc¢
sktadowane w pozycji poziomej na podkiadach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie
powodowa¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna byc¢
mniejsza od 20 cm.

2.4.2 taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczonych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

3.0 SPRZET
Do montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu. Wykonawca robdt powinien
dysponowac nastepujgcym sprzetem:

e wiertarko — wkretarki do drewna,

e klucze do $rub,

o miotki do wbijania gwozdzi.

e pilarki

e wyrzynarki

o szlifierki do drewna
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamknietych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BUP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko
robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru

4.0 TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy balustrad i ogrodzenia powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1 Wytyczne ogdlne
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z opisem przy udziale srodkéw, ktdre zapewnig osiggniecie
wiasciwego uktadu geometrycznego i wymiardéw elementow.
Elementy nalezy zamdéwi¢ w wytworni. Do montazu uzy¢ tarcicy nasyconej tzn. po wykonaniu
impregnacji preparatami ochronnymi przeciw owadom, grzybom, dziataniem wilgoci, a takze
ogniem.
Przekroje elementéw balustrad i ich rozmieszczenie powinno byé zgodne z elementami
istniejgcymi.
Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

e W rozstawie —do 1 cm w osiach rozstawu stupéw balustrad,
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o w dlugosci elementu —do 5 mm
o W wysoko$ci—do 5 mm.

6.0 KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z elementami
odtwarzanymi oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Kontrola jakosci robot obejmuje
nastepujgce czynnosci:
e sprawdzenie zgodnosci zastosowanego materiatu z wymaganiami SST,
e kontrole elementéw przed ich zmontowaniem,
e sprawdzenie gotowych balustrad w zakresie prawidlowosci wymiaréw oraz
prawidtowosci wykonania potgczen,
e sprawdzenie wizualne balustrad w zakresie prawidtowosci wykonania powtoki malarskiej
i ogodlnej estetyki
Badanie materiatdw powinno by¢ dokonane przy dostawie. Ocena jakosci materiatéw przy
odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonana na podstawie zaswiadczeh z kontroli
stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdbw z wymaganiami norm panstwowych. Badania
elementdéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:
e sprawdzenie wykonania pofgczen,
e sprawdzenie wymiaréw wzornikbw (szablondéw) i konturbw oraz wymiarow
poszczegodlnych elementéw konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tasmag
lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa,

7.0 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest mb i m? konstrukcji drewnianej.

8.0 OBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci
dostarczonych materiatéw, wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi protokotami, na
podstawie zgodnosci z ST oraz wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne. Podstawg
odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
Nadzoru wpisem do Dziennika budowy.

W zaleznosci od rodzaju robot i warunkéw wystepujgcych na budowie odbiér konstrukcji z
drewna (elementéw) moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie robét oraz po
zakonczeniu robdét.

Podstawg do oceny technicznej elementow drewnianych jest sprawdzenie jakosci:
wbudowanych materiatbw, wykonanych elementéw przed ich zmontowaniem, gotowej
konstrukcji.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST B-0-0

8.2.0dbiory miedzyoperacyjne i czesciowe
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

e rodzaj i klasa uzytego drewna,

e wymiary elementow,

¢ lokalizacja elementéw i weztow,
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e prawidtowos¢ wykonania ztgczy,

e sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli
byto ono przewidziane w przedmiarach,

e malowanie w kolorze istniejgcych elementow drewnianych.

8.3 Odbioér koncowym
Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do
odbioru kohcowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
e protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatéw,
e zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robat,
Odbidr koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu :
e zgodnosci konstrukcji z elementami odtwarzanymi i warunkami technicznymi,
o prawidlowo$ci ksztattu i gtdwnych wymiaréw konstrukciji,

e prawidlowosci zamocowania konstrukcji i rozstawu zlgczy miedzy elementami
konstrukcji,

o dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchyled od kierunku poziomego i
pionowego.

8.4 Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji z drewna

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot za
wiasciwe.

W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ albo catos¢
robét albo tylko ich czes¢ za wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci robot za wykonane niewlasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowien warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenhstwu
budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie
z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i
przedstawione do odbioru.

W protokole odbioru powinno sie zawierac

- podsumowanie wynikow badan,

- stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z elementami odtwarzanymi
lub ustalonymi w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia zmianami,,

- wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- wnioski dotyczgce dalszego postepowania.

Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz
uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnie z jej
przeznaczeniem mogg by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robot o wielkosg¢ ustalong
komisyjnie dla danego przypadku.

Inspektor nadzoru, w porozumieniu z Wykonawcg, wykonuje nadzér nad wykonaniem
konstrukgciji jako catosci. Odbior konstrukgji po roztadunku i uszkodzen powstatych w transporcie
winien by¢é wykonany w obecnosci Inspektora i powinien by¢é przez niego zaakceptowany.
Wytworca powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji oraz komplet dokumentéw
dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytwérni wraz z
oswiadczeniem Wytworni, ze usterki w czasie odbiorow miedzy operacyjnych zostaty usuniete.
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Wykonane i zamontowane konstrukcje drewniane jako cato$¢ uznaje sie za wykonane i
zamontowane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora oraz Zamawiajgcego.

Jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w przywotanych
normach lub w punktach niniejszej ST daty wynik pozytywny.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc¢ nastgpi za wykonane roboty w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem konstrukcji drewnianej w
przedmiotowym obiekcie, w tym:

e prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

e przygotowanie sktadowiska pomocniczego,

o zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania robét na miejscu wbudowania,

e przygotowanie i montaz elementdéw sktadowych konstrukciji,

e impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych,

e montaz konstrukcji,

¢ wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotéw,
e oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatow,
¢ likwidacja stanowiska roboczego.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 14081-1:2005
PN-82/D-09421
PN-C-04906:2000

PN-EN 518:2000

PN-EN 519:2000

PN-EN 338:2004
PN-EN 1995-1-1:2010

PN-B-03150:2000/Az2:2003
PN-EN 10230-1:2003
PN-EN 912:2000

PN-EN 14545:2011

PN-EN 14592:2011
PN-EN 408:1998

Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju
prostokgtnym  sortowane  wytrzymatosciowo. Czes¢  1:
Wymagania ogolne.

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi

Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu
do norm dotyczgcych sortowania wytrzymatosciowego metodg
wizualna.

Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy
sortowanej wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla
maszyn sortujgcych

Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosciowe

Eurokod 5. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czesé 1-
1:Postanowienia ogdlne. Reguly ogdlne i reguly dotyczgce
budynkow

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
Gwozdzie z drutu stalowego

taczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych w
konstrukcjach drewnianych

Drewno konstrukcyjne. taczniki typu wktadek i pierscieni.
Wymagania

Drewno konstrukcyjne. tgczniki trzpieniowe. Wymagania

Drewno konstrukcyjne. Drewno konstrukcyjne lite i klejone
warstwowo. Oznakowanie wytrzymatosci na Scinanie i
wiasciwosci mechanicznych w poprzek widkien
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PN-EN 844-3:2003

PN-EN 844-1:2001

PN-D- 94021:2013-10

PN-1SO 8991:1996
PN-EN 1313-1:2002

PN-EN 14298:2005
PN-EN 1310:2000

Drewno okragte i tarcica. Technologia. Terminy ogdine
dotyczgce tarcicy

Drewno okragte i tarcica. Technologia. Terminy ogdine wspélne
dla drewna okragtego i tarcicy

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi

System oznakowania czesci ztgcznych

Drewno okragte i tarcica. — Dopuszczalne odchyiki i wymiary
zalecane — Czes$¢ 1: Tarcica iglasta

Tarcica — Ocena jakosci suszenia

Drewno okragte i tarcica.. Metody pomiaru cech

39



B.6.0 WYMIANA GRZEJNIKOW

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wymiany 4szt grzejnikéw ptytowych w remontowanym obiekcie.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Kod CPV 45320000-6 Balustrady drewniane

1.3 Zakres robét wymienionych w SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wymiany grzejnikow. W zakres tych robé6t wechodza:

o demontaz istniejgcych grzejnikdw,

e montaz nowych grzejnikéw,

e demontaz zaworow grzejnikowych,

e montaz zaworow grzejnikowych z glowicg termostatyczng,

e proba szczelnosci instalacji,

¢ regulacja dziatania instalacji.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i okresleniami
podanymiw OST

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z OST i ST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

2.0 MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materiatly stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i programu robo6t. Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane
spetniajgce warunki okreslone w:
o Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r
Nr.207.p0z.2016; z pdzniejszymi zmianami),
e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,O wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r Nr.
2.p0z.881; z pdzniejszymi zmianami),
e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. ,O systemie zgodnosci ( Dz.U. z 2002 r Nr.
166.p0z.1360; z pdzniejszymi zmianami),
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegoétowe
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2.2.1. Jako elementy grzejne instalacji nalezy stosowa¢ grzejniki stalowe dwuptytowe
przedstawione w przedmiarze.

2.2.2. Jako elementy umozliwiajgce regulacje poboru ciepta nalezy stosowa¢ zawory
termostatyczne do grzejnikow — montaz wg instrukcji producenta

2.2.3. Jako elementy rozprowadzajgce ciepto nalezy stosowac system pex/al./pex — montaz wg
instrukcji producenta

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roboét jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4.0 TRANSPORT

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikébw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i
uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikdw luzem, utozonych w
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne,
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i
materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki ogélne wykonania robét
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.
U.Nr.47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robét budowlanych.
5.2. Roboty demontazowe

e Demontaz istniejgcych grzejnikow

e Demontaz istniejgcych zawordéw grzejnikowych
5.3. Montaz grzejnikéw
Montaz grzejnikow tak, aby odlegtosc grzejnika od sciany wynosita min 10 cm oraz odlegtos¢ od
podiogi i parapetu po 11 cm. Grzejniki nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni Sciany. Grzejniki nalezy montowac¢ w fabrycznej folii ochronnej. Zaleca sig, aby folia
byta zdjeta po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. W przeciwnym razie grzejnik
nalezy w inny sposéb zabezpieczyé przed zabrudzeniem.

5.3.Montaz zaworéw termostatycznych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Zawory
ustawic tak, aby skala regulacji widoczna byta od gory.
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6.0 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wymiana grzejnikdbw powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych. Kazda dostarczona partia materiatéw
powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy robdt zostaly
spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé
za niezgodna z wymogami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7.0 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest kpl dla grzejnikéw i szt dla zaworéw termostycznych.

8.0 OBIOR ROBOT
Odbioru robét polegajacych na wymianie grzejnikow nalezy dokonac¢ zgodnie z wymaganiami
PN-64/B10-400 i , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Przy odbiorze powinny by¢
przedstawione nastepujgce dokumenty:

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane

przez dostawcéw materiatow),
o protokoty przeprowadzenia préb szczelnosci na zimno i na gorgco.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ nastgpi za zakres rob6t okreslony w pkt.1
Cena obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem wymiany grzejnikow:
e demontaz istniejgcych grzejnikow,
e montaz nowych grzejnikéw,
e demontaz zaworéw grzejnikowych,
e montaz zawordw grzejnikowych z gtowicg termostatyczng,
e proba szczelnosci instalacji,
e regulacja dziatania instalacji.
e roboty towarzyszace przy wymianie grzejnikdéw

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- , Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych.. Tom |l
instalacje sanitarne i przemystowe”.

- PN-64/B-10400 ,urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

- PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

- PN-EN 215:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe Czes¢ 1: Wymagania i badania.”

- PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

- PN-EN 442-2:1999/A1 1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

- PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.

- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
- PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. -
Wymagania i badania”.
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