Przedmiar- remont budynku mieszkalnego w Krzewnie

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH ORAZ NAPRAWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
1| KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1 0354-05 |ponad 2 m2
4,161 m2 4,161
RAZEM 4,161
kalkulacja |Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych - drzwi zewnetrzne | szt
d.1 wlasna stalowe petne z kompletem oku¢, wspotczynnik
przenikania ciepta Ud=1,1 lub lepszy, Klasa
antywlamaniowa RC2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
KNR 4-01 |Wymiana stupéw bez zastrzatéw w Scianach drewnianych -| m
d.1 0401-01 analogia odtworzenie stupow balustrad schodow
analogia |zewnetrznych - - drewno gtadko strugane
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
KNR 4-01 [|Wymiana wiencéw w Scianach drewnianych - odtworzenie | m
d.1 0401-05 |poziomych elementéw balustrad schodéw zewnetrznych -
analogia |drewno gtadko strugane
19,29 m 19,290
RAZEM 19,290
5] KNR 4-01 |Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne m2
d.1 0613-03 |powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami olejowymi
analogia |metodg smarowania - analogia dwukrotne malowanie
balustrad preparatem impregnujgcym, np. Sadolin
Impregnujacy Classic Hybrydowy
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
6] KNR 4-04 |Rozebranie oblicowania cokotow z ptyt kamiennych i m2
d.1 0505-02 |prefabrykowanych o grubosci 8 cm na zaprawie
cementowej
1,008 m2 1,008
RAZEM 1,008
KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.1 0504-01 lastrykowych - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep
z.0.3.1. osobom postronnym
0,78 m2 0,780
RAZEM 0,780
KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych schodow prostych z betonu m3
d.1 0203-10  |monolitycznego - objetos¢ elementu w jednym miejscu
z.sz.2.6. |ponad0.5do 1.0 m3
9905-02
0,65 m3 0,650
RAZEM 0,650
9] KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.1 0202-01 gtadkich lub zebrowanych o $r. do 6 mm
2 kg 2,000
RAZEM 2,000




10| KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz - m2
d.1] 0505-01 |wykonany recznie; warstwa posrednia na scianach -
analogia |analogia warstwa gruntujgca pod tynk mozaikowy
0,854 m2 0,854
RAZEM 0,854
111 KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz - m2
d.1 0505-03 |wykonany recznie na $cianach - analogia - dopuszcza sie
analogia |zastosowanie tynku mozaikowego dowolnego producenta
0,854 m2 0,854
RAZEM 0,854
12| KNR 2-02 |Oktadziny schodow - prefabrykowane elementy lastryko - m2
d.1 1109-02 |analogia okfadziny granitowe schodéw z demontazu
analogia
1,794 m2 1,794
RAZEM 1,794
2 REMONT POMIESZCZEN - PARTER | PIETRO
13] KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - | m2
d.2| 0504-07 |ptytki - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom
z.0.3.1. postronnym - analogia rozbiérka posadzek z paneli
analogia
27,6 m2 27,600
RAZEM 27,600
14l KNNR 2 |lzolacje poziome przeciwdzwickowe z ptyt styropianowych | m2
d.2| 0602-03 |ukfadanych na wierzchu konstrukcji na sucho
analogia [jednowarstwowo - analogia podktad pod panele podtogowe
taczony tasma do podktadow
27,6 m2 27,600
RAZEM 27,600
15| NNRNKB |[(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.2| 202 1136-01
analogia
27,6 m2 27,600
RAZEM 27,600
16| KNR-W 4-01 |Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego - m
d.2| 0815-08 |analogia wymiana listew przysciennych MDF
analogia
97,31 m 97,310
RAZEM 97,310
171 KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.2| 0354-13
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
18] KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2| 0322-02
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
19| KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.2| 1216-01
139 m2 139,000
RAZEM 139,000
20 Oczyszczenie fug w okfadzinie z ptytek ceramicznych w kpl.
d.2 kuchni na powierzchni 2 m2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000




21] KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2| 1204-08 [emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
analogia |nieréwnosci - analogia wypetnienie drobnych ubytkéw oraz
otwordw w Scinie po kotkach rozporowych.
698,5 m2 698,500
RAZEM 698,500
22| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.2| 1204-01 |wewnetrznych sufitow
139,6 m2 139,600
RAZEM 139,600
23] KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.2| 1204-02 |wewnetrznych $cian
558 m2 558,000
RAZEM 558,000
24| KNR-W 4-01 |Dwukrotne lakierowanie podokiennikéw i innych drobnych | szt.
d.2| 1210-14 [elementdéw o powierzchni do 0.75 m2
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
25| KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.2| 1215-04
69,5 m2 69,500
RAZEM 69,500
3 REMONT POMIESZCZEN - PIWNICE
26] KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow m2
d.3] 1501-01 rapowanych, betonu, cegty i drewna - klatki schodowe -
2.52.5.3 malowanie w obrebie schodéw do piwnicy
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
4 REMONT POMIESZCZEN - WYMIANA GRZEJNIKOW
27] KNR 4-02 |Wymiana grzejnika stalowego dwuplytowego - zastosowac | kpl.
d.4| 0516-04 |grzejniki o parametrach nie gorszych w stosunku do
parametrow grzejnikow istniejgcych
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
28] KNR 4-02 |Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki grzejnikowej o | szt.
d.4| 0509-01 |Sr. 15 mm - analogia - zstosowa¢ zawory grzejnikowe z
gtowicg termostyczng
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
29] KNNR 4 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.4| 0436-01 [ogrzewania (na gorgco)
21 urz. 21,000
RAZEM 21,000
5 POZOSTALE ROBOTY
30 Roboty nieprzewidziane kpl.
d.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000




