Taras_Prudnik_zerowy

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Remont tarasu
1 Remont tarasu
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych z przygotowaniem podtoza R=1,5 |m2
d.1/0504-03 ana- |( dwie warstwy ptytek)
logia
4,8"2,6+(4,8+2,6)*2*0,1 m?2 13,960
RAZEM 13,960
2|KNR 0-29 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - dwuwarstwowa izolacja |m?2
d.1/0640-05 ana- |Superflex D1
logia Krotnosé = 2
poz.1 m?2 13,960
RAZEM 13,960
3|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-50/3 m
d.1/0638-01 ana-
logia
(4,8+2,6)*2 m 14,800
RAZEM 14,800
4|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.1/1118-09 todg kombinowang - GRESY
2,6%4,8 m?2 12,480
RAZEM 12,480
5/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktada- |m
d.1/1120-02 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg zwykig
(4,8+2,6)*2 m 14,800
RAZEM 14,800
6|Kalkulacja in-|Uszczelnienie styku ptytek z cokolikem m
d.1|dywidulana
(4,8+2,6)*2 m 14,800
RAZEM 14,800
7/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- ms3
d.1/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
poz.1*0,03 m3 0,419
RAZEM 0,419
8/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- ms3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 20
poz.7 m3 0,419
RAZEM 0,419
optata za wysypisko m3
d.1|kalk. wtasna
poz.7 m3 0,419
RAZEM 0,419
10| TZKNBK V - |Rusztowanie rurowe punktowe. Wysoko$é do 20 m ( jeden pion o szerokosci 2 |m?2
d.1/269 m i wysokosci 8 m usatiowny na schodach)
82 m?2 16,000
RAZEM 16,000
11/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm (wykucie bruzdy pod odptyw z tarasu)
0,10*3 m3 0,300
RAZEM 0,300
12|KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu z PVC o $ér. do 50 mm na $cianach budynku.|m
d.1/0229-07 z.0. |Demontaz rurciagu fi40 utozonego w warstwach ociplenia pod wylewka beto-
2.9. nowg
analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000
13/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, m
d.1/0207-01 stropach i Scianach bez deskowan i stemplowan
3 m 3,000
RAZEM 3,000
14/KNR 0-18 Demontaz i ponowny montaz paneli stalowych $ciennych i obrébek ognimurku |mz2
d.1/2613-03
analogia
1*0,5"2 +0,5%(4,8+2,6) m?2 4,700
RAZEM 4,700
15/KNNR 4 Whpusty Sciekowe z kratkg ze stali nierdzewnej z blokada antyzapachowg Pri- |szt.
d.1/0218-01 mus prod. Hutterer&Lechner o $r. 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
17|KNR 4-02 Demontaz i ponowny rury deszczowej, rura Fi 100 mm-p.a ( z odzysku ) szt.
d.1/0217-01
analogia
1 szt. 1,000
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