Opis techniczny robdt remontowych pn.
,,Remont tarasu na poddaszu w seg. C w budynku KPP w Prudniku przy ul.
Skowronskiego 39”

1. Opis stanu istniejgcego.

Budynek KPP w Prudniku zostat przekazany do uzytkowania w grudniu 2009 r. Roboty
plytkowe na tarasach i schodach wykonane zostaty w 2008 r. W 2013 r. na istniejacej warstwie ptytek
utozono drugg warstwe plytek na kleju elastycznym (tzw. ptytki na ptytki). W chwili obecnej na
tarasach dochodzi do samoistnego odspojenia ptytek oraz fug, co skutkuje lokalnymi przeciekami.

2. Opis robot remontowych.

W ramach robot naprawczych planuje si¢ wymieni¢ wszystkie ptytki na tarasie wraz z
utoZzeniem nowej izolacji oraz wyming kratki odptywowej i rury faczacej kratke $ciekowa z rurg
pionowa kanalizacji deszczowe;.

Remont planuje si¢ wykona¢ w oparciu o ptytki mrozoodporne o antyposlizgowosci R=10 oraz srodki
firmy Deitermann lub inne systemowe. Do izolacji, klejenia oraz fugowania mozna uzy¢ inne srodki,
pod warunkiem, ze b¢da spetnia¢ wymagania do stosowania na zewnatrz pod ptytki.

Po zerwaniu catosci ptytek z tarasow w pierwszym podejsciu nalezy poprawnie przygotowac
powierzchnie pod utozZenie izolacji (powierzchnie pionowe pod cokoliki nalezy obrobi¢ siatka
tynkarska na kleju a powierzchnie poziome nalezy oczysci¢ z kleju). Jako izolacj¢ nalezy uzyé
SUPERFLEX D1 w2 procesach roboczych (druga warstwe nalezy nanie§¢ po wyschnigciu
pierwszej). W narozach, na potgczeniu powierzchni poziomej i pionowej, nalezy ulozy¢ tasme
izolacyjna SUPERFLEX 50/3 klejona do poditoza materiatem SUPERFLEX D1.

Fugi nalezy wypehic¢ zaprawa Cerinol Flex. Uszczelni¢ nalezy takze spoiny krawedziowe
elastyczng masg silikonowo-kauczukowa, np. materiatem Plastikol FDS lub Plastikol FDN.

Nalezy wymieni¢ kratke Sciekowa i rure odprowadzajaca wode (rura doprowadzajaca nie
moze by¢ tgczona pod plytkami) i wpiac ja w istniejaca rur¢ spustowg deszczowki.

Uwaga:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zastosowania zapraw betonowych i klejow o szybszym procesie
wigzania w celu przyspieszenia wykonania prac remontowych.

3. Rysunki opisujgce zakres prac remontowych.
Zdjecie tarasu




Taras na poddaszu w seg. C
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Przyktad kratki odwadniajacej

VIEGA ODPLYW BALKONOWY TARASOWY ADVENTIX 50 49432 557072



