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WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji sanitarnej

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu wewnetrznej
instalacji wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji centralnego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjqg projektowaq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Uzywane materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej ST sq:

- rury i ksztattki tworzywowe z PE do wody zimnej i cieptej oraz ogrzewania tgczone przez ksztattki
zaciskowe w izolacji Thermaflex.

- rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC tgczone na uszczelke (kanalizacja sanitarna )

- zawory kulowe odcingjgce,

- zawory regulacyjne i pomiarowe,

- grzejniki stalowe ptytowe,

- elementy wyposazenia sanitarnego: umywalki, miski ustepowe , baterie stojgce
jednouchwytowe, brodzik, kabina prysznicowa, syfony

2.2. Dokumentacja
Rurociqgi, urzgdzenia i armatura powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje
zgodnosci z aprobata.

2.3. Sktadowanie

Wyroby sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku, z czym:

- Nalezy chronic¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzgdzen i metod przetadunku.

- Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczac
wysokosci sktadowania ok. T m dla rur o mniejszych Srednicach i 2 m dla rur o wiekszych
Srednicach, (jesli szczegdtowe wymagania nie stanowiqg inaczej).

- Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wiekszych $rednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo
dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

- Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

- Szczegodlnie nalezy zwracac¢ uwage na zakohczenia rur i zabezpieczac je ochronami (kapturki,
wktadki itp.).

- Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac¢ i transportowac w
opakowaniach fabrycznych.
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2.4,

- Nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

- Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdw po podtozu.

- Zachowac szczegdlng ostroznose¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.

- Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do  czyszczenia
i odftuszczania itp) powinny by¢  sktadowane w  sposéb  uporzgdkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

- Iwrécic frzeba szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancii
tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

- grzejniki po zamontowaniu muszg pozosta¢ w foliach zabezpieczajgcych az do momentu
wykonania préby na gorgco.

- nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na elementy automatyki i sterowania wystajgce poza
obrys urzgdzen.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na  podwyzszong temperature
i promieniowanie UV w zwigzku, z czym nalezy chroni¢ przed:

- dtugotrwatg ekspozycjqg stoneczng,

- nadmiernym nagrzewaniem od zroédet ciepta.

Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidywane do wbudowania

bedqg zgodne z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce rédta  wytwarzania i
wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet niesprawny oraz
uszkodzony (wycieki olejow i ptyndw), Wykonawca usunie z budowy.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i witasciwosci przewozonych towardw. Materiaty nalezy
ustawic rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie
i zabezpieczyé przed mozliwosciq przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z
zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur.

Rur nie wolno zrzucac z srodkdw transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.
Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac¢ przepisdw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy przewozie
nalezy przestrzega¢ przepisdw obowigzujgcych w publicznym fransporcie drogowym i
kolejowym.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki uktadania przewodéw

Przed przystgpieniem do zaprasowywania nalezy wykonaé potgczenie probne. Prace
montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C. Przy instalowaniu rur nalezy
pamietac o ty, aby nie pozostawiaé wolnego, nie zamocowanego kohca rury, szczegolnie
przy instalowaniu kré¢ccoOw  odpowietrzajgcych i spustowych. W  pomieszczeniach
przemystowych rury muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym,
dziataniem promieniowania cieplnego od elementdw o wysokiej temperaturze, dziataniem
promieniowania UV i otwartego ptomienia. W pomieszczeniach ogdlnodostepnych rury muszg
by¢ obudowane w trwaty sposdb. Nie nalezy doprowadzaé do zamarzniecia czynnika w rurze.
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5.2. Metody tgczenia rur i ksztattek PEX
Kolejnosé wykonywania potgczenia z tulejq zaciskowq

1. Docinanie rury na wymiar
Rure docina sie na zgdany wymiar za pomocg obcinaka do obcinania rur . Przed tym zabiegiem
Za pomocqg odpowiedniego narzedzia do obcinania nalezy ewentualnie obcig¢ rure chronigcg
przed sfatdowaniem .

2. Nasuwanie tulei zaciskowej
Tuleje zaciskowqg nasuwa sie na rure. Gtadka strona (bez pierscienia zewnetrznego) musi byc
ustawiona w kierunku ksztattki.

3. Rozitaczanie rury (kielichowanie)
Wybrac¢ gtowice do rozttaczania o odpowiednim rozmiarze. Kohcodwke rury nasung¢ az do oporu
na gtowice i rozttoczyc. Rury PE-X nalezy obrécic o Vs obrotu i ponowi¢ proces rozttaczania.

4. Przygotowanie potqczenia osiowego
Rure instalacyjng nasungc¢ na ksztattke az do ostatniego karbu. Nie nalezy nasuwac az do oporu.

5. Wykonanie potgczenia
Zaleznie od wymiaru nalezy dobra¢ odpowiednio oznaczong gtowice widetkowg danego
narzedzia. Ksztattke wtozy¢ do gtowicy i nasungc¢ tuleje zaciskowaq. Tuleje zaciskowqg dosungc az
do kotnierza ksztattki Pozostajgca ewentualnie szczelina ok. 0,5 mm miedzy kotnierzem ksztattki a
tulejg uwarunkowana jest technikg wytwarzania potgczenia i jest bez znaczenia dla szczelnosci
potgczenia
Dzieki temu nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych operacji jak usuwanie zadziorow,
fazowanie, kalibrowanie, nacinanie gwintu lub zaznaczanie gtebokosci do ktdrej nalezy wsungc
rure do ksztattki.

5.3. Rurociagi kandalizacyjne

Kanaty instalacji podposadzkowej nalezy wykonywac z rur PVC-U klasy S o jednorodnej

sciance oraz w przypadku kanalizacji technologicznej z rur zeliwnych.

Przewody powinny by¢ montowane w wykopie odwodnionym, na zageszczonej podsypce

piaskowe;.

Nalezy dgzy¢ do uktadania przewoddw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg.

Odnosi sie to w zasadzie do gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nie

nawodnionych i nie zawierajgcych kamieni. W tych gruntach przewdd mozna utozyc¢

bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu.

Jesdli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewdd, to powinna ona mie¢ wysokos$¢

co najmniej 0,15 m i by¢ wykonana z piasku odpowiednio zageszczonego.

UWAGA! W przypadku gruntow stabych, przewarstwien torfowych, nieustalonych zasypek i

innych nieustalonych gruntach, nalezy podtoze pod przewdd specjalnie przygotowad, np.

przez wybranie warstwy watpliwego gruntu az do gruntu stabilnego, a miegjsce po jej wybraniu

wypetni¢ piaskiem.

Podsypka powinna spetniac¢ przede wszystkim nastepujace wymagania:

- nie powinna zawierac¢ czgstek wiekszych niz 0,002 m

- nie powinna by¢ zmrozona

- nie powinna zawierac¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego
materiatu.

Nalezy zwrécic uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaty

naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym

razie nalezatoby usung¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowq

podsypkaq.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartq swojej

powierzchni.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym

wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie

uktadania przewodu wyréwnuie sie te roznice.

W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, fj. wybranie warstwy gruntu ponizej

projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetnic te warstwe piaskiem



Nazwa inwestycji: REMONT TOALET W BUDYNKU J.MATEJKI W POZNANIU

odpowiednio zageszczonym. Rury PVC nalezy obsypac¢ warstwg piasku do wysokosci 30 cm
nad rurg.

Rury taczy¢ przy pomocy muf nasadowych z uszczelkq wargowq .

Rury mozna przycina¢ za pomocqg powszechnie stosowanych przecinakdw Przy obrobce rur
nalezy wykonywac ciecia pod kgtem 90 ° do osi rury. Nalezy usung¢ naroza , nierédwnosci oraz
krawedzie skrawajgce. Przy instalowaniu pionéw kandalizacyjnych nalezy natychmiast po
dokonaniu montazu przymocowdac rury za pomocq obejm, aby uniemozliwi¢ obsuniecie i tym
samym zmiane wymaganego 10-milimetrowego odcinka ktéry zpewnia kompensacje
wydtuzen.

W celu mocowania rur nalezy stosowac obejmy wygtuszajgce szumy, kidérych wymiary
dostosowane sg do $rednic zewnetrznych rur. Zaleca sie stosowanie obejm z wktadkami z
gumy profilowanej , ktére mocuje sie do §ciany za pomocqg $rub i kotkdw z tworzywa
sztucznego.

Odlegto$¢ miedzy obejmami :

- przy instalacji poziomej odlegto$¢ miedzy obejmami powinna wynosi¢ ok. 10 x $rednica
zewnetrzna rury.

- przy instalacji pionowej w zaleznosci od srednicy zewnetrznej odlegto$¢ powinna wynosic 1-2
m.

5.4. Ogdlne warunki uktadania przewodéw kandlizacyjnych

Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
dokumentacjqg techniczng.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg miec uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkdw itp. Przed
zakohczeniem dnia roboczego baqdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy<é konce
utozonego kanatu przed zamuleniem. Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami
podanymi w Dokumentacji Budowy od rzednych nizszych do wyzszych.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie
mogg w zadnym punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego
przewodu od ustalonego w planie nie moze przekraczac¢ 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét:

a) Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w ,, Wymagania ogdlne”,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatdw i urzadzen,

c) Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami tej
Specyfikacji Technicznej, Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci  wybudowanych lub
zgromadzonych materiatdw.

b) Wykonawca bedzie przekazywac przedstawicielom Zamawiajgcego (inspektorzy
Nadzoru) kopie raportéw z wynikami badan

c) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich readlizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wtasciwych WTWIOR w tym Instrukcjach Producentédw oraz instrukcjami zawartymi w Normach
i Aprobatach Technicznych dla materiatdéw i systemdw technologicznych.
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6.4. Proba szczelnosci

Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci.

- Préby szczelnosci nalezy przeprowadzac zgodnie ze szczegdlnymi wymaganiami podanymi
w Normie i zgodnie z wymaganiami producenta systemu.

- Po odpowietrzeniu uktadu nalezy podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 ciSnienia roboczego.
Utrzymywac¢ podwyzszone cisnienie przez 30 minut i przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu.
Nastepnie szylbko obnizy¢ cisnienie do 0,5 cisnienia roboczego i utrzymywac je przez kolejne 90
minut. Jezeli ciSnienie wzrosnie, znaczy to, ze system jest szczelny. Jezeli wystgpi spadek
ci$nienia znaczy to, ze system jest nieszczelny.

- Po prébach szczelnosci wykonac ptukanie instalaciji oraz dezynfekcje rurociagow.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego (Inspektor Nadzoru).

- Nalezy wykona¢ badanie bakterio -chemiczne wody uzytkowej i wyniki zatgczy¢é do
dokumentacji powykonawczej

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m, szt,m2,m3,kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét iich przejecia podano w ,,Wymagania ogdine”.
8.1.Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
8.2. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robdt.
8.3.0dbidr jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
dokumentacji budowlanej, oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.4. Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbidr kohcowy.
Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegolnych etapdow robdét przed zakonczeniem
budowy kolejnych odcinkdéw przewodu, a w szczegdlnosci rob 6t podlegajgcych zakryciu.

W zwigzku z tym, ich zakres obejmuije:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatdw,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdét ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza,
podsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegodlnosci zachowania
kierunku i spadku, potgczen, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy
przejsciach przez przeszkody,

- przeprowadzenie proby szczelnosci.

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do rozruchu nalezy dokonaé¢ odbioru
kohcowego, ktéry polega na:

- sprawdzeniu protokotdw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosSci sprawdzenia
protokotdw z prob szczelnosci,

- sprawdzenie akfualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone witasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru, jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity



Nazwa inwestycji: REMONT TOALET W BUDYNKU J.MATEJKI W POZNANIU

10.

sie jakie§ usterki, nalezy uwzgledni¢c je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich
zakonczenia.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczqgce podstawy ptatnosci zawiera Specyfikacja Techniczna
»Wymagania Ogdlne”.

PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkéw. Czes¢ 3:
Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-ENV 1329-2:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z  tworzyw  sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcii
budowli. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny
zgodnosci

PN-EN 1253-1:2002Wpusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 1: Wymagania

PN-EN 1253-2:2002Wpusty sciekowe w budynkach. Czes$¢ 2: Metody badan

PN-EN 1253-3:2002Wpusty sciekowe w budynkach. Czes$¢ 3: Sterowanie jakoscig

PN-EN 1253-4:2002Wpusty sciekowe w budynkach. Czes$¢ 4: Zwiehczenia

PN-EN 1054:1998 Systemy przewodowe z ftworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej. Metoda badania szczelnosci potgczen
powietrzem

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania

PN-93/C-04607  Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczeh o
kubaturze do 600 m3

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotfrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkdw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elekirycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalagji i
urzgdzen. Wymagania

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania
PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementow budynkéw. Wymagania ogdlne

PN-20/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkdow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany - wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001

PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci
dachdow na ogien zewnetrzny

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- WIWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét - ITB,  Arkady,
- Wymagania Producentéw itp.



