PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

)

NAZWA INWESTYCJI : Remont czesciowy przeston osi A 300 m strzelnicy garnizonowej w Lublincu
ADRES INWESTYCJI . Strzelnica Garnizonowa w Lublincu

INWESTOR : 4 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Gliwcach

ADRES INWESTORA  :  44-121 Gliwice, ul. Gen. Andersa 47

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Jozef Brodziak

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Remont przeslon Lubliniec ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie scian wewnetrznych i zewnetrznych z bali m2
0438-02
281.45 m?2 281.450
RAZEM 281.450
2|KNR-W 4-01 [Uzupetnienie obicia w $cianach drewnianych z bali impregnowanych m2
0408-01
281.45 m?2 281.450
RAZEM 281.450
3|KNR-W 4-01 |Wykonanie nakryw drewnianych do $mietnikéw z bali struganych - Analogia: |m2
0426-01 wymiana podestéw drewnianych na gruncie
11.2 m?2 11.200
RAZEM 11.200
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie scian wewnetrznych i zewnetrznych z okraglakow m2
0438-01
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
5/KNR 2-01 Grodze drewniano-ziemne o wysokosci 2m ze $ciankami z kiszek faszynowych|m
0420-02 - Analogia: $ciana oporowa z bali drewnianych impregnowanych kotwiona w
gruncie
7 m 7.000
RAZEM 7.000

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32829




