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Rozbidrka linii napowietrznej oswietleniowej
przy ul. Tatrzanskiej w Bydgoszczy

1. Czesé opisowa
1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Rozbiérka linii napowietrznej oswietleniowej przy ul.

w Bydgoszczy.

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje:

- sieC elektroenergetyczna napowietrzna nn 0,4 kV
- sie¢ elektroenergetyczna kablowa nn 0,4 kv

- sie¢ telekomunikacyjna kablowa

- sie¢ gazowa

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna

- droga o nawierzchni gruntowej.

1.3. Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje zakres SO(Enea) nr 455 ,Mariampol III”:

Tatrzanskiej

0 rozbiodrke sieci napowietrznej typu AL 1x25 mm? o tgcznej di. 193 m

0 rozbiorke wysiegnikéw 1-ramiennych — 5 szt.
0 rozbiorke opraw sodowych —5 szt.

Elementy zdemontowane zutylizowa¢. Potwierdzenie utylizacji dotgczy¢ do
dokumentacji odbiorowe] z Enea Oswietlenie Sp. z o0.0. Nalezy zgtosic
pracownikom Rejonu Oswietleniowego Bydgoszcz odbiér etapowego demontazu
kazdego obwodu objetego likwidacjg. Odbiory etapowe bedg odbywaly sie

bezposrednio na placu budowy.

Opis sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych

Z uwagi na usytuowanie oswietlenia drogowego i zagrozenia, jakie mogag

wystgpi¢ w trakcie wykonywania robot rozbiorkowych, nalezy je zrealizowa¢ w
jak najkrotszym czasie oraz z zachowaniem petnego bezpieczenstwa.
Roboty rozbiorkowe nalezy realizowaé w nastepujgcej kolejnosci

. zorganizowania zagospodarowania placu budowy,

. lokalizacji urzadzen podlegajgcych rozbiérce,

. wykonania wytgczenia urzgdzen spod napiecia.

. Stanowiska stupowe zdemontowac przy pomocy dzwigu.

. Elementy z rozbiorki na biezgco skladowa¢ w miejscu wydzielonego

tymczasowego sktadowania, oddzielajgc czesci metalowe od gruzu. Nastepnie
oddac do utylizacji.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzic
w sposob, ktory oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych wraz
z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe
sktadowanie materiatdw porozbiorkowych i uniemozliwi wejscie na teren
rozbiorki osobom postronnym. Przyjeto strefe wygrodzenia: min. 6,0 m wokot
rozbieranych konstrukcji. Wygrodzenie wykona¢ tasmg budowlang w kolorze
czerwonobiatym, mocowang na stupkach stalowych, rozmieszczonych co 2,0




Rozbidrka linii napowietrznej oswietleniowej
przy ul. Tatrzanskiej w Bydgoszczy

m. Tasma winna by¢ umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm na calym
obwodzie terenu wygrodzonego. Od chwili rozpoczecia prac rozbiorkowych,
przez caty czas trwania rob6t az do chwili catkowitej rozbiorki, wymagane jest
calodobowe monitorowanie terenu, na ktérym prowadzone sg prace
rozbiérkowe, oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren 0séb
nieupowaznionych.

1.4. Informacje i dane

a) Ochrona zabytkéw

Podczas prowadzenia prac w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry posiada cechy
zabytku nalezy bezzwiocznie zawiadomi¢ o tym wihasciwego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Osoby sg obowigzane zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i miejsce jego znalezienia oraz
wstrzymac¢ prace mogace uszkodzi¢ przedmiot i jego odkrycia — do czasu wydania
odpowiednich zarzagdzen przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

mgr inz. Mariusz Prymula
( podpis projektanta)
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1.5. Uprawnienia projektanta i przynaleznosci do izby

T KUJAWSKO
l POMORSKA
. OKREGOWA
=8 | zZ B A

~ INZYNIEROW

: \ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2015 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0029/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r,, poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1.,
poz. 14089 z pdzn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Mariusz Prymula
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 17 kwietnia 1987 r. w Nakle nad Notecig

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0078/POOE/M5

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. 0Od niniejszej decyzji stuzy cdwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Z.\
o Tu-l‘L WO_:]CleCh Klatecki
1. Pan Mariusz Prymula
Paterek, o$. Jana Sobieskiego 14/10
89-100 Nakio nad Notecig
2. Okregowa Rada lzby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4 ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-LPF-5Y2-GFR *

Pan Mariusz Prymula o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0096/15

adres zamieszkania Paterek os. Jana Il Sobieskiego 14/10, 89-100 Nakto n/Notecia

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0037/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946€), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r,,
poz. 1409 z pdzn. zm.) craz § 10 i § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r,, poz. 267), pc ustaleniu, Ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Damian Jakubowski
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 29 grudnia 1887 r. w Swieciu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0103/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego araz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] |zby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy P /
j

Okregowej Komisji Kwalifikacyjné

mar inz. Jacek Kolodziej

Otrzymuja:

1. Pan Damian Jakubowski
ul. Zenona Frydrychowicza 1/7
85-796 Bydgoszcz

. Okregowa Rada |zby

. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

w N
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-MAT-L1L-CR7 *

Pan Damian Jakubowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0145/16

adres zamieszkania ul. Frydrychowicza 1/7, 85-796 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-31 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifik ym podp Znym.
§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ré zne z oéwiadczeniem woli ztoz w formie pisemnej.
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniej; Swiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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1.6. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Bydgoszcz, dnia 04.07.2024 r.

OSWIADCZENIE
,O8wiadczam, ze projekt:
Rozbidrka linii napowietrznej o swietleniowej przy
ul. Tatrza nskiej w Bydgoszczy

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Mariusz Prymula
( podpis projektanta)

mgr inz. Damian Jakubowski
( podpis sprawdzajgcego)




Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac
geodezy jnychw wyniku ktdrych powstat nienie jszy dokument,
uzyskat pozytywny wynik weryfikac ji.Jednoczesnie informuje,
Ze jestem swiadomy odpowiedzialnoSci karnej za ztozenie

fatszywych oswiadczeri.

Organ stuzty geodezy jnej. ktdry
otrzymat zgtoszenie

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Identyfikator zgtoszenia
prac geodezy jnych

MPG.D.422.986.2024

Nr oraz data sporzgdzenia
dokumentu zawierajgcego wyniki
pozytywnej weryfikacji

P.0461.2024.1063
29.04.2024 r.

Wykonawca prac geodezy jnych

Kancelaria Geodetdw Prawnych
Geolex Sp.z o.o.
ul.Sieroca 26/4,85-113 Bydgoszcz

Imie i nazwisko oraz nr uprawnieri

zawodowych kierownika prac

mgr inz.Jacek Gezela
uprawnienia zawodowe nr 21791

Mape sporzqdzit:
w dniu:

inz.Sara Stepieri

19042024 r.

Podpis kierownika prac

GEODETA UHHA NIONY
mgrinz. J EZELA

67//// - /eOEeI‘ X o _ “’_ls 132/—“5
Kancélarigl Geodetow raniony Qgg
. eolex Sp |z o o A
ul:Sieroca 26/4,851113%Bydgos BN
NIP \953* 80-12-19 REGON 525! =
' 35 /9 \g‘i
=<0, (|

uprawnienia za ome nr 21791

Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez
urzadzenr podziemnych utozonych a nie
zgtoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

Nie wykonano ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi
ujawnionych w ksiegach wieczystych.

Zespot Uzgadniania Dokumentacii

Projektowej w Bydgoszczy

Aktualne projektowane sieci uzgodnione w ZUDP
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Obiekt

Rozbiérka linii napowietrznej
o$wietleniowej przy ul. Tatrzanskiej w Bydgoszczy

Inwestor

=

Zarzad Drég Miejskich
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Informacja bezpiecze nAstwa i ochrony zdrowia

Temat : Rozbiorka linii napowietrznej o swietleniowej przy
ul. Tatrza nskiej w Bydgoszczy

Adres : jednostka ewidencyjna: Miasto Bydgoszcz [046101_1]
gmina: Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
woj..  kujawsko-pomorskie

Branza : Elektryczna

Kategoria obiektu :  XXVI
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Nr ewid. upr. KUP/0078/POOE/15




Rozbidrka linii napowietrznej oswietleniowej
przy ul. Tatrzanskiej w Bydgoszczy

| DANE
Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rozbiorka linii napowietrznej oswietleniowej przy ul. Tatrzanskiej w

Bydgoszczy.

Projekt obejmuije:

rozbiorke sieci napowietrznej typu AL 1x25 mm2 o tgcznej dt. 193 m,
rozbiorke wysiegnikéw 1-ramiennych — 5 szt.,

rozbiorke opraw sodowych —5 szt.

Nazwa inwestora i adres:
Zarzgd Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. ToruAska 174A, 85-844 Bydgoszcz

Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje: mgr inz. Mariusz Prymula
Adres projektanta: ul. Lesna 19/28, 85-676 Bydgoszcz

Il CZESC OPISOWA

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

rozbiorke sieci napowietrznej typu AL 1x25 mm2 o tgcznej dt. 193 m,
rozbiorke wysiegnikéw 1-ramiennych — 5 szt.,
rozbiorke opraw sodowych —5 szt.

Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia:

1.
2.
3.
4.
5.

Wylgczenie linii nn spod napiecia,
Rozbidrka sieci oswietleniowej,
Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,
Wykonanie pomiaréw,

Zatgczenie linii.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych w pasie prowadzonych robot.
- sieC elektroenergetyczna napowietrzna nn 0,4 kV

- sie¢ elektroenergetyczna kablowa nn 0,4 kv

- sie¢ telekomunikacyjna kablowa

- sie¢ gazowa

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna

- droga o nawierzchni gruntowej..

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- porazenie prgdem elektrycznym,

- potrgcenie na drodze,

- upadek z wysokosci.

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas

realizacji rob6t budowlanych okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystepowania.

- odpowiednio oznakowac¢ miejsce wykopow,

- zachowac¢ normatywne odlegtosci podczas pracy sprzetu od linii energetycznej,

- przestrzegac przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska,




Rozbidrka linii napowietrznej oswietleniowej
przy ul. Tatrzanskiej w Bydgoszczy

- przestrzegac zasad gospodarki odpadami.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu  pracownikéw  przed
przystgpieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych.

Do prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢é porazenie prgdem
elektrycznym, potrgcenie na drodze oraz przygniecenie przez stup oswietleniowy:

- przestrzegac zasad gospodarki odpadami,
- rozpoczecie (zakonczenie) prac bedzie zgtaszane do Kierownika Budowy.
- dopuszcza sie zgtaszanie telefoniczne potwierdzone pisemnie w dniu rozpoczecia
(zakonczenia) prac.
- pracownicy przed przystgpieniem do prac zostang poinformowani
o przewidywanej skali zagrozenia.
Instruktaz pracownikow:
- do pracy dopuszczeni bedg pracownicy posiadajgcy aktualne badania lekarskie
0 zdolnosci do pracy oraz posiadajgcy przeszkolenie okresowe i stanowiskowe z
zakresu BHP. Wszelkie prace wykonywane bedg przez uprawnionych i
przeszkolonych do prac elektrycznych pracownikdéw pracujgcych pod nadzorem
kierownika budowy i brygadzisty.
- pracownicy realizujgcy roboty szczegdlnie niebezpieczne przed ich rozpoczeciem
beda poinformowani o skali i rodzaju zagrozen podczas prowadzenia robo6t oraz zasad
postepowania w wypadku awarii.
W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy:
1. bezzwiocznie powiadomic:
- kierownika budowy,
- 0sobe nadzorujgca prace.

2. przystgpi¢ do udzielenia pomocy poszkodowanym,

3. zawiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze,

4. ostrzec osoby postronne przed zagrozeniem.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehAstwom  wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich, w tym zapewniajgcych bezpieczng
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen w sasiedztwie. Zwroci¢ uwage na zapewnienie bezpiecznej odlegtosci od
czynnych przewodow sieci energetycznej

mgr inz. Mariusz Prymula
(podpis projektanta)
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1.2. Warunki Enea Os$wietlenie Sp. z 0.0

“Enea

Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz

EMEA O enie sp 2 0.0 Oddzial Poznan
Rejon O: lemiowy Bydgoszez tei #48/ 52313 17 50
B3-079 Bydgoszez, ul Koscuszk 53 208ve r0'1@enea.pl

Bydgoszcz, 15 czerwea 2023

Enea Oswietlenie/OP/RO1 ZDMiKP Bydgoszcz

WEA23E002837 ul. Toruriska 174a
85-844 Bydgoszcz

Warunki techniczne projektowania nr WT-R01-104-2023

dotyczy: wydania warunkow technicznych na usuniecie infrastruktury o$wietleniowej
na ulicy Krolowej Jadwigi w Bydgoszezy.

Dane wstepne:
Okreslenie obiektow oswietlenia ulicznego, ktorych dotyczy wniosek:
SO 2-1-0461011-389 B-SO 132 Sigska Jackowskiego ST 11903 Slaska,

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo, Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz podaje
warunki na likwidacje istniejgcej sieci oéwietlenia drogowego:

e |Istnigjgca likwidowana kablowa sieé oswietleniowa zasilana jest
z szafki oéwietleniowej SO 2-1-0461011-389 B-SO 132 Sigska
Jackowskiego,

e Elementy sieci o$wietlenia drogowego (oprawy, stupy, kable
obwodowe) wzdtuz ulicy Krolowej Jadwigi zdemontowag,

¢ Elementy zdemontowane zutylizowaé. Potwierdzenie utylizacji
dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowej,

e Staly nadzor nad likwidacjg przez caly czas trwania inwestycji
prowadzi¢ bgda pracownicy Rejonu O$wietieniowego Bydgoszcz,

e Zglosi¢ odbiér etapowy demontazu kazdego obwodu objetego
likwidacjg. Protokét odbioru etapowego jest elementem protokofu
trwatego odigczenia — likwidacji sieci ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. po
catkowitym zakoriczeniu inwestyciji,

*  Odbiory etapowe beda odbywaly sie bezposrednio na placu budowy,

* Nie podtaczaé siecilurzadzen innych wiadajacych do siecilurzadzen
o$wietleniowych bedacych na majatku ENEA Oéwietlenie sp. z 0.0,

Centrala
EMEA Dswietlenie 3p. z0 0 MIP 35219-52-912 oswillema gl

. ul. Ku Slenzu 34 lel #4891 33217 10 REGOM 811034325 v anza-nswielanie pl

seainie ADWlziat Gospods
0000057532 Iapilal zakladuy

27 000 PLN IKapital wplaceny. 182 127 660 PLiv

Lo Administratar danyeh ozobowyeh ntormue
e i

echmiezne
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Bydgoszcz (1 egz. papierowy, 1 egz. elektroniczny w formacie pdf, oba
egz. jednakowe z podpisami projektanta),

Umiesci¢ w dokumentacji Warunki Techniczne z zatgcznikami,
Niniejsze warunki na usuniecie kolizji (lub likwidacji) beda skuteczne
pod warunkiem podpisania z ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. umowy
kolizyjnej (lub likwidacyjnej), ktdrg nalezy dolgczyé do dokumentadji
projektowej. Umowa sporzgdzona zostanie przez ENEA O$wietlenie
sp. zo0.0. na podstawie kosztorysu inwestorskiego, zestawien
montazowych/demontazowych i regulowac bedzie sposob przekazania
na majatek ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nowopowstatych (lub likwidacji
istniejgcych) elementow sieci,

Prace beda wykonywane bez inwestycji ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,
Calos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami,
Prace wykonywaé przy wylgczonej sieci elektroenergetycznej
i oSwietleniowej iflub w technologii PPN (prac pod napigciem). Prace
w technologii PPN mogg wykonywaé firmy zweryfikowane
i dopuszczone przez ENEA Operator Sp. z o0.0. (posiadajgce
stosowane certyfikaty i upowaznienia wydane przez ENEA Operator
Sp.zo0.0.),

Przed rozpoczeciem prac na sieci oSwietleniowej nalezy wystgpic
pisemnie do Rejonu Os$wietleniowego Bydgoszcz o dopuszczenie do
prac z 7-dniowym wyprzedzeniem. Formularz zgtoszenia prac oraz
formularze do zgtoszenia odbioru robét, odbioru kabla przed
zasypaniem, karty przekazania odpadéw io$wiadczenia kierownika
dostepne sg w Rejonie O$wietleniowym Bydgoszcz,

W czasie trwania prac zachowaé¢ cigglo$¢é dziatania urzadzen
o$wietleniowych nie objetych likwidacja,

Po wykonaniu robdt calos¢ podlega odbiorowi/sprawdzeniu
technicznemu przez Rejon O$wietleniowy Bydgoszcz,

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie
5-ciu dni przed proponowang datg, dostarczenia dokumentacji
powykonawczej, protokotdw badan, zestawienia  materiatéw
zamontowanych/zdemontowanych oraz powykonawcza inwentaryzacje
geodezyjng urzadzen,

Warunki dotyczg tylko sieci oswietlenia bedacej we wiadaniu ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0,

W przypadku uszkodzenia elementéw sieci oswietleniowej podczas
prac Inwestor wymieni je na nowe i takie same we wiasnym zakresie,
Jesli zajdzie wyzej opisana konieczno$é naprawy sieci, Wykonawca
niezwtocznie wystapi do Rejonu Oswietleniowego Bydgoszcz
z wnioskiem o dopuszczenie do prac oraz uzgodni sposéb ich
przeprowadzenia,

Integralng czes¢ warunkéw stanowig ,Ogolne wymagania dotyczace
sieci oswietlenia drogowego”,
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Waznos¢ warunkéw uptywa po dwéch latach od ich wydania.

Z powazaniem

Dyrektor
Rejoriu Oswi

Daritisz Boczkowskl

Zalaczniki:

1. Ogoélne wymagania dotyczgce sieci oswietlenia drogowego — 2 str.
2. Plan sytuacyjny do w/w lokalizacji — 1 str.

k.o.

-

ala
Sprawe prowadzi Krzysztof Ciara tel. 52 313 17 52
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Zatacznik nr 1 do WTP nr WT-RO1-089-2024 z dnia 31.05.2024

10.

11.
12.
13

10.

i 1
12.
13

14,
15.
16.
17.

18.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci $cianki min. 4mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji
($rednica wierzchotka 60mm, dla stupdw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczeristwa CE
Whneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w spos6b umoiliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Czes¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farbg TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowaing, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrong okolic
przyziemia stupdw naley zastosowaé rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupowa)
Stupy winny posiadaé dwa otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli ( gérna krawedZ otworu - 50cm od
poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypac piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na glebokosci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na glebokosci posadowienia
stupdw jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiggnikiem winny by¢ ztozane z dwach oddzielnych elementdw — stupa oraz wysiggnika. Maksymalna
diugos¢ wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewéd PEN potaczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgateine i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosdci 30cm na
zewnatrz stupa, Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa
Numerowanie stupéw: /I _ slupa /nr _ obwodu

nr szafki

Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejacych.
Potgczenia Srubowe nalezy zakonserwowaé
Miedzy szafka oswietleniowa a pierwszymi stupami obwoddéw nalezy utoiyé tasma stalowa ocynkowang Fe-Zn
min. (4*25mm).

Kable i przewody
Przekroj kabla wg obliczeri lecz nie mniej niz - 4x 16mm?2 dla ciagéw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Giebokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jaka zaleca
producent.
Kabel uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, motliwie réwnolegle do drég i chodnikéw
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg iloscig gruzu kable uktada¢ na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietka rurg gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowaing oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa
Whnetrze stupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla
wyzszych przekroi, " '
W przypadku wystapienia kolizji z kablami oswietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymienic cate odcinki migdzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwa 50%
Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowaine
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia (YAKY
4x...mm?, oswietlenie, rok.) dla kabla zasilajgcego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragty YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowac ztacza I1ZK.
Maksymalna ilo$¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowa¢ jako nawierzchnie nierozbieralng,
w zwigzku z powyiszym przecinajace sie ze $ciezkg kable nalezy ukfada¢ w przepustach z rur ostonowych oraz
kable uktadaé poza ciagami rowerowymi.
Nalezy zachowa ciggloé¢ dziatania istniejacego oiwietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudows, rozbudowg oswietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodnic szczegdly powigzari z siecig istniejgca
Do uzgadnianej w ENEA Oiwietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotaczyé i przekazaé jej wersje elektroniczng
dokumentacji




Rozbidrka linii napowietrznej oswietleniowej
przy ul. Tatrzanskiej w Bydgoszczy

Przy przebudowie nalezy opracowaé i uzgodnié harmonogram prac zapewniajacy ciggtos¢ zasilania pozostatego
oswietlenia.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejace nie
podlegajace oraz podlegajace przebudowie / likwidacji oéwietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..

Odbiory
Przed przystapieniem do prac nalezy ustalié tryb odbioréw oraz przekaza¢ egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Qs$wietlenie sp. z 0.0., ktdry zostanie zwrdcony po zakoriczeniu prac.
Do odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajacych:
os$wiadczenie kierownika budowy
dokumentacje powykonawczg w wersji elektronicznej (format PDF)
dokumentacje powykonawczg
mape geodezyjng powykonawczg
wspdtrzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(plyta)
szkice polowe z wykazem wspdirzednych z oswiadczeniem o zgodnoéci wykonania prac zgednie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego
wykaz ilodciowy podstawowych materiatéw
protokoly pomiardw elektrycznych
pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu
. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnoéci.
Wzér protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Wszelkie materiaty sieci oéwietleniowe] ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwréci¢ do
ENEA Qswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatow.

AT T om0 o0 oW
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1.3. Uzgodnienie z Enea Oswietlenie Sp. z 0.0.
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1.4. Przedmiar

ERGOPROJEKT
ul. Chodkiewicza 15/211, 85-065 Bydgoszcz
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI H Rozbiérka linii napowietrznej oswietleniowej przy ul. Tatrzanskiej w Bydgoszczy
ADRES INWESTYCJI :  ul Tatrzanska, Bydgoszcz
INWESTOR :  Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ADRES INWESTORA 2 ul.Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz
BRANZA 1 elektryczna
SPORZADZIt KALKULACJE :  Mariusz Prymula
DATA OPRACOWANIA 072024 r.
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
07.2024 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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Rozbidrka linii napowietrznej oswietleniowej

przy ul. Tatrzanskiej w Bydgoszczy

PR demontaz o$wietlenia PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 1.Demontaz oswietlenia ENEA
1.1. Szafka nr 455 "Mariampol lI"
1/D-07.07.01 |Demontaz linii napowietrznej nieizolowanej AL 1x25mm2 di. 193m (4 przesfa 1 przew.
d.1 przewdéd)
4*1 przew. 4.000
RAZEM 4.000
2|D-07.07.01 |Demontaz wysiggnika jednoramiennego szt
d.1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3|D-07.07.01 |Demontaz opraw céwietlenia zewnetrznego ze zrédiem $wiatla- sodowe kpl.
d.1
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000]
4|D-07.07.01 | Transport materialow z rozbiérki samochodami na odlegto$¢ do 1 km -utylizacja |t
d.1
0.100 t 0.100
RAZEM 0.100
5(D-07.07.01 | Transport materiaiéw z rozbiérki samochodami - dodatek za kazdy dalszy 1 km t
d.1
0.100"9 t 0.900
RAZEM 0.900

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 13494 Uzytkownik: ERGOPROJEKT
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