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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Budowa zbiornika bezodptywowego na nieczystosci cieklte Gozdowo 59, 62-300 Gozdowo, dz. nr ewid. 136/1
Budowa: PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
Obiekt: PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Str. 1

Lp. ‘ Opis stanu / elementu Warto$¢ [ zt] ‘

A STAN : Podtaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej

A.a ELEMENT : Roboty ziemne irozbidrkowe e

Razem : Podiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej e ————

Inwestor : Wykonawca :



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Budowa zbiornika bezodptywowego na nieczystosci cieklte Gozdowo 59, 62-300 Gozdowo, dz. nr ewid. 136/1
Budowa: PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
Obiekt: PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1
Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ llos¢ ‘ J.m. Cena jednostkowa Wartos$¢ [ zt]
A STAN: Podtaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej
A.a ELEMENT : Roboty ziemne i rozbiérkowe
1 Pozycja 100 Kpl e e
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wraz z przygotowaniem
inwentaryzacyjnej mapy geodezyjnej
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1= 1,00
Razem = 1,00 kpl
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 18,00000 g s s
Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej 1,60000 Szt e s
Stupki igl.niekor.$redn.7-11 cm dt.2,0 m 0,07000 m3
Stupki igl.niekor.$redn.12-14 cm dt.2,0 m 0,04000 m3
Samochéd dostawczy 1,63000 m-g
Robocizna /Rj/ = ...cvveniinicnicins
Materialy /Mj/ = ..oocoveinces
Sprzet IS/ = e
Koszty po$rednie : [ ............ %Ood R]+[ i % od S] /Kpj/ =
VAT S % od (R+KpR)] + [ ....c..c... % od (M)] + [ .o % od (S+KpS)] /Zj/ =
Cena jednostkowa /Cjl = ........ccvvrrivrinineens
2 Pozycja 129,52 M3 e ———————————

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0,40 m3, w gruncie kategorii: lll

Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
129.52 = 129,52
Razem = 712952 m3
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,10800 g e
Kop.j-nacz.na p.gas.0.40m3 (1) 0,16100 M-0 o e

Robocizna /Rj/ =
Sprzet  /Sj/ =

Koszty posrednie : [ ............ %Ood R]+[ i % od S] /Kpj/ =
ZysK [ e % od (R+KpR)] + [ ....c.ec... % od (S+KpS)]  1Zj/ = oo
Cena jednostkowa /Cjl = ........ccvvrivrinininns
3 Pozycja 120,66 M2 s
Umocnienie $cian wykopow wraz z robidrka elementami szalunkowymi stalowymi - umocnienie
peine
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik

120.66 = 120,66
Razem = 120,66 m2




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Budowa zbiornika bezodptywowego na nieczystosci cieklte Gozdowo 59, 62-300 Gozdowo, dz. nr ewid. 136/1
STAN : A. Podtaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej
ELEMENT : A.a. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS

Robocizna 0,70000 r-g
Grodzice st.giete na zimno,norma PN-EN1024 0,29000 kg
Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100 mm k.1l 0,00130 m3

Drewno igl.okragte korow.nasyc.na stemple 0,00120 M3 s

Materiaty pomocnicze 200 % e

Robocizna /Rj/ = ...cvvevicnicriiins

Materialy /Mj/ = ..o

Koszty posrednie : [ ............ % 0d R IKPj/ = oo

VAT A U % od (R+KpR)] + [ .....cvce.. %od (M) 1Zj = oo

Cena jednostkowa /Cjl = ........ccvvnivrrininiens

4 Pozycja 382 M2 e ———————

Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubosé¢ podtoza: 20 cm
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
3.82= 3,82
Razem = 3,82 m2
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS

Robocizna 0,44790 -0 o

Piasek uziar.0-4mm 0,24400 M3 s e ———
Materiaty pomocnicze 250 %

Robocizna /Rj/ = ...cvveniinicricins
Materiaty  /Mj/ =

Koszty po$rednie : [ .. ..%o0dR] /Kpjl =

VAT A U % od (R+KpR)] + [ .....cvce.. %od (M) /zjl =
Cena jednostkowa /Cjl = ........ccvvrivrininiens
5 Pozycja 300 M e ————————
Kanaly z rur kanalizacyjnych - wykonanie przytacza kanalizacyjnego z rur PVC-U, klasa S (SDR 34,
SN8), osrednicy zewnetrznej rur: 160mm
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
3= 3,00
Razem = 300 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,34500 -0 e
Rura PVC-U, klasa S (SDR 34, SN8) 1,02000 m
Materiaty pomocnicze 250 %
Samochdd skrzyniowy (1) 0,00830 M-g e
Robocizna /Rl = ...cvveriiniciricins
Materialy /Mj/ = ..o
Sprzet IS/ = e
Koszty posrednie : [ ............ %Ood R]+[ i % 0d ST IKpJ/ = oo
ZysK [ oo % od (R+KpR)] + [ ....c..c... % od (M)] + [ .o % od (S+KpS)]  1Zj/ = oo
Cena jednostkowa /Cjl = ........ccvvrivrininiens
6 Pozycja 0,03100 M o e —————————————

Préba szczelnosci kanatéw rurowych, z dowozem wody beczkowozem ciggnionym, przy srednicy
nominalnej rur: 200 mm




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Budowa zbiornika bezodptywowego na nieczystosci cieklte Gozdowo 59, 62-300 Gozdowo, dz. nr ewid. 136/1

STAN : A. Podtaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej
ELEMENT : A.a. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Wartos$¢ [ zt]
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
3/100 = 0,03
Razem = 0,03 100 m
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 27,83830 I e e
Deski igl.obrzyn.nasyc.28-45 mm kLIII 0,00300 M3 e
Drewno igl.okragte korow.nasyc.na stemple 0,06400 M3 s
Woda przemystowa 9,00000 M3 o
Uszczelki gumowe ptaskie,o Srednicy 200 mm 2,20000 SZt e
Materiaty pomocnicze 250 % e
Ciagnik siodtowy z naczepg 10t (1) 216000 M-0 s e
Samochéd skrzyniowy do 5t (1) 3,16000 M-g o e
Beczkowdz ciggniony 4000 dm3 216000 M-0 s e
Robocizna /Rj/ =
Materiaty  /Mj/ =
Sprzet IS/ = e
Koszty posrednie : [ ............ %Ood R]+[ e % 0d ST IKpJ/ = oo
ZysK [ oo % od (R+KpR)] + [ ... % od (M)] + [ .o % od (S+KpS)]  1Zj/ = oo
Cena jednostkowa /Cjl = ........ccvvrivrininiens
7 Pozycja 1493 M3 e ———————
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym - piaskiem
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
14.93 = 14,93
Razem = 14,93 m3
Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 2,20000 -0 e e
Piasek uziar.0-2mm 1,22000 M3 e
Materiaty pomocnicze 250 %
Robocizna /Rj/ = ..o
Materiaty  /Mj/ =
Koszty po$rednie : [ .. ..%o0dR] /Kpjl =
VAT A U % od (R+KpR)] + [ ....c.cc... % od (M)] /zjl =
Cena jednostkowa /Cjl = ........ccovvrrivrrininenns
8 Pozycja 300 M e e ——————
Oznakowanie taSma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemi
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
3= 3,00
Razem = 3,00 m
Opis czynnika R,M,S Norma  J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,00750 -0 e e
Tasmy z folii polietyl.do znak.tras gazoc. 0,30000 M2 e
Samochdd dostawczy do 0,9t (1) 0,00110 M-g o




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Budowa zbiornika bezodptywowego na nieczystosci cieklte Gozdowo 59, 62-300 Gozdowo, dz. nr ewid. 136/1
STAN : A. Podtaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej
ELEMENT : A.a. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
Robocizna /Rj/ = ...cvvevicnicriiins
Materialy /Mj/ = ..o
Sprzet IS/ = e
Koszty posrednie : [ ............ %Ood R]+[ i % 0d ST IKPJ/ = oo
ZysK [ oo % od (R+KpR)] + [ ....c..c... % od (M)] + [ ..o % od (S+KpS)]  1Zj/ = oo
Cena jednostkowa /Cjl = ........ccvvrrivrrinineens
9 Pozycja 109,92 M3 e —————————
Zasypanie wykopow z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: - mieszanka
zwirowo-piaskowa 0-20mm zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,95-0,98 wg standardowej
proby Proctora
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
109.92 = 109,92
Razem = 109,92 m3
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 0,13400 r-g
Piasek uziar.0-4mm 1,50000 m3
Kop.-spych.na p.ciag.0,15m3(1) 0,01170 m-g
Ubijak spalinowy 0,07000 M-g o e
Robocizna /Rj/ = ...cvveniinicnicins
Materialy /Mj/ = ..o
Sprzet IS/ = e
Koszty posrednie : [ ............ %Ood R]+[ i % 0d ST IKPJ/ = oo
ZysK [ oo % od (R+KpR)] + [ ....c..c... % od (M)] + [ .o % od (S+KpS)]  1Zj/ = oo
Cena jednostkowa /Cjl = ........ccvvrrivrininenns
10 Pozycja 19,60 M3 e —————————

Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km, z zatadowaniem i
wytadowaniem gruntu kategorii: Il
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
19.60 = 19,60

Razem = 19,60 m3

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 2,04000 g e e
Samochéd samowytad. 0,46000 M-g oo
Robocizna /Rj/ = ...cvveniiniciricins
Sprzet IS/ = e
Koszty po$rednie : [ ............ %Ood R]+[ i % od S] /Kpj/ =
VAT S % od (R+KpR)] + [ ....c.ec... % od (S+KpS)] /Zj/ =
Cena jednostkowa /Cjl = ........ccvvrivrininiens
11 Pozycja 176,40 M3 s
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego
- do 10km
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
19.60 = 19,60




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Budowa zbiornika bezodptywowego na nieczystosci cieklte Gozdowo 59, 62-300 Gozdowo, dz. nr ewid. 136/1
STAN : A. Podtaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej
ELEMENT : A.a. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Str. 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Wartos$¢ [ zt]
Wspoicz. = *9,00000
Ogotem = 176,400 m3
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Samochéd samowytad. 0,02700 M- o e
Sprzet IS/ = e
Koszty po$rednie : [ ............ % 0d ST IKpJ/ = oo
Zysk: [ % od (S+KpS)]  /Zj/ = oo
Cena jednostkowa /Cjl = ........ccvvrrivrininiens
12 Pozycja 1,00 studnia o s
Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych, w gotowym wykopie umocnionym /wraz z plyta
denna/, przy srednicy kregow: 1000 mm i gtebokosci studni 1,0 m
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1= 1,00
Razem = 1,00 studnia
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 9,95000 r-g
Ptyta denna 1,00000 szt
Beton zwykly C12/15 (B-15) 0,47000 M3 s
Kr.bet.C35/45 tacz.zap.wys.500mm,fi1000mm 2,00000 SZt s e
Pokrywy nadstudzienne Zelbetowe,$r.1000 mm - zwezka 1,00000 SZt e e
Wiazy kanatowe 1,00000 SZt e
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych 2,00000 Szt e e ————
Materiaty pomocnicze 400 % e
Zuraw samochodowy (1) 1,86000 M-g oo
Srodek transportowy (1) 243000 M- e e
Robocizna /Rj/ = ...cvveniinicricins
Materialy /Mj/ = ..o
Sprzet IS/ = e
Koszty posrednie : [ ............ %Ood R]+[ i % 0d ST IKpJ/ = oo
ZysK [ oo % od (R+KpR)] + [ ....c..c... % od (M)] + [ .o % od (S+KpS)]  1Zj/ = oo
Cena jednostkowa /Cjl = ........ccvvnivrrininiens
13 Pozycja 1,00 SZE e e
Przytacza kanalizacyjne istniejacych przewodow do studzienki
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1= 1,00
Razem = 1,00 szt
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 3,64000 g e
Dodatkowy wylot studni kanalizacyjnej 1,00000 SZt e e
Materiaty pomocnicze 250 %
Zuraw samochodowy (1) 1,30000 m-g

Samochdd skrzyniowy pow. 5-10t (1) 0,38000 m-g



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 14

Budowa zbiornika bezodptywowego na nieczystosci cieklte Gozdowo 59, 62-300 Gozdowo, dz. nr ewid. 136/1
STAN : A. Podtaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej

ELEMENT : A.a. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Str. 6
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
Robocizna /Rj/ = ...cvvevicnicriiins
Materialy /Mj/ = ..o
Sprzet IS/ = e
Koszty posrednie : [ ............ %Ood R]+[ i % 0d ST IKPJ/ = oo
ZysK [ oo % od (R+KpR)] + [ ....c..c... % od (M)] + [ ..o % od (S+KpS)]  1Zj/ = oo
Cena jednostkowa /Cjl = ........ccvvrrivrrinineens
14 Pozycja 1,00 SZE e e
Likwidacja istniejacego szamba, wraz z utylizacja 5x8x2 - analogia
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1= 1,00
Razem = 1,00 szt
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 127,00000 10 e e
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.II 0,07000 M3 e
Robocizna /Rj/ = ..o
Materialy /Mj/ = ..oocoveinces
Koszty posrednie : [ ............ % 0d R IKPj/ = oo
VAT A U % od (R+KpR)] + [ ....c.cc... %od (M) 1Zj = oo
Cena jednostkowa /Cjl = ........ccovvrrivrrininenns
15 Pozycja 1,00 SZE e e
Dostawa i montaz zbiornika b.o., zelbetowego, systemowego na nieczystosci ciekte - pojemnosé
zbiornika: 10 m3
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1= 1,00
Razem = 1,00 szt
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 10,00000 10 s s
Zbiornik b.o. zelbetowy systemowy o poj. 10m3 1,00000 SZt e e
Zuraw samochodowy 12-16t (1) 400000 M-0 e s
Robocizna /Rl = ...cvveriiniciricins
Materialy /Mj/ = ..o
Sprzet IS/ = e
Koszty posrednie : [ ............ %Ood R]+[ i % 0d ST IKPJ/ = oo
ZysK [ oo % od (R+KpR)] + [ ....c..c... % od (M)] + [ .o % od (S+KpS)]  1Zj/ = oo
Cena jednostkowa /Cjl = ........ccovvrrivrrininenns
16 Pozycja 100 Kpl e e
Pompowanie wody - odwadnianie wykopu
Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik
1= 1,00
Razem = 1,00 kpl
Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 20,00000 g e e
Pompa gtebinowa-elektryczna 10,00000 M-0 o e
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Budowa zbiornika bezodptywowego na nieczystosci cieklte Gozdowo 59, 62-300 Gozdowo, dz. nr ewid. 136/1
STAN : A. Podtaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej
ELEMENT : A.a. Roboty ziemne i rozbiérkowe
Str.7
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jednostkowa Wartos$¢ [ zt]

Robocizna /Rj/ = ...cvvevicnicriiins

Sprzet IS/ = e

Koszty posrednie : [ ............ %Ood R]+[ .o % 0d ST IKpJ/ = oo
ZysK [ e % od (R+KpR)] + [ ....c.ec... % od (S+KpS)]  1Zj/ = oo

Cena jednostkowa /Cjl = ........ccvvrivrininiens

17 Pozycja 1,00 SZE e e
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

Opis pozycji obmiaru /|  wyrazenie arytmetyczne Wynik

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartos¢ RMS
Robocizna 41,00000 -0 e s

Robocizna /Rj/ =
Koszty posrednie : [ ............ %od R ] /Kpjl =
ZysK [ oo % od (RTKPR)]  /Zjl = oo

Cena jednostkowa /Cjl = ........ccvvrrivrrinineens

Wartos$¢ kosztorysowa robot




