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Spis rysunków 

Nr rys. Treść Skala 

IS-1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 

IS-2 Profil podłużny kanalizacji sanitarnej 1:100 

 

 

Spis załączników 

1. Uprawnienia i zaświadczenie o przynależności do WOIIB projektanta. 
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1. Dane ogólne 

1.1. Podstawa opracowania 

Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 

• Projekt architektoniczny obiektu 

• Wytyczne inwestora 

• Obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 

• Katalogi techniczne i wytyczne projektowe producentów projektowanych urządzeń 

1.2. Temat i zakres opracowania 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy obejmujący swoim zakresem 

instalację kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe do budynku 

Środowiskowego Domu Opieki w Gozdowie 59 na dz. nr ewid. 136/1.  

2. Opis projektowanych rozwiązań 

2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej.  

Do projektowanej studni S1 włączyć istniejący rurociąg wychodzący z budynku. Średnica rur wyniesie 

ø160 przy spadku 1,5%.  Rurociąg wykonać z PVC kanalizacji zewnętrznej ze ściankami litymi klasy S, 

SN8. Projektuje się studnię betonową ø1000. Na końcu instalacji osadzony zostanie zbiornik betonowy 

bezodpływowy o wymiarach 300x240x185 o pojemności 10 m3. Projektowaną instalację prowadzić 

i lokalizować zgodnie z planem sytuacyjnym, faktyczne rzędne istniejącego uzbrojenia sprawdzić 

za pomocą próbnych przekopów. 

2.2. Roboty ziemne   

Roboty ziemne pod ułożenie przewodów zaprojektowano metodą mechaniczną jako wykopy wąsko 

przestrzenne o ścianach pionowych umocnionych szalunkami lub wypraskami i należy je wykonać 

zgodnie z PN –81/B-836-02 i wg trasy wkreślonej na załączonym projekcie zagospodarowania terenu. 

Wykonanie wykopów z ich ewentualnym odwodnieniem, należy prowadzić zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

Roboty ziemne wykonane sposobem ręcznym należy wykonać: 

• w miejscach włączeń do istniejących przewodów  

• w rejonie skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami podziemnej infrastruktury technicznej 

tj. kablami energetycznymi 

Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić ewentualny grawitacyjny odpływ wody 

po jego dnie. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie 

technicznym. 

Wykopy należy wykonywać bez naruszania naturalnej struktury gruntu, a następnie pogłębić 

do właściwej głębokości przed wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów. 

Minimalna szerokość wykopu pod sieć kanalizacyjną w świetle obudowy powinna być dostosowana 

do średnicy przewodu i wynosić; średnica przewodu + 2 x 30 cm. 
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Wszystkie napotkane przewody podziemnej infrastruktury technicznej na trasie wykonywanych 

wykopów, krzyżujące się lub położone równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób umożliwiający ich eksploatację. 

Zasypanie przewodów zaprojektowano w całości metodą mechaniczną, przy czym przed zasypką 

przewodów należy odsypać je piaskiem do wysokości 30 cm ponad rurę. 

Przy zasypce przewodów usytuowanych w gruntach plastycznych należy przewidzieć ewentualną 

wymianę gruntu rodzimego na piasek, zagęszczając go warstwami ca 30-40 cm do wskaźnika 0,98 

w skali Proctora.  

Ewentualną decyzję o wymianie gruntu należy podjąć na roboczo przez inwestora i wykonawcę robót. 

Wykopy wykonać zgodnie z normą. PN-B-10736:1999 „Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych”. Spadek przyłącza powinien być zgodny z rysunkami. 

Poza terenem utwardzonym zasypkę wykopu, powyżej warstwy ochronnej do powierzchni terenu 

można dokonać gruntem rodzinnym pozbawionym kamieni itp. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić faktyczne rzędne istniejącego uzbrojenia 

(w miejscach włączeń i kolizji) za pomocą próbnych przekopów. 

 

 

Opracował: Marcin Kaczmarek 
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Września, sierpień 2024r. 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 682, 

z dn. 10.03.2023r.) oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy obejmujący swoim zakresem 

instalację kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe w budynku 

Środowiskowego Domu Opieki w Gozdowie 59 na dz. nr ewid. 136/1 sporządzony został zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

Projektant 

Marcin Kaczmarek 
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