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1. Dane ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

e Projekt architektoniczny obiektu

e Wytyczne inwestora

e Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego

e Katalogi techniczne i wytyczne projektowe producentéw projektowanych urzadzen

1.2. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy obejmujgcy swoim zakresem
instalacje kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci ciekte do budynku
Srodowiskowego Domu Opieki w Gozdowie 59 na dz. nr ewid. 136/1.

2. Opis projektowanych rozwigzan

2.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarne;j.
Do projektowanej studni S1 wigczy¢ istniejacy rurociag wychodzacy z budynku. Srednica rur wyniesie
9160 przy spadku 1,5%. Rurocigg wykonac z PVC kanalizacji zewnetrznej ze Sciankami litymi klasy S,
SN8. Projektuje sie studnie betonowg ¢1000. Na koncu instalacji osadzony zostanie zbiornik betonowy
bezodptywowy o wymiarach 300x240x185 o pojemnosci 10 m3. Projektowang instalacje prowadzi¢
i lokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym, faktyczne rzedne istniejgcego uzbrojenia sprawdzié
za pomocg probnych przekopdw.

2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod utozenie przewoddéw zaprojektowano metodg mechaniczng jako wykopy wasko
przestrzenne o sScianach pionowych umocnionych szalunkami lub wypraskami i nalezy je wykonad
zgodnie z PN —81/B-836-02 i wg trasy wkreslonej na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu.
Wykonanie wykopdw z ich ewentualnym odwodnieniem, nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.

Roboty ziemne wykonane sposobem recznym nalezy wykonaé:
e w miejscach wtgczen do istniejgcych przewodow

e w rejonie skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami podziemnej infrastruktury technicznej
tj. kablami energetycznymi

Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié¢ ewentualny grawitacyjny odptyw wody
po jego dnie. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie
technicznym.

Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu, a nastepnie pogtebic
do witasciwej gtebokosci przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewoddw.

Minimalna szerokos$¢ wykopu pod sie¢ kanalizacyjng w Swietle obudowy powinna by¢ dostosowana
do $rednicy przewodu i wynosié; Srednica przewodu + 2 x 30 cm.
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Wszystkie napotkane przewody podziemnej infrastruktury technicznej na trasie wykonywanych
wykopow, krzyzujgce sie lub potozone réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb umozliwiajgcy ich eksploatacje.

Zasypanie przewoddéw zaprojektowano w catosci metodg mechaniczng, przy czym przed zasypka
przewoddéw nalezy odsypac je piaskiem do wysokosci 30 cm ponad rure.

Przy zasypce przewoddw usytuowanych w gruntach plastycznych nalezy przewidzie¢ ewentualng
wymiane gruntu rodzimego na piasek, zageszczajac go warstwami ca 30-40 cm do wskaznika 0,98
w skali Proctora.

Ewentualng decyzje o wymianie gruntu nalezy podjg¢ na roboczo przez inwestora i wykonawce robdt.

Wykopy wykona¢ zgodnie z normga. PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych”. Spadek przytacza powinien by¢ zgodny z rysunkami.

Poza terenem utwardzonym zasypke wykopu, powyzej warstwy ochronnej do powierzchni terenu
mozna dokonaé gruntem rodzinnym pozbawionym kamieni itp.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ faktyczne rzedne istniejgcego uzbrojenia
(w miejscach witagczen i kolizji) za pomocg prébnych przekopow.

Opracowat: Marcin Kaczmarek
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Wrzesnia, sierpien 2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. 682,
zdn. 10.03.2023r.) oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy obejmujacy swoim zakresem
instalacje kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci ciekte w budynku
Srodowiskowego Domu Opieki w Gozdowie 59 na dz. nr ewid. 136/1 sporzadzony zostat zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

Marcin Kaczmarek
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/1142/10 Warszawa, 2010-07-21
EKL
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 1 art. 88 2 ust. | pkt 3 lit. 2 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.),

MARCIN KACZMAREK

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3066/10/U/C
na podstawie decyzj
Krajowe) Rady Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
z dnia 31.05.2010 r., znak KK-0053-0004(4)/10, Nr 9/10
uznajacej kwalifikacje zawodowe Pana Marcina Kaczmarka
do wykonywania samodzielnej funkcji techniczne] w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie 1 kierowanie robotami budowlanymi

bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloscr zadania steony, zgodnie z art, 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiqzku z powyzszym, stanowi podstawe do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownicowie.

Strona moze w terminie 14 dni od dary dorgczenia decyzji wystapic, na podstawie art. 127 § 3 Kpa,
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2 upawaznienia
LRWNEGD INSPEKTORA NADZORY BUDOWLANEGD
IVREXTOR DEARPMERTUSKARG | WNIDSKOW

L.\ Pan Marein Kaczmarek
- ul. Poplisiskich 10/7
61-574 Poznan
2. Krajowz Rada Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa
3 aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

WEKP-86R-CU1-MBC *

Pan Marcin Kaczmarek o numerze ewidencyjrym WKP/1S/0252/10

adres zamieszkania ul. Skatkowskiego 26, 61-606 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskisj Okregowsj lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiadzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2024-06-10 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Indyniercw Budownictwa.

{Zgodnie z art. TR K.c
5 1. Do zachowania elekironicznej formy coynnosci prawnej wystarcza dodenie oiwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go

kwalifikowanym podpizem elektroniconym.
§ 2. Dfwiadzenie woli zioione w formie elektroniczne] jest rownowsine z oswizdczeniem woli zhofonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjs poprawnodci danych w niniejszym zaswizsdczeniu moina sprawdzit za pomocy numery weryfikacyjnego mdwiadczenia na
stronie Polskie] lzhy Iniynierow Budownictwa wens.piiborgpl lub kontakiujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inépnierow
Budownictwa.

S7



