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PROJEKT INSTALACJI PRZECIWPOZAROWEJ Z HYDRANTAMI WEWNETRZNYMI
Sala Gimnastyczna, Szkota Podstawowa nr 1, 64-000 Koscian, ul. Adama Mickiewicza 12

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICINEGO

I. Dokumenty dotgczone do projektu

Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
str. 4

2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczona

za zgodnos¢ z oryginatem przez sporzqgdzajgcego projekt
str. 5

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby

samorzgdu zawodowego

str. 6
Il. Czes¢ opisowa projektu technicznego
1. Opis techniczny str.7-13
2. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str.14-17

3. Informacja dotyczgca parametréw miejskiej sieci wodociggowej  str.18-19
4. Karty katalogowe projektowanych urzgdzen

oObN -

lll. Czesé rysunkowa projektu technicznego

Instalacja przeciwpozarowa —rzut parteru rys. 1
Instalacja przeciwpozarowa - rzut pietra rys. 2
Instalacja przeciwpozarowa — aksonometria rys. 3
Instalacja przeciwpozarowa — hydrant wewnetrzny DN25 rys. 4
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e-mail: alba@alba-koscian.pl

Strona 3
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I. Dokumenty dotgczone do projektu

Os$wiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, projekt budowy

instalacji przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi na potrzeby budynku Sali
Gimnastycznej SP1 w Koscianie, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za
podanie w niniejszym os$wiadczeniu nieprawdy, potwierdzam wtasnorecznym
podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych w oswiadczeniu:

INWESTOR

Gmina Miejska Koscian - Urzgd Miejski Kosciana
64-000 Koscian, Al. Kosciuszki 22

NAZWA ZAMIERZENIA

Budowa instalacji przeciwpozarowej z hydrantami

BUDOWLANEGO wewnetrznymi na potrzeby Sali Gimnastycznej SP1 Koscian
ADRES | KATEGORIA 1 44-000 Koscian, ul. Adama Mickiewicza 12
OBIEKTU Kategoria obiekiu budowlanego: VIl
BUDOWLANEGO g go:
IDENTYFIKATORY Jednostka ewidencyjna: 301101_1 Koscian
DZIALEK Obreb: 0001 Koscian
EWIDENCYJNYCH Numer dziatki: 1706/2
. SPECJALNOSC |
ZESPOL IMIE | . ZAKRES
NUMER UPRAWNIEN DATA PODPIS

AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA

Projektant

mgr inz. Michat
Wrzeszcz

do projektowania i do
kierowania robotami
budowlanymi bez
ograniczen w
specjalnosci
instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji Branza sanitarna 07.2024
i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych
WKP/0410/PWOS/17

Projektant:

Biuro Projektow Instalacyjnych ALBA
64-000 Widziszewo, ul. Podgdrna 47
e-mail: alba@alba-koscian.pl
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PROJEKT INSTALACJI PRZECIWPOZAROWEJ Z HYDRANTAMI WEWNETRZNYMI
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-532/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i2, art.12 ust. 2,3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Michal Bogdan Wrzeszcz

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 29 lipca 1977 r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0410/PWOS/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescia art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 22017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
Przez« i ze stron postep ia, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Za zgodno$¢ z oryginatem:

Biuro Projektdw Instalacyjnych ALBA
64-000 Widziszewo, ul. Podgdrna 47
e-mail: alba@alba-koscian.pl
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=1\ [ BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-MNB-N1R-FIX *

Pan Michat Bogdan Wrzeszcz o numerze ewidencyjnym WEKP/I1S/0142/18

adres zamieszkania ul. Podgdrna 47, 64-000 Widziszewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-13 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodcl prawne] wystarcza ztoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznef | opatrzenie go

kwalificowanym podplsem elektronicznym,
§ 2. Dsdwiadezenie woli flozone w formie elektroniczne] jest rdwnowaine 2 oéwiadezeniem woli lotenym w formie pisemnej.)

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczenlu moZna sprawdzié 2a pomocy numenu wernyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynierdw Budownictwa www piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Ckregowe] lzby Indynierdw

Budownictwa.

Za zgodno$¢ z oryginatem:

Biuro Projektdw Instalacyjnych ALBA
64-000 Widziszewo, ul. Podgdrna 47
e-mail: alba@alba-koscian.pl
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PROJEKT INSTALACJI PRZECIWPOZAROWEJ Z HYDRANTAMI WEWNETRZNYMI
Sala Gimnastyczna, Szkota Podstawowa nr 1, 64-000 Koscian, ul. Adama Mickiewicza 12

Il. Czes¢ opisowa projektu technicznego

OPIS TECHNICINY - do projektu technicznego instalacji przeciwpozarowej z
hydrantami wewnetrznymi dla budynku uzytecznosci publicznej — Sala Gimnastyczna
SP1 w Koscianie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora Gminy Miejskiej w Koscianie;

- podktady architektoniczno — budowlane;

- wizja lokalna, inwentaryzacja budowlana;

- uzgodnienia z Inwestorem;

- uzgodnienia miedzybranzowe;

- obowigzujgce normy i normatywy, w szczegdlnosci:

e Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw iinnych obiektdéw budowlanych i terendw;

e PN-EN 671-1:2002 - State urzgdzenia gasnicze z wezem potsztywnym;

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jaokim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690);

e PN-91/B-02840 Ochrona przeciwpozarowad budynkdw — Nazwy i okreslenia;

e PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane;

e PN-EN 671-3:2002 - State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne.
Konserwacja hydrantéw wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantow
wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady. Warszawa 1988 r.;

e Wytyczne do projektowania i wykonawstwa producentéw materiatow;

Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z ,,Prawem Budowlanym”, ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”, innymi
obowiqzujgcymi przepisami, Polskimi i Europejskimi Normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w projekcie
oraz zgodnie ze sztukg budowlanag.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje opis techniczny i niezbedne rysunki do wykonania instalacii
przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi DN25 dla budynku uzytecznosci
publicznej - Sala Gimnastyczna SP1 w Koscianie, dz. nr 1706/2.

3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzenia funkcji ani
stosowania urzgdzen moggcych by¢ zagrozeniem dla Srodowiska naturalnego,
higieny i zdrowia uzytkownikdw oraz bezpieczenstwa pozarowego. Wszystkie
stosowane materiaty posiada¢ bedg wymagane atesty i obowigzujgce Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jedli sg przedmiotem Norm

Biuro Projektow Instalacyjnych ALBA
64-000 Widziszewo, ul. Podgdrna 47
e-mail: alba@alba-koscian.pl
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Panstwowych, zaswiadczenia producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm. Projektowane elementy spetniajg wymagania
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz
norm branzowych.

4. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa poza obrebem budynku
stanowiC bedzie podziemnq infrastrukture techniczng. Nie przewiduje sie budowy
dodatkowych elementéw naziemnych dlatego nie zachodzi zjawisko zacieniania /
przestaniania sgsiednich obiektow.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409) nie wykracza poza granice dziatki 1706/2 obreb
Koscian Miasto.

5. OGOLNE DANE PROJEKTOWE

Budynek w ktérym zostanie wykonana instalacja przeciwpozarowa nalezy zaliczy¢ do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

Budynek wykonany jest w sposdb fradycyjny, murowany, posiada dwie kondygnacije
nadziemne, brak podpiwniczenia.

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze -1378,90m?
Kubatura budynku -14500,00m3
Liczba kondygnacji nadziemnych -2

Budynek posiada instalacje wodociggowqg na pofrzeby socjalno - bytowe oraz
wyeksploatowane elementy instalacji przeciwpozarowej z dwoma hydrantami

wewnetrznymi DN25 zasilane z istniejgcego przytgcza PE DN63.

Podczas przeprowadzonej w roku 2023 modernizacji instalacyjno — budowlanej
budynku sali gimnastycznej, instalacja przeciwpozarowa z dwoma hydrantami
wewnetrznymi DN25 zostata zdemontowana ze wzgledu na niedostosowanie do
obowigzujgcych norm i przepisdw.

Decyzjg Inwestora budynek wyposazony zostanie w instalacje ppoz. zasilang z
istniejgcego przytgcza PE DNé3 zmodernizowanego w odcinku nadziemnym
(przebiegajgcym przez pomieszczenie szatni) i dostosowanego do potrzeb
przeciwpozarowych.

Obecnie istniejgca siec¢ uliczna jest zréodtem zaopatrzenia instalacji w wode w
niezbednej dla celdw p-poz. ilosci. Cisnienie hydrostatyczne w sieci — 0,39MPa wg
danych przekazanych przez Wodociqggi Koscianskie Sp. z o. o. (Informacja dotyczqgca
parametrow sieci wodociggowe str. 18-19),

6. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Do budynku zostanie doprowadzona woda dla celdw przeciwpozarowych
istniejgcym przytgczem PE DNé63.

Obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym, niskim o kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

Catkowita powierzchnia kondygnacji nadziemnych budynku nie przekracza
maksymalnej wielkosci dla jednej strefy pozarowej 8000m2,

W budynku zostang zamontowane cztery hydranty wewnetrzne DN25 z wezem
poOtsztywnym 30m zakonczonym prgdownicq.
Minimalny wydatek wody przy 2 otwartych hydrantach -2,0dm3/s

Biuro Projektow Instalacyjnych ALBA
64-000 Widziszewo, ul. Podgdrna 47
e-mail: alba@alba-koscian.pl
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Cisnienie w najniekorzystniejszym hydraulicznie miejscu - 0,20MPa.
Cisnienie na wejsciu do budynku (cis. w sieci miejskiej) - 0,39MPa
Geometryczna obliczeniowa wysokos¢ zaworu hydrantowego -2,0m

Hydrauliczna, obliczeniowa strata cisnienia nowoprojektowanej instalacji  przy
obliczeniowym przeptywie Q=2,0dm3/s -Ap=2,60mH20 (26,0kPa / 0,2ébar).
Obliczeniowa strata cisnienia na nowoprojektowanym zestawie wodomierza DN40 z
armaturg przy obliczeniowym przeptywie Q=2,0dm3/s - Ap=2,90mH20O (29.0kPa /
0,2%bar).

7. POMIESZCZENIE PRZYLACZA WODY

Zespodt urzgdzen na przytgczu wody zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu szatni
(obecna lokalizacja istniejgcego zestawu wodomierza gtownego dla budynku) na
kondygnaciji parteru. Odcinek nadziemny przytgcza (przebieg przez pomieszczenie)
zostanie zmodernizowany i wykonany rurg stalowg ocynkowang DN50. Przejscie
PE63/stal DN50 pod posadzkg wykonac w studni rewizyjnej zabezpieczonej wtazem
ognhioodpornym. Pomieszczenie przytgcza bedzie wydzielone joko odrebna strefa
pozarowa, po zamontowaniu drzwi wejsciowych w klasie odpornosci El60.

Przejscia instalacji przez sciany i strop w fym pomieszczeniu muszg posiadac
uszczelnienia klasy EIN20.

W pomieszczeniu zostanie zamontowany zestaw wodomierzowy DN40 z niezbedng
armaturg, oraz elektrozawdr pierwszenstwa ppoz. EV220B DN50 Danfoss (przytgcze
gwintowane) z cewkq elektromagnetyczng, presostatem oraz niezbednym
wyposazeniem. Zaleca sie wykonanie obejscia by-pass Zaworu
elektromagnetycznego. Jest ono pomocne przy czynnosciach konserwacyjnych,
gdyz nie jest wéwczas wymagane wytgczenie instalaciji z ruchu.

Presostat zaleca sie montowac przy pomocy przytgcza tumigcego, kidre
zabezpiecza mieszek presostatu przed skokami cisnienia w instalacji.

Do elektrozaworu nalezy doprowadzi¢ instalacje elekiryczng zgodnie z wytycznymi
producenta.

8. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE BUDYNKU

Obliczenia zapotrzebowania wody na cele p-poz. wykonano w oparciu o
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw i terendw.

Zgodnie z wytycznymi w tej sprawie, zaprojektowano wewnetrzng instalacje
przeciwpozarowq wyposazong w hydranty p-poz. DN25.

Minimalne ci$nienie na hydrancie w najbardziej niekorzystnym punkcie ze wzgledu na
wysoko$C geometryczng i opory hydrauliczne instalacji powinno wynosi¢, 0,2MPa
(2,0bar). Minimalna wydajno$¢ hydrantu wewnetrznego DN25 powinna wynosi¢ 1,0
dm3/s.

Zgodnie z obowigzujgcymi wymogami, instalacja powinna zapewnic mozliwose
poboru wody pozarowej z dwodch hydrantdw jednoczesnie, zatem:

Qppoz = 2% 1,0dm3/s = 2,0dm3/s = 7,2 m3/h

Dla budynku dobrano wodomierz jednostrumieniowy, skrzydetkowy DN40 z
podejsciem gwintowanym 2",

Biuro Projektow Instalacyjnych ALBA
64-000 Widziszewo, ul. Podgdrna 47
e-mail: alba@alba-koscian.pl

Strona 9



PROJEKT INSTALACJI PRZECIWPOZAROWEJ Z HYDRANTAMI WEWNETRZNYMI
Sala Gimnastyczna, Szkota Podstawowa nr 1, 64-000 Koscian, ul. Adama Mickiewicza 12

. srednica nominalna DN = 40mm ;

. nominalny strumien objetosci 16,0m3/h ;

. maksymalny strumien objetosci 20,0m3/h ;

Srednica przewodu, na ktérym wodomierz ma by¢ zainstalowany DN50
DN<d — 40mm < 50mm — warunek spetniony
Strata cisnienia na wodomierzu dla przeptywu 7,2m3/h — 13,0 kPa

W zaprojektowanym zgodnie z warunkami technicznymi wezle wodomierzowym,
zostang zamontowane kulowe zawory odcinajgce DN50, zawdr zwrotny,
antyskazeniowy DN50 typu EA oraz opcjonalnie filir mechaniczny DN50. Dla
zamontowania wodomierza , nalezy uzy¢ konsoli wodomierzowej wtasciwej dla
Srednicy DNA40.

9. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN WEWNETRZNEJ INSTALACJI PRZECIWPOZAROWE)

Instalacja wykonana zostanie z rur stalowych obustronnie ocynkowanych ze szwem,
gwintowanych, wedtug PN-H-74200:1998. Do montazu przewoddw nalezy
wykorzystac tgczniki z zeliwa ciggliwego, biatego. Niedopuszczalne jest giecie rur
stalowych ocynkowanych dla zmiany kierunku prowadzenia przewodow.

Instalacja bedzie montowana na scianie, lub pod stropem pomieszczen przez ktdre
przechodzi. Gtowny cigg rozprowadzajgcy bedzie zamontowany pod stropem
parteru.

Mocowanie przewodoéw poziomych nalezy wykona¢ w odlegtosciach nie wiekszych
niz:

- 3,5 m dla DN50
- 3,0 m dla DN40
- 2,6 m dla DN32

Srednice przewodéw rozprowadzajgcych DN50 i DN40, natomiast w podejéciach do
zawordw hydrantowych DN32.

W miejscach przejscia przewoddw przez sciany nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC,
PP, PE lub stali. Wolng przestrzen miedzy rurg a tulejg nalezy wypetnic materiatem
elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody o minimum
2,0cm.

W  przypadku przejscia projektowanych przewoddw przez Sciany oddzielenia
pozarowego nalezy przejscia uszczelni¢ masqg elastyczng ognioochronng.

Instalacja zostata zaprojektowana tak, aby przed zaworem hydrantowym
usytuowanym najdalej i najwyzej cisnienie wody byto nie nizsze niz 0,2MPa, przy czym
uwzgledniono mozliwoS¢ jednoczesnego poboru wody z dwdch sgsiednich
hydrantéw. Jednoczesnie instalacja musi zapewnic wydajnos¢ wody mierzong na
wylocie prgdownicy w wysokosci 1,0dm3/s.

Maksymalne cisnienie robocze w wewnetrznej instalacji p-poz. nie moze przekraczac
1.2MPa (12,0bar).

Na instalacji zostang zamontowane zawory hydrantowe DN25 z wezem potsztywnym
o dtugosci 30m umieszczone w skrzynce hydrantowej nasciennej 3 szt. oraz w skrzynce
wnekowej 1 szt.,, SUPRON3 FIT. Rozmieszczenie hydrantodw zaprojektowano w taki
sposdb, by chroniony byt kazdy punkt strefy pozarowe;.

Labezpieczone przestrzenie budynku bedq chronione rozwinietg linig gasniczg
hydrantu DN25 z wezem dtugosci 30m + zasieg strumienia wody min. Tm.

Biuro Projektow Instalacyjnych ALBA
64-000 Widziszewo, ul. Podgdrna 47
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Zawory odcinajgce hydrantowe nalezy montowac¢ na wysokosci 1,35 m nad
poziomem posadzki (+/- 0,10m), a ich rozmieszczenie zostato okresSlone w czesci
graficznej opracowania.

10. PROBA SICZELNOSCI INSTALACJI | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Instalacje wodng nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie z wymogami zawartymi
w ,Warunkach Technicznych Wykonawstwa i Odbioru Robdét Budowlano -
Montazowych. Tom Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”

Badanie szczelnosci przewoddw i armatury prowadzi¢ przy cisnieniu probnym per= 1,5
X Probocze, l€CZ Nie mniejszym niz 0,9MPa. Cisnienie to nalezy w okresie 30min. podnosic
dwukrotnie do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie
moze przekraczac¢ 0,06MPa. W czasie nastepnych 120 minut, spadek cisnienia nie
moze przekroczy¢ 0,02MPa.

W przypadku negatywnej proby, wystepujgce przecieki nalezy usungc¢ i ponowic
probe szczelnosci od poczgtku.

Przewody stalowe z ktérych zmontowana bedzie instalacja, posiadajg zabezpieczenie
antykorozyjne obustronne, wykonane przez producenta.

11. PRZEGLADY | KONSERWACJA INSTALACJI P-POL.

Hydranty wewnetrzne nalezy co najmniej raz w roku poddac przeglgdowi
technicznemu i konserwacji. Przeglgd powinien obejmowac¢ sprawdzenie
kompletnosci hydrantéw, ich stanu technicznego, prawidtowos$¢ oznaczenia

lokalizacji hydrantéw i zawordéw odcinajgcych.

W ramach przeglgdu nalezy sprawdzi¢ parametry pracy instalacji — wydajnosc i
ciSnienie.

Podczas kontroli stanu technicznego, weze gasnicze powinny by¢ catkowicie
rozwiniete, a w razie podejrzenia ich ztego stanu technicznego (znieksztatcenia,
zuzycia, pekniecia, przetarcia) wymienione na nowe, lub poddane prébie
cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze. Takiej probie, powinny by¢ poddane
raz na 5 lat.

W celu zabezpieczenia przed zagniwaniem wody w instalacji pozarowej
spowodowanym przestojem wody w tej instalacii, nalezy przynajmniej raz na kwartat
wymienic jg poprzez zawory w szafkach hydrantowych na koncéwkach instalacii.
Zaleca sie okresowq kontrole poprawnosci dziatania elektrozaworu, co najmniej przy
kazdym przeglgdzie instalacji p.poz.

12. UWAGI KONCOWE

e Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania zamiennikdw innych producentéw: rur,
ksztattek, armatury i innych materiatow zawartych w niniejszym projekcie ale o
parametrach takich samych lub wyzszych niz zaprojektowane.

e W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy przy
udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania.

e W pomieszczeniu przytgcza wody w ktérym zostanie zamontowany wodomierz
nalezy:

- zapewni¢ odwodnienie posadzki
- wykonac studzienke rewizyjng z wtazem ognioodpornym w miejscu przejscia
PE63/DNSO.

Biuro Projektow Instalacyjnych ALBA
64-000 Widziszewo, ul. Podgdrna 47
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- wymienic¢ drzwi na ognioodporne El 60.

- do pomieszczenia przytgcza w ktérym zostanie zamontowany elektrozawor
pierwszenstwa ppoz., nalezy doprowadzi¢ zasilanie prgdem zgodnie z wytycznymi
zawartymi w instrukcji montazu urzgdzenia.

Inwestor poczyni starania w kierunku wydzielenia pomieszczenia przytgcza
wodociggowego budynku przegrodami oddzielenia pozarowego.

Obowigzkiem wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych atestow i dopuszczen oraz certyfikatdw wszystkich zastosowanych
materiatdw i urzgdzen. Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa. W przypadku urzgdzen ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy
na zgodnos¢ tych wyrobdw z wtasciwymi normami i przepisami.

Catos¢ wykonac¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych, czesc |l - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”
oraz obowigzujgcymi przepisami BHP

W przypadku zaistnienia problemow technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowac z projektantem.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapoznac sie doktadnie z
dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzgdzen oraz
wytycznymi producentow.

Po przeprowadzeniu préb cisnieniowych, regulacii i rozruchu instalacji, nalezy
sporzqdzi¢ protokoty z poszczegdinych czynnosci i dostarczy¢ je inwestorowi.

Catos¢ robdt wykonana zgodnie ze sztukg budowlang podlega odbiorom
dokonywanym przez inwestora.

Uwaga:

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie zlecenia inwestora
z zastrzezeniem wykorzystania istniejgcego do budynku sali gimnastycznej
przytqgcza wodociggowego.

Obliczenia hydrauliczne instalacji przeciwpozarowej zostaty wykonane
zgodnie z obowiqzujgcymi normami i przepisami okreslonymi w
Rozporzgdzeniuv Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiekiéw
budowlanych i terendw.

Obliczenia hydravuliczne instalacji p-poz. przeprowadzono w oparciv o dane
uzyskane od operatora sieci wodociqggowej, (Wodociqgi Koscianskie Sp. z
0.0.), natomiast brak danych dotyczqgcych stanu faktycznego istniejgcego
przytqgcza takich jak sposdb wigczenia do sieci, przebieg, czy stan techniczny
rurociggu moze oznaczaé, ze zatozone do obliczen cisnienie dynamiczne
bedzie odbiegaé od rzeczywistego. Jednoczesnie Wodociqgi Koscianskie Sp.
Z 0.0. podajqg parametry zmierzone na hydrancie zewnetrznym w okreslonym
dniu i godzinie, nie gwarantujqgc utrzymania tych parametréw w sposob ciqgty,
niemniej przyjeto je za obliczeniowe, a wykonanie istniejgcego przytqgcza z rur
PE63 w odcinku gruntowym, za wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
i sztukg budowlang

Redlizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za
projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialnos¢ na
Wykonawce.

Biuro Projektow Instalacyjnych ALBA
64-000 Widziszewo, ul. Podgdrna 47
e-mail: alba@alba-koscian.pl

Strona 12



PROJEKT INSTALACJI PRZECIWPOZAROWEJ Z HYDRANTAMI WEWNETRZNYMI
Sala Gimnastyczna, Szkota Podstawowa nr 1, 64-000 Koscian, ul. Adama Mickiewicza 12

Opis techniczny jest integralng czesciq projektu. Przed sporzqgdzeniem oferty
na prace budowlane i instalacyjne nalezy zapoznaé sie szczegdiowo z
dokumentacjq: czesciq rysunkowq i opisowq oraz dokonaé wizji lokalnej na

budowie.

Projektant:

mgr inz. Michat Wrzeszcz
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Sala Gimnastyczna, Szkota Podstawowa nr 1, 64-000 Koscian, ul. Adama Mickiewicza 12

STRONA TYTULOWA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja Budowa instalacji przeciwpozarowej z
hydrantami wewnetrznymi DN25

Inwestor Gmina Miejska Koscian - Urzgd Miejski
Kosciana

Lokalizacja Sala Gimnastyczna SP1, Koscian, ul. Adama
Mickiewicza 12

Projektant mgr inz. Michat Wrzeszcz

upr. WKP/0410/PWOS/17
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI PRZECIWPOZAROWE)J

Obiekt: Sala Gimnastyczna SP1
Inwestor: Gmina Miejska Koscian - Urzgd Miejski Kosciana
Projektant: mgr inz. Michat Wrzeszcz

(podstawa opracowania: rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
— Dz.U. Nr 47 z 2003 poz. 401 , oraz z dnia 23.czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia- Dz.U. Nr 120 z 2003 roku poz. 1126).

1. Zakres robodt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnose realizacii
poszczegdlnych obiektow.

Zamierzenie budowlane obejmuje peten zakres robdt montazowych
wewnetrznej instalacji hydrantowej, przeciwpozarowe.

Prace prowadzone bedq jednoetapowo w kolejnosci:

- wyznaczenie trasy przebiegu instalacii

- wykucia otwordéw pod przejscia instalaciji, bruzd

- montaz instalacji hydrantowej — rurarz i osprzet

- prace wykonczeniowe — naprawa tynkdw, wyprawienie przepustow,
drobne prace malarskie

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Obiektem budowlanym w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy Prawo
Budowlane pozostaje caty zespdt segmentdw
W obiekcie w ktérym zostang wykonane prace budowlano — montazowe
mieszczq sie:
- Sala gimnastyczna z pomieszczeniami towarzyszgcymi i sanitariatami

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Biuro Projektow Instalacyjnych ALBA
64-000 Widziszewo, ul. Podgdrna 47
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Z uwagi na fakt, ze montaz instalacji hydrantowej realizowana bedzie w
czynnym obiekcie, teren budowy - strefe montazu instalacji nalezy
kazdorazowo wygrodzi¢, zabezpieczyC przed dostepem oséb postronnych
oraz wywiesi¢ tablice informujgce o grozgcym niebezpieczenstwie i zakazie
zblizania sie .

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji prac budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce
ich wystgpienia.

Wystepujg standardowe zagrozenia moggce wystgpic przy pracach
instalacyjno - montazowych

a) roboty montazowe, murarskie i tynkarskie
Prace prowadzone na wysokosci pow. Im nalezy wykonywac¢ z pomostow
rusztowan. Wykonywanie prac montazowych i murarskich z drabin
przystawnych jest zabronione.

b) roboty na wysokosci
Pracownicy przebywajgcy na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na
wysokosci powyzej 1m od podtogilub terenu powinni by¢ zabezpieczeni przed
upadkiem balustradg o wys.1,1 m.
Nie przewiduje sie prowadzenia robdt budowlano - montazowych przy
prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikdw zagrazajgcych bezpieczenhstwu i zdrowiu ludzi, ani stanowigcych
zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.
Nie zachodzi takze potrzeba montazu lub demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu  pracownikéw  przed
przystgpieniem do realizacji rob 6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepujg, natomiast wszyscy
zatrudnieni pracownicy powinni odby¢ przeszkolenie podstawowe i
stanowiskowe w zakresie BHP i ppoz. Zatrudnieni powinni pracowac¢ pod
nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie, wtasciwe dla kategorii robot
uprawnienia budowlane i wykonawcze.

6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlano -
montazowych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniagjgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcqg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
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Prace montazowe bedg wykonywane gtownie w przestrzeni
komunikacyjnej obiektu, w zwigzku z tym nalezy zadbac o szczegdlnie staranne
zabezpieczenie stref montazowych instalacji z uwzglednieniem koniecznosci
zabezpieczenia bezpiecznego przemieszczania sie oséb w tych miejscach.

Kierownik budowy w oparciu o powyzszg informacje sporzqgdzi plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.
Sporzgdzenie Planu BIOZ jest konieczne, jesli przewidywane roboty budowlane
majq trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich
zatrudnionych najmniegj 20 pracownikéw lub pracochtonnos$¢ planowanych
robot bedzie przekraczac¢ 500 roboczodni.

Projektant:

mgr inz. Michat Wrzeszcz
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Wodociagi Koscianskie Sp. z 0.0.

Ul. Czempiniska 2, 64-000 Koscian Tel. 65512 13 88

Koscian 03.07.2024

GMINA MIEJSKA KOSCIAN
Aleja Tadeusza Kosciuszki 22

64-000 Koscian

Informacja o lokalizacji i sprawnosci hydrantéw

Dnia 03.07.2024 r. zostata przeprowadzona inspekcja hydrantu zewnetrznego
nadziemnego zlokalizowanego w Koscianie ul. Maya przy Sali sportowej
Podczas inspekcji zostato przeprowadzone badanie wydajnosci i sprawnosci
hydrantu.

Ponizej przedstawiono wyniki badan.
Ps cisnienie hydrostatyczne

Pd ci$nienie hydrodynamiczne

Q przeptyw nominalny

Ps 039 MPa

Pd 0,25 MPa

Q11,38dm/m?

Wodociggi Kosciariskie” Sp. z 0.0., ul. Czempirska 2, 64-000 Kodcian.

NIP: 6981836013, REGON: 302300503

KRS: 0000448261, Sad Rejonowy w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy KRS, Kapitat zaktadowy 11 100 000,00 z4.
Konto: PEKAQ 33124017471111001054978024

www. wodociagi-koscian.p!, mail: biuro@wodociagi-koscian.pl
Laboratorium - Kiefczewo ul. Polna 75, 64-000 Koscian, mail: faboratorium@wodociagi-koscian.p! , Tel. 65 512 24 93
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From: k.piotrowski@wodociagi-koscian.pl <k.piotrowski@wodociagi-koscian.pl>
Sent: Friday, June 14, 2024 1:29 PM

To: anna.wesolowska@koscian.eu

Subject: RE: Cisnienie w sieci wodociggowej w Sali Gimnastycznej przy Szkole podstawowej nr 1 przy ulicy Mickiewicza

Dzieri dobry.
Cisnienie hydrostatyczne w sieci wodociggowej wynosi okoto 3,4-3,6 MPa.

Z wyrazami szacunku:

Inz. Klaudiusz Piotrowski
Kierownik sieci wod-kan
Tel. 605850480

k.piotrowski@wodociagi-koscian.p

Administratorem danych jest spétka Wodociagi Kosciariskie sp. z 0.0., ul. Czempiriska 2, 64-000 Koscian.
Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: s.slusarek@wodociagi-koscian.pl, telefon: 65 512 13 88.
Szczegétowe informacje o regutach przetwarzania danych dostepne w Biurze Obstugi Klienta/sekretariacie spétki oraz na www.wodociagi-koscian.pl.

From: anna.wesolowska@koscian.eu <anna.wesolowska@koscian.eu>
Sent: Thursday, June 13, 2024 2:53 PM

To: k.piotrowski@wodociagi-koscian.pl

Cc: Mikotaj Grabowski <mikolaj.grabowski@koscian.eu>

Subject: Cisnienie w sieci wodociggowej w Sali Gimnastycznej przy Szkole podstawowej nr 1 przy ulicy Mickiewicza

Dzieri dobry,

na wniosek projektanta, ktory wykonuje projekt nowej instalacji hydrantowej w Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Mickiewicza prosze o podanie wartosci ciénienie w sieci wodociggowej.

Informacja jest potrzebna do celéw projektowych.

Z powazaniem
Amna Wesolowska

Wydziat Infrastruktury i Rozwoju Miasta
Urzad Miejski Koéciana

Tel. 655114325

Tel. 65512 11 11 wew. 308

§CI
0224y

Urzad Miejski Kociana

Al Kosciuszki 22

64-000 Koscian

Tel. 655121111

Fax 655122700

e-mail: koscian®@koscian.pl

EPUAP: /UMKOSCIAN/ SkrytkaESP
Samorzad Miasta Kosciana ‘vVWW.kOSdm'LQl

Biuro Projektdw Instalacyjnych ALBA
64-000 Widziszewo, ul. Podgérna 47
e-mail: alba@alba-koscian.pl
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HYDRANT WEWNETRZNY DN25 UNIWERSALNY FIT

=i

2
UNI

C€

Hydrant wewnetrzny zawieszany 7 wezem potsztywnym @25 mm o gtebokosci 160 mm. Wykonanie
zawieszane (Z) lub wnekowe (W). Wersja uniwersalna: mozliwo$¢ podtaczenia tego samego
hydrantu w wykonaniu lewym lub prawym. Otwory przytgczeniowe sq zaslepione i umoiliwiaja

podfczenie do instalacji zasilajgcej 1”1 2", oferujg szes¢ mozliwosc podtgczent: z boku, z tytu, z

gory. Cisnienie pracy 0d 0,2 do 1,2 MPa.

WYMIARY HYDRANTU: WYMIARY WNEKI:
Wysokos¢: 750 mm Wysokos¢: 770 mm
Szerokosc: 800 mm Szerokosc: 820 mm
Gtebokosc 160 mm Gtebokosc 170 mm

Wykonanie standardowe:

szafka hydrantowa STANDARD wykonana z blachy czarnej malowane] farba proszkowa poliestrowa fasadowa typ Facade
w kolorze czerwonym (RAL 3000) lub biatym (RAL 9003), drzwi petne; dzieki zastosowaniu zawiasu krytego drzwi szafki
mozna otworzy¢ o 180°

hydrant w wersji zawieszanej (Z) lub wnekowej (W). Wersja wnekowa dostarczana z kotnierzem sktadanym

zawor hydrantowy 25 mosiezny produkgji Supron 3

2wijadto weza w kolorze RAL 3000 wychylne 0 180° z 0sig wodng mosieing i regulatorem Sity rozwijania

wat ttoczny potsztywny @25 mm o dtugosci 20 m lub 30 m zgodny z norma PN-EN 694, na state podtaczony do osi wodnej
poprzez zakucie

pradownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normg PN-EN-671-1, na state podtgczona do weza poprzez zakucie tuleja
aluminiowq

= weiyk t3czacy zawor z 0sig wodng; brak opasek zaciskowych, wszystkie potaczenia gwintowane

7amek PATENT

= oznakowanie: znak “Hydrant” zgodnie z normg PN-EN 1SO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie z normg PN-EN

RADOM

26-600 Radom, ul. Sadownicza 6
tel. 48 363 89 98
e-mail: sprzedaz@supron.pl

671-1
instrukcja montazu i konserwacji hydrantu, karta gwarancyjna hydrantu
nr identyfikacyjny

03-661 Warszawa, ul. Czerwinska 33
+48 22 61980 05
e-mail: warszawa@supron.pl

61-005 Poznar, ul. Sw.Michata 100, Biuro nr305 | 80-381 Gdarisk, ul. Droszyriskiego 15/A8
tel. 618422300 +48 601759 966

WARSZAWA
e-mail: poznan@supron.pl e-mail: gdansk@supron.pl

POINAN ‘ GDANSK ‘

Tworzymy dla Twojeqo bezpieczerisiwa!
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Kod podstawy/podpory llosé
Kod towaru Rodzaj Dlugosc weia Zamek * . Rysunki techniczne Instrukcja
podpor/podstaw

[wys. x gt.]

S-25F-I30-P-XN Zawieszan 30m . N
) S-C-PODSTAWA-700X160 2 st . ! t'.
S-25F-120-P-X00C  Zawieszany 20m Mobe

.dwg
Patent
S-25F-W30-PXXX  Wnekowy 30m ﬁ MR 'n
Adobe

S-C-PODPORA-700X145 2stt.
S-25F-W20-P-XXXX Wnekowy 20m ’.

.dwg
XXXX — oznacza kolor z palety RAL (czerwony 3000 lub biaty 9003)
* Podstawy lub podpory s3 wyposazeniem dodatkowym sprzedawanym osobno

Wiasciwosci hydrauliczne

Cisnienie robocze od 0,2 MPa do 1,2 MPa
Prad wody rozproszony stozkowy — nie mniejszy niz 45 stopni.

waz 30 mb wai 20 mb
Natezenie przeptywu /wydajnosc/ cisnienie strumient strumien strumient strumient
[MPa] rozproszony warty rozproszony warty
Srednica rwnowaina 10 mm 02 611/min 60 I/min 65 1/min 64 1/min
04 86 1/min 85 I/min 92 1/min 91 1/min
06 104 1/min 103 1/min 112 1/min 111 1/min
Wspétezynnik K 43 46
Efektywny zasieg rzutu strumienia wody (plus dtugos¢ weza 20 mb lub 30 mb)
Srednica réwnowaina 10 mm 02 45m 11.8m 45m 11.8m

Uwaga: Zaleinos¢ natezenia przeptywu Q od cisnienia P przedstawia réwnanie: Q = Kv/10P, gdzie Q wyraza sie w litrach na minute [I/min], a P w megapaskalach
[MPa].

MOZLIWOSCI WYKONANIA

iy
3
TN
RADOM WARSZAWA POZNAN ) GDANSK
26-600 Radom, ul. Sadownicza6 | 03-661 Warszawa, ul. Czerwinska 33 | 61-005 Poznan, ul. Sw.Michata 100, Biuro nr 305 | 80-381 Gdarisk, ul. Droszyiskiego 15/A8
tel. 48363 89 93 +48 2261980 05 tel. 618422300 +48 601759 966
e-mail: sprzedaz@supron.pl e-mail: warszawa@supron.pl e-mail: poznan@supron.pl e-mail: gdansk@supron.pl

Tworzymy dla Twojeqo bezpieczerisiwa!



Tabela 1. Korpus zaworu elektromagnetycznego

Przylacze  Gniazdo  Cisnienie roz. Numer kat.™
G1 DN 25 0,3 - 16 bar EV220B 25B G1E NC 11 m¥h 032U7125
G11/4 DN 32 0,3-16 bar EV220B 32B G114E NC 18 m*/h 032U7132
G11/2 DN 40 0,3 - 16 bar EV220B 40B G112E NC 24 m*/h 032U7140
NC G2 DN 50 0,3-16 bar EV220B 50B G2E NC 40 m*/h 032U7150
FL21/2 DN 65 0,25 -10 bar EV220B 65CI FLTOE NC 50 m¥/h 016D6065
FL3 DN 80 0,25-10 bar EV220B 80CI FL1OE NC 75 m/h 016D6080
FL4 DN100  025-10bar  EV220B 100CI FL10ENC 130 m¥/h 016D6100
G1 DN 25 0,3-10 bar EV220B 25B G1E NO 11 m¥h 032U7127
G11/4 DN 32 0,3-10 bar EV2208B 32B G114E NO 18 m*/h 032U7134
G11/2 DN 40 0,3-10 bar EV220B 40B G112E NO 24 m’/h 032U7142
NO G2 DN 50 0,3-10 bar EV220B 508 G2E NO 40 m/h 032U7152
FL21/2 DN 65 0,25 -10 bar EV220B 65CI FL10E NO 50 m¥/h 016D6065+032U0296
EV220B 65-100C1 FL3 DN 80 0,25-10 bar EV2208B 80CI FL10E NO 75 m/h 016D6080+032U0296
FL4 DN 100 0,25 - 10 bar EV220B 100CI FL10E NO 130 m¥/h 016D6100+032U0296

7K, okredlailos¢ m?/ h wody, jaka przeptynie przez zawér przy cisnieniu réznicowym rownym 1 bar
" Elektrozawory posiadaja Atest PZH - montaz w instalacjach wodnych w tym do przesyfania wody przeznaczonej do spozycia

Opis Numer kat.

Uktad RO do zaworéw EV220B 15-100 typu NC umozliwia reczne otwarcie elektrozaworu przy
S o 032U7390
braku napiecia zasilajagcego

Uktad recznego otwierania (RO)

Tabela 2. Cewka elektromagnetyczna typu BE

Napiecie, moc cewki

) Numer kat.
Zmienne a.c. state d.c.

Typ cewki

BE 230AS 230V 50Hz, 11W - Puszka przyfaczeniowa, IP67 018F6701
BE 024AS 24V 50Hz, 11W - Puszka przyfaczeniowa, IP67 018F6707
BE 012DS - 12V, 14W Puszka przyfaczeniowa, IP67 018F6756
Cewka BE BE 024DS - 24V, 16W Puszka przytaczeniowa, IP67 018F6757
NOWOSC 2019 230V 50Hz, 4W - Cewka 0 mocy obnizonej do 4W, IP67 018F6783

Tabela 3. Presostat (czujnik cisnienia)

Zakres Mechaniczna Przetaczanie Stopien

Przytacze Numer kat.

nastawy réznica zatgczen
-0,2 - 8,0 bar 04 -1,5bar

stykow ochrony

G1/4A

automatyczne 060-315766

KPI BCP BCP3 0-6,0 bar 0,7 - 1,4 bar G1/2A automatyczne IP 65 017B0010
s BCP 3L 0-6,0 bar 0,40 bar G1/2A minimalny reset IP 65 017B0062

= 1 RT 200 0,2 - 6,0 bar 0,25-1,20 bar G3/8A automatyczne IP 66 017-523766

S D RT 200 0,2 - 6,0 bar 0,25 bar G3/8A minimalny reset IP 54 017-523966

9
RT
Tabela 4. Czujnik przeptywu, czujnik potwierdzenia BMS

Wielkos¢ Srednica Przetgczanie  Stopien
! . . Przylacze . Numer kat.
\ topatki rurociagu stykow ochrony
W zestawie B
FQSW30G fopatki 1% 2" 3" DN 25-DN 150 1”"MPT (R1) automatyczne P 42 061H4005

Czujnik przeptywu FQS

Tabela 5. Akcesoria (przytacza ttumiace, przeciwkoinierze)

Typ Zastosowanie Opis Numer kat.

Przytacze tlumiace ze ztaczem G3/8
i 1,5m rurka kapilarng

Przyfacze ttumiace ze zfaczem G1/2
i 1m rurka kapilarng

% Przeciwkotnierze EV220B 65CI FL 2 1/2, do wspawania, typ 11 (DIN EN 1092-1) 027N3065
Przeciwkotnierze EV220B 80Cl FL 3, do wspawania, typ 11 (DIN EN 1092-1) 027N3080

Przeciwkotnierze Przeciwkotnierze EV220B 100CI FL 4, do wspawania, typ 11 (DIN EN 1092-1) 027N3100

Przylqcze thumiqce Przytacze ttumiagce RT 200 060-104766

Przytacze ttumigce BCP 060-016966



