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Opis techniczny
Do projektu technicznego

1. Podstawa opracowania

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500.

1.3. Zlecenie Inwestora.

2. Stan istniejacy

Ulica Warminska i ulica Mazowiecka potozona jest w miejscowosci Nikielkowo
w péinocno-zachodniej czesci Gminy Barczewo, wojewddztwo warminsko-mazurskie.
Istniejaca jezdnia z kruszyw niezwigzanych o zmiennej szerokosci. W pasie drogowym
istniejgce oraz projektowane sieci: wodociggowa, gazowa, elektroenergetyczna niskiego
napiecia, telekomunikacyjna i1 kanalizacji sanitarne;.

3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt techniczny budowy jezdni, ciggu-pieszo-
jezdnego, chodnikéw oraz zjazdéw na dziatkach nr 149/11, 149/41, 163/1, 163/.

4. Stan projektowany

4.1 Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe

Jezdnia, ciag pieszo jezdny
Odcinek A-B dlugosci 480,27mb, szerokos¢ jezdni: 5,0m , chodnika 1,5m , spadek
poprzeczny jednostronny 2%, spadek podtuzny 0,7-11,5%.
W km 0+000-0+050 jezdnia wykonana w nasypie w celu zmniejszenia spadku
jezdni na zjezdzie z ul. Lawendowe]j oraz unikni¢cia koniecznos$ci przebudowy
istniejacych skarp.
Odcinek C-D dlugosci 287,62 mb , szeroko$¢ jezdni: 5,0m , chodnika 1,5m ,
spadek poprzeczny jednostronny 2%, spadek podtuzny 2.4-5,8%
Odcinek B-E dtugosci 231,18 mb ,cigg pieszo-jezdny szeroko$¢ jezdni 3,5m ,
pobocza szerokosci 1-1,5m , spadek poprzeczny daszkowy 2%, spadek podiuzny
0-5,5%.
Laczna dlugos¢ 990,07mb.

Projektowana nawierzchnia:
* kostka betonowa gr. 8 cm na 4 cm podsypce cementowo-piaskowej (1:4)
* kruszywo tamane mechanicznie stabilizowane 0/31 mm gr. 20 cm spetniajace
wymagania warunkéw technicznych dla warstwy podbudowy zasadniczej
e kruszywo 0/63 mm gr. 15 cm spelniajagce wymagania warunkéw technicznych
dla warstwy odsaczajacej
* geowldknina separacyjna
Nawierzchnie ograniczono krawgznikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm
na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 obnizonym do poziomu jezdni.

Zjazdy

Zaprojektowano 6 zjazdow szerokosci 5,0 m. Luki wyokraglajace R=3,0-5,0 m.
Zaprojektowano 26 zjazdow szerokosci 3,0 m. Skosy zjazdowe m=n=1,5 m. Spadek
poprzeczny zjazdéw zgodny ze spadkiem podtuznym projektowanej drogi.



Projektowana nawierzchnia:
* kostka betonowa gr. 8 cm na 4 cm podsypce cementowo-piaskowej (1:4)
* kruszywo tamane mechanicznie stabilizowane 0/31 mm gr. 20 cm spetniajace
wymagania warunkéw technicznych dla warstwy podbudowy zasadniczej
e kruszywo 0/63 mm gr. 15 cm spelniajagce wymagania warunkéw technicznych
dla warstwy odsaczajacej

Nawierzchnie ograniczono krawegznikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm
na tfawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wtopionym do poziomu jezdni.

Chodniki

Zaprojektowano chodniki wzdtuz projektowanej drogi oraz dojscia do posesji
szerokosci 1,5 m. Spadek poprzeczny chodnikéw 2%, spadek podtuzny zgodny ze
spadkiem projektowanej drogi.

Projektowana nawierzchnia:
* kostka betonowa gr. 8 cm na 4 cm podsypce cementowo-piaskowej (1:4)
* kruszywo tamane mechanicznie stabilizowane 0/31 mm gr. 10 cm spetniajace
wymagania warunkéw technicznych dla warstwy podbudowy zasadniczej
e kruszywo 0/63 mm gr. 10 cm spelniajagce wymagania warunkéw technicznych
dla warstwy odsaczajacej
Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym 8x30 cm.
Wzdtuz chodnika w km 0+005-0+050 ustawi¢ barierke z porgcza dla pieszych.
Pobocza
Wzdtuz ciggu pieszo-jezdnego zaprojektowano obustronne pobocza szerokosci z
kruszywa naturalnego 0/63mm gr. 50 cm. Spadek poprzeczny poboczy 8%.

4.2 Roboty ziemne

Wykonanie wykopow koryt pod nawierzchnie 1 odwiezienie gruntu na odktad.

Nasyp z gruntéw budowlanych w km 0+000 — 0+050.

Roboty zwigzane z usunigciem drzew: wycigcie 1 wykarczowanie drzew,
wywiezienie pni, karpiny i gal¢zi poza teren budowy na wskazane miejsce i zasypanie
dotéw po wykarczowaniu.

4.3 Odwodnienie

Powierzchniowe przez nadanie spadkéw podluznych 1 poprzecznych

nawierzchni kierujagcych wody opadowe na tereny zielone.

4 Kolizje z infrastruktura techniczng

Nie wystepuja kolizje z istniejgcg siecig uzbrojenia terenu . Roboty
drogowe beda prowadzone ponad istniejagcymi sieciami. Nie wystepuje naruszenie sieci
oraz nie zachodzi konieczno$¢ zmian dotychczasowego ich stanu

Opracowat: Krzysztof Pylinski
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PROFIL A-B

UL. WARMINSKA, UL. MAZOWIECKA NIKIELKOWO
SKALA 1:100/1000
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PROFIL C-D

UL. WARMINSKA, UL. MAZOWIECKA NIKIELKOWO
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PROJEKTANT: _ INZ. KRZYSZTOF PYLINSKI | upr.oudn: WAM/0120/ZHOD/17

DATA SPORZADZENIA RYSUNKU: _ 29.11.2022 PODPIS: _
m_um><<ON>L>O<__ Upr.bud.nr:
DATA SPRAWDZENIA RYSUNKU: _ PODPIS: _

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




PRZEKROJ NORMALNY
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UStUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF PYLINSKI
IV_IV ALEJA WARSZAWSKA 66/29, 10-084 OLSZTYN TEL: 695-199-866
OBIEKT BUDOWLANY: | DROGI | skata:| 1100
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PROJEKTANT: | INZ. KRZYSZTOF PYLINSKI |upr.oud.nr: WAM/0120/ZHOD/17
DATA SPORZADZENIA RYSUNKU: | 29.11.2022 PODPIS: |
SPRAWDZAJACY:| Upr.bud.nr;
DATA SPRAWDZENIA RYSUNKU: | PODPIS: |
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




PRZEKROJ NORMALNY

skala 1:100
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UStUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF PYLINSKI
ALEJA WARSZAWSKA 66/29, 10-084 OLSZTYN TEL: 695-199-866

OBIEKT BUDOWLANY: | DROGI

| SKALA:| 1:100

TYTUL:

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI: UL, WARMINSKA, UL. MAZOWIECKA W NIKIELKOWIE

ADRES:  |NIKIELKOWO, UL. WARMINSKA, UL. MAZOWIECKA, DZ. NR 149/11, 149141, 1631, 163/2

INWESTOR:|GMINA BARCZEWO, PLAC RATUSZOWY 1, 11-010 BARCZEWO

RYSUNEK: |PRZEKROJE NORMALNE

NR RYSUNKU

BRANZA: |DROGOWA

PROJEKT: |TECHNICZNY

D-6

PROJEKTANT: |INZ  KRZYSZTOF PYLINSKI

upr.oudnr: WAM/0120/ZHOD/17

DATA SPORZADZENIA RYSUNKU: | 29.11.2022 PODPIS: |
SPRAWDZAJACY:| Upr.bud.nr;
DATA SPRAWDZENIA RYSUNKU: | PODPIS: |

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

JEZDNIA, ZJAZDY, CIAG PIESZO-JEZDNY

KRAWEZNIK OBNIZONY DO POZIOMU JEZDNI KRAWEZNIK WYSTAJACY 12 CM
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KRAWEZNIK BETONOWY 15X30 CM o)

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR.5 CM
tAWA BETONOWA Z OPOREM - BETON C12/15

KOSTKA BETONOWA GR. 8 CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR. 4 CM

PODBUDOWA : KRUSZYWO tAMANE
STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 MM, GR. 20 CM

WARSTWA ODSACZAJACA : KRUSZYWO 0/63 MM, GR. 15 CM

CHODNIK
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o o k :
OBRZEZE BETONOWE OBRZEZE BETONOWE
8X30 CM 8X30 CM

KOSTKA BETONOWA GR. 8 CM

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA /1:4/GR. 4 CM
PODBUDOWA:KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 MM GR. 10 CM
KRUSZYWO 0/63MM GR. 10 CM

USLUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF PYLINSKI
ALEJA WARSZAWSKA 66/29, 10-084 OLSZTYN TEL: 695-199-866

OBIEKT BUDOWLANY: | DROGI |SKALA:| 1:20

TYTUE | PRZEBUDOWA ODCINKA DROG: UL. WARMINSKA, UL. MAZOWIECKA W NIKIELKOWEE

ADRES:  |NIKIELKOWO, UL. WARMINSKA, UL MAZOWIECKA, DZ. NR 149/11, 149/41, 1631, 163/2

INWESTOR:|GMINA BARCZEWO, PLAC RATUSZOWY 1, 11-010 BARCZEWO

RYSUNEK: | PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE NR RYSUNKU:
BRANZA: |DROGOWA

PROJEKT: |TECHNICZNY D-7
PROJEKTANT: | INZ. KRZYSZTOF PYLINSKI |uprbudnr WAM/0120/ZHOD/7
DATA SPORZADZENIA RYSUNKU: | 29.11.2022 PODPIS: |
SPRAWDZAJACY:| Upr.bud.nr:

DATA SPRAWDZENIA RYSUNKU: | PODPIS: |

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




