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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna w zakresie remontu stropu
drewnianego stodoly zlokalizowanej w miejscowosci Pieszkéw na dziatce nr 106/5.

Kontroli obiektu i stropu dokonano w dniu 16. 09. 2024 r.
2. Normy

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Zasady ustalenia wartosci.

PN-B-03150. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
3. Ogolna charakterystyka obiektu budowlanego

Budynek stodoty, dwukondygnacyjny. Fundamenty kamienne. Sciany stanowi szkielet
drewniany wypetniony cegla. Strop nad parterem drewniany, belkowy. Belki stropowe 70 x
130 mm oparte na $cianach i podciggu drewnianym. Podcigg 160 x 160 mm w czesci
srodkowej podparty jest stupem drewnianym 130 x 150 mm w czesci skrajnej na opiera si¢ na
mieczach i §cianie. Dach drewniany dwuspadowy, kryty dachéwka karpiéwka. Sciany

budynku wylozone sa deskami. Budynek nie jest podpiwniczony.

4. Stan techniczny obiektu budowlanego

Ogolny stan techniczny obiektu jest zadawalajacy, za wyjatkiem stropu drewnianego

ktéry wymaga remontu.
5. Zalecenia pokontrolne w zakresie prowadzenia remontu stropu

Drewno konstrukcyjne:
Na elementy konstrukcyjne zastosowa¢ drewno klasy C24. Drewno zabezpieczy¢

impregnatami przeciwgrzybicznymi.

Oparcie belek na $cianie:
Belki opiera¢ na $cianach i podciagach w taki sposob aby dlugos$¢ oparcia wynosita
minimalnie polowe wysokosci opieranej belki. Koncowki belek opieranych na $cianach

nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia.



Strop drewniany:

Remont stropu prowadzi¢ zgodnie z rys.1. Belki stropowe oparte na podciggu taczy¢ z
podciggiem wkretami o minimalnej dtugosci 100 mm. Na kazdg koncowke belki zastosowac
co najmniej jeden wkret.

Dot stropu obi¢ ptyta OSG grubosci 10 mm. Podtoge wykona¢ z ptyty OSB grubosci
25 mm. Plyte podlogowa nalezy mocowaé wkretami o minimalnej dtugosci 90 mm do kazde;j
belki stropowej. Wkrety rozstawia¢ maksymalnie co 500 mm. Przestrzefi stropowg w celu
wygluszenia wylozy¢ welng mineralng (mata) grubosci 50 mm. Welng utozy¢ od spodu na
folii paroizolacyjnej. Na welng utozy¢ (od gory) foli¢ paroprzepuszczalng.

Usztywnienie stropu:
W celu usztywnienia konstrukcji zaprojektowano usztywnienie poprzeczne stropu z
belek o przekroju 70 x 130 mm. Belki usztywniajgce laczy¢ ze stropowymi za pomoca

wkretow. Na kazdg koncowke co najmniej dwa wkrety o minimalnej dlugosci 100 mm.

Schody:

Wykona¢ drabinowy bieg schodowy o wymiarach:

- stopnica 50 x 250 x 900 mm z kapinosem wystajacym ponad krawedz podstopnicy o
50 mm.

- belki policzkowe o minimalnym przekroju netto 50 x 250 mm.

- wysokos$¢ stopnia okoto 180 mm

Porecz:
- porecz drewniana o minimalnej wysokosci 1100 mm.

- rozstaw tralek 120 mm.

Zabudowa otworu stropowego:

Otwor stropowy schodowy zabudowaé¢ obwodowo balustradg jak wyzej.
Prace remontowe:

Prace remontowe prowadzi¢ pod kontrolg osoby z uprawnieniami budowlanymi w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.



6. Zalecenia w zakresie maksymalnego obcigzenia uzytkowego

Maksymalne obcigzenie uzytkowe jakim moze zosta¢ obcigzony wyremontowany

strop nie moze przekroczy 1,5 kN/m2 (150 kg/m2).
7. Whioski koncowe
Wykonanie remontu stropu zgodnie z zawartymi w niniejszym opracowaniu

wytycznymi gwarantuje, iz znajduje si¢ on w nalezytym stanie technicznym zapewniajgcym

jej bezpieczne uzytkowanie.



8. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA



8.1. Uprawnienia budowlane

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Pz B KA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-302/2006/07 Wroctaw, 20 czerwca 2007 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,

— inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art 14 ust 1pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2006r. Nr 156.
poz. 1118, zpozn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578),
w zwiazku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071,
z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Zbigniew Jan Malczewski
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 28 kwietnia 1969 r. w Jaworze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 6/DOS/07

— w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Zbigniew Jan Malczewski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniert budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Szczegolowy zakres uprawnien jest ckreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
— 1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia. [
Sktad orzekajgcy OKK
] _ o E— DOLNOSEASKA OKREGOWA
Otrzymu;a: by 1ZBA INZA 5\41 HOW BUDOWNICTWA
1. Pan Zbigniew Jan Malczewski : e Y v i Whsiok
Ul Polna 17 BTN o\ corewadniczacy omet HEgH Ragyine |
= 59-600 Lwowek Siaski e | 1. mgr inz. Bronistaw Wosiek /
2. Okrggowa Rada lzby : Y fos (AL
3. Gtéwny Inspektor \ e g el ]
Nadzoru Budowlanego ®, / 2. prof. drinz. iﬁa,zflrnlerz Cza\phnskn
4. ala

M A
3. mgrinz. Ma!g&fz/ata Janiaczyk



= Pan Zbigniew Jan Malczewski jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, wzwiazku z § 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki fub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Sktad or%ekajqcy OKK
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8.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do PZITB

POLSKA
i 2. B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-NXR-WUS-PJW *

Pan Zbigniew Jan Malczewski 0 numerze ewidencyjnym DOS/BO/0555/07

adres zamieszkania ul. Polna 17, 59-600 Lwéwek Slaski

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-26 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej | apatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

3 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlotonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa




9. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Fot. 2 Elewacja zachodnia i péinocna

11



Fot. 4 Strop w remoncie
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3) WYMIARY W MM
1- SLUP 130 X 150, L=2920, SZT. 1 4) MINIMALNE OPARCIE BELEK NA PODPORZL
2. MIECZ 160 X 160, L=850, SZT. 2 0,5XH
3. PODCIAG 160 X 160, L=5760, SZT. 1
4. BELKA STROPOWA 70 X 130, L=3320, SZT. 13
5. BELKA STROPOWA boxzoo L=3325, SZT.2
6. WYMIAN 130X140, L=2600, SZT. 1
7. BELKA STROPOWA 70X130, L=2110, SZT. 3
8. SCHODY DRABINOWE, SZT. 1
9. USZTYWNIENIE POPRZECZNE BELEK STROPOWYCH 70X130, L=630, SZT. 12
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