Projekt tymczasowej organizacji ruchu

na czas budowy sieci kablowej oswietlenia drogowego
w pasie drogi gminnej w m. Bydgoszcz
przy ul. Grzybowej i Smardzowej

Adres : gmina: Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
woj..  kujawsko-pomorskie

Branza . Drogowa

Inwestor : Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

Planowany termin
realizacji prac : lipiec 2024r. — lipiec 2025r.

Opracowat: Mariusz Prymula 25.06.2024r, | O L
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PC449-2024 | Druknr9

PIECZEC PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 29-07-2024r.

WGK-1V.7221.468.24

ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie art.10 ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 2017r poz.1260) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 i § 6 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeé$nia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. z 2017r, poz. 784) oraz upowaznienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy
z dnia 21 marca 2022r. znak: WOA-1.0052.282.2022, po uzyskaniu opinii Zarzadu
Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Zatwierdzam
w catosci

Czasowg organizacje ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu
dla drogi wewnetrznej w zarzadzie ZDMiKP - ul. Smardzowa i Grzybowa w
Bydgoszczy na czas budowy sieci kablowej o$wietlenia drogowego, wykonanego
przez Pana Mariusza Prymule, ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz, wpisanego
pod nr PC449-2024 z nastepujgcymi uwagami:

1. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ mieszkancéw o
majgcych nastgpic utrudnieniach w ruchu;

2. Bezwzglednie nalezy zapewni¢ bezpieczne dojScie do posesji w obrebie
prowadzonych prac;

3. Projekt uzupetni¢ o znaki A-12 i A-30 ,Piesi”;

4. Bezwzglednie nalezy zachowa¢ minimalng szeroko$é przejazdu 2,75m plus
0,5m skrajni poziomej od urzadzen bezpieczenstwa;
5. Od strony najazdu nalezy zastosowac tablice prowadzgce U-3c/d.

Zatwierdzona organizacja ruchu powinna zostaé wprowadzona w terminie do dnia 30-06-
2025r.

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ Prezydenta Miasta
Bydgoszczy, Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy i Komendanta
Miejskiego Policji w Bydgoszczy o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu, a w przypadku wprowadzania projektu
uproszczonego, co najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem planowanych prac.



(z up. Prezydenta Miasta Bydgoszczy)
Zatgczniki:
-1 egz. projektu

Otrzymuja:

1) Jednostka sktadajgca projekt organizacji ruchu,

2) Komenda Miejska Policji ul. ltawska 24, 85-720 Bydgoszcz,
3) UM / ZDMIKP w Bydgoszczy a/a



Druk nr 8

Zarzad Drég Miejskich
i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 29-07-2024r.

Ul.4142.645.2024

Pan Mariusz Prymula
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

Dotyczy: opinii do projektu organizacji ruchu

Na podstawie § 2 ust. 2, § 7 ust. 2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury  z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r, poz. 784) oraz § 3 ust.
2, W zwigzku z § 4 ust. 2 Statutu Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w
Bydgoszczy, stanowigcego zatacznik Nr 1 do uchwaty Nr LIV/1101/05 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 28 wrzesnia 2005 r. w sprawie przeksztatcenia zaktadu budzetowego
Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy — w jednostke budzetowa
(Dz. Urz. Woj. Kuj. — Pom. Nr 121, poz.2068), opiniuje czasowa organizacje ruchu
dla drogi wewnetrznej w zarzadzie ZDMiKP - ul. Smardzowa i Grzybowa w Bydgoszczy
na czas budowy sieci kablowej oswietlenia drogowego z nastepujacymi uwagami:

1. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ mieszkaricow o
majacych nastgpi¢ utrudnieniach w ruchu;

2. Bezwzglednie naleiy zapewnié bezpieczne dojscie do posesji w obrebie
prowadzonych prac;

3. Projekt uzupetnic o znaki A-12 i A-30 ,,Piesi”;

4. Bezwzglednie nalezy zachowa¢ minimalng szeroko$¢ przejazdu 2,75m plus 0,5m
skrajni poziomej od urzadzen bezpieczenstwa;
5. Od strony najazdu nalezy zastosowac tablice prowadzace U-3c/d.

Otrzymuja:
1. Adresat 8
2. a/a \//p{}fb\/

kontakt: Agnieszka Lesiriska tel. 52 582 27 93




I. Opis techniczny
do projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy sieci kablowej oswietlenia
drogowego w pasie drogi gminnej w m. Bydgoszcz przy ul. Grzybowej i Smardzowe;.

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

e Wytyczne wykonawcy

e Mapy sytuacyjne w skali 1:500

e Obowigzujgce przepisy i normy:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz.U.2022.988
tj. z dnia 2022.05.11)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019r. poz.
454 z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegofowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach (Dz.U. z
2022r. poz. 2372 z dnia 6 grudnia 2022r.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. W SPRAWIE
SZCZEGOLOWYCH WARUNKOW ZARZADZANIA RUCHEM NA DROGACH oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem - t.j. Dz. U. Z 2017 r. poz. 784

e Wizja w terenie

e Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

2. Cel opracowania

Celem niniejszego projektu tymczasowej organizacji ruchu jest zabezpieczenie
prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z budowg o$wietlenia drogowego w pasie
drogi gminnej w m. Bydgoszcz przy ul. Grzybowej i Smardzowej. Projekt tymczasowe;j
organizacji ruchu ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa oso6b realizujgcych zadanie
oraz zapewnienie dotychczasowego bezpieczenstwa dla ruchu pieszego i kotowego w
obszarze prac budowlanych.

3. Stan istniejacy

Ulica Grzybowa posiada klase funkcjonalng D (droga dojazdowa) i jest drogg
o kategorii — gminna. Jest to droga dwukierunkowa, nawierzchnia gruntowa, posiada
przekroj jednojezdniowy, po obu stronach wyposazona jest w pobocza.

Ulica Smardzowa posiada klase funkcjonalng D (droga dojazdowa) i jest drogg
o kategorii — gminna. Jest to droga dwukierunkowa, nawierzchnia gruntowa, posiada
przekréj jednojezdniowy, po obu stronach wyposazona jest w pobocza.



4. Stan projektowany

Zaprojektowano zabezpieczenie robét prowadzonych w ramach budowy
o$wietlenia drogowego w pasie drogi gminnej w m. Bydgoszcz przy ul. Grzybowej i
Smardzowej. Prace nalezy wykonac¢ w 1 etapie:

Etap 1 - zabezpieczenie prac wykonywanych metodag rozkopowsg i bezrozkopowg -—
prace wykonywane wzdtuz drog gminnych

Miejsce prac zabezpieczono za pomocg zapor drogowych U-20a. Przy dojezdzie do
miejsca prac zaprojektowano ustawienie znaku A-14 ,roboty na drodze”, A-12b
,Zwezenie jezdni prawostronne”’, A-12c ,zwezenie jezdni lewostronne, znak A-30
,Piesi” oraz od strony najazdu tablice prowadzgce U-3c/d. W przypadku wykonywania
robot w czasie dtuzszym niz 1 dzien nalezy w miejscu wygrodzenia zastosowac
Swiatto zotte.

Znaki nalezy wykona¢ jako:
- klasa wielkosci — o kategorie wieksze niz istniejgce — znaki duze,
- pokryte folig odblaskowg typu 2 (wszystkie).

Odlegto$é ustawienia poszczegélnych znakéw od czota prowadzenia roboét
nalezy odczyta¢ z rysunku z wykorzystaniem skali.

Termin realizacji: lipiec 2024r. — lipiec 2025r.

Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: do lipca 2025r.

Termin przywrocenia statej organizaciji ruchu: po wykonanych robotach (najpozniej do
31 lipca 2025r.)

Sposob wygrodzenia oraz ustawienie znakéw drogowych przedstawiono
na rysunku w punkcie - V. Plany tymczasowej organizacji ruchu.

5. Opis przewidywanych zagrozen oraz utrudnien

Podczas prowadzenia prac budowlanych mogg wystgpi¢ nastepujgce utrudnienia:
- obecno$é robotnikdéw przy drodze w granicach obszaru robét,

- mozliwe wystgpienia na jezdni zanieczyszczenia z budowy np.: btoto, piasek,

- postoj pojazdéw zwigzanych z dowozem materiatdw budowlanych

Opragowat

Mafiysz.Brymula



Il. Wymagania techniczne do realizacji projektu

1.

Wszystkie znaki, sygnaty i urzagdzenia zabezpieczajgce nalezy wykonac

i zamontowacé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow

i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego

i warunkéw ich umieszczania na drogach. Wykonanie znakow i ich ustawienie
w terenie powinno by¢ przeprowadzone przez wyspecjalizowana firme.
Zapory drogowe zabezpieczajgce miejsce roboét nalezy umieszczac na
wysokosci od 0,9 m do 1,1 m mierzac od poziomu nawierzchni drogi do gornej
krawedzi zapor.

Zapory drogowe powinny mie¢ lica wykonane z folii odblaskowej. Na zaporach
drogowych nalezy umiesci¢ lampy ostrzegawcze (rozmieszczenie wzdtuz —

na naroznikach zapor). Zastosowac lampy ostrzegawcze o barwie z6tte;.
Oznakowanie powinno by¢ czytelne, a konstrukcje wsporze po umieszczeniu
na nich urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny zapewniac
stabilnosc.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania
miejsca robo6t na drodze muszg by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak

i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny
by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zottej i
wyposazone w elementy odblaskowe.
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NA CZAS BUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO
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