OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa i adres zamawiajcego:

Zamawiajcy: Zarzd Drég i Transportu Miejskiego w Lublinie
Adres: ul. Krochmalna 13J; 20-401 Lublin

Przedmiot zamoéwienia:

Wykonanie przebudowy drogi polegagcej na wykonaniu drogi dla pieszych wraz
z przebudowy zjazdow i dogé¢ do posesji w pasie drogowym ulicy Sachsow po strien
nieparzystej, kontynuacja budowy chodnika — Il ETAP.
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|. CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zaméwienia jestykonanie przebudowy drogi gminnej nr 106636L
polegajacej na wykonaniu drogi dla pieszych wraz z budow i przebudowg zjazdow i dojsé
do posesji w pasie drogowym ulicy Sachséw po strannieparzystej, kontynuacja budowy
chodnika — Il ETAP.

Zakres przedmiotu zamdwienia obejn:uje

a) Wykonanie nagpujacych robét na podstawie opisu przedmiotu zamoéwieegodnie
z obowpnzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz normami a@mtymi budowy
chodnikéw,po wytyczeniu robo6t przez uprawnionego geedet
- wykonanie oznakowania na czas prowadzenia robot tugedzatwierdzonych
schematow,
- wykonanie chodnika w pasie drogowym ulicy Sachséw w Lublirpe stronie
nieparzystej, kontynuacja budowy chodnika od pases¢hsow 3 tj. dziatki nr 329/17
do posesji Sachsow 7 tj. do granicy z dzaatk 334/6,
- umocnienie skarpy palisadha wysokdéci posesji Sachsow 3,
- wykonanie brakujcych zjazdow i ddgi¢ do posesji z kostki brukowej betonowej
w granicy pasa drogowego,

- regulacja wysokaciowa elementdw naziemnych uzbrojenia podziemnego

z ewentualp wymiam wiazoéw i ulicznych skrzynek zasuwowych,

- naprawa cgstkowa istniegcych nawierzchni z kostki brukowe] w istrdeym
zjezdzie,
- odtworzenie trawnikdw oraz upagidkowanie terenu w obbie pasa drogowego.

c) Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wrnfie gis/cad
I dostarczenie jej na 8oiku CD oraz w formie papierowe,;.

d) Wykonanie niezbdnych préb i bada

e) Przygotowanie dokumentéw odbiorowych.

f) Przekazanie zrealizowanych robot zatey drogi.

2. Charakterystyczne parametry zakresu robot.

Teren przeznaczony pod planowane zagospodarowtarieve dz. nr 328/2, ark.6, obr.
65 - pas drogowy drogi gminnej nr 106636L- ulicycBsow. Jest to droga o klasie technicznej L.

Wzdtuz jezdni ulicy Sachséw planujeesivykonanie drogi dla pieszych, z betonowej
kostki brukowej o diugei 60 mb i szeroki 2,10 m. Planuje sitakze wykonanie brakggych
dojs¢ i zjazddw do posesji z kostki brukowej w granicgasa drogowego. Chodnik ograniczony
bedzie kraweznikiem od strony jezdni oraz obrasm lub palisagl do wysokdci 1,2 m od strony
trawnika. Wzdta ulicy Sachsow, wyspuja sieci uzbrojenia podziemnego i elementy ich
uzbrojenia naziemnego w tym &ielektroenergetyczna, wodagbwa i kanalizacji sanitarne;.
Nie planuje si budowy kanatu technologicznego ponieweszystkie potrzeby teleinformatyczne
zapewnione zostaty przez istrigg wzdtuz drogi si€ telekomunikacyjn. Planowana lokalizacja
chodnika nie koliduje z uzbrojeniem podziemnym.

3. Sposob wykonania robot.

Przewiduje si oczyszczenie terenu w @bie pasa drogowego i przygotowanie powierzchni
podiaza. Planuje si ustawienie krawznika 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem
z betonu C12/15, na przekroju szlakowym jezdni yli8achsow na odcinku aitym
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przebudow. Planuje si takze ustawienie obrzg betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo
— piaskowej z wypetnieniem spoin zapsaeementow oraz okoto 20 mb palisady betonowej na
lawie z oporem z betonu C12/15. Ngmtie naley utozy¢ chodniki o nawierzchni z kostki
brukowej szarej gr. 6 cm, na podsypce grysowejni gr. 3 cm, na podbudowie z mieszanki
zwigzanej cementem C3/4 gr. 15 cm oraz zjazdy z kdsthkkowej grafitowej gr. 8 cm, na
podsypce grysowej 2/5 mm gr. 3 cm, na podbudowienieszanki zwjzanej cementem C5/6
gr. 20 cm.

Spadek poprzeczny chodnika o nachyleniu 2% przgwidse w kierunku jezdni

z powierzchniowym odprowadzeniem wéd opadowych.d8kapodhiny chodnika taki jak
spadek podiny jezdni.

Nalezy dostosowa wiaczenia elementéw wbudowywanych do elementéw isfoyeh

z uwzgkdnieniem napraw gstkowych istniejcych nawierzchni jezdni, zjazdow, kreémikow
czy innych elementéw architektonicznych.

Nalezy przewidzi€ regulacg wysokaciowg elementéw naziemnych uzbrojenia podziemnego,
z ewentualg wymiam wtazow i skrzynek zasuwowych ulicznycmnajdugcych s¢ w obrbie
przebudowy.

W wyniku prowadzonych robot nie zmniejszy gicbokas¢ przykrycia uzbrojenia podziemnego
znajdupcego s¢ w obrbie przebudowy.

Konstrukcja chodnika:
— kostka brukowa betonowa szara gr. 6cm — typ Holland
— podsypka z grysu 2-5mm gr. 3 cm,
— podbudowa z mieszanki zarianej cementem C3/4 gr. 15 cm.

Konstrukcja zjazdu:
— kostka brukowa betonowa grafitowa gr. 8cm — typléial,
— podsypka z grysu 2-5mm gr. 3 cm,
— podbudowa z mieszanki zgzianej cementem C5/6 gr. 20 cm.

Na 7 dni przed rozpoeziem robét naley powiadomé wszystkich wiécicieli infrastruktury
podziemnej znajdggej st o obkbie przebudowy. W rejonie wygiowania sieci roboty
prowadzé¢ recznie i ze szczegddnostranoscia. W razie konieczriwi dokon& regulacji
wysokaciowej elementow uzbrojenia naziemnego istoggh sieci.

Po wykonaniu rob6t naty uporzadkowa teren przylegly. Na odcinku prowadzonych robét
teren zielécow w granicach pasa drogowego aglprzekopd, usuné zanieczyszczenia, pokry
warstwg humusu gr. 5 cm i obsiamieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki
wystepujace w pasie drogowym.

W wyniku przebudowy drogi poprawigsbezpieczéstwo i estetyka otoczenia.

Chodnik kzdzie usytuowany, zgodnie z getory map orientacyjmn.

Uwaga:
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacp, ze rodzaje i ilci robo6t przedstawionych

powyzej sa ilosciami szacunkowymi i mog ulec uzupetnieniu lub zmianie w trakcie
realizacji robot budowlanych. Szczegotowe rozwirzania wptywajace na zwekszenie
robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.
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4. Ogo6lne warunki wykonania i odbioru robét.

Zamawiajcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane wsspopowodujcy

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu anwggo i pieszego.

Wykonawca bdzie zobowazany do przyjcia odpowiedzialngci cywilnej za wyniki dziatalnéci

w zakresie: organizacji robot budowlanych, zabezgaia interesdw o0sob trzecich, ochrony
srodowiska, warunkéw bezpieargwa pracy, warunkow bezpiedstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywan@bot budowlanych, maj
spelni# wymagania polskich przepisow a Wykonawcaddie posiadat dokumenty
potwierdzagce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie zlaegumi przepiséw
o wyrobach budowlanych i posiadajyymagane parametry. Zamawiey przewiduje biggca
kontrok wykonywanych robét budowlanych.

Dla potrzeb zapewnienia wspéipracy z Wykonawé prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania iodiw, Zamawiajcy przewiduje
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Oczekujemy, ze Wykonawca é&dzie dysponowat os@b posiadajcg stosowne uprawnienia
budowlane do kierowania i nadzorowania robo6t w esier niniejszego zamowienia.

Zamawiajcy ustala nagpujace rodzaje odbiorow:

- odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbidr kaicowy,
- odbidr ostateczny tj. gwarancyjny

Wykonawca jest zobowzany do wykonywania i utrzymywania pasa drogowegstamie
nadajcym st do wytku oraz do likwidacji wszystkich rob6t tymczasasky niezlgdnych do
zrealizowania przedmiotu zamowienia. Zamauwagj nie kedzie optacat rob6t tymczasowych.
Miejsce odktadania mas ziemnych i humusu oraz wywastala swoim staraniem Wykonawca
i ponosi koszty z tym zwrzane.

Do odbioru kacowego Wykonawca przeka Zamawiajcemu dokumentagj budowy oraz
inwentaryzagj powykonawcai.

5.Uwagi kaacowe

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot przedmdgamowienia nalgy kierowa sig:

— wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych

— zapisami niniejszego zakresu prac.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe.

Zamawiajacy dokonat juz przewidzianego przepisami prawa zgtoszenia robot
budowlanych zlokalizowanych w pasie drogowym ulicysachsow.

6. Termin realizacji zamowienia
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamowienjezhie z dostarczeniem dokumentow

powykonawczych t® grudnia 2024 r.
Wymagany okregwarancji36 miesgcy.
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