17 Wojskowy Oddziaiat Gospodarczy Budynek nr 79 na terenie KW8209 przy
ul. Wojska Polskiego 66 w Koszalinie

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJl:  Wymiana czesci odwodnienia (drenazu) przy budynku buirowo-
sztabowym nr 79 na terenie kompleksu wojskowego 8209 przy ul.
Wojska Polskiego 66

ADRES INWESTYCJI: Koszalin ul. Wojska Polskiego 66

NAZWA INWESTORA: 17 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Koszalinie
ADRES INWESTORA: Koszalin ul. 4-go Marca 3

SPORZADZIt. KALKULACJE: Inspektor Andrzej Konon (Budowlana) ‘
| ..,
DATA OPRACOWANIA: 09.09.2024 Tk Arvidre 2
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
09.09.2024

Norma STANDARD Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 6969



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe , roboty rozbiérkowe
1] KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na m
d.1| 0813-02 | podsypce piaskowej
1,00 + 49,50 + 1,00 m 51,500
RAZEM 51,500
2| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20cmna | m2
d.1| 0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
0,35 * (1,00 + 1,00 + 49,50) m2 18,025
RAZEM 18,025
3| KNR-W 2- | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1| 01 0119-01 | do 15 cm za pomocg spycharek
52,00 * 1,00 m2 52,000
RAZEM 52,000
2| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
4] KNR-W 2- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych gtebokoscido 0.8 | m3
d.2| 010311-03 | miszerokosci do 2.5 m w gruncie kat.V-VI pod
fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku wyciggiem mechanicznym
52,00 * 0,80 * 1,30 m3 54,080
RAZEM 54,080
5| KNNR 10 | Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospétki o grubosci 5 cm | m2
d.2| 0403-0101
0,80 * 52,00 m2 41,600
RAZEM 41,600
6| KNNR 10 | Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospétki - za kazde m2
d.2| 0403-0203 | dalsze 5 cm grubosci ponad 5 cm
Krotnos¢ = 5 (obsypanie rury)
0,80 * 52,00 m2 41,600
RAZEM 41,600
3| 45000000-7 | Roboty budowlane
7| KNR 4-01 [ Oczyszczenie $cian fundamentowych wraz z miejscowa m2
d.3| (0722-03 | naprawa istniejgcych tynkéw zewnetrznych
123,75 m2 123,750
RAZEM 123,750
8| KNR K-35 | Wykonanie hydroizolacji od zewnatrz $cian piwnic w m2
d.3| 0222-03 | istniejacych budynkach.
49,50 * 2,5 m2 123,75
RAZEM 123,75
9| KNNR 11 | Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o | m
d.3| 0703-03 $r. nom. 100-125 mm
52,00 m 52,000
RAZEM 52,000
10| KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o m3
d.3| 0318-02 szerokosci 0.8-2.5 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie kat.
v
0,80 * 52,00 * 1,00 m3 41,600
RAZEM 41,600
11| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.3| 0407-02 | piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem - Uwaga mat. z
rozbidrki
1,00 + 49,50 + 1,00 m 51,500
RAZEM 51,500
12| NNRNKB | Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej m2
d.3 231 kostki brukowej gr. 6 - Uwaga materiat z rozbidrki
0511-01
0,35 * (1,00 + 49,50 + 1,00) m2 18,025
RAZEM 18,025
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNR-W 2- | Studzienki polaczeniowe drenazowe w dnie wykopu $r. szt.
d.3| 01 0619-01 | 400-500 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14| KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na m
d.3| 0606-01 podsypce piaskowej
4*2 m 8,000
RAZEM 8,000
15| KNNR1 Rozs$cielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na m3
d.3| 0526-01 terenie ptaskim
0,80 *52,00*0,15 m3 6,240
RAZEM 6,240
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Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Uprosezczon Robocizna | Materiaty Sprzet Razem Udziat %

1 | Przygotowanie terenu pod 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
budowe , roboty
rozbiérkowe

2 | Roboty w zakresie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

3 | Roboty budowlane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Wartos¢ kosztorysowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
rob6t bez podatku VAT

Stownie: Zero i 0/100 =t
-4 -
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Tabela elementdw rozliczeniowych

Lp. | Podstawa | Opis | jm. | llo$é | Cenajedn. | Wartosé
KOSZTORYS:
1| 45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe ,
roboty rozbidrkowe
1 KNR 2-31 Rozebranie krawgznikow betonowych m 51,500 0,00 0,00
d.1 0813-02 20x30 cm na podsypce piaskowej
2 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki m2 18,025 0,00 0,00
d.1 0807-01 betonowej 10x20 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
3| KNR-W 2-01 [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2 52,000 0,00 0,00
d.1 0119-01 (humusu) o grubosci do 15 ¢cm za
pomoca spycharek
Razem: Przygotowanie terenu pod budowe , roboty 0,00
rozbiérkowe
2| 45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne
4| KNR-W 2-01 [Wykopy liniowe o $cianach m3 54,080 0,00 0,00
dz2 0311-03 pionowych gtebokosci do 0.9 mi
szerokosci do 2.5 m w gruncie kat.V-
V| pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku wyciggiem
mechanicznym
5 KNNR 10  |Wykonanie podsypki ze zwiru lub m2 41,600 0,00 0,00
d.2| 0403-0101 pospdtki o grubosci 5 cm
6 KNNR 10  |Wykonanie podsypki ze zwiru lub m2 41,600 0,00 0,00
d.2| 0403-0203 |pospoiki- za kazde dalsze 5 cm
gruboséci ponad 5 cm
Krotnosc = 5 (obsypanie rury)
Razem: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 0,00
budowe i roboty ziemne
3| 45000000-7 |Roboty budowlane
7] KNR 4-01 Oczyszczenie Scian fundamentowych | m2 123,750 0,00 0,00
d.3 0722-03 wraz z miejscowa naprawe.
istniejgcych tynkéw zewnetrznych
8] KNR K-35 |Wylonarie hydroizolacji od zewngtrz | m2 123,75 0,00 0,00
d3 0222-03 Scian niwnic w istniejacych
budynkach.
9 KNNR 11 Utozenie drenazu z rur = tworzyw m 52,000 0,00 0,00
d3 0703-03 sztucznych v zwojach o ¢r. nom. 100
-125 mm
10 KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach m3 41,600 0,00 0,00
d3 0318-02 pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi
gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
11 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 m 51,500 0,00 0,00
d.3 0407-02 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem -
Uwaga mat. z rozbidrki
12| NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikow i m2 18,025 0,00 0,00
d3 0511-01 placéw z betonowej kostki brukowej
gr. 6 - Uwaga materiat z rozbidrki
13| KNR-W 2-01 [Studzienki polaczeniowe drenazowe szt. 2,000 0,00 0,00
d3 0619-01 w dnie wykopu $r. 400-500 mm
14| KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o m 8,000 0,00 0,00
d.3 0606-01 grubosci 15 cm na podsypce
piaskowej
15 KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej m3 6,240 0,00 0,00
d.3 0526-01 (humusu) spycharka na terenie
ptaskim
Razem: Roboty budowlane 0,00
Razem: 0,00
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