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Dokumentacja opisowo — fotograficzna pn.:

»WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ WYKONANIE NOWEJ INSTALCJI
ODGROMOWEJ NA BUDYNKU MAGAZYNOWYM SOSNOWIECKICH WODOCIAGOW”

1. Opis obiektu bedacego przedmiotem remontu:

Magazyn gtéwny wraz z pomieszczeniem magazynowiaty znajduje si¢ na terenie Sosnowieckich Wodociggow w
Sosnowcu przy ulicy Ostrogorskiej 43. Budynek wybudowany zostat w latach 60 XX wieku. Obiekt w formie
jednokondygnacyjnego budynku podzielonego na trzy czesci: magazynu wiasciwego, magazynowiaty oraz
pomieszczenia narz¢dziowni.

Dach budynku dwuspadowy o nachyleniu 5%. Bezposrednie pokrycie naw stanowig dachowe ptyty
zuzlobetonowe otworowe (kanatowe) typu ,,Bytomskiego” okre§lone w normie PN/B-14255, o wymiarach 8 x
49,5 x 199 cm, pig¢ kanatow 0 srednicy 4,7 cm. Plyty opieraja si¢ na prefabrykowanych belkach DMS W-8,
dtug.=600 cm utozonymi podwdjnie. Na ptytach dachowych wykonano wylewke betonowa 0 grubosci ok. 1 cm.

2. Ogolny zakres wykonania prac budowlanych:

1) Demontaz obrobki blacharskiej, pasow podrynnowych, instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych,

2) Montaz i demontaz rusztowania,

3) Wykonanie obrobek blacharskich z blachy stalowej o grubosci 0,6-0,7 mm i szerokos$ci okoto 50 cm
(obrobka powinna wystawaé ponad warstwe izolacyjng $ciany min. 10 cm, w kolorze szarym,

4) Czyszczenie strumieniowo-scierne do stopnia Sa 3 stalowej drabiny na $cianie, odtuszczenie |
malowanie w ko-lorze zielonym,

5) Rozbiorka pokrycia z papy na dachu betonowym, dwuspadowym na budynku magazynowym,

6) Wyrownanie podtoza betonowego i zagruntowanie lepikiem do papy na dachu przed natozeniem nowej
papy,

7) Krycie dachu betonowego papa podktadowa oraz wierzchnig,

3. Zakres prac montazowych i wymagania do wykonania nowe;j instalacji odgromowej i wyrownawczej:

1) Nowa instalacje odgromowa nalezy wykona¢ z drutu ocynkowego @8, drut na dachu utozy¢ na
uchwytach betonowych w tworzywie (wysokos¢ uchwytu 7cm) w odlegtosciach co 1m. Wszystkie
potaczenia instalacji odgromowej wykonac¢ przy uzyciu ztacz krzyzowych czterootworowych, ztacz
uniwersalnych dwuelementowych oraz ztacz uniwersalnych odgateznych,

2)  Na budynku nalezy zamontowa¢ 3 szt. masztow odgromowych aluminiowo nierdzewny na czworonogu
Z obcigzeniami 16 Kilogramowymi (dobor ilo$ci obcigzenia czworonogu nalezy dobra¢ do terenu
usytuowania instalacji). Wysoko$¢ masztu min 6 m o érednicy @40 mm. Pod czworonog nalezy
zastosowa¢ podktadke dla dachow pokrytych papa. Maszty potaczy¢ z otokiem przy uzyciu drutu
ocynkowego 38,

3) Zwody wykona¢ z drutu ocynkowanego @8, mocowania drutu po elewacji budynku wykona¢ za
pomoca uchwytow z kotkiem @12 L-120 (odlegto$¢ migdzy kotkami 1,5m), potaczenie zwodow z
bednarka wykona¢ w ztaczu kontrolnym do gruntu,



4)

5)

Uziom otokowy wykona¢ bednarkg FeZn 30x4mm wok6t budynku. Bednarke uktadaé w odlegtosci 1 m
od $cian budynku na gtgbokosci 0,5m. Bednarke taczy¢ ze soba za pomoca spawania, miejsce spawu
zabezpieczy¢ cynk sprayem oraz taSma antykorozyjna do polaczen ziemnych. Po wykonaniu uziomu
otokowego nalezy odnowi¢ nawierzchni¢ asfaltowa, chodniki oraz opaske w okoto budynku,

Wykona¢ nowa instalacje zasilajaco sterownicza dla 4 sztuk wentylatoréw wyciagowych, znajdujacych
sie na dachu. Zamontowa¢ wentylatory o wydajnosci 1450m?%h, silnik z tozyskami kulowymi
posiadajacy automatyczny restart.







