Program prac konserwatorskich

OLTARZ GLOWNY

z kosciola parafialnego p.w. Sw. Jacka w Wierzbicy Gornej

Nazwa obiektu: Drewniany oltarz, zlocony i polichromowany

Adres obiektu: Koscidol parafialny p.w. Jacka w Wierzbicy Gornej

(Wierzbica Gorna nr 31/1 46-255 Wolezyn )

Wiasciciel Rzymskokatolicka Parafia p.w. Jacka w Wierzbicy

obiektu: Gornej

Opracowanie

mgr Dorota Gryczewska dyplomowany konserwator
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Sidzina — Wierzbica Gorna, listopad 2020




Spis tresci

L. O S OBIBRE T o mmnmmsenssssnamemsmssssssnsnsassssnnsnmnnss s bns b3 SL L B0 AT ERA N ST ST T TS 23
2. OGOLNY OPIS PLANOWANYCH DZIALAN KONSERWATORSKICH................ 4
2. DCZERIWANE BEERTY PRAL  «ooorenneninossss s siasmies yoemaisimims i 4
4, FOTOGRAFICZNA DOKUMENTACJA STANU ZACHOWANIA.......ccoirierine 5

5. WSKAZANIE CZYNNOSCI PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA (METODY,
MATERIALY I TECHNIKI) -PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH............... 15

5.1. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC ..ottt 15
5.2. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN ....ovvumrereeeneeeeeeeeeeeneeneenn. 16

5.3. PROPONOWANY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH........ccccevrunmnnnne. 16



1. OPIS OBIEKTU

Barokowy kosciét w Wierzbicy Gérnej wybudowany zostat w latach 1719-1722 z fundacji
Joachima Wenzla von Neffe und Obsichau éwczesnego wiasciciela Wierzbicy Gornej. Jest to
koscidt protestancki , wykonany w konstrukcji szkieletowej. We wnetrzu oltarz drewniany.
ambonowy, kulisowy z rzezbami Mojzesza i Jana Chrzciciela z 1729 roku ufundowany przez
Jana Lebnara, z tabernakulum wspdtczesnym ottarzowi. Zwiericzony glorig na chmurkach z
puttami. Na dzis w miejscu wejscia na ambong- obraz wspélczesny- Matka Boska

Czestochowska

reprodukcja - Heimat Kalender Des Kreises Kreuzburg 1926)




Whnetrze kosciota -widok na chér

2. OGOLNY OPIS PLANOWANYCH DZIALAN KONSERWATORSKICH

Prace konserwatorskie przy ottarzu polegac¢ beda na: demontazu obiektu i przewiezieniu go
do pracowni, wstepnym oczyszczeniu powierzchni obiektu z luznych zabrudzen, wykonaniu
dezynsekeji 1 gruntownej dezynfekcji obiektu, wykonaniu wzmocnienia strukturalnego
zdezintegrowanego drewna, oczyszczeniu obiektu z warstw wtérnych przemalowan,
konsolidacji zachowanych warstw barwnych na drewnie, uzupetnieniu ubytkéw, klejeniu
luznych elementéw, uzupetnieniu gruntdw, uzupetnieniu warstwy barwnej i rekonstrukeji
ztocen badZz srebrzen. Po zakonczeniu prac przeprowadzony zostanie montaz oltarza w

kosciele.
3. OCZEKIWANE EFEKTY PRAC

Celem przewidywanych prac jest che¢ przywrodcenia oftarzowi jego pierwotnych walordw
estetycznych oraz zabezpieczenie obiektu przed bardzo intensywnie dziatajgcym w kosciele
rodzajem grzyba. Parafia od dluzszego juz czasu prowadzi walke z tym organizmem,
niemniej zabezpieczenie samego oftarza jest bardzo wazne. Prace przewiduje sie

przeprowadzi¢ do 2025 roku w zaleznosci od pozyskanych na ten cel $rodkéw.



4. FOTOGRAFICZNA DOKUMENTACJA STANU ZACHOWANIA

Tabernakulum

Inskrypcja fundacyjna



Mojzesz



Sw. Jan Chrzciciel



Zwienczenie ottarza

Widoczne zniszczenia ornamentu — przemalowania ztotolem i pekniecia
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Widoczna warstwa oryginalna pod warstwa przemalowan

Widoczne odspojenia gruntdw i zniszczenia warstwy ztocone]



Widoczne §lady po zerowaniu kotatka



Zniszczenia gruntéw i ztocen. Widoczne ubytki formy
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Widoczne przemalowania na powierzchni obiektu, odspojenia i ogolne zniszczenia warstwy

malarskiej

Zawilgocenia dolnych partii ottarza od betonowej podtogi



Widoczne przemalowania na powierzchni obiektu, odspojenia i ogdlne zniszczenia warstwy

malarskiej



Widoczne przemalowania na powierzchni obiektu, odspojenia i ogélne zniszczenia warstwy

malarskiej



5. WSKAZANIE CZYNNOSCI PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA (METODY,
MATERIALY I TECHNIKI) -PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

mgr Dorota Gryczewska
Dyplomowany Konserwator Dziet Sztuki
ul. Zagrodowa 5, 48-320 Sidzina tel, 606 956645

e-mail: dorotagryczewska(@op.pl

5.1. Zakres planowanych prac




Przewiduje sie prace na catej powierzchni obiektu z pominigciem wspotczesnego antepedium,

mensy i wejscia na ambong z balustrada od tytu ottarza

5.2. Stan zachowania i przyczyny zniszczen

Stan oftarza jest zty. Catos¢ pokryta brudem. Wszystkie elementy wtdérnie malowane.
Polichromia obiektu miejscami odspojona od podtoza. Obiekt zaatakowany przez kotatka.
Wstepne ogledziny ujawnity liczne $lady zerowania. Dotyczy to gtdwnie drobnych dekoracji
oraz rzezb ottarza. Oprocz niewtasciwie prowadzonych napraw 1 czynnikow biologicznych

(owady i grzyby) do zniszczen przyczyniaja si¢ zmiany temperatury i wilgotnosci.

Nalezy zwrdci¢ uwage na bardzo szkodliwego grzyba domowego, ktéry operuje we wnetrzu
kosciota. Z tego powodu nalezy odizolowaé dolng parti¢ obicktu od betonowo ceglanej

posadzki kosciota.
Stan zachowania poszczegdlnych warstw:

Podtoze drewniane: widoczne rozstepy pomiedzy taczeniami poszezegdlnych elementow
wynikajace ze zmian liniowych podioza drewnianego, drobne uszkodzenia mechaniczne,
liczne zniszezenia spowodowane dziatalnoscia owadow. Widoczne zawilgocenia na styku z

podtoga.

Warstwa zaprawy: ubytki zaprawy do podtoza drewnianego, uszkodzenia spowodowane

przez owady.
Warstwa malarska: wtorne przemalowania — pokrywajace 100% powierzchni, ubytki i
przetarcia, zacieki na powierzchni, uszkodzenia spowodowane przez owady.

Ztocenia 1 srebrzenia: przykryte wtornymi warstwami (?), przetarte, uszkodzenia

spowodowane przez

owady.



5.3. Proponowany program prac konserwatorskich

1. Wykonanie wstgpnej dokumentacji fotograficzne;j.

2. Wykonanie wstepnego rozpoznania uktadu warstw barwnych na drewnie przez wykonanie
badan stratygraficznych.

3. Demontaz elementow mozliwych do zdemontowania i transport do pracowni — ( na czas

transportu zabezpieczenie folig babelkowa).

4. Dezynfekcja i dezynsekecja obiektu (np. Xylotox, Biotin R). Zabieg nalezy przeprowadzi¢
ze szczegllna doktadnoscig ze wzgledu na bardzo niekorzystne warunki panujace we wnetrzu

kosciota

5. Wstepne oczyszczenie obiektu z [uznych zabrudzen (miekkie pedzle).

6. Oczyszczenie obiektu z wtérnych przemalowan (Scansol, Deck 2000, mieszaniny
rozpuszczalnikow organicznych — ostateczny wybdr na podstawie prob).

7. Impregnacja ostabionych miejsc (polimetakrylan butylu w rozpuszezalniku organicznym,

np.
Hekol 50 lub 150 — stezenie dobierane w zaleznosci od stopnia destruke;ji).

8. Uzupetnienia ubytkéw w drewnie (duze ubytki i kity konstrukcyjne — Epidian 5 z
utwardzaczem PAC i trocinami, ubytki drobne — szpachle do drewna — np. Araldite SV36 ,
retusze powierzchniowe — np. Modostuc firmy Plasveroi. W przypadku firmowych szpachli
dopuszcza si¢ zmiang¢ mas na inne, o wiasciwosciach dostosowanych do uzywania w

konserwacji zabytkéw).
9. Ewentualne uzupetnienie ubytkow konstrukeyjnych przez wklejenie flekéw drewnianych.

10. Uzupeinienie ubytkdéw zaprawy (zaprawa kredowo-klejowa, zaprawy na bazie Zzywic

akrylowych do niektérych, drobnych ubytkdow).
11. Wyrdéwnanie chionnosci warstw podktadowych (gruntéw) (np. Paraloid B-72 w roztworze

toluenowym).



12. Uzupetnienie warstwy malarskiej (farby konserwatorskie akrylowe badz odsaczone

olejne).

13. Rekonstrukeja ztocen i srebrzen w technice oryginatu (ztoto, srebro, pulment,
mikstion — zaleznie od metody zastosowanej w warstwie oryginalnej).

14. Potozenie werniksow koncowych (werniks).

15. Montaz wszystkich elementéw w kosciele. Szafg oftarza planuje si¢ postawic na posadzce

odcinajac ja od powierzchni betonu podktadka z blachy olowiane]

16. Elastyczne wypelnienie szczelin po zmontowaniu catosci (np. kitem z Epidianu 5 z

odpowiednia

iloscia PAC i drobnym wypelniaczem trocinowym, kitem akrylowym Ilub gotowym
preparatem np.: Multi-Sil firmy Remmers — zaleznie od miejsca i widocznosci danego

potaczenia oraz od wymaganego

wykoniczenia powierzchni).

17. Ostateczne scalenie kolorystyczne catoscei (drobny retusz farbami, pokrycie polichromia
niektérych taczen, ewentualne ztocenie lub srebrzenie taczen).

18. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.
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