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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
| ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodhnie z art.34 ust.3d pkt 3 uét. z dnia 7 lipca 1994 roku - Prav;: Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pézniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt zostat
' sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

 kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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OPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
ORKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L.dz. OPOIA /192 /2009 Opole, dnia 25 czerwea 2009 1.
Sygnatura akt: OKK / 10 /2009
DECYZIA Nr 03/OPOKK /2009

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, ant. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 fipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz, 2016; delsze zmiany: Dz..z 2004 r. Nr 6,poz41, Nr 92,p02.881, Nr 93,p0z.888 i Nr
96,002.959,02.U z 2005 r. Nr 113,poz.954, Nr 163, poz. 1362 i poz. 1364,Nr 169, poz.1419, oraz 2 2006 r. Nr 12, poz. 63), ot 111 24
ust. 1 pid 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZyniertw budowniciwa oraz urbanistow (Dz. U. 2
2001 1. Nr 5, poz. 42, 2 2002 r. Nr 23, poz, 221, Nr 183, poz. 1271 i Nr 240, poz, 2052, z 2003 . Nr 124, po2.1152 i Nr 190, poz.1864, z
2004 1. Nr 141, poz.1492, orez z 2005 r. Nr 150,p02.1247), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzagzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28
kwietnia 2006 1, w sprawie samodzisinych funkcii technicznych w budownictwie {Dz. U. 2 20061, Nr 83, poz. 578) oraz an 104 i 107 § 114
ustawy 2 dnia 14 czerwea 1860 r. - Kodeks postepowania adminisiracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze
zmiany: Dz. U. 2 2001 r. Nr 48, poz, 509, 2 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153,p0z.1271 i Nr 169, poz. 13687, z 2003 r., Nr 130, poz. 1188, 2
2004 r. Nr 162, poz.1692, oraz 2 2005 r. Nr 84, po2.565 i Nr 78, poz.682)

stwierdza sie, e
Pani mgr ini arch. Anna Eliza REJMAN-LENIEC
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodows
i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w epecjainosci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen,

Dacyzja ninisjsza jako uwzgledniajgea w calosci 2gdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
od decyzji przysiuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow, Odwolanie wnosi sig za

posrednictwern organu, ktbry wydal decyzjp 4. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opoiskiej Ckregowej lzhy Architektbw,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji

Przewodniczacy OKK  arch. Jerzy Swiczewski
Wiceprzewodniczaca OKK arch, Krystyna Piscuch

Sekretarz OKK arch. Bogusiaw Szuba
Czionek OKK arch. Lidia Jedrzejowska-Helka
Czlonek OKK arch. Andrzej Szuba
Otrzymuia
1. Pani mgr ink. arch. Anna

dl. Wolczyiiska 28, 46-200 Ligota Doina
2. Gdy decyzia stanie sig ostatecma:

. 1) Glowny Inspsktor Nadzoru Budowlenego ul, Knicza 38/42, 00-826 Warszawa
- wealu wpisania do cenirainego refestru us6b posiadajacych uprawnienta budowlane,
s ;;ommommmmmmm

45015 Opole, Rynek S-6/5. Tl:077453 2298, Fax: 077454 1935 E-mail: opolska@izbsarchitckiow.pl
Regon : 017466395-00081 NIP: 754-27-17-809 Konto PKO BP SA 1 0/Opole Nr 37 1020 3668 0000 5002 0014 3834



I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEI POLSKIE]

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Eliza Rejman-Leniec
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 03/0POKK/2009,

jest wpisana na liste cztonkéw Opolskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: OP-0166.

Cztonek czynny od: 29-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-12-2023 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0166-DAFC-7837-FDA5-E678

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa 1zbg Architektéw RP,



STAROSTWO POWIATOWE
W KLUCZBORKU

Powiatowy Konserwator Zabytkéw Kluczbork, dn. 05.03.2024 r.
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

0Z2.4123.10.2024.]1S]
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Kluczborska 51
46-250 Wolczyn

OPINIA

Dotyczy: wniosku w sprawie wykonania robot budowlanych polegajacych na remoncie
elewacji frontowej budynku wielorodzinnego potozonego w  Wofczynie przy
ul. Kluczborskiej 51 (dz. nr 604/2).

Dziatajac na podstawie porozumienia z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia
przez Wojewode Opolskiego Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia niektérych spraw
z zakresu administracji rzadowej, nalezgcych do wiasciwosci Opolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Opolu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 5 sierpnia 2021 r.,
poz. 2085 ze zm.),

po przeanalizowaniu ztozonego przez Panstwa wniosku w ww. sprawie
informuje, 2Ze opiniuje pozytywnie remont elewacji frontowej budynku,
wg zalaczonego programu robét budowlanych pn.: ,,PROGRAM REMONTU
ELEWACII FRONTOWEJ KAMIENICY Woficzyn, ul. Kluczborska 51, dz. nr 604/2",
opracowanego przez mgr inz. arch. Anne Rejman-Leniec,

przy spetnieniu nw. zaleceri konserwatorskich:
o stosowanie tradycyjnych wypraw tynkarskich oraz materiatdow przeznaczonych do prac
w obiektach zabytkowych,
* schody zewnetrzne nalezy wykonac z ptyt szarego granitu,
e odtworzenie formy i detalu architektonicznego elewacji frontowej budynku.

Uzasadnienie

Whniosek dotyczy budynku potozonego przy ul. Kluczborskiej 51 w Wolczynie, ktéry znajduje sie
w Gminnej Ewidencji Zabytkéw przyjetej ZARZADZENIEM NR 84/2019 Burmistrza Wotczyna z dnia
16 maja 2019 r. w sprawie przyjecia Gminnej Ewidencji Zabytkéw Gminy Wotczyn
z pbzniejszymi zmianami. Przedmiotowy budynek stanowi $wiadectwo historycznej zabudowy
miejskiej m. Wolczyna, datowany na pocz. XX w., posiada wystrdj architektoniczny elewacji
w formie gzymsu wieniczacego, kordonowego oraz ceglanych obramien okiennych i drzwiowych.
Zasadnicze prace beda prowadzone przy elewacji frontowej budynku, ktérej stan techniczny
i estetyczny jest zty, i wymaga podjecia prac remontowo - budowlanych, ktére powstrzymaja
proces niszczenia zabytkowego obiektu. Biorgc pod uwage powyzsze wnioskowany zakres prac jest
dopuszczalny i moze by¢ zrealizowany.

POWIATOWY KONSERWATOR
TKO}

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA ul. Kluczborska 51, 46-250 Wo#czyn - na wskazany adres do doreczer’l:
« PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITONIK Anna Rejman-Leniec ul. Sienkiewicza 22, 46-200
Kluczbork
Do wiadomosci:
2. Wydziat Budownictwa wm.
3. Opolski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw
Aa
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WSPOLNOTA MESZKANIOWA B 25.0/. 2024

250 Wolozyn

R.gon 1aoo7m1 mp 7511699683
B.8. WOLCZYN

67 8876 000S 0000 3849 2000 0001

Wspdlnota Mieszkaniowa

v “\w@._— o abonle S

NoUzEeRREAOIRAB N RNR S

S

Uchwala Nr 3(mm

Na podstawie przeplsow ustawy z 24 czerwea 1994 r. 0 wdasnosci lokall (tekst
jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 80 poz. i@:&l\w&asczciete lokali nieruchomosct zgodnie

z art.22 ust. 3.2. ustalaja na rok .. ARV L .. nastepujacy plan gospodarczy :
§1
W roku ....... %— @lb\ ...... przewiduje sie wpltywy na okoto .. Zf( ...\

§2

LAY
Ustala sie nizej zapianowane prace remontowe na ...... ZLQL‘ ..... o Tl

=~ oK. ... ua‘u@dmwe Ww m,....dmew\ ....... %Wi%ﬂ
= atehee... QW\% ..... Q&s@&.....écmowxséu ...........................................
= andeit.... o M} ....... r\zﬁz.cmwl TR T

N Q?{\%" O&J\QM WW\&LQA.D’!
....... .o 3 T e ey .n-o.n EEETATYA TXR LR P 4 CR R e N A RS L E LRI R T T ]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za uchwatg glosowalo: ........... Gloséw
Przeciw uchwale glosowalo @ ..cc.ueeeennn. Glosow

Uchwala uzyskata wymagana wiekszosC...........

IA ol PRRECN
ol S'k” |

M

o poda xesz aniowej

Rem tdv.



aspbmom MIESZKANIOWA

= Wotezyn, duia. &2 /. 1084,
«agon 150071361 ' NiP 7511699683

8. WOLCZYN
&7 8576 008 000D 3849 2000 0001

UCHWALA Nr M(L@&H

A

Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. . V&W&m\ w Wolczynie
W sprawie zarwierdzenia rozliczenia finansowego zd 2¢ 93 r. r oraz udzielenia absolutorium

Zarzadcy.
§1

Na podstawie przepiséw ustawy z 24 czerwea 1994 r. o wlasnosci lokali (tekst jednolity

Dz. U. 2 2000 r. Nr 80 poz.903) 7atwierdza sig rozliczenie finansowe wspélnoty za A .
_ sporzadzone na dziefi 31.12. 0015 —

§2

Na podstawie przepiséw art.30 z 24 czerwca 1994 1. o wiasnosci lokaki
z péZniejszymi zmianami udziela sie absolutorium za @ 1. dla Zarzadcy.

o
1. Glosowza: /KD Q...

-------------

2. Glosow przeciwnych :

-----------------------

Uchwala zostala podjeta: ...

- RA YEAN
Qrad
"kW/w s/
,j@w/lﬁ/\ cp/fw/
MQI@RUWNIK

Gospodar Vieszian *

-
eusz Szmyd

Shosh




Uchwata N4, 2017
podejmowana w trybie indywidualnego zbierania gloséw/na zebraniu Wspdlnoty Mieszkaniowe;j/
w trybie mieszanym.

W sprawie powolania czlonkéw zarzadu Wspélnoty

§1

Z dniem 01.06.2017 powohuje si¢ czionkéw zarzadu Wspélnoty ul. Kluczborska 51 w Wolczynie
nastgpujace osoby:

..éti.\'a.&&&éﬁ@%%ﬁ.: ........ R TN . 2Mevalo. Buaw s edade.
L-2ekanl el Sl

Uchwata obowiazuje od dnia 01.06.2017r.

PODPISY WEASCICIELI LOKALI:

Lp. Nazwisko i imie Udziat ZA | PRZECIW

L | Shauntwl Mg 45,4 é{;ﬂ%" A

2. 4uf\5\Q§ﬁQk‘>\ uand sl AR S

3| SeluovaRiur EW A6.44 A Koes ka

4 Qe Haliuao A AN ”V\)x;\‘?‘\.

5. | St ek QoweY f48 .

6. G\-\:\,‘{ Wd ~ QG\-‘\,\"&\"\ - 55&@ szm i Rem : ’

7. Michat Paradowski )

oot
Za uchwalg glosowalo ........... AV 0. ndziatow

-------------------------



Inwentaryzacja fotograficzna

Pracownia Projektowa ARCHITONIK Anna Rejman-Leniec
ul.Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork
tel.: 600 679 045, e-mail:a15rejka@gmail.com

2__



r~

™

Pracownia Projektowa ARCHITONIK Anna Rejman-Leniec
ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork
tel.: 600 679 045, e-mail:a15rejka@gmail.com



OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu elewacji frontowej kamienicy przy ul. Kluczborskiej 51 w
Wolczynie, dziatka nr 604/2; a.m.7

I Spis rysunkow

1/A Plan sytuacyjny
2/A Elewacja frontowa — kolorystyka.............ccccoeeeeiiiiiiiiiei e 1:60

Il Podstawa opracowania

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki — Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

- uzgodnienia z Inwestorem

- inwentaryzacja elewacji

- Karta adresowa zabytku

- Opinia konserwatorska z dnia 05.03.2024 r.

lll. Opis do projektu

3.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont frontowej elewacji kamienicy przy ul.
Kluczborskiej 51 w Wotczynie, dziatka nr 604/2; a.m.7. Kamienica znajduje sie w
Gminnej Ewidencji Zabytkdw.

3.2. Stan istniejacy

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Kluczborskiej nr 51
w Wotczynie.

Budynek objety opracowaniem to trzykondygnacyjna kamienica mieszkalna na
planie prostokata, podpiwniczona. Od strony péthocno-zachodniej przylega do
sgsiedniego budynku wielorodzinnego. Wejscie gtéwne do budynku usytuowane jest
od strony ulicy. Kamienica wykonana jest w technologi tradycyjnej murowane;j,
przekryta dachem stromym dwuspadowym z kalenicg réwnolegta do ulicy
Kluczborskiej z pokryciem z blachodachéwki. Stolarka okienna drewniana oraz pvc.
Drzwi zewnetrzne drewniane.

Budynek pochodzi z poczatku XX w. Elewacja frontowa budynku posiada
wystréj architektoniczny, ktéry tworza:

-kordonowy gzyms wienczgcy

-ceglane obramienia okienne i drzwiowe oraz pilastry

Stan techniczny i estetyczny elewacji jest zty i wymaga podjecia prac remontowo-
budowlanych, ktére powstrzymajg proces niszczenia zabytkowego obiektu.

Pracownia Projektowa ARCHITONIK Anna Rejman-Leniec
ul.Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork
tel.: 600 679 045, e-mail:a15rejka@gmail.com
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3.3. Parametry techniczne budynku

Kubatura budynku.............ccooiiiiiicecee e 2248,00 m?
Powierzchnia zabudowy budynKu..............cooooeiiiiiiiiiiieicc e 220,00 m?
1 loX Yol (o TaTe ) | - Lo | R 3

POAPIWNICZENIE.........cocoeiiiiiie et e s b e ee e e e e e 1

Szeroko$¢ elewacji frontowej budynKu..............ooooiiiiiiiiiiiei e, 18,40 m
Wysokos¢ elewaciji frontowej budynku...............ccccuveviiiiiiiiiiiiieee e, 8,66 m
WYSOKOSE BUAYNKU ...t 12,22 m

3.4. Program remontu elewacji

1. Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starych powtok malarskich. Usuniecie
luznych tynkdw i spoin, spoin ostabionych oraz cementowych stanowigcych ok.90%
spoin oraz silnie zdezintegrowanych cegiet, w ktorych ubytki przekraczajg 50%
objetosci.

2. Oczyszczenie mechaniczne powierzchni cegiet metodg matoinwazyjng, ktéra nie
powoduje zniszczenia spieku cegly i otwarcia jej poréw (np. metodg sodowania lub
gumkowania elewacji). Usuniecie fug cementowych.

3. Ocena stanu technicznego istniejgcych tynkéw zewnetrznych.

4. Ocena stanu technicznego istniejgcych elementéw ceglanych pod katem np.
obecnosci soli rozpuszczalnych w wodzie. Jesli przeprowadzone badania wykazg
obecno$¢ soli rozpuszczalnych w wodzie nalezy przeprowadzi¢ odsalanie poprzez
np. naktadanie gotowych kompreséw odsalajacych.

5. Drobne ubytki w cegtach uzupetni¢ przy pomocy pigmentowanych zapraw. Drobne
spekania w cegtach wypetni¢é np. preparatem typu krzemoorganicznego. Scalenie
kolorystyczne uzupetnienn np. farbami krzemoorganicznymi z dodatkiem pigmentéw
mineralnych. Wstawienie nowych cegiet w miejscach cegiet catkowicie
zdezintegrowanych z zachowaniem lokalnego watku i z dbatoscig o dobre zwigzanie
lica z murem, w razie potrzeby kotwienie, (do uzupetnien mozna uzy¢ cegly
wspoiczesne o wymiarach cegiet oryginalnych lub cegty zabytkowe ,z odzysku”
stosownie wyselekcjonowane i odsolone).

6. Wykonanie nowych spoin w elementach ceglanych z fugi historyzujgcej do starych
cegiet, gruboziarnistej z domieszka tarsu - w kolorze antracytowym lub ewentualnie w
kolorze piaskowym. Na cegtach wykona¢ powtoke hydrofobowa.

7. Uzupetnienie oraz naprawa istniejacych tynkéw zewnetrznych, renowacja gzymsu
podokapowego. Wpykonanie gruntowania elewacji pod tynk preparatami
wzmacniajgcymi. Wykonanie podktadu oraz wyprawy elewacyjnej z tynku
mineralnego wapienno-cementowego.

8. Wykonanie powtoki malarskiej tynkéw w kolorystyce:

-gzyms i cokot — jasnoszary typu HBW 64 Baumit Life 0938 wg wzornika firmy
Baumit

-Sciana — kremowobiaty typu HBW 89 Baumit Life 0019 wg wzornika firmy Baumit

9. Wymiana drewnianych okien piwniczych na biate pvc (potowa okien piwnicznych to

Pracownia Projektowa ARCHITONIK Anna Rejman-Leniec
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okna pvc)

10. Oczyszczenie drewnianych okien strychowych oraz drzwi wejSciowych i
pomalownie farbami w kolorze:

-okna — biaty

-drzwi — orzechowy

11. Wymiana rynien i rur spustowych na np. stalowe powlekane w kolorze szarym.

12. Wykonanie nowego wykoriczenia schodéw zewnetrznych np. z plyt z szarego
granitu lub uzupetnienie/renowacja istniejacego wykonczenia schodéw.

13. Dla catego budynku projektowane jest wykonanie pionowej izolacji
przeciwwilgociowej $cian fundamentowych -do poziomu terenu, tacznie z
dociepleniem tych $cian styrodurem gr. 5 cm i zamocowaniem folii kubetkowej, ktéra
zakoriczona bedzie listwa przy terenie i obsypana zwirkiem tak aby nie byta
widoczna.

Prace nalezy wykonaé zachowujac zalecenia konserwatorskie:

- stosowanie tradycyjnych wypraw tynkarskich oraz materialow
przeznaczonych do prac w obiektach zabytkowych

- schody zewnetrzne nalezy wykonczy¢ z plyt z szarego granitu
(dopuszcza sie naprawe istniejgcego wykonczenia schodow)

- odtworzenie formy i detalu architektonicznego elewacji frontowej
budynku

3.5. Ochrona specjalna dziatki

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie
znajduje sie w strefie chronionego krajobrazu, nie wystepuja na nim pomniki
przyrody, ani inne elementy przyrodnicze podlegajgce ochronie. Kamienica objeta
opracowaniem jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytkéow. Przedmiotowa
inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i w strefie oddziatywan
zwigzanych z eksploatacja goérnicza. Teren nie jest poftozony na terenach
zalewowych.

3.6. Istniejace i przewidywane zagrozZenie dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia

Rodzaj projektowanego budynku nie figuruje w wykazie przedsiewziec¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na stan $rodowiska naturalnego i nie wymaga
sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko.

Projektowany remont elewacji nie ma szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko, zdrowie ludzi i istniejace budynki sgsiednie.

Projektowany remont elewacji nie wytworzy emisji zanieczyszczenn gazowych,
odpadow i emisji hatasu, wibracji i promieniowania.

Nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie prace budowlane eliminujg wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zastosowane bedg bezpieczne materialy wykoriczeniowe elementéw
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elewacyjnych budynku.
Prace budowlane nie spowodujg wycinki krzewéw i drzew podlegajgcych
ochronie.

3.7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

1. Wskazanie przepis6w prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia
obszaru oddzialywania obiektu:

Obszar oddziatywania okre$lono w oparciu o Warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Rozporzadzenie  Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa — §12.

2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub
graficznej albo informacja, 2e obszar oddzialywania obiektu miesci sie w
calosci na dziafce lub dziatkach, na ktorych zostaf zaprojektowany.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke nr 604/2.

3.8. Ochrona przeciwpozarowa

Projektowany remont elewacji spetnia wymagania ochrony przeciwpozarowej
budynkéw dotyczace stosowania materiatdw wykoriczeniowych.
Projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ppoz.

3.9. Informacja dotyczaca bezpieczernstwa i ochrony zdrowia

Do powyzszego opracowania wykonano informacje BIOZ.

Opracowata: mgr inz. arch. Anna Rejman-Leniec
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I.  ZAKRES ROBOT
Zakres roboét obejmuje remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Kluczborskiej 51 w Wolczynie,
dziatka nr 604/2.

II. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
-zagospodarowanie terenu budowy
-remont elewacji

lil. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Budynek objety opracowaniem to trzykondygnacyjna kamienica mieszkalna na planie
prostokata, podpiwniczona. Od strony pdétnocno-zachodniej przylega do sgsiedniego budynku
wielorodzinnego. Wejscie gtéwne do budynku usytuowane jest od strony ulicy. Kamienica wykonana
jest w technologi tradycyjnej murowanej, przekryta dachem stromym dwuspadowym z kalenicg
réwnolegta do ulicy Kluczborskiej z pokryciem z blachodachéwki. Stolarka okienna drewniana oraz
pvc. Drzwi zewnetrzne drewniane.

Budynek pochodzi z poczatku XX w. Elewacja frontowa budynku posiada wystréj architektoniczny,

ktéry tworza:

-kordonowy gzyms wienczacy

-ceglane obramienia okienne i drzwiowe oraz pilastry
Budynek znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkéw.

V. WSKAZANIE ELEMENTOV\( ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy stwarzajace zagrozenie to:

» kable podziemne, energetyczne niskiego napiecia i telekomunikacyjne
e istniejgca droga z ruchem samochodowym

¢ sktadowanie materiatéw na terenie placu budowy

4.1. Zagospodarowanie terenu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej
w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych. Teren budowy lub robét powinien
byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowacd
miejsca postojowe na terenie budowy. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Nie jest dopuszczalne sytuowanie
stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i urzgdzer budowlanych bezposrednio
pod napowietrznymi liniami elekiroenergetycznymi.

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrob6éw. Sktadowiska materiatéw, wyrob6w i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrécenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobéw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci
nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skiadowanych
materiatéw lub wyroboéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepiséw przeciwpozarowych. llo§¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

V. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTEPOWANIA

5.1. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie koticzyny gérnej lub kornczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej fyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy



lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢é organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen. Operatorzy lub maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych,
kierowcy wozkoéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktdre nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

¢ osfoniete w okresie zimowym.

5.2. Praca na wysokosci

W czasie wykonywania prac rozbiérkowych jak i w czasie budowania nowych elementéw obiektu
powstaje zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze wzgledu na prace na wysokosci.

VI. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

o szkolenie wstepne,

¢ szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia. Szkolenia

wstepne ogoélne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed

dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikoéw z podstawowymi

przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,

zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikéw

z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed

zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym

zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego

ogblnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,

powinien byé potwierdzony przez pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych

pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie

dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach

pracy, na ktérych wystepuja szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia araz zagrozenia wypadkowe

— nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy

betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje

bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

¢ postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

¢ udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady

i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakoniczeniu

oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada



wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw
oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw

6.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogoina organizacja pracy

¢ nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

¢ niewtasciwe polecenia przetozonych,

e brak nadzoru,

e brak instrukcji postugiwania sige czynnikiem materialnym,

e tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

e brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
¢ dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

e niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;,

e nieodpowiednie przejscia i dojscia,

e brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

6.2. Przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

¢ wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédiem zagrozenia,

e niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

e brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

o brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

e brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

» niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

o zastosowanie materiatéw zastepczych,

¢ niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢ wady materiatowe czynnika materialnego:

» ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

« nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

« niedostateczna konserwacja czynnika materiainego,

¢ niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

« organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

o dbaé o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

» organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
$rodowiska pracy,

o dbaé¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

« oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy

« wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

« okreslenia podstawowych wymagar bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

o wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

» wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

» zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,

pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu



usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg
ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

VI. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

7.1. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét

Roboty beda prowadzone gtéwnie w ulicach i placach stanowigcych drogi gminne. Prowadzi¢ je nalezy
zgodnie z zatwierdzong ,Qrganizacjg ruchu na czas wykonania robét". Ponadto organizacje ruchu
nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym" Monitor
Polski nr 24 poz. 184 z dnia 6.06.1990 r. Zatgcznikiem do ww. ,instrukgji ,Typowe projekty
oznakowania i zabezpieczenia rob6t prowadzonych w pasie drogowych" Rozporzgdzeniem Ministra
Komunikacji i Spraw 'Wewnetrznych z 21.06.1999 r, w sprawie znakéw i sygnatow drogowych.
Prawem o ruchu drogowym. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27. 07,
1999r w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach.

Wykopy zabezpieczy¢., oznakowac i oswietli¢ teren. Na dojsciach i dojazdach do posesiji, nad
wykopami zastosowa¢ kfadki dla pieszych i mostki przejazdowe. Stosowaé wiasciwe zejscia do
wykopu dla pracownikow.

7.2. Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw na terenie budowy.

Materiaty dostarczaé bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego
przechowywania, wydzieli¢ zapiecze budowy zabezpieczone przed dostaniem sie oséb
przypadkowych.

Materiaty transportowac i sktadowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta i specyfikacjg techniczng
wykonania robét. Transport wewnetrzny prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z przyczeps i
dzwig. Zapewni¢ Srodki transportu majgce odpowiedni certyfikat bezpieczenstwa oraz uprawnione
osoby obstugujgce sprzet.

7.3. Zapobieganie niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych na
wysokosciach

Przy wykonywaniu robét montazowych oraz na wysokosci zaréwno projektanci jak i wykonawcy
specjalng uwage powinni zwréci¢ na zapewnienie odpowiednich warunkéw bezpieczerstwa pracy,
gdyz roboty te nalezg do najbardziej niebezpiecznych robot budowlanych. Roboty montazowe oraz na
wysokosci stanowig trudny i skomplikowany technologiczny proces roboczy w wysokim stopniu
zmechanizowany; ponadto wystepujg w nim znaczne ciezary i rozmiary montowanych elementéw, a
praca odbywa sie nieraz na duzych wysokos$ciach, dochodzgcych do kilkuset metréw (np. przy
montazu masztéw radiowych, wiez itp.).

Sposobem zapobiegania wypadkom jest:

» znajomos¢ ze strony robotnikéw prawidtowego przebiegu procesu technologicznego, stosowanie
wiasciwych maszyn i urzadzerh montazowych oraz prawidtowe ich uzytkowanie, prawidtowe
podwieszenie i zamocowanie podnoszonych elementéw, stosowanie urzadzen zabezpieczajacych i
ochronnych w czasie montazu,

» stosowanie sie zatogi i kierownictwa do obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa pracy przy
robotach montazowych i pracach na znacznej wysokosci.

W zwigzku z tym wykonywanie robdt montazowych nalezy zabezpieczy¢ przede wszystkim przed
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mozliwo$ciami wystepowania wypadkéw powstatych z wymienionych przyczyn. Warunkiem
wlasciwego zorganizowania pracy przy robotach montazowych jest poznanie i catkowite opanowanie
procesu technologicznego tych roboét i to zarébwno przez kierownictwo, jak i przez wszystkich cztonkéw
zatogi robocze;j.

Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z p6zn.zm.)
art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p0z.1126 z
pézn.zm.)

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)
razporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegélnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac,
ktare powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie asoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcdéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzeri technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowata: mgr inz. arch. ,/yna Rejman-Leniec
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