Program funkcjonalno-uzytkowy

Komenda Wojewddzka Policji we Wroctawiu, ul. Potbina 1 — Budowa wiezy telekomunikacyjnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

1. STRONATYTULOWA

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

TYTUL: Montaz systemu monitoringu CCTV w Komisariacie
Kolejowym Policji we Wroctawiu

ADRES OBIEKTU: WROCLAW, ul. J. Pitsudskiego 105

ZAMAWIAJACY: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
WE WROCLAWIU
UL. Podwale 31-33
50-040 Wroctaw

NAZWY ORAZ KODY CZYNNOSCI I ROBOT BUDOWLANYCH STANOWIACYCH
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Kody CPV:

35120000 — 1 Systemy i urzadzenia nadzoru i bezpieczenstwa
35125300 — 2 Kamery bezpieczenstwa

45300000 — 1 Roboty instalacyjne w budynkach

45311200 — 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314000 — 1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

Autor opracowania:

Krzysztof Wozniak

WROCELAW, SIERPIEN, 2024 r.
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2. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

2.1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoOwienia jest zamierzenie polegajace na wykonaniu kompleksowe;j
dokumentacji projektowej oraz realizacja robdt budowlanych zwigzanych
z montazem systemu monitoringu CCTV w Komisariacie Kolejowym Policji
zlokalizowanym si¢ przy ul. Pitsudskiego 105 we Wroctawiu (rys. 1) . W zwigzku
Z powyzszym nalezy wykona¢ w niezbednym zakresie inwentaryzacje, opracowac
dokumentacje¢ projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnien
oraz decyzji, (jezeli bedg wymagane), wykona¢ roboty budowlane zgodnie z w/w
| zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa oraz objaé¢ nadzorem
autorskim realizacj¢ zadania. PFU moze nie zawiera¢ niektorych elementow, ktore
potrzebuje Wykonawca do rzeczowej wyceny w zwigzku z tym na etapie
postepowania przetargowego Wykonawca ma w obowigzku przejrze¢ przygotowang
dokumentacj¢ przetargowg oraz zadaé do Zamawiajacego pytania w celu
jednoznacznej interpretacji zawarto$ci PFU. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen zaistniatych w niniejszym programie, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona niezbednych poprawek,
uzupetnien lub interpretacji.

Rys. 1. Teren objety realizacjq zadania
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2.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu.

Teren przeznaczony pod realizacje¢ inwestycji jest wydzielong czg¢scia Dworca
Gtownego PKP we Wroctawiu, ktory jest zlokalizowany przy ul. Pilsudskiego 105.
Obiekt jest zarzadzany przez PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami
we Wroctawiu. Komenda Wojewodzka Policji we Wroclawiu jest dzierzawca
zajmowanych przez Komisariat Kolejowy Policji pomieszczen i posiada zgode PKP
S.A. OGN we Wroctawiu na realizacj¢ prac zwigzanych z wykonaniem monitoringu
pomieszczen, ciggdéw komunikacyjnych i terenu przyleglego.

2.1.2. Opis techniczny stanu istniejacego:

Na terenie Komisariatu Kolejowego Policji nie ma dedykowanej systemu CCTW.
Wewnatrz obiektu sg zainstalowane trasy kablowe dla potrzeb sieci komputerowej.

2.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace projektowania oraz
realizacji robot budowlanych. Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje
kompletng dokumentacje projektowa obejmujaca branz¢ telekomunikacyjng.
Wszystkie materialy wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wlasnym staraniem
i na wlasny koszt Wykonawca. Zamawiajacy, w przypadkach koniecznych udzieli mu
stosownych upowaznien.

Zalozenia przyjete w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym stanowig
koncepcje stuzaca do wstepnego okreSlenia zakresu prac projektowych
I budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do zaproponowania na bazie koncepcji
oraz na podstawie wskazowek zamieszczonych w opisie przedmiotu zamowienia
wlasnego projektu, ktory bedzie spelnial wymogi Zamawiajacego oraz pozwoli na
osiggnigcie efektu koncowego w postaci w pelni funkcjonalnego systemu CCTV.
W zwiagzku z powyzszym Zamawiajacy dopuszcza zmiany zalozonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym plandw rozmieszczenia poszczegdlnych elementow
zamierzenia budowlanego oraz parametrow dotyczacych zastosowanych materiatow
pod warunkiem niepogorszenia oczekiwanych efektow funkcjonalnych oraz
kompatybilnosci zastosowanych rozwigzan z istniejacymi w KWP we Wroctawiu
systemami.

Jezeli to bedzie konieczne to Wykonawca wykona niezbgdng inwentaryzacja czgsci
obiektu objetej projektem 1 uzyska na wilasny koszt niezbedne w tym zakresie
uzgodnienia pozwalajace na realizacje prac projektowych. Dokumentacja projektowa
wraz z niezbednymi uzgodnieniami branzowymi winna by¢ kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami,
normami i wytycznymi. Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty prac projektowych
oraz robot budowlanych zwigzanych z realizacja zadania w tym takze koszty
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uzyskania odpowiednich zgdd, uzgodnien 1 pozwolen.

2.1.3.1. Zakres robot

1) Opracowanie wszelkiej niezb¢dnej dokumentacji, w szczegolnosci projektowej
wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen w tym
pozwolenia na budowg, (jezeli wymagane) i opinii technicznych.

2) Dostawa na budowe wszystkich koniecznych materiatlow 1 sprzetu do
zrealizowania zaprojektowanych rozwigzan technicznych.

3) Wybudowanie sieci kablowej opartej na kablu telekomunikacyjnym kat 6 dla
potrzeb systemu CCTV.

4) Montaz 19 szt. kamer,

5) Montaz rejestratora systemu.

6) Montaz monitora.

7) Montaz switcha.

8) Montaz innych niezb¢dnych elementéw wykonawczych i okablowania.

9) Wykonanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, pomiaréw
parametrow transmisyjnych okablowania.

10) Konfiguracja i uruchomienie systemu CCTV.

11) Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej sktadajace;j sig, co
najmniej z wersji red-correct Projektu wykonawczego, dokumentacji
jakosciowej  zabudowanych  materiatdéw,  protokotow  pomiarowych
I odbiorczych i innych dokumentéw wytworzonych w trakcie budowy.

2.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.2.1. Wymagania do dokumentacji projektowej

1) Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana na podstawie
obowigzujacych przepisOw prawa, norm 1 wytycznych Zamawiajacego, przez
projektanta posiadajagcego uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen oraz posiadajacego aktualne
potwierdzenie wpisu do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa wraz
Z ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilnej.

2) Zakres i forma dokumentacji projektowej, musi by¢ zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz
programu  funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454) oraz
Zz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 .
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2 2020 r., poz. 1609).
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3) Dokumentacja projektowa na podstawie, ktorej bedzie realizowana inwestycja,
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

4) W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia
obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy.

5) Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych opinii,
uzgodnien, decyzji itp. dla zastosowanych rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajacym z przepisoOw, norm i wytycznych. Koszty uzyskania wskazanych
dokumentow sg po stronie Wykonawcy.

6) Proces uzgodnien dokumentacji projektowej bedzie prowadzony przy udziale
merytorycznych Wydziatlow Zamawiajacego oraz PKP S.A. OGN we
Wroctawiu.

7) Dokumentacje  projektowg oraz powykonawcza nalezy dostarczyé
Zamawiajacemu w formie papierowej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej,
edytowalnej (DOC i DWG) i nieedytowalnej (PDF) w 1 egz. Na dokumentacj¢
projektowa sktadaja si¢ 3 egzemplarze projektu architektoniczno-
budowlanego, 3 egzemplarze projektu technicznego oraz 3 egzemplarze
projektu wykonawczego. Powyzsze wymaganie bedzie stosowane w zaleznosci
od rodzaju wytworzonych podczas procesu projektowania dokumentow.

8) Zamawiajacy informuje, ze w zakresie norm opisujacych przedmiot
zamOwienia dopuszcza si¢ rozwigzania roOwnowazne —opisywanym
w niniejszym dokumencie. Zmiana wymaga zatwierdzenia Zamawiajacego.

9) Nalezy stosowaé aktualnie obowigzujace normy. W przypadku wycofania
normy bez zastgpienia, nalezy stosowac ostatnig obowigzujaca lub aktualne
zalecenia branzowe, chyba, ze inne przepisy szczegotowe okreslajg inacze;.

10) Dokumentacja winna uwzglednia¢ stan rzeczywisty przygotowania
obiektu do wykonania w/w zadania oraz wytyczne zawarte w wymaganiach
Zamawiajacego.

11) Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ przedmiar, kosztorys, specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz Plan BiOZ.,
12) Dokumentacja winna by¢ wykonana z uwzglednieniem rozwigzan

systemowych gwarantujagcych zabezpieczenia instalacji przed przepigciami
I wyladowaniami atmosferycznymi.

13) Wszystkie elementy, roboty, dostawy i1 urzadzenia nieujgte W niniejszym
opracowaniu, a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dziatania
instalacji 1 funkcjonowania systemu, muszg zosta¢ zaprojektowane, a nastepnie
wykonane.

14) Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim oraz zawiera¢
klauzule o kompletnosci 1 przydatnosci z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzy¢.

15) Odbior 1 zatwierdzenie dokumentacji technicznej przez Przedstawicieli
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
dokumentacji technicznej zgodnie z Umowa, w tym za btedy w dokumentacji
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projektowej lub braki stwierdzone podczas realizacji robot lub po ich
zakonczeniu. W przypadku ujawnienia btgdéw lub brakow w dokumentacji
projektowej w trakcie realizacji robot lub po ich zakonczeniu Wykonawca
zobowigzany jest do ich usunigcia lub uzupethienia zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego. Jesli wprowadzone zmiany lub uzupekienia skutkowa¢ beda
konieczno$cig wykonania dodatkowych prac w zakresie niewykraczajacym
poza PFU, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich wykonania w ramach
umowy bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

16) Zamawiajacy nie udostepnia aktualnych planow budynku Posterunku
Kolejowego Policji. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania koniecznej
inwentaryzacji we wlasnym zakresie 1 na wilasne ryzyko.

17) W szacowaniu kosztow Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze
rodzaje robot 1ich ilosci okreslone wedtug PFU moga ulec zmianie w trakcie
opracowywania dokumentacji  projektowej. Szczegotowe rozwigzania
wplywajace na zwigkszenie zakresu 1 ilosci robot stanowig ryzyko Wykonawcy
i nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe.

18) Przed zlozeniem oferty Zamawiajacy rekomenduje, aby potencjalny
Wykonawca odbyl wizytacje terenu budowy oraz jego otoczenia w celu
dokonania na wlasng odpowiedzialno$¢ oceny kosztow i ryzyka oraz wzigcia
pod uwage wszystkich czynnikow koniecznych do sporzadzenia rzetelnej
oferty, opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania wszelkich
koniecznych prac.

2.2.2. Wymagania do realizacji robot

1) Roboty powinny by¢ kierowane, przez osoby posiadajace uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie specjalnosci
telekomunikacyjnych  bez ograniczen oraz posiadajacych  aktualne
potwierdzenie wpisu do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa wraz
z ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilnej

2) Zaméwienie musi by¢ realizowane zgodnie z opracowang przez Wykonawce
| zatwierdzong przez Zamawiajagcego dokumentacjg projektowg oraz
obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi
whasciwymi  w przedmiocie zamoOwienia oraz przepisami techniczno-
budowlanymi a takze przepisami wewngtrznymi obowigzujagcymi w obiektach
Policji.

3) Realizacje prac nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez PKP
S.A. OGN we Wroctawiu.

4) Realizacja robot powinna si¢ odbywaé zgodnie z etapami przedstawionymi
W harmonogramie przedtozonym przed rozpoczeciem robot przez Wykonawce
do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

5) Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robot oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa.
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6) Rodzaje montowanych urzadzen, osprze¢tu i materialdw pomocniczych oraz
narzedzi 1 sprzetu stosowanych do wykonywania zaprojektowanych instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej oraz
zaleceniami Producentow zaprojektowanych materiatéw. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajow urzadzen i1 osprzg¢tu niz wymienione w
projekcie, dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spelnienia przez nie
parametréw technicznych wskazanych w projekcie lub podwyzszenia poziomu
tych parametréw. Dla kazdego takiego przypadku wymagana jest zgoda
Nadzoru autorskiego i Zamawiajgcego.

7) Wykonawca jest zobowigzany zna¢ 1 stosowal wszystkie obowigzujace
przepisy prawne oraz wszelkie regulacje prawne, zwigzane z prowadzonymi
robotami.

8) Wykonawca winien zapewni¢ przed rozpoczeciem robdt wykonanie:
Harmonogramu realizacji catosci zamierzenia, Harmonogramu rzeczowo -
finansowego, Projektu organizacji robot, ktére powinny by¢ zgodne
z warunkami Umowy.

9) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robdt oraz na
srodowisko, a ilo$¢ 1 wydajno$¢ zaangazowanego sprzetu musi gwarantowac
przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym W umowie.

10) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie
sytuacyjne i wysokos$ciowe wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami
1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu
I wyznaczeniu robot musza by¢ poprawione przez Wykonawce. Sprawdzenie
przez Zamawiajacego wytyczenia robot lub wyznaczenia ich wysoko$ci nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosc.

11) Kazde odstepstwo od zatwierdzonego projektu musi by¢ zaakceptowane
przez Nadzor autorski i Zamawiajacego.

2.2.3. Wymagania ogélne na etapie zewnetrznych prac remontowych —
zagospodarowania terenu.

Nie dotyczy.

2.2.4. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych

2.2.4.1. Przygotowanie terenu budowy

Zatozenia przyjete do realizacji inwestycji powinny pozwoli¢ na bezpieczne
uzytkowania istniejgcych ciggéw komunikacyjnych w budynku oraz na ciaglty dostep
do posesji, przy ktorej beda prowadzone prace.
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2.2.4.2. Architektura

Nie przewiduje si¢ wprowadzenia zmian w architekturze budynku, nalezy jednak
mie¢ na uwadze, ze budynek jest wpisany do rejestru zabytkdw wojewodztwa
dolnoslgskiego decyzja z dnia 21.06.1966r. pod numerem A/2782/248. Aby
rozpocza¢ roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw nalezy
uzyska¢ pozwolenie w formie decyzji na prowadzenie tych robot, wydane
przez wlasciwego ze wzgledu na potozenie zabytku organu konserwatorskiego.

2.2.4.3. Konstrukcja
Nie przewiduje si¢ wprowadzenia zmian w konstrukcji budynkow.

2.2.4.4. Opis techniczny

Projektowany system monitoringu nalezy wykona¢ w technologii IP. System
monitoringu CCTV bedzie realizowany przy wykorzystaniu jednego rejestratora
nadzorujacego prace calego systemu oraz zapisujacego obraz na dolaczonych
dyskach twardych. Rejestrator systemu CCTV nalezy zainstalowaé w serwerowni
budynku, monitor w pomieszczeniu Dyzurki PDOZ a Switch POE nalezy umiesci¢
w lokalnej szafie dystrybucyjnej SD. W sklad systemu wchodzi 19 kamer. Do
zasilania kamer zastosowa¢ technologic POE. Nalezy stosowa¢ do potaczen
kablowych pomigdzy kamerg a zasilaczami POE kabel typu skretka kat. 6.
Zamawiajacy wyraza zgode na wykorzystanie dla potrzeb nowego systemu CCTV
istniejacych tras kablowych komputerowych o ile ich stan techniczny i docelowa
zajetos¢ na to pozwolg. Nalezy stosowac trasy kablowe powodujace jak najmniejsza
ingerencj¢ w elementy budowlane 1 zblizone parametrami do juz zainstalowanych.
Przed rozpoczg¢ciem montazu okablowania nalezy potwierdzi¢ z inwestorem trasy
kablowe oraz lokalizacje elementow instalacji. Zawsze nadrzedne sg zalecenia
Wiasciciela obiektu 1 instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie zabytkow. Nalezy
przewidzie¢ czas rejestracji obrazu na minimum 30 dni przy zatozeniu rejestracji
w trybie cigglym. Wymaga si¢ dostarczenia wszystkich rodzajow kamer wraz
Z rejestratorami systemu CCTV od jednego producenta sprzetu. System CCTV nalezy
podiaczy¢ w cato$ci do istniejgcego zasilania gwarantowanego w serwerowni.
Urzadzenia instalowane w szafie SD zasili¢ z dostarczonej przez Wykonawce listwy
zasilajacej 19”. W celu podiaczenia monitora systemu do zasilania gwarantowanego
nalezy doprowadzi¢ wydzielony obwod zasilania z pomieszczenia serwerowni
(sitowania telekomunikacyjna) do pomieszczenia dyzurki (kabel 3x2,5) 1 zakonczy¢
gniazdem natynkowym 2P+Z, 3-krotne 45x45mm zielone. Powyzszy obwdd nalezy
wyposazy¢ w wylacznik nadpradowy B16, zainstalowany w sitowni (do weryfikacji
na etapie projektowania).
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2.2.5. Wymagania w zakresie parametrow urzadzen

2.2.5.1. Kamera zewng¢trzna
—Tubowa (np. DAHUA IPC- IPC-HFW1431T),
—Rozdzielczos¢ min. 4 Mpix,
—Protoko6t: TCP/IP,
—20 kl./s dla 4MPx,
—Ogniskowa regulowana 2,8 — 12 mm,
—Zasilanie 12V DC/PoE,
—Kat widzenia min. 100 stopni,
—Kompresja H265, H265+,
— Wbudowany promiennik podczerwieni (zasigg IR min. 50m),
—Dwa strumienie wideo,
—Funkcje ONVIF, WDR, AGC, BLC,
—Obudowa o klasie szczelnosci min. [P67,
— Detekcja ruchu,
— Interfejs jezykowy polski,
—Kazda kamera musi posiada¢ dedykowany adapter montazowy (puszka
montazowa).

2.2.5.2. Kamera wewng¢trzna
—Koputowa (np. DAHUA IPC-HDW1530T-0280B-S6),
—Rozdzielczos¢ min. 4 Mpix,
—Protokoét: TCP/IP,
—20 Kkl./s dla 4MPx,
—Ogniskowa 2,8mm,
—Zasilanie 12V DC/PoE,
—Kompresja H265, H265+,
— Wbudowany promiennik podczerwieni (zasieg IR 30m),
—Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, 3DNR, WDR 120dB
—Obudowa o klasie szczelno$ci min. IP67,
— Detekcja ruchu,
— Interfejs jezykowy polski,
—Kazda kamera musi posiada¢ dedykowany adapter montazowy (puszka
montazowa).

11
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2.2.5.3. Rejestrator systemu
—32 kanatly IP (np. DAHUA NVR5432-El),
—Protokot: TCP/IP,
—Nagrywanie rozdzielczo$ci min. 4 Mpix,
—Kompresja H.265, H.265+,
—Porty HDMI, VGA, USB 3.0, RS-485, RJ-45, Sata I,
—4xHDD o pojemnosci umozliwiajacej rejestracje min. 30 dni wszystkich
kanalow w rozdzielczosci 4K @20 kl/s, nie mniejszy niz 10TB kazdy,
—Predko$¢ nagrywania 32kl/sek dla 4MPx,
—Potka RACK 19”.

2.2.5.4. Monitor
—Przekatna 43” (np. Dahua LM43-F200),
— Wejscie HDMI,
—Zgodny z Full HD,
—Uchwyt $cienny regulowany, uchylny VESA,
—Dedykowany do systeméw CCTYV, do pracy ciagltej w trybie 24h/7dni.

2.2.5.5. Switch PoE

— x24 (+2uplink),

—Rodzaj obudowy: Desktop,

—2xUpLink,

—Liczba portéw POE: zapewniajgca prawidtowa prace systemu (jeden
port do jednej kamery),

—Zabezpieczenie przed wyladowaniami atmosferycznymi i réznicami
potencjalow pomigdzy urzadzeniami,

—Diody LED: Power, Link/Act, PoE,

—Montaz 19” Rack.

2.2.5.6. Kabel wewnetrzny
— Zyty: miedziane jednodrutowe,
—Osrodek: 4 pary skrecone na wktladce rdzeniowej, owinigte folig
poliestrows,
—Ekran: folia aluminiowa, pod ekranem zyla uziemiajagca z drutu
miedzianego ocynowanego o $rednicy min. 0,4mm,

12
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—Powloka: tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniajace ptomienia, o
ograniczonym  wydzielaniu dymu oraz gazow korozyjnych
(LSOH/FRNC),

—Kolor powtoki: np. jasnoszary,

—Normy: PN-EN 50173, ISO/IEC 11801, zgodny z dyrektywa CPR, 25 lat
gwarancji.

—Posiada parametry odpowiednie do stosowania w obiektach objetych
uregulowaniami  odno$nie reakcji wyrobow budowlanych na
oddzialywanie ognia.

2.2.6. Lokalizacja kamer

2.2.6.1. Kamery wewnetrzne:

Przewiduje si¢ 16 kamer wewnatrz Posterunku Policji. Ich rozmieszczenie zostanie
uszczegotowione na etapie projektowania.

2.2.6.2. Kamery zewnetrzne:
Przewiduje si¢ 3 kamery na zewnatrz Posterunku Policji. Ich rozmieszczenie zostanie
uszczegotowione na etapie projektowania.

2.2.7. Wymagania szczegélowe dotyczace dokumentacji projektowej.

2.2.7.1. Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie:

1) Projektu PAB, technicznego i wykonawczego zakresu rzeczowego,

2) Uzyskanie wszystkich niezb¢dnych uzgodnien, decyzji administracyjnych
I pozwolen, jesli bedg wymagane,

3) Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,

4) Wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robot,

5) Oswiadczenia: o zgodno$ci dokumentacji projektowej z umowa,
obowigzujagcymi przepisami oraz normami, kompletnosci 1 celowosci
opracowania z punktu widzenia celu, dla ktérego zostata sporzadzona;

6) Projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, przedmiary oraz
kosztorysy inwestorskie powinny by¢ opracowane w ilo$ci egzemplarzy:

- projekt PAB —w 3 egz.

- projekt techniczny — w 3 egz.

- projekty wykonawcze - w 3 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru rob6t — w 1 egz.
- kosztorysy inwestorskie —w 1 egz.

- przedmiary robot —w 1 egz.

- karty materiatlowe — 1 egz.

- plan BIOZ — 1 egz.
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Powyzsze wymaganie bedzie stosowane w zaleznosci od rodzaju wytworzonych
podczas procesu projektowania dokumentow wymaganych prawem.
Dodatkowo dokumentacja projektowa nalezy przekaza¢ na no$niku elektronicznym

(np. pendrive):

- rysunki jako pliki w formacie *.pdf, *.dwg,
- teksty jako pliki w formacie *.doc, *.pdf,
- kosztorysy i przedmiary w formacie *.pdf, *.ath.

2.2.7.2. Projekt aranzacji i wykonczenia cz¢$ci zewnetrznych
Nie dotyczy

2.2.7.3 Rozwigzania techniczno — materialowe

Prace nalezy realizowa¢ zgodnie z zapisami niniejszego PFU oraz zatwierdzonego
przez Zamawiajacego projektu. Nalezy stosowaé materialy zgodne z zapisami
niniejszego PFU lub wskazane w zatwierdzonym przez Zamawiajagcego projekcie.
Materialty powinny by¢ nowe i posiada¢ wszystkie wymagane prawem dokumenty
jakosciowe. Materiaty przed wbudowaniem podlegajg zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

3.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

3.1. Na etapie projektowania.

1)

2)

3)

4)

5)

Wymaga si¢ od Projektanta/jednostki projektowej konsultacji roboczych
Z Zamawiajagcym oraz organizowania spotkan w celu usci§lenia przyjetych
rozwigzan projektowych,

Wymaga si¢ udzielania wyjasnien, uzupetnien do dokumentacji projektowej
W terminie maksymalnym do 5 dni od zgloszenia uwag przez Zamawiajacego,
Podczas petnienia Nadzoru Autorskiego wymaga si¢ stawiania si¢ na obiekt na
wezwanie Zamawiajacego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno
by¢ przestane przez Zamawiajacego np. mailem min. 3 dni robocze przed
terminem spotkania. W przypadku niewywigzania si¢ Projektanta
Z powyzszego obowigzku Zamawiajacy, wynikle z tego tytuly straty pokryje
Z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Dodatkowe opracowania i pobyt na miejscu realizacji zadania wynikajace
Z poprawienia btgdow 1 uzupelnienia dokumentacji oraz nadzoru autorskiego
jednostka projektowa wykonuje nieodptatnie.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym - obmiary, materiaty
I urzadzenia maja charakter wytycznych. Wykonawca ma obowiazek ich
weryfikacji oraz zaprojektowania 1 wykonania przedmiotu zamdwienia
zgodnie z zatoZzeniami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego tak,
aby byt kompletny i umozliwiat jego petne uzytkowanie zgodnie z przepisami
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| zasadami wiedzy technicznej.

3.2. Na etapie wykonywania robaét.

1) Wykonawca b¢dzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw
1 za wynik dzialalnos$ci w zakresie:

e organizacji robot,

zabezpieczenia praw 0sob trzecich,

ochrony $rodowiska,

warunkow 1 ochrony BHP,

zabezpieczenia terenu robot,

zabezpieczenia ciggoéw komunikacyjnych przylegltych do terenu robot od

nastepstw prowadzonych robot.

2) Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé¢ z materiatow fabrycznie nowych.

3) Wyroby budowlane stosowane w trakcie robot budowlanych majg spetniaé
wymagania przepisOw prawa a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg
0 wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

4) Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdt. W celu
zapewnienia wspotpracy z wykonawcg 1 prowadzenia kontroli wykonywanych
roboét zamawiajacy przewiduje ustanowienic osoby upowaznionej do
kontaktow oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy informuje
0 mozliwosci faczenia funkcji.

5) Kontroli bedg podlegatly w szczegolnosci:

e rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnos$ci z PFU, warunkami
umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzanych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametrow
z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej,

e jakos¢ 1 doktadno$¢ wykonywanych prac,

e prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen.

6) Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioroéw:

e 0dbior dokumentacji projektowej,

e 0dbidr robdt zanikowych 1 ulegajacych zakryciu,

e czeSciowy po wykonaniu wezesniej uzgodnionego etapu,

e 0dbidr koncowy,

e 0dbiér gwarancyjny.

7) Wykonawca bedzie wytworcg i posiadaczem wszystkich odpadow (w tym
niebezpiecznych) powstalych podczas wykonywania prac. Przez odpady
nalezy rozumie¢ materialy pochodzace z rozbiorki i nie nadajgce si¢ do
ponownego wbudowania lub odzysku, z opakowan dostarczanych urzadzen
I sprzetu. Na Wykonawcy cigzy obowigzek wywozu odpadéw na wybrane

15



Program funkcjonalno-uzytkowy

Komenda Wojewddzka Policji we Wroctawiu, ul. Potbina 1 — Budowa wiezy telekomunikacyjnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

przez siebie sktadowisko 1 poniesienie kosztow sktadowania i/lub utylizacji.

8) Roboty nalezy wykona¢ na podstawie zatwierdzonej dokumentacji
projektowej. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
BHP.

9) Nalezy zgtasza¢ do odbioru roboty zanikajace z 3 dniowym wyprzedzeniem.

10) W przypadku odkrycia przedmiotow, co, do ktorych istnieje
przypuszczenie, iz sa one zabytkiem, Wykonawca jest obowigzany wstrzymac
prace mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 1 zabezpieczy¢, przy
uzyciu dost¢gpnych $rodkow, przedmiot i miejsce odkrycia przed personelem
Wykonawcy 1 osobami trzecimi. Znalezisko niezwlocznie nalezy zglosi¢
wlasciwemu wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw oraz Zamawiajgcemu.

11) W  przypadku wystgpienia w dokumentacji przetargowe] nazwy
producenta materiatow montazowych lub innych danych sugerujacych
producenta, Wykonawca moze zastosowa¢ materialy lub systemy montazowe
rownowazne wylacznie, jezeli zostang spetnione jednocze$nie ponizsze
warunki:

e Materialy musza by¢ zgodne ze standardami i wymaganiami zarzadzajacego
dang infrastruktura;

e Materialy musza by¢ zgodne z oczekiwaniami i1 zaakceptowane przez
Zamawiajacego;

e Materialty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

12) Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie
lub zniszczenie wilasno$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub otworzy uszkodzong wtasno$¢ lub/i poniesie koszty wyptaty
odszkodowan z tytutu zniszczen 1 uszkodzen. Stan naprawionej wlasnosci nie
moze by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

13) O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 1 urzadzen obcych
Wykonawca powinien bezzwtocznie poinformowaé¢ odpowiednie instytucje
1/lub stuzby techniczne oraz przedstawiciela Zamawiajgcego, a nastepnie
wspotpracowa¢ z nimi dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw i/lub usuwaniu skutkéw zdarzenia.

14) W przypadku zagrozenia dla zdrowia 1 zycia ludzkiego nalezy
bezwzglednie przerwac prace 1 powiadomi¢ wiasciwe stuzby ratownicze.

3.3. Odbior robot.

1) Podstawa do rozpoczecia procedury odbioru jest ztozenie przez Wykonawce
W wymaganym umowg terminie o§wiadczenia o zakonczeniu prac i gotowosci
do odbioru.

2) Wraz z przedmiotowym o$wiadczeniem Wykonawca powinien dostarczy¢
kompletng dokumentacje powykonawczg opracowana na podstawie
dokumentacji projektowej, stanowigca jednolita calo$¢ (kopie dokumentow
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winny by¢ czytelne) niezbedng do dokonania oceny prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.

3) Po zlozeniu przez Wykonawce oswiadczenia o zakonczeniu prac i gotowosci
do odbioru oraz przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej
Zamawiajacy zgodnie z Umowa zwotuje komisj¢ odbiorowa, ktora spisuje
protokot odbioru

4) W przypadku stwierdzenia limitujgcych usterek lub wad podczas procedury
odbiorowe] Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru i zazagda¢ od Wykonawcy
ich usunigcia w wyznaczonym terminie.

5) O fakcie usunigcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
zglaszajac gotowos¢ do ponownego odbioru.

6) Do daty dokonania koncowego odbioru robdt, ryzyko utraty/uszkodzenia
materiatow wbudowanych ponosi Wykonawca.

7) Po zakonczeniu obowigzywania gwarancji na calo$¢ przedmiotu umowy
Zamawiajagcy powotuje zgodnie z zapisami Umowy komisj¢ odbioru
pogwarancyjnego i dokonuje przegladu. Odbior pogwarancyjny bedzie polegat
na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacj¢ serwisowg zwigzang z usuwanymi wadami.

3.4. Gwarancja

4.1.

1) Zamawiajacy wymaga by Wykonawca udzielit gwarancji na catos$¢ realizacji
przedmiotu umowy na czas okreslony w umowie.

2) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty fabrycznie nowe, objete
gwarancjg producenta urzadzenia.

3) Catos¢ dostarczanego sprz¢tu musi pochodzi¢ z autoryzowanego kanatlu
sprzedazy producentow tego sprzetu.

4) W trakcie obowigzywania gwarancji na calos¢ wykonanych prac Wykonawca
powinien wilasnym staraniem i na wlasny koszt dokonywa¢ okresowych
przegladoéw 1 czynnosci konserwacyjnych zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowa urzadzen oraz wskazan producenta Urzadzen wynikajagcych m.in.
Z zapisOw kart gwarancyjnych. Adnotacje o wykonanych czynnosciach
powinny zosta¢ uzupelione w kartach gwarancyjnych, jezeli jest to
wymagane.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji okresowo wykonywanych
prac oraz weryfikacji usunigcia zglaszanych awarii poprzez zwolywanie
przegladow gwarancyjnych dla cato$ci przedmiotu umowy, badz jego czgsci.
Przeglady gwarancyjne powinny si¢ odbywa¢ przy udziale przedstawiciela
Wykonawcy.

4. CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodno$S¢ zamierzenia budowlanego
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z wymaganiami wynikajacymi z odrebnym przepisow
Nie dotyczy

4.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Teren, na ktorym beda prowadzone prace jest we wiadaniu PKP S.A. Zamawiajacy
posiada zgode uzytkownika na realizacje prac.

4.3. Przepisy prawne i normy zwiazane

Dokumentacja projektowa musi spelnia¢ obowigzujace przepisy Prawa
Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy zwigzane i obowigzujace
normy.

4.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych
w szczegolnosci:

1. Kopie mapy zasadniczej — nie dotyczy.

2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow — obiekt jest wpisany do
rejestru zabytkoéw, nalezy uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie robot, wydane
przez wlasciwego ze wzgledu na potozenie zabytku wojewddzkiego
konserwatora zabytkow.

3. Inwentaryzacja zieleni — nie dotyczy.

4. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska — nie
dotyczy.

5. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci — nie dotyczy.

6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej
przeprowadzeniem — nie dotyczy.

4.5. Projekt budowlany nalezy wykonaé zgodnie z:

1. Obwieszczenie Marszatka Seyjmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca
2023 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
(Dz.U.2023 poz. 682).

2. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r.
W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U.2022 poz. 1225).

3. Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.2023 poz. 1040).

4. Wszelkimi obowigzujacymi w tym zakresie innymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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5. DOKUMENTACJA GRAFICZNA

5.1. Spis rysunkow

Rys. 1. Teren objety realizacjg zadania
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